Mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212

¢. SU/CS 11308/2018/3/ESK-30 Bratislava 04.10.2018

ROZHODNUTIE

Mestska ast’ Bratislava-Ruzinov ako prisludny stavebny trad (d’alej len ,,stavebny
Urad) podla § 117 ods. (1) zékona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,stavebny zékon®), podla
§ 7a ods. (2) pism. i) zakona & 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v zneni neskorich predpisov, podla Cl. 67 Statatu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, podla § 46, § 47 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,spravny poriadok®), na podklade
vykonaného konania podfa § 35 — § 36 stavebného zakona, rozhodujiic podla § 37, § 39,
§ 39a stavebného zdkona v sulinnosti s § 4 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonivaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkonavydéava

uzemné rozhodnutie o umiestneni

stavba OFFICE Pristavna podl'a objektovej skladby
SO 01 Administrativna budova
SO 02 Priprava Uzemia-v rozsahu Preklddka stipa verejného
osvetlenia
SO 03 Kanalizacia
SO 04 Vodovod
SO 05 Plynovod
SO 06 Pripojka VN
SO 08 Rozvody NN a aredlové osvetlenie
SO 09 Komunikacie, parkovisk4 a chodniky
SO 11 Oplotenie a oporné mury
SO 12 Servisny objekt
SO 13 Hortucovodna pripojka
PS 01 Trafostanica
PS 02 Zdroj tepla
PS 03 Vytahy
PS 04 Nahradny zdroj
PS 05 Cerpacie vrty

navrhovatel’ RV Development 2, sr.o., Krizna 47, 811 07 Bratislava zapisany
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka
¢islo:  109034/B, ICO: 50159 305 v zastipeni ecobelle, s.r.o0.,
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miesto stavby

Klincova 8, 821 08 Bratislava zapisany v Obchodnom registri Okresncho
sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka &islo: 43383/B, ICO: 36 705 829

narozie ulic Pristavnd a Plyndrenskd v Bratislave, na pozemkoch
registra ,,C“-KN parcelné &isla 9225/2, 9225/369, 9225/388, 9227/6,
9227/7, 9227/9, 21796/1, 21814 v katastralnom tzemi Nivy, Bratislava
ana pozemkoch registra ,,E“-KN parcelné ¢&isla 9214/1, 9227, 22196/2,
21814 v katastralnom tzemi Nivy, Bratislava

SO 01

SO 02

SO 03

SO 04

SO 05

SO 06

SO 08

SO 09

SO 11

SO 12

Administrativna budova na pozemkoch registra ,,C*“-KN
parcelné Cisla 9227/6, 9227/7 v katastralnom tzemi Nivy,
Bratislava vo vlastnictve navrhovatel'a

Priprava tzemia na pozemkoch registra ,,C*“-KN parcelné ¢isla
9227/6, 9227/7, 21796/1 v katastralnom uzemi Nivy, Bratislava
vo vlastnictve navrhovatel’a a Hlavného mesta SR Bratislavy
Kanalizacia na pozemkoch registra ,,C“-KN parcelné C¢isla
9227/6, 9227/4 v katastralnom tizemi Nivy, pozemkoch registra
,E-KN parcelné ¢isla 9227, 21814 v katastralnom Gzemi Nivy
Bratislava vo vlastnictve navrhovatel'a, Hlavného mesta SR
Bratislavy a Slovenskej republiky, v sprave Ministerstva
hospodarstva SR

Vodovod na pozemkoch registra ,,C*-KN parcelné ¢isla 9227/6,
9225/2 v katastralnom tzemi Nivy, Bratislava vo vlastnictve
navrhovatel'a a Hlavného mesta SR Bratislavy

Plynovod na pozemkoch registra ,,C*“-KN parcelné ¢isla 9227/6,
9227/7, 9225/2, 9225/388, 21814, 9227/4 v katastralnom tzemi
Nivy, pozemkoch registra ,E*“-KN parcelné &isla 9214/1 v
katastralnom tizemi Nivy, Bratislava vo vlastnictve navrhovatel'a
a Hlavného mesta SR Bratislavy

Pripojka VN na pozemkoch registra ,,C*“-KN parcelné ¢isla
9227/6, 9227/7, 9225/2, 21796/1 v katastrdlnom Gzemi Nivy,
Bratislava vo vlastnictve navrhovatela a Hlavného mesta SR
Bratislavy

Rozvody NN a aredlové osvetlenie na pozemkoch registra ,,C“-
KN parcelné &isla 9227/6, 9227/7 v katastralnom tizemi Nivy,
Bratislava vo vlastnictve navrhovatel'a

Komunikécie, parkoviskd a chodniky na pozemkoch registra
,C“-KN parcelné ¢&isla 9227/6, 9227/7, 21796/1, 9227/4 v
katastralnom uzemi Nivy, pozemkoch registra ,,E“-KN parcelné
¢isla 9227 v katastralnom Uzemi Nivy, Bratislava vo vlastnictve
navrhovatel'a a Hlavného mesta SR Bratislavy

Oplotenie aoporné mury na pozemkoch registra ,,C“-KN
parcelné ¢&isla 9227/6, 9227/7 v katastrdlnom tzemi Nivy,
Bratislava vo vlastnictve navrhovatel'a a Hlavného mesta SR
Bratislavy

Servisny objekt na pozemku registra ,,C*“-KN parcelné ¢isla
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9227/7 v katastralnom tzemi Nivy, Bratislava vo vlastnictve
navrhovatel'a

SO 13 Hortcovodna pripojka na pozemkoch registra ,,C“-KN parcelné
¢isla 9227/6, 9227/9 v katastralnom tzemi Nivy, Bratislava vo
vlastnictve navrhovatel'a a Vydavatel'stva Prirody, s.r.o.

druh stavby novostavba - nebytovd budova s objektmi inZinierskych stavieb
a dopravnym napojenim
ucel stavby budova pre administrativu s doplnkovou funkciou obchod a sluzby

ucastnici izemného konania:
- RV Development 2 s.r.0., Krizna 47, 811 07 Bratislava
- Bratislavské tladiarne, a.s., Pristavna 1, 814 99 Bratislava
- Ministerstvo hospodarstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
- SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 Bratislava
- Vydavatel'stvo Priroda, s.r.0., Kocelova 17, 821 08 Bratislava
- Business Center Bratislava, a.s., Mlynské nivy 48, 820 05 Bratislava
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacidlne néamestie |,
814 99 Bratislava

Podmienky na umiestnenie stavby a poZiadavky na obsah projektovej dokumentacie
podl’a § 39a ods. (1) a (2) stavebného zakona

I.  Urbanistické a architektonické
- plocha pozemku 10 173 m?
- zastavana plocha spevnenymi plochami 4 660 m>
- zastavana plocha objektom SO 01 2 872,71 m*
- zastavand plocha objektom SO 12 80 m?
- zastavana plocha celkom 7 613 m*
- plocha zelene 3 073 m?
- index zastavanej plochy (IZP) 0,29
- index plochy zelene (IZ) 0,302
- index podlaznych ploch (IPP) 2,095
- vySkové umiestnenie + 0,000 = 1. NP =138,90 m n. m. Bpv
- vySka stavby max. + 37,750 m od + 0,000
- pocet podlazi 6 a 8 nadzemnych podlazi a 2podzemné podlaZia
- tvar strechy plocha
umiestnenie stavby SO 01 voéi susednym nehnutelnostiam
- od stavby na pozemku parcelné &. 9227/8 - 5,240 m
- od hranice pozemku parcelné ¢. 8228/70 — 8,415 m
- od hranice pozemku parcelné ¢. 21796/1 — 35,360 m
- na hranici s pozemkom parcelné ¢. 9227/4

umiestnenie stavby SO 12 voéi susednym nehnutel'nostiam

- od hranice pozemku parcelné &. 9228/70 zo severnej strany — 1,145 m
- od hranice pozemku parcelné & 9228/70 zo zapadnej strany — 2,830 m
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- od hranice pozemku parcelné ¢. 21796/1 — 38,560 m
- od objektu SO 01 — 53,500 m

II. Pripojenie na technicku infrastruktiru
Vodovod

Pre zdsobovanie stavby vodou sa vybuduje pripojka vody napojena na verejny vodovod
vedeny v Plynarenskej ulici.

Kanalizacia
Pripojka splaskovej kanalizacie bude napojena na verejnu kanalizaciu v Plynarenskej ulici.
Dazd'ova voda zo striech a spevnenych ploch bude odkanalizované do aredlovej splaskovej
kanalizacie, ktora bude odvedena do verejnej kanalizacie vedenej v Plynarenskej ulici.

Navrhovana dazd'ova kanalizacia, odlu¢ovad ropnych latok, lapad tukov. studne pre tepelné
derpadld a aredlova splaskova kanalizacia st podla § 52 vodného zdkona vodné stavby.

Elektrina
Stavba bude napojena z verejného rozvodu VN v Pristavnej ulici novou pripojkou VN
do navrhovanej trafostanice, ktora bude umiestnena v objekte SO 01.

Plyn
Pripojka plynu bude napojena na STL plynovod vedeny v Plyndrenskej ulici. Stcast'ou
SO 05 Plynovod je prekladka VTL plynovodu do novej polohy.

Zasobovanie teplom
Zéasobovanie teplom bude navrhovanymi tepelnymi ¢erpadlami a horticovodnou pripojkou
z jestvujuceho horicovodu vedeného v pozemku parcelné & 9227/9 v katastralnom tzemi

Nivy, Bratislava.

IT1. Komunikaéné napojenie a staticka doprava
Dopravné napojenie aredlu bude sucasnym vjazdom-vyjazdom na komunikdciu
Pristavna a navrhovanym vyjazdom na komunikéaciu Plynarenska. V ramci stavby sa navrhuje
vytvorenie samostatného odbocovaciecho pruhu zkomunikécie Pristavna do arealu

a premiestnenie zastavky MHD.
V podzemnych podlaZiach je navrhnutych 290 parkovacich miest, na teréne

je navrhnutych 37 parkovacich miest.

IV. Podmienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ¢. MAGS OUIC 47111/17-332311 zo diia
14.12.2017, citacia:

z hladiska urbanisticko - architektonického rieSenia.
1.1.  Presne zadefinovat’ druhy prevddzok, pre ktoré sii urcené prenajimatelné priestory
v prizemi posudzovanej stavby
z hladiska rieSenia dopravného vybavenia:
1.2. Pri umiestiiovani stavby Ziadame dodriat’ deklarovami izemni rezervu
pre pldnovanii prestavbu kriZovatky Pristavnd - Plyndrenskd v silade s projektom
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1.3,

14

1.5.

1.6.

.z

. Technickd infrastruktira pre urbanistické bloky 10, 11 a 12 zény Miynské nivy -
zdpad® (spracovatel ateliér SIEBERT + TALAS, s.r.o., Trnavskd cesta 84,
Bratislava, 01/2011). Podla uvedeného projektu v kontaktnom iizemi zdujmovych
pozemkov je potrebné o. i. realizovat’ rozsirenie krifovatky Pristavnd - Plyndrenskd o
druhy lavy odbocovact pruh z Plyndrenskej do Pristavnej v maximdinej moznej dizke
a na vstupe do kriZovatky v smere do centra mesta realizovat’ roz$irenie Prisiavnej
o samostatny pravy odbocovaci pruh do Plyndrenskej, vrdtane tpravy dynamického
riadenia cestnej dopravnej signalizdcie kriZovatky Pristavnd — Plyndrenskd
v koordindcii so susednymi kriZovatkami riadenymi CDS.

RieSenie dopravného pripojenia aredlu na komunikdciu Pristavndg (pozri popisané
vysSie) Ziadame oznacit/pomenovat’ ako samostatny stavebny objekt stavby v textovej
i grafickej casti projektovej dokumenidcie.

Pripadné stavebné tipravy chodnika v mieste vjazdu/vyjazdov pre motorové vozidld,
ako aj v celom rozsahu stavby pozdl komunikdcii Plyndrenskd a Pristavnd, vrdtane
prislu§ného dopravného znacenia, Ziadame riesit ako sucast stavby pri reipektovani
platnych technickych noriem a vyhldsok.

Ako sme uZ avizovali v stanovisku k dokumentdcii posudzovanej v procese EIA (list
¢ MAGS OSRMT 42885/17-169991 OSRMT 439/17, k EIA ¢& 19 zo diia 12. 05.
2017, stanovisko je sicastou Rozhodnutia Okresného viradu Bratislava vydaného
dha 06.06.2017 pod ¢  OQU-BA-OSZP-2017/048583/LAZ/II-EIA-r), nebudeme
sublasit’ s ndvrhom vyplyvajicim zo zdverov dopravno-kapacitného posiidenia
zdmeru (spracovatel Alfa 04, as, PROJ-SIG, s.r.o., 02/2017), tj. supravou
signdlneho pldnu v krizovatke Pristavnd - Plyndrenskd na iikor dizky fazy hlavného
smeru. Nie je preto vylicené, Ze pri dalSom dopravnom pritazeni Plyndrenskej v
smere ku Pristavnej zo smeru od kruhovej kriovatky Plyndrenskd - Milynské nivy,
bude potrebné realizovat roziirenie krizovatky Pristavnd - Plyndrenskd uz v blizkom
casovom horizonte, resp. uZ pocas realizdcie stavby , OFFICE PRISTAVNA 1,
BRATISLAVA®™. Ak tdto dopravnd stavba nebude zrealizovand do doby kolauddcie
posudzovanej stavby ,, OFFICE PRISTAVNA 1, BRATISLAVA®, na zdklade vysiie
uvedeného preto Ziadame, aby ku kolauddcii stavby bolo aktualizované DKP stavby
, OFFICE PRISTAVNA 1, BRATISLAVA® na konkréitnu zmenenii a v danom
casovom horizonte existujucu dopravni situdciu. Na zdklade vysledkov nového DKP
budi musiet byt prijaté, a ako podmierujice dopravné investicie zrealizované,
z neho vyplyvajice prislusné dopravné opatrenia na nadradenej komunikacnej sieti
s cielom zabezpecenia plynulej resp. udrZatelnej dopravmej situdcie v iizemi.
Prestavba kriZovatky mozZe byt zrealizovand aj ako zdruZend investicia viacerych
investorov v dotknutom izemi v tzv. zéne Mlynské nivy zdpad.

z hladiska ochrany Zivotného prostredia:

Vykonavat' investicnii Cinnost' v silade s ustanoveniami vSeobecne zdvizného
nariadenia ¢.8/1993 o starostlivosti o verejmi zeleii na vzemi hlavného mesta SR

Bratislavy
Umiestnit' kontajnery resp. zberné nddoby pre komundlny odpad na vlastnom
pozemku za dodrZania hygienickych, estetickych a protipoZiarnych podmienok;
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umiestnenie rie§it tak, aby obsluha zberného vozidla mala pristup na manipuldciu
s odpadom.

z hladiska budicich majetko - pravnych vztahov:

1.8.

V' pripade, Ze investor uvazuje niektory objekt stavby odovzdat' po kolauddcii
do majetku a sprdvy Hlavného mesta SR Bratislavy, Ziadame tento riesit
v projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie ako samostatny objekt vo vSetkych
ndleZitostiach projektovej dokumentdcie tohto stupia

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, . MAGS OD 39325/2018-75322 zo dila
25.04.2018, citacia:

Gl

b

23

2.4.

2.3,

2.0,

2.7,

2.8.

2.9,
2.10.

ikl

Dok

413,

Navrhovanym investicnym zdmerom si dotknuté miestne komunikdcie Il triedy
Pristavnd ulica a Plyndrenskd ulica kde prislusnym cestnym spravnym orgdanom
Jje Hiavné mesto SR Bratislava (dalej len ,, hlavné mesto ™).

Pri zdsahu do miestnych komunikdcii z dévodu vykopovych alebo pretlakovych prac
poZiadajte o povolenie na zvidstne uZivanie prislusny cestny sprdvny orgdn v zmysle
cestného zdakona.

Novy navrhovany vyjazd z Plyndrenskej ulice a prava vjazdu/vyjazdu na Pristavnej
ulici podlieha povoleniu na zriadenie vjazdu od prislusného cestného sprdvneho
orgdnu v zmysle cestného zdkona.

O urcenie docasného dopravného zmnacenia pocas vystavby, poZiadajte 30 dni
pred realizdciou stavby prislusny cestny spravny organ.

O wurcenie trvalého dopravného znacenia, poZiadajte 30 dni pred kolauddciou
predmetnej stavby prislusny cestny sprdvny orgadn.

V pripade obmedzenia premavky na dotknutych miestnych komunikacidach pocas prac
Ciastocne alebo iplne, poZiadajte o povolenie uzavierky, prislusny cestny spravny
orgdn v zmysle cestného zdkona.

Pred realizdaciou vykopovych prdc na miestnej komunikdcii je potrebné zakreslit
a vyiycit’ polohu existujuicich podzemnych sieti od sprdvcov a majitelov inZinierskych
sietl.

Zvldsine uZivanie z dovodu realizdcie prac si naplanujte v obdobi od 15. marca
do 15. novembra bezného roka co v najkratSom casovom rozsahu.

Zariadenie staveniska, sklddky materidlov umiestnit' na pozemku investora.

V' zmysle cestného zdkona je stavebnik povinny pocas stavby udrZiavat' Cistotu
na stavbou znecistovanych komunikdcidch a verejnych priestranstvdch.

Navrhované rozsirenie vozoviek Plyndrenskej a Pristavnej ul., vjazdy/vyjazdy
a plochu zastavky MHD plynulo napojit na niveletu existujucich prilahlych
(pdvodnych) vozoviek tak, aby bol zabezpeceny dobry odtok povrchovych véd, t. z.,
aby v miestach napojenia a ich okoli nestdla voda. Ziadame dokladné zameranie
spadovych pomerov.

Pri napojent pévodnych a novych casti vozoviek dodrzat previazanie — prepldtovanie
Jednotlivych konstrukcnych vrstiev po 30 cm - kaZdej vrstvy.

Pri previazani beténovej konStrukcnej vrstvy povodnej vozovky a novych vozoviek
(rozSirenie komunikdcii, vjazdy/vyjazdy a plochy zastavky MHD) pouZit
vo vzdialenosti na kazdy 1 m ocelové trny 0 30 mm dl. Im, ktoré budii do povodnej
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2.14.

2.15.

2.1,

2.17.

2,18,

2.19.

2.20.

betdnovej konstrukcnej vrstvy na hlbku 50 cm zapustené (otvory na vioZenie trnov
navrtat vitackou) a budii presahovat’ 50 cm do beténovej konstrukcnej vrstvy novych
Casti vozoviek, dilatacné Spdry v beténovej konstrukénej vrstve (na vzdialenost max.
3 m) zrealizovat' rezanim (nesiihlasime s vkladanim roznych dosiek). Dodrzat’ TP 079
»Navrhovanie a realizdcia dodatocnych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek
a priecnych rozkopavok cestnych komunikdcir.

TaktieZ nové a rekonstruované chodniky napojit na niveletu existujiicich —
povodnych chodnikov tak, aby na chodnikoch nestdla voda - ani v miestach
napojenia, ani v ich okoli.

Ulicné vpusty, ktoré sa nachddzajii v miestach rozSirenia komunikdcii, v miestach
vjazdu/vyjazdu, resp. inej ipravy vozoviek preloZite k obrubnikom v novej polohe tak,
aby neboli v jazdnej drdhe. Na preloZené ulicné vpusty osadite ramy s pdantovym
uchytenim

Vsetky ulicné vpusty, poklopy a uzdvery musia byl osadené v nivelete vozovky.
Priecnym a pozdiznym sklonom vozoviek zabezpecite dobré odvodnenie Plyndrenskej
a Pristavnej ul. (vrdtane plochy zastavky MHD) aj po ich rozSireni - aby voda
viekala do ulicnych vpustov. Vzhladom na zvidSenie pléch vozoviek preverite,
Ci cez existujiice ulicné vpusty bude zabezpecené dostatocné odvodnenie celych pléch
vozoviek (aj zastavky MHD) - ¢i nie je potrebné vybudovat dalsie ulicné vpusty.
Okrem toho preverit a zaistit' funkcnost existujiicich ulicnych vpustov - v pripade
potreby ulicné vpusty opravit’ a vyéistit, vrdtane pripojok na kanalizdciu, poskodené
potrubia vymenit' za nové. Ulicéné vpusty napojit na kanalizdciu pripojkami DN 200
mm.

Odvod povrchovych véd zo stavby a aredlu - pozemku investora riesit na pozembku
investora (napojite na aredlovii kanalizdciu) tak, aby nevytekali na verejny
komunikacny priestor - na prilahlé chodniky, vozovky a cestnii zelesi ul. v sprdve
hlavného mesta.

Vsetky Sachty a meracie zariadenia na pripojkdch inZinierskych sieti osadit’
na pozemku investora. Nesithlasime s osadenim do komunikdcii, alebo do chodnikov
v sprdve hlavného mesta.

Rozkopdvky zrealizovat' v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov,
existujiice Zivicné a beténové konStrukcéné vrstvy zarezete pilou, na zdsyp ryh
pripojok inZinierskych sieti) pouZit vhodny materidl v zmysle STN - §trkodrvu fir 0/32
mm

(nie vykopok), zabezpecit predpisané zhutnenie zdsypu ryh (aj podkladu) po vrstvdich
(hribka - podla ticinnosti pouzitého hutniaceho prostriedku a podla preukaznej
skuSky pouzitého zdsypového materidlu - max. 30 cm), dodriat konstrukciu
a viazanie prekrytie konstrukénych vrstiev min. po 20 cm v chodniku a min. po 30 cm
vo vozovke (kaZdej konStrukcnej vrstvy na kaZdi stranu od hrdn ryhy), pouZijete
modifikované asfalty PMB 45/80-75), predlozit’ atesty pouzitych materidlov
a predpisanych skisok.

Po rozkopdvkach na Plyndrenskej ul. dodrzat’ niveletu vozovky, v mieste ryh urobite
spdtnu upravu - zhutneny zdsyp zo Strkodrvy + podkladny betén tr. C 25/30 hr. 25 cm
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2.21;

242,

223,

2.24.

Zdd.

2.26.

e v

s presahom 30 cm od hrdn ryh + spojovaci penetracny ndter s obsahom asfaltu 0,5
kg/ m’ a z dévodu rieSenia viicieho poctu pripojok IS a zvysenii stavebmii cinnost’
urobit’ novii povrchovii vipravu - asfaltovy beton ACI 16-1 hr. 6 cm + spojovaci
penetracny ndter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m’ + AColl hr. 6 cm na celii §irku
vozovky Plyndrenskej ul. na dizku od zaciatku dpravy viazdu do aredlu
az po Pristavmi ul., pévodnii povrchovi ipravu v uvedenom rozsahu odfiézovat,
pouzit modifikované asfalty PMB 45/80-75 .

Na Pristavnej ul. v miestach rozsirenia vozovky a uprave niky zastaviky MHD,
pripadne iného zdsahu do jazdnych pruhov wurobit’ poslednii obrusmi vrstvu
povrchovej upravy - asfaltovy betén AColl s modifikovanym asfaltom PMD 50/70 hr.
6 cm suvislo aj na celu Sirku prilahlého jazdného pruhu a celu dlizku dotknutého
(rieSeného seku), poévodnii povrchovii ipravu hr. 6 cm v uvedenom rozsahu
odfrézovat, zaciatok a koniec uiseku zarezZete kolmo na obrubnik chodnika, pokldadku
novej povrchovej upravy urobit’ finiSerom, pracovné spoje - Skdry prelepit’ kvalitnou
asfaltovou pdskou

Na chodnikoch urobit’ novii povrchovii tipravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladny beton tr.
C 12/15 hr. 12 cm poloZeny na zhutneny podklad a oSetreny penetracnym ndterom
s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m’) na celé Sivky chodnikov) a celii dizku dotknutého
useku, povodni povrchovi upravu zarezat' kolmo na os chodnika, dodrzat’ niveletu
chodnika a obrubnikov, uvolnené obrubniky (poskodené obrubniky vymenit za nové)
osadit’ do betonového [6Zka a zaSkdrovat. Uvedenii povrchovii tpravu urobit
aj na chodniku za zastavkou MHD od bezbariérovej tpravy v kriZovatke
s Plyndrenskou wul. aZ po bezbariérovii upravu v mieste vjazd do aredlu
na Plyndrenskej ul..

Dotknuté plochy cestnej zelene sadovnicky upravit' (po rozkopavke zasyp zhutnit' tak,
aby po dazdoch nedoslo k deformdcii nivelety zelene), dodrial’ niveletu zelene
a jej odvodiovaciu funkcnost, terén vycistit, zahumusovat, zaloZit' travnik, trdvnik
po zapestovani pred odovzdanim odburinit, vycistit' a 1 x pokosit.

Rozkopavky po ukonceni zdpisnicne odovzdat’ spravcovi komunikdcii a spravcovi
cestnej zelene.

Na chodnikoch v miestach priechodov pre pesich vybudoval’ bezbariérové tpravy
zo zdmkovej dlazby v zmysle Vyhlasky 532/2002 Z. z., platnych predpisov — TP
a STN, Ziviénu povrchovii upravu zarezat' kolmo na os chodnika, v mieste rozhrania
Zivicne] povrchovej upravy a zdmkovej dlazby zapustit na niveletu chodnika
zdhonové obrubniky (rovnou stranou hore), dlazbu podbeténovat - beténom tr. C
12/15 hr. 12 cm, na podsyp dlazby pouZit kamenmi drvu fr. 4/8 mm
a na zaskdrovanie dlazby pouZijete kamennu drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje
sa), cestné obrubniky plynulo zapustit' tak, Ze v mieste priechodu budi precnievat
max. 2 cm nad niveletu prilahlej vozovky.

RieSenie bezbariérovych uprav - vrdtane vsetkych detailov odsuhlasit’ a potvrdit
na Unii pre nevidiacich a slabozrakych.

Na zastdvke MHD (posun) na zastavkovy pruh - niku (vzhladom na hmotnost
autobusov) pouZit' cementobetonovy kryt CB II hr. 25 cm, bordovej farby so Zltym
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4:26.

229,

2.30.

2o,

2.32.

V- %5

2.34.

2.35.

2.36.

237,

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

okrajom s metlickovou dipravou a s uzatvdracim néterom Sealent.

Respektovar’ a chrdnit pred poskodenim zariadenia VO a CD S, kioré sa nachddzaji
v predmeitnej oblasti. Pred zacatim stavby, kablové vedenia VO a CDS zakreslit
a v teréne vytycit odbornou firmou.

Pri preklidke kablov, obnazeni, alebo poskodeni kablov VO a CDS natiahnut celé
kablové polia, obnovite kablové 16ka a kdble v celej dizke ulozit do chrdniciek
bez pouZitia spojok.

Pred zaciatkom prdc, pred zdsypom ryh a ku kolauddcii stavby prizvat spraveu VO,
CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prdc.

Pri prdcach dodrziavat’ STN 73 6005, STN 34 1050, ostatné platné normy a suvisiace
predpisy.

K montdzi zariadeni CDS a VO pouzit' novy maieridl - 1. J. nové kdble, stoZiare,
vylozZniky, navestidla, vyzbroj, atd’

Pri prekldadke a realizdcii VO a CDS pouzit’ prvky kompatibilné so zariadeniami
hlavného mesta.

Vietky nové kdble VO a CDS uloZit do chrdnicky bez pouZitia spojok.

Vsetky stavebné prdce zrealizovat’ bez prerusenia Junkcnosti VO, CDS.

Pripadni poruchu na VO ohldsit na tel. ¢ 02 638 10 151, poruchu na CDS treba
nahldsit na tel. & 02 593 56 704.

Zdemontovany materidl VO a CDS odovzdat spravcovi VO a CDS, alebo dohodnit
sposob likviddcie materidlu.

Aredlové osvetlenie napojit' na zdroj energie investora. Hlavné mesto ho nepreberie
do spravy.

Riadenie kriZovatky zabezpecuje radic typu MS, bez moznosti rozsirenia signalnych
planov a bez moznosti preferencie MHD. Zabezpecit' aktivnu preferenciu MHD —
prihlasovanie vozidiel cez palubny PC GPS.

Vymenu radica MS za novy, ktory umozriuje zmeny riadenia, s technolégiou 24 V,
DC s technoldgiou 1 W, s pripojenim pod optickil siet’ mesta - riadenie cez dopravno-
riadiacu ustrediiu nachddzajiicu sa na KDI Spitdlska,

Na detekciu dopravy pouzit’ systém bezdrétovych detektorov - magnetomelrom.
Riadenie dopravy vozidiel MHD pomocou rdadiovej siete GPS a komunikdciu
s modemom TETRA, vrdtane jeho doddvky nezabezpecuje spravea CDS.

Technické podmienky radica .

a) 24V jednosmerny priid .
b) Radi¢ musi byt pripojeny do centrdlneho riadenia krizovatiek v Bratislave
bezpecnym protokolom Canto
¢) Radi¢ musi umoZiiovat’ obsluhu z dopravnej centrdly, ktord ho ovidda a posiela
do radica:
- Rucné ovlddanie radica — prepinanie fiz
- Poslat’ do radica dynamické riadenie vyssieho radu
- Poslat’ do radica Specifické dynamické parametre (detektorové paramelre,
vyzvové podmienky, prediZovacie parametre a podmienky, zloZitejsie
dynamické podmienky ...)
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2.44.

- Okamzité pozZiarne trasy
- Pristupovat’ do radica pre servisné ucely a umoznit’ kompletni diagnostiku
poruchy a pripadny zdsah na dialku

d) Pod servisnym pristupom rozumieme:

- Presnd analyza stavu radica (riadenia) aj vonkajsich periférnych zariadeni
(lampy, detektory, ...)

- Kompletnii a aktudlnu vizualizdaciu signdlneho planu

- Ndhlad, stiahnutie a analyzu vSetkych prevddzkovych dennikov (beiny
prevddzkovy, istiaci, dennik signalizacnych stavov i dennik MHD)

- Vizualizaciu detektorovych vstupov podla zadanych podmienok (graficky,
textovo, rozsirené detektorové hodnoty zdtazi)

- Presna vizualizacia radiovych telegramov z vozidiel MHD podla zadanych
podmienok

- Simuldcia detektorovych vstupov a vstupnych portov

- Simuldcia vystupnych portov

- Simuldacia TETRA telegramov

- Debugging logiky riadenia, beZiacej v pozadi pevnocyklového riadenia

- Debugging logiky dynamického riadenia

e) Radi¢ musi umoznit’ vytvorenie zabezpeceného a Sifrovaného spojenia
s dopravnou tstrediiou bez ohladu na pouziti infrastruktiru a bez nutnosti
instaldcie dodatocnych bezpecnostnych prvkov.

f) V pripade, Ze to vyZaduje projekt, radi¢ musi byt vybaveny funkciou pre odpocet
do konca trvania Cerveného a zeleného signdalu kaZdej signdlnej skupiny,
a to pri réznych rezimoch prevadzky kriZovatky - pevnom cykle, semidynamickom
i izolovanom dynamickom riadeni.

g) Radi¢ musi byt schopny dovybavenia odpoctu do konca trvania cerveného
a zeleného signdalu k poZadovanej signdlnej skupine, bez nutnosti inStaldcie
novych kdblovych rozvodov v kriZovatke.

h) Radi¢ musi mat kontrolu nad konkrétnymi hodnotami aj farbou, ktord sa zobrazi

i) Pokial je radic v spojeni s centrdlou, musi byt mozné odpocet vypmit' na dialku.

Opticka siet bude obsahovat”

a) Technickii sprdvu - Specifikdciu zariadeni, kablov, komponentov, chrdniciek
(vrdtane farby).

b) Situacny pldn - umiestnenie kdblov chraniciek zariadent, atd.

¢) Schematické zapojenie - zapojenie pripojovaného uzla.

d) Umiestnenie zariadeni - zndzornenie umiestnenia - napr. v rozvddzaci vsetkych
zariadeni (aktivnych, pasivnych komponentov).

e) Vidknovd schéma - aby bolo jasné aké vidkno sa napdja na aké. Nie len Ciselné
oznacenie, ale aj farebné (alebo priloZit farebné poradie vidkien, podla ktorého
sa urcovalo poradové Cislo vidkna, buffera od vyrobcu.

f) Priebeh kdblovej trasy - aspovi schématicky, cez aké uzly trasa vedie, prip.
zakresleny cely plan trasy na mape.

g) Detailné zapojenie uzlov, ktorymi trasa prechddza, kde sa prepdja na aky kdbel
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2.45.

2.46.

2.47.

2.48.

2.49.
2.50.

29

2,
2.33.

(vidkno, cez aky komponent).

h) V pripade vykopov (novych irds) aj geodetické zameranie.

V' projektovej dokumentdcii skutocného vyhotovenia Ziadame zameranie polohy

uloZenia detektorov (aj na CD).

Zariadenia CDS preberie spravca CDS do spravy a# po majetkovo - pravnom

usporiadani pozemkov pod odovzdavanymi objektami.

O vyjadrenie k projektovej dokumentdcii kamerového dohladu musite poZiadat

spraveu kamerového systému hlavného mesta - odd. vmiitornej spravy (Ing. Magdin).

Na vodorovné dopravné znacenie (dalej len ,DZ") pouZit dvojzlozkovii farbu

(studeny, alebo teply plast) v zmysle technicko - kvalitativaych poZiadaviek

pre retroflexny plastovy dvojzlokovy materidl - profilovany v zmysle STN EN

1436+A1. Specifikdcie:

a) Hrubka ndstreku 2-3 mm,

b) Reflexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dni po aplikdcii VDZ min.
160 med/m?/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A41:2009, tabulka 1 - trieda
04),

¢) Reflexnost’ VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zdrucnej doby min. 100
med/m’/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A41.2009, tabulka 1 - trieda O2),

d) Retroreflexnost’ VDZ ( trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla
v podmienkach za sucha do 30 dni po aplikdcii min. 300 mcd/m®/Ix (STN EN
1436+41:2009, tabulka 3 - trieda R5),

e) Retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla
v podmienkach za sucha na konci zdrucnej doby: min. 100 med/m*/lx (STN EN
1436+A41:2009, tabulka 3 - trieda R2),

f) Retroreflexnosi’ VDZ v podmienkach za vihka pocas zdrucnej doby: min. 50
med/m*/lx (STN EN 1436+41.2009, tabulka 4 - trieda RW3),

g) Retroreflexnost’ VDZ v podmienkach za daZda pocas zdrucnej doby: min. 50
med/m’/lx (STN EN 1436+41.2009, tabulka 5 - trieda RR3),

h) Koeficient jasu b pre VDZ v podmienkach za sucha pocas zdrucnej doby: nesmie
klesmit pod 0,30 (STN EN 1436+A4 1.2009, tabulka 2 - trieda B2),

i) Trichomatické siuradnice bodov toleranénych oblasti: musia byt v silade s STN
EN 1436+A41 :.2009, tabulka 7 - trieda S2.

Vodorovné aj zvislé dopravné znacenie musi zrealizuje odbornd firma.

Projektovii dokumentdciu predloZit na vyjadrenie af prevadzkovatelovi VO na tizemi

hlavného mesta - firme SIEMENS, s.7.o0.

Objekty, ktoré investor pldnuje odovzdat' do spravy a majetku hlavného mesta,

spracoval’ ako samostatné stavebné objekty vo vsetkych ndleZitostiach projektovej

dokumentdcie prislusného stupria.

Dalsi stupen PD so zapracovanymi podmienkami predloZit’ na vyjadrenie.

Po  ukonceni vystavby - ku kolaudacnému konaniu vycistit vpusty dazdovej

kanalizdacie v okoli stavby a opravit' vSetky Skody vzniknuté na komunikdcidch,

chodnikoch, zeleni, VO, CDS a dopravnom znaceni v sprave hlavného mesta, ktoré

boli spésobené stavebnou cinnostou.
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2.54. Uplatiujeme si zdrucnu lehotu 60 mesiacov (plati na prdce na objektoch v sprdve

hlavného mesta).

3.  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, &. MAGS OSK 40791/2018-88606-2

7o dria 19.03.2018. citacia:

3.1.  Pred vydanim stavebného povolenia uzatvori stavebnik stavby s Bratislavou v zmysle
$ 139 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov Zmluvu o budicej zmluve

o zriadeni vecného bremena, ktorej predmetom bude opraviiovat stavebnika
uskutocnit’ navrhovani realizdciu inZinierskych sieti na cudzich pozemkoch.

4, Qkresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ¢. QU-BA-OSZP3-

2017/070154/MES/II zo diia 11.08.2017, citcia:

4.1. Drzitel' odpadov je povinny:

4.2.

4.3.

4.1.1. zhromazZdovat  vytriedené odpady podla druhov a zabezpelit
ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tinikom,

4.1.2. zabezpecit'  spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospoddrstva, a to jeho pripravou na opdtovné pouZitie v rdmci svojej
Cinnosti; odpad takto nevyuZity poniknut’ na pripravu na opdtovné pouZitie
inému,

4.1.3. recykldciou v ramci svojej cinnosti, ak nie je mozné alebo iicelné zabezpecit
jeho pripravu na opdtovné pouZitie; odpad takto nevyuZity pomiknut
na recyklaciu inému,

4.1.4.zhodnotenim v ramci svojej Cinnosti, ak nie je mozné alebo icelné
zabezpecit
Jeho recykldaciu,; odpad takto nevyuzity poniknut’ na zhodnotenie inému,

4.1.5. zneSkodnenim, ak nie je moiné alebo ucelné zabezpecit’ jeho recykldciu
alebo iné zhodnotenie,

4.1.6. odovzdat’ odpady len osobe oprdvnenej nakladat' s odpadmi podla zdkona
o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm,
4.1.7.viest a uchovdvat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani

s nimi,

4.1.8.uchovdvat’ a ohlasovat’ ustanovené udaje z evidencie prislusnému orgdnu
Statnej spravy v odpadovom hospoddrstve (§ 2 vyhldska MZP SR
¢. 366/2015 Z.z.) ak naklada rocne v sithrne s viac ako 50 kg nebezpeénych
odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov; ohldsenie
o0 vzniku odpadu a nakladani s nim podava za obdobie kalenddrneho roka
tunajSiemu uradu, ako prislusnému organu Stdtnej sprdvy odpadového
hospodarstva, do 28. februdra nasledujiiceho kalenddrneho roka.

Pévodcovi stavebnych a demolacnych odpadov sa povoluje odpad zhromazdovat

v mieste jeho vzmiku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutny cas (napr.

do naplnenia velkoobjemového kontajnera), ndsledne sa musi ihned odviest

k opravnenému odberatelovi.

Pred zacatim stavebnych prdc, drZitel odpadov, predloZi tunajsiemu viradu spdsob

nakladania s odpadom 17 05 06 - vykopovad zemina ind ako uvedend v 17 05 05

Strana 12 z28



4.4.

a 17 05 04 — zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

Ku kolaudacnému konaniu je potrebné doloZit’ zdvizné stanovisko tunajsieho
uradu podla § 99 ods. 1 pism. b bodu ¢ 5 zdkona o odpadoch. K Ziadosti
0 vydanie stanoviska je potrebné dolozit doklad, preukazujiici spésob nakladania
s odpadmi zo stavby (1.j., origindly fakiir a véinych listkov o odovzdani odpadu
opravnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podla vyjadrenia tunajsicho
uradu v stavebnom povoleni). V dokladoch musi byt taxativne oznacdend stavba,
z ktorej odpad pochddza, inak doklad nebude povazovany za relevantny.

Okresny tirad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, & OU-BA-OKR1-

2017067041 zo dila 07.07.2017, citicia:

5.1

3

V' rdmci spracovania projekiovej dokumentdcie stavby pre vydanie stavebného
povolenia  Okresny iirad Bratislava poZaduje dopracovat ndvrh riesenia
poZiadaviek civilnej ochrany na ukrytie vsilade s ustanoveniami vyhldsky
¢.332/2006 Z.z.

Projektovii dokumentdciu pre vydanie stavebného povolenia - cast’ Civilnd

ochrana s dopracovanym rieSenim ochrannej stavby poZadujeme predlozit

na odsuhlasenie.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, & OU-BA-OSZP3-

2018/52195/P1A/11 zo diia 09.05.2018, citécia:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Navrhovand dazdovd kanalizdcia, odlucovac ropnych latok, lapa¢ tukov, studne
pre tepelné Cerpadld a aredlovd splaskovd kanalizdcia sii podla § 52 vodného
zdkona vodné stavby. Na ich uskutocnenie je potrebné povolenie orgdnu Stdmej
vodnej spravy podla § 26 vodného zdkona.

K projektu pre stavebné povolenie predloZit sihlasné vyjadrenie BVS, a.s.,
k napojeniu sa na verejmi kanalizdciu a k odvadzaniu véd z povrchového odioku
(dazdovych) do verejnej kanalizdcie a vyjadrenie SVP, §.p. - OZ Bratislava spolu
s hydrogeologickym posudkom k cerpaniu podzemnych véd.

Na vybudovanie dieselagregdtu je potrebny sihlas orgdnu Stditnej vodnej sprdavy
podla § 27 vodného zdkona.

V' pripade cerpania podzemnych vod pocas zakladania stavby, je potrebné
povolenie orgdnu Stdtnej vodnej spravy podla § 21 vodného zdkona,
na ich Cerpanie a ndsledné vypustanie (vsaky).

Jestvujiice inZinierske siete musia byt pred zahdjenim stavby zamerané a vytycené.

Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto., &. HZP/12484/2017

zo dria 12.09.2017, citacia:

7.1.

12

Zds

Administrativne a prenajimatelné priestory riesit' v silade s Nariadenim viddy SR
¢. 39172006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavikdch
na pracovisko.

Trvalé pracovné miesta situovat’ vylucne do zén s dostatoénym dennym resp.
zdruZenym osvetlenim.

Vlasiné  zdroje hluku navrhmit’ a zabezpecdit tak, aby sa zabrdnilo
ich nepriaznivému vplyvu na viastné a dotknuié chrdnené prostredie v zmysle
vyhldasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o pripusinych
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hodnotdch hluku, infrazvuku a vibrdcii a o poZiadavkdch na objektivizdaciu hluku,
infrazvuku a vibrdcii v Zivotnom prostredi.
7.4. V objekte vyclenit miestnosti pre upratovacku vybavené vylevkami s teciicou
teplou a studenou vodou.
7.5.  Ku kolaudacnému konaniu predloZit:
7.5.1.vysledok laboratérneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktory
preukdaZe jej siulad s poziadavkami NV SR ¢ 354/2006 Z. z., ktorym
sa ustanovuju pozZiadavky na vodu urceni na ludski spotrebu a kontrolu
kvality vody urcenej na ludskii spotrebu, v zneni NV SR ¢ 496/2010 Z.z.
7.5.2.vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukdzu, Ze hluk z viastnych
zdrojov nebude negativne vplyvat' na viastné a dotknuté chrdanené prostredie
podla vyhlasky MZ SR & 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o pripustnych hodnotdach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkdch
na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibrdcii v Zivotnom prostredi.
Ministerstvo _vnutra Slovenskej republiky, Krajské riaditel'stvo policajného zboru
v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat, ¢. KRPZ-BA-KDI3-8-280/2017 zo dtia
28.06.2017, citacia:
8.1. Zabezpecenim poctu 327 parkovacich miest povaZujeme potreby statickej dopravy
v zmysle STN 736110/Z2 za dostatocne uspokojené.
8.2. Vzhladom na ndrast infenzity cestnej premavky Vami vyvolanou stavbou
pozadujeme rozsirit’ kriZovatku Pristavnd / Plyndrenska tak, ako je zndzornend

vo Vami predloZenej organizacii dopravy.

8.3. Uvedenie do wuZivania akejkolvek Ccasti - objekiu v ramci Vasej stavby
podmieriujeme casovo zosuladit' s prestavbou kriZovatky Plyndrenskd / Pristavnd
podla projektovej dokumentdcie.

8.4. Parametre komunikdcii a parkovacich miest situovanych v gardZovych
priestoroch, rovnako aj pristupovych rdmp vediicich do hromadnych gardzi (
Sirkové usporiadanie a pozdfény sklon ), poZadujeme navrhmit' v silade s STN 73
6058 tak, aby bol umozneny bezpecny a plynuly vjazd a vyjazd vozidiel, pricom
ich Sirkové parametre poZadujeme navrhmit pre vozidla skupiny 1, podskupina 02
( §irka vozidla 1,80 m).

8.5. RieSenie dopravmych vztahov poZadujeme zapracovat do  projektovej
dokumentdcie pre vydanie stavebného povolenia.

8.6. V stavebnom konani pozZadujeme projektovii dokumentdciu doplnit' o podrobne
vypracovany projekt organizdcie ako dynamickej, tak aj statickej dopravy.

Dopravny podnik Bratislava, ¢. 12259/14939/2000/2017 zo diia 03.08.2017, cit4cia:

9.1. Stavebné prdce a vsetky ostatné sprievodné Cinnosti vrdtane obnovovania
povrchov  komunikdcii  nesmu  ohrozovat' bezpecdnost’ cestnej premdvky
a bezpecnost prevddzky v autobusovej MHD, nesmii obmedzovat' plynulost

premavky autobusov nad rdmec riadne schvdleného a zdstupcom DPB, a. s.

potvrdeného projektu docasnej organizdacie dopravy a dopravného znacenia

(operativna komisia odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy).
9.2, Zavizny termin kazdej zmeny zastavky (zruSenie/zriadenie v docasnej, resp. novej
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2.3,

9.4.

9.5.

9.6.

Lth

9.8.

2.9

9.18.

9.11.

912

2.18.

polohe/obnovenie) musi stavebnik ozndmit' DPB, a. s. najneskér 10 pracovnych
dni vopred.

Stavebnik je povinny zabudovat' do chodnika zdkladovii konstrukciu zastdvkového
stipika novej zastavky autobusov MHD na viasiné ndklady. Konkréine podmienky
musi dohodmit' s prevddzkou tdrzby zastdvok [tIf. 5950 2213] a sicasne
s referdatom koordindcie dopravy DPB, a. s. [tlf 5950 1538],

Stavebnik je povinny zndsat ndaklady za demontdz a odborné obnovenie oznacnika
stavbou dotknutej zastavky. Vyziskané prvky infrastruktiry jestvujicej zastdvky
(oznacnik) musi stavba odovzdat DPB, a. s.

Oplotenie staveniska pocas vystavby a docasné stavebné zariadenia (leSenie,
stavebny vytah, Zeriav, konstrukcia prekrytia chodnika apod.) nesmii zasahovat
do prejazdného profilu komunikdcie na Pristavrej ulici. Pritom chodci nesmi byt
presmerovani do priestoru vozovky.

Priestor vozovky na komunikdcii Pristavnd ul. nesmie byt pouzivany pre ucely
sklddky stavebného materidlu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej
dopravy, stavebnych strojov, mechanizmov, apod.

Ziadame riesit nahradni polohu zastavky MHD pocas vystavby s potrebnymi
parametrami a vybavenostou. Odstrdnenie i obnovenie zastavky a jej vybavenosti
zabezpecovat’ na ndklady stavby.

Vo vieobecnosti komunikdcie, spevnené plochy a priestory shiZiace mestskej
hromadnej doprave projekéné a realizacné riesit v silade s materidlom
. Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 -
2025%, schvdlenym Mestskym zastupitelstvom hlavného mesta SR Bratislavy
(uznesenie ¢. 704/2016 zo dria 07.12.2016).

Sirka zastdvkovych pruhov musi byt 3,25 m a dizka ndstupnej hrany zastdvok
MHD 40,0 metrov.

Vozovku v priestore zastdvok MHD projektovat a budoval na povrchu
s cementobeténovym krytom, uzatvdracim ndterom a metlickovou tipravou,
§ pouzitim sietovej vystuze, v priecnych dilatainych Skarach vkladat' kizné tmy
0 28 mm a spodné vrstvy Standardné, pre tazki vozovku. Ndbehové hrany
beténovej vozovky realizovat’ v pédorysnom tvare lichobeznika pod uhlom 60°
ktorého zdkladiia je pri chodniku (ndstupisti), resp. zastdvkové pruhy riesit' v cellu
betonové so sietovou vystuzou.

Ndstupistia zastdvok realizovat' so zvySenou ndstupnou hranou 200 mm
nad uroviiou prilahlej vozovky a s pouZitim zaoblenej hrany obrubnika
voci pneumatikdm dopravnych prostriedkov, tzv. Kasselsky obrubnik.

V' priestore betdnovej vozovky zastdvkovych pruhov nesmil byl umiestiiované
ulicné vpuste.

Zdkladnyu infrastruktiru kaZdej zastavky MHD tvori oznacnik a akustické
zariadenie pre nevidiacich a slabozrakych, elektronickd informacnd tabula
so0 zobrazovanim odchodov spojov v redlnom case, automat na predaj cestovaych
listkov. Tieto zariadenia musia mat spolocnil elektrickii pripojku na samostatny
merany odber. NN pripojky pre tito vybavenost musia byt samostatnym
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10.

stavebnym objektom.

9.14. Zastavkovu elektronicku informacnu tabulu, ako objekt rieSenej stavby
pozadujeme obojstrannii, 4-riadkovii.

9.15. V priestore nastupist’ zastavok nesmii byt pevné prekazky, t. zn. objekty treba
primerane prispdsobit’ infrasiruktire zastavok.

9.16. V ramci nastupist’ zastdvok konkrétne rozmiestnenie jednotlivych prvkov
dopravno- prevddzkovej a informacnej infrastrukiury treba detailne prerokovat
v projekte pre stavebné povolenie.

9.17. V prednej Casti zastdvok umiestnit stlp verejného osvetlenia tak, aby mohol byt
zdroveri pouZity pre umiestnenie oznacnika a akustického zariadenia
pre nevidiacich a slabozrakych.

9.18. V priestore ndstupista odporucame vytvorit rezervu pre preskleny zastavkovy
pristresok Standardne uzivaného typu. Podmienky osadenia pristresku prerokovat
s Magistrdtom hl. mesta Bratislavy za ucasti zdstupcu DPB, a. s. [tlf: 5950 1438].

9.19. Z dbvodu bezpecného pripdjania vozidiel MHD zo zastavky do komunikdcie
Pristavnd poZadujeme hranu ndstupista zarovnat' aZ po priechod pre chodcov
a zrusit' tzv. dopravny tier, vodorovnu znacku VI3 (vid' priloha), pripadne riesit
cely jazdny pruh pred a za zastavkou ako suvisly BUS pruh.

9.20. Plnenie vysSie uvedenych podmienok Ziadame zdokumentovat' v projekie stavby
pre stavebné povolenie a kompletmi projektovi dokumentdciu bezpodmienecne
predlozit DPB, a. s. na vyjadrenie. V pripade preukdzania potreby
si vyhradzujeme prdvo stanovit' i dalSie podmienky.

Dopravny urad, &. 15140/2017/ROP-002-P/20627 zo dia 12.07.2017, citacia:

10.1. Najvyssim bodom stavby, vrdtane najvysSieho bodu vSetkych zariadeni
umiestnenych na streche SO 01 Administrativna budova (najmd kominy,
vzduchotechnika, anténové systémy, reklamné zariadenia, bleskozvod a pod.),

ostatnymi stavebnymi objektmi a zariadeniami umiestnenymi v rieSenom tizemi
(aj docasne) a najvyssim bodom stavebnych mechanizmov (veZa, tiahlo,
maximdlny zdvih) nesmie byt prekrocend nadmorskad vyska, ktord sa na rieSenych
pozemkoch pohybuje v rozmedzi 187,40 - 193.30 m n.m. Bpv, t.]. cca 48,50 - 54,40
m nad vroviiou hodnoty +0 /138,90 m n.m.Bpv/ v zdvislosti od polohy objektov
na pozemku (vyskové obmedzenie urcené ochrannym pdsmom kuZelovej
prekdzkovej plochy Letiska M. R. Stefénika Bratislava a ochranné pdsmo
ochranné pdsmo kuzelovej plochy leteckého pozemného zariadenia ,, Radar
pre koncovii riadenti oblast Letiska MR. Stefinika /TAR LZLB - sektor A/*
ktoré stiipav sklone 1:25 v smere od Letiska M.R. Stefdnika).

10.2. Dalsi stuperi projektovej dokumentdcie s dokladovanim splnenia podmienky ¢, 1,
vrdatane projektu organizdcie vystavby s typmi dvihacich/vyskovych stavebnych
mechanizmov pouZitych pri vystavbe a to spolu s tdajmi ich maximdlnych vysok
(veza, tiahlo, maximdiny zdvih), je stavebnik povinny predloZit Dopravnému
vradu k odsuhlaseniu a stanoveniu podmienok pre realizdciu stavby.

10.3. V pripade odbévodnenej nutnosti pouZitia stavebnych mechanizmov nad vysku
urcenu v podmienke ¢. 1, ktoré je moziné povaZovat' za docasnu leteckil prekdzku,
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14,

bude numé poZiadat Dopravny drad v stupni dokumentdcie pre stavebné

povolenie, najneskor vsak 60 dni pred umiesinenim mechanizmov na stavenisko

(ak nebudii v stupni dokumentdcie pre stavebné povolenie presné typy a vysky

mechanizmov zndme) o udelenie vynimky z ochrannych pdsiem Letiska M.R.

Stefinika Bratislava a leteckého pozemného rariadenia , Radar pre koncovii

riadenti oblast Letiska M.R. Stefinika /TAR LZIB - sektor A/“. K Ziadosti, ktord

bude adresovand na Dopravny tirad je nutné predloZit”

10.3.1.  pisomné stanovisko od prevddzkovatela letiska - Letisko M.R. Stefinika
~ Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sidlom Letisko M.R. Stefinika, 823 11
Bratislava, ICO: 35 884 916, k udeleniu vynimky z ochrannych pdsiem
Letiska M.R.Stefénika Bratislava pre stavebné mechanizmy;

10.3.2.  ddaje o pouzivanych maximdlnych vyskach stavebnych mechanizmov,
pre kioré bude potrebné Ziadat' o udelenie vynimky (vrdiane autoZeriava
pouziteho na montdz / demontdz vezového Zeriava);

10.3.3. rovinné siradnice Y,.X v systéme S-JTSK aj zemepisné siradnice B, L
v systéme WGS-84 s presnostou na desatinu sekundy stavebnych
mechanizmov, pre ktoré bude potrebné Ziadat o udelenie vynimky (stred
s polomerom ramena);

10.3.4.  skutocne zameranii nadmorskii vysku iirovne terénu v navrhovanom
mieste umiestnenia stavebnych mechanizmov, overenii geodetom,

10.3.5.  splnomocnenie stavebnika na zastupovanie v sprdveom konani,
ak o vynimku poZiada ind fyzickd alebo pravnickd osoba.

Zapadoslovenska distribuénd, a.s.. &. CD 52378/2017 zo d#ia 19.07.2018. citacia:

11.1.

1.2
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Napdjanie  objektu  bude zabezpecené z novovybudovanej odberatelskej
Irafostanice osadenej transformdtormi o vykone 2x1250 kVA.

Administrativna budova bude zasluckovand na 22 kV vedenie linky 1290
PoZadujeme vytvorenie verejne pristupnych koridorov pre moznost trasovania
distribucnych rozvodov Zdpadoslovenskd distribucnd a.s., pre potreby napdjania
budiicich odberatelov v rdmci vizemia predmeinej Stidie. Ziadame zabezpecir
vysporiadanie majetko-pravinych vztahov k pozemkom pre distribucné vedenia
vo vymere vopred stanovenej a schvdlenej Prevddzkovatelom. Pre potreby
budovania energetickych zariadeni v majetku Zcpadoslovenskd distribucnd, a.s.,
Ziadame zabezpecit' prdava k pozemkom urcéenym na budovanie energetickych
zariadent od viastnika prislusnej nehnutelnosti.

Budovanie  elektroenergetickych  zariadeni  distribucného  charakteru
bude zabezpecoval' Zdpadoslovenskd distribuénd, a.s. na zdklade Zmluvy
o pripojeni  medzi  Ziadatelom  (investorom) a  prevddzkovatelom
(Zdpadoslovenskd distribucnd, a.s.). ktord bude uzatvorend pred vydanim
stavebného povolenia.

Majetkovym rozhranim budovanych sicasti elekirifikdcie objektu investora budii
22 kV kablové koncovky na privodnych kdbloch do TS.

Stavba musi zohladriovat vietky existujice VVN, VN a NN zariadenia
spolocnosti Zdpadoslovenskd distribucnd a.s. a ich ochranné pdsma v silade s §
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11.8.

11.9.

1118,

{111,

1112,

I1.13

11.14.

43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. a nadvdznych legislativiych predpisov.

Realizacnii  projektovii  dokumentdciu  Ziadame konzultovat s prislusnym
pracovnikom timu sprdvy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava,
Hranicéna ¢.14, a pre zariadenia VVN tim spravy energetickych zariadeni VVN
a tim IT / Telco (oznamovacie slabopridové vedenia).

Spracovanu  realizacnu  projektovi  dokumentdciu  Ziadame  predloZit
na odsuhlasenie na tim spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava,
Hranicnd ¢.14, a pre zariadenia VVN tim spravy energetickych zariadeni VVN
a tim IT / Telco (oznamovacie slabopridové vedenia).

Presny spdosob napojenia v zdujmovom uzemi zahriwjiiceho predmetné stavby
Jje definovany v Zmluvdch o spoluprdci, v Zmluvdch o pripojent v ¢asti Technické
podmienky pripojenia. Zmluvy o budii vypracované na zdklade Vami podanych
Ziadosti a musia byt uzavreté pred vydantm stavebného povolenia

Fakturacné elekiromery budii priame pre odbery do 804 a polopriame nad 80 A
(MTP musia byt triedy presnosti 0,5 a uradne ociachované) a musia
byt umiestnené na verejne pristupnom mieste pristupné pracovnikom
Zapadoslovenska distribucnd, a.s. kaZdu denmi i nocnu hodinu - zodpovedny
investor stavby. Umiestnenie elekiromerov a ostatnych pristrojov tvoriacich
meraciu upravu, vrdtane ich montdze a zapojenia, musi byt v sulade s platnym
predpisom ,, Pravidld pre prevdadzkovanie a montdz merania elekirickej energie"
dostupnom aj na portdali www.zsdis.sk. K meracim pristrojom a k zariadeniam
pre distribucny rozvod elekirickej energie bude umozneny pristup pracovnikom
Prevddzkovatela za vicelom kontroly, odpoctov a oprav v kazdi denni a nocni
dobu.

Ziadame reSpektovat vsetky energetické zariadenia v majetku Zdpadoslovenskd
distribucnd, a.s. silové aj oznamovacie a dodrZiavat' ich ochranné pdsma
v zmysle § 43 Zdkona o energetike ¢.251/2012 Z.z. o Energetike a jeho noviel
a nadviznych legislativnych predpisov. Zakreslovanie sieti je mozné vykonat
pre zariadenia VN a NN na time sprdavy energetickych zariadeni VN, a NN
Hranicnd ¢.14, Bratislava, pre zariadenia VVN na time spravy sieti VVN
Culenova ¢.7, Bratislava a pre oznamovacie slabopriidové vedenia tim IT/Telco
Culenova ¢ 3, Bratislava.

UloZenie kablov Ziadame riesit’ v zmysle STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52
a STN 73 60 05. Kdble ukladat do definitivne vybudovanych chodnikov,
komunikacii a v zelenom pase.

Pre  potreby budovania energetickych zariadeni, poskytne Ziadatel
prevadzkovatelovi pozemok (koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie
energetického zariadenia. Majetkoprdvne vysporiadanie pozemku bude rieSené
samostatnou zmluvou.

V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budi tvorit sucast’
distribucného rozvodu el. energie a budi budované na pozemku iného viastnika
ako Zdpadoslovenska distribucnd a.s., je potrebné riesit pred realizdciou
predmetnej stavby majetkoprdvne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto
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11.15.

11.16.

ILdF

11.18.

4. 18

11.20.

zariadeni v zmysle platej legislativy, pricom nebude uctovany prendjom
po dobu ich Zivotnosti.

Pri realizdcii stavby hore uvedenych stavebnych objektov sa budit v ochrannom
pasme existujiicich 22kV vedeni pohybovat' stavebné mechanizmy a pracovnici
investora preto trvame na dodrzani nasledovnych podmienok:

11.15.1. Investor v pripade potreby umozni vstup pracovnikom prevddzkovatela
el. vedenia na svoj pozemok za ucelom vykondvania revizii, idriby
a oprav el. vedenia.

11.15.2. Pri stavbe budii dodrzané vietky bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ndhodnému dotyku s vedenim predmetmi a ndradim, ktoré sa pri
stavbe pouzivajii.

11.15.3. Pocas celej vystavby hore uvedenych stavebnych objektov za bezpecnost’
pri prdci, z hladiska priblizenia sa k Zivim castiam VN vedenia,
pracovnikov, ktori sa zucastiujii stavebnych prdc v plnej miere
zodpovedd stavebnik.

11.15.4.  Skody, ktoré vzniknii pocas vystavby na zariadeni v majetku spolocnosti
Zdpadoslovenskd distribucnd a.s. je stavebnik povinny uhradit
viasinikovi dotknutych energetickych zariadent.

11.15.5. Zdrover Ziadame dodriat ustanovenia S-u 43, odsek 4), zdkona
¢. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

Zemné prdce - pri krizovani a subehu zariadeni Zdpadoslovenskd distribucnd,
a.s. — poZadujeme vykondvat' so zvySenou opatrnostou - rucnym spésobom.
Pri pracach dodrziavat bezpecnosmé predpisy a ustanovenia prislusnych STN.
Pri prdcach na zariadeniach patriacich Zdpadoslovenskd distribucnd, a.s.
poziadat’ pre zariadenia VN a NN pracovnika Timu sprdvy energetickych
zariadeni VN a NN Hrani¢nd & 14, Bratislava, pre zariadenia VVN na time
sprdvy sieti VVN Culenova &7, Bratislava a pre oznamovacie slabopriidové
vedenia tim IT/Telco Culenova ¢&.3 o technicky dozor.

Pred zahrnutim vykopov, distribucné kdble VN a NN uloZené v pieskovom 167ku
§ mechanickou ochranou a chrdniciek je potrebné prizvat zdstupcu SEZ
Bratislava, Hranicnd 14, pre zariadenia VVN zdstupcov timu sprdvy sieti VVN
Culenova &7, Bratislava a pre ozrnamovacie slabopridové vedenia zdstupcov
timu IT/Telco Culenova &3

Projektant  zodpovedd za detailné technické riesenie v zmysle plamych
technickych noriem (STN EN) a za pouZitie prvkov v DS (distribucnej sustave)
wlucne zo schvdleného typového katalégu vyrobkov pre Zdpadoslovenskd
distribucnd, a.s. umiestneného na internetovej stranke: http.//www.zsdis.sk/sk/O-
spolocnosti/Informacnv-servis/Obstaravanie (v pripade nejasnosti kontakiovar'
Tim technoldgie pre siet, Ing. Gensor 02/50612524).

Do odberatelskej trafostanice TS a k zariadeniam pre distribucny rozvod
elekirickej energie musi byt umozneny pristup pracovnikom Prevddzkovatela
za ucelom kontroly, odpoctov a oprdv v kaZdi denmi a nocril dobu. V pripade,
Ze vstup do VN Casti trafostanice nebude pristupny z verejného vonkajsieho
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13

priestranstva musi pouzit' na ovlddanie a monitorovanie vstupnych VN poli
spinacie prvky s motorickym pohonom a dialkové oviddanie s prenosom dat
na dispecing ZSE v zmysle Prevddzkovej instrukcie.

Bratislavska teplarenska, a.s., ¢. 03283/Ba/2017/3410-4 zo dna 27.10.2017, citacia:

121,

12.2.

1253,

12.4.

12.5.

i

Pri subehu inZinierskych sieti s novonavrhovanym horticovodom, dodrZat
ochranné pdsmo horiicovodu a to 1 m od vonkajSieho obvodu horicovodu
na obe strany a ochranné pdsmo horicovodnych Sacht a to 1 m od vonkajsej
hrany Sachty na vSetky strany.

Pri kriZovani inZinierskych sieti s novonavrhovanym horiicovodom dodriat
normu STN 73 6005/1993 - Priestorovd uprava vedeni technického vybavenia.
Bez ndsho predchddzajiiceho suhlasu zakazujeme umiestiiovat’ prostriedky
zariadenia staveniska nad horucovod, do jeho ochranného pdsma a do pdsma
bezprostredne nadvizujiceho na jeho ochranné pdsmo.

V' ochrannom pdsme horiicovodu a v priestore bezprostredne nadvdzujiicom
na jeho ochranné pdsmo je zakdzané vysddzat trvalé porasty, ktorych korerovy
systém by mohol ohrozit sustavu tepelnych zariadeni alebo plynulost
a bezpecnost jej prevadzky.

Dalsi stuperi projektovej dokumentdcie aj so vietkymi sivisiacimi profesiami
Ziadame zaslat' na vyjadrenie.

)

Bratislavska vodarenska spolognost’, a.s.. . 27108/2017/Nz zo diia 07.07.2017, citicia:

I8.1.

13.2.

13.3.

13.4.

K umiestneniu stavby: ,,OFFICE PRISTAVNA 1, BRATISLAVA® nebudeme
mat namietky, ak cez predmetni a so stavbou suvisiace nehnutelnosti
nie su trasované rozvody vodovodov a kanalizdcii BVS, vrdtane ich siucasti
a bude dodrzané ich pdsmo ochrany

Z dévodu urcenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhladom
na navrhovanu stavbu je potrebné vytycenie smeru a vysky verejného vodovodu,
verejnej kanalizdcie a suvisiacich zariadeni v teréne podla zdkona ¢ 442/2002
Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdacidch v zneni neskorSich
predpisov. Uvedenu sluzbu, resp. Ziadost' o vytycenie, odporiucame objednat
cez podatelniu BVS na zdklade objedndvky na prdce (tlacivo ndjdete na nasej
webovej strdanke www.bvsas.sk alebo v kontakinych centrdch).

Navrh vodovodnej a kanalizacnej pripojky musi byt v sulade so zdkonom
¢ 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdcidch v zneni
dalSich zdkonov, za sucasného dodrzania STN, EN a ON, vrdtane ich zmien
adodatkov a v sulade s platnymi |, Technickymi  podmienkami
pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod a verejni kanalizdciu
a technickymi podmienkami zriadovania a odstrafiovania vodovodnej
a kanalizacnej pripojky v podmienkach Bratislavskej voddrenskej spolocnosti,
a.s.“ (dalej len ,, technické podmienky").

V' zmysle ,,technickych podmienok® je potrebné navrhnut vodomerni Sachtu
a zdroveri je potrebné dodrzat platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403
aSTN 73 6005, prip. dalsie suvisiace normy a zdkony, vrdtane ich zmien
a dodatkov.
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13.5.

13.6.

07

13.8.

139,

13.10.

15,11

1312,

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

I3.17,

13.18

13.19.

Viastnik vodovodnej a kanalizacnej pripojky zodpovedd za vysporiadanie
vSetkych viastnickych a spoluviastnickych vatahov sivisiacich s vodovodnou
a kanalizacnou pripojkou.

Vzdjomné prava a povinnosti vzhladom na spoluvlastnicke (prip. iné) vztahy
Je potrebné doriesit vzdjomnymi zmluvnymi vztahmi.

Vietky vodohospoddrske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a krizovania
musia byt' v koordindcii a v siulade s platnymi STN.

Nakolko je na predmetny pozemok vyvedend vodovodnd pripojka, v projektovej
dokumentdcii pre stavebné povolenie je potrebné zakreslit vodovodni pripojku
do situdcie a popisal jej siicasny stav (tzn. ¢ Jje na predmetnej pripojke osadeny
Jakturacny vodomer - uviest ¢islo odberného miesta OM, ak nie Je tak z akého
dévodu).

PoZadovany materidl vodovodnej pripojky DN 100 je tvdrna liatina.

Vodovodnd  pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi
byt navrhnutd priama bez lomov a nesmii byt vykondvané Ziadne zmeny, dpravy
a prelozky, ktoré by mohli mat vplyv na technicky stav vodovodnej pripojky,
ha meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit kvalitu a nezdvadnost’
pitnej vody.

Zodpovednost' za kapacitu, technicky a prevddzkovy stav vodovodnej pripojky,
vrdtane vnitornych rozvodov, nesie viastnik, spracovatel projektovej
dokumentdcie a investor.

Fakturacny vodomer poZadujeme navrhnit’ do vodomernej Sachty na vodovodnej
pripojke.

Usporiadanie vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebné navehmit
podla priloZenej schémy s dodrianim minimdlnych vaitornych rozmerov
pre pripojku DN 100 - 1400x2800x1800 mm.

Vodomermi  Sachtu Ziadame navrhmif na  trase vodovodnej  pripojky
bez smerovych lomov, dlhSou stranou v smere pripojky v maximdlnej
vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejny vodovod.

Pri umiestiiovani vodomernej Sachty na pozemku, ktory nie je vo vlastnictve
Ziadatela o pripojenie je potrebné predloZil overeny origindl Dohody
0 umiestneni vodomernej Sachty.

Odvddzanie dazdovych véd z predmetnej nehnutelnosti do verejnej kanalizdcie
bude mozné iba v pripade, ak z predmetnych nehnutelnosti boli dazdové vody
mto  spoésobom uZ odvddzané. Siucasny stav je potrebné zachovat
S navySovanim mnozstva dazdovych véd odvidzanych do verejnej kanalizdicie
nebudeme sithlasit.

V pripade uzatvorenej zmluvy o odvddzani véd z povrchového odtoku verejnou
kanalizdaciou je potrebné do Ziadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentdcii
k stavebnému konaniu uviest &islo odberného miesta /OM/

PoZadujeme prehodnotit’ dimenziu navrhovanej kanalizacnej pripojky (DN 300)
a navrh podloZit’ vypoctom.

Jestvujiicu kanalizacnii pripojku je potrebné zakreslit' do situdcie a popisat
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14,

13,20,

Ll

13,22,

1323

13.24.

Jej jestvujiici stav a dimenziu.

Novu kanalizacnii pripojku poZadujeme zauslit’ priamo na potrubie verejnej
kanalizdcie, nie do reviznej Sachty na verejnej kanalizdcii.

Producent odpadovych véd je povinny ozndmit viastnikovi verejnej kanalizdacie
vsetky zmeny a nové udaje suvisiace s odvddzanim odpadovych véd do verejnej
kanalizacie.

Kvalita odpadovych véd odvadzanych do kanalizdcie musi byt v sulade
§ ustanovenou najvyssou pripustnou mierou znecistenia, uvedenou v prilohe ¢.3
Vyhldasky MZP SR & 55/2004 7. z., ktorou sa ustanovujii ndleZitosti
prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Nad verejnymi vodohospoddrskymi zariadeniami a v ich pdsme ochrany
Je nepripustné zriadovat skladky vyburaného materidlu.

Kompletnii projektovii dokumentdciu pre stavebné konanie predmetnej stavby
spolu s dokladom o viastnictve nehnutelnosti, katastralnou mapou, dalsimi
dokladmi, ktoré vyplynu z rieSenia napojenia stavieb na verejny vodovod
a pozadovanymi  dokladmi v hore uvedenom texte Ziadame predloZit
na vyjadrenie na aktudlnom formuldri BVS nachddzajicom sa v kontaktnych
centrdch BVS, prip. na nasej webovej strdnke www.bvsas.sk.

SPP Distribucia, a.s., & TD/KS/0131/2018/An zo dria 11.04.2018, citacia:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Vsitlade s § 81 ods. 2 Zdkona o energetike a vzhiadom na skutocnost, Ze SPP-D
je vyluénym vlastnikom  plyndrenského zariadenia, preloZku vykona
prevddzkovatel' distribucnej siete, spolocnost SPP-D, alebo osoba urcend
spolocnostou SPP-D ako vylucnym vlastnikom plyndrenského zariadenia,
SPP-D tymto urcuje na vykonanie prelozky osobu: SPP - distribiicia Servis,
s.r.0., so sidlom: Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava,

stavebnik je povinny pred realizdaciou stavby uzatvorit Dohodu o preloZke
plyndrenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastipeni p. Peter Jung,
tel.¢  +421 02 2040 2147, e-mail: peterjung@spp-distribucia.sk,
ktord bude upravoval’ podmienky vykonania preloZky vrdtane urcenia osoby
vykondvajiicej preloZku, bez uzavretia Dohody o prelozke plyndrenského
zariadenia nebude mozné uviest plyndrenské zariadenie do prevadzky,

v zmysle § 81 Zdkona o energetike ndklady na preloZku plyndrenského
zariadenia je povinny uhradit’ ten, kio potrebu prelozky vyvolal,

stavebnik je povinny dodriat’ ochranné a bezpecnostné pdsma existujucich
plyndrenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zikona o energetike,

stavebnik  je  povinny  dodrZat  minimdlne  vzdjomné  vzdialenosti
medzi navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi
a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietamiv zmysle STN 73 6005 a STN 73
3050,

stavebnik je povinny zabezpelit’ prostrednictvom prislusnych prevddzkovatelov
presné vytycenie vsetkych existujicich podzemnych vedeni,

pred realizdciou zemnych prdc a/alebo pred zacatim vykondvania inych cinnosti
je stavebnik povinny poziadat SPP-D o presné vytycenie existujicich
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.
14.15.

14.16.

plyndrenskych zariadeni na zdklade pisomnej objedndvky, ktori Jje potrebné
zaslat' na adresu: SPP - distribicia, a.s., Sekcia udrzby, Milynské Nivy 44/b, 825
11 Bratislava, alebo elektronicky, ~prostrednictvom  online Jormuldru
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

v zdujme predchddzania poSkodeni plyndrenského zariadenia, ohrozenia
Jeho prevddzky a/alebo previdzky distribucnej siete, SPP-D vykondva bezplaine
vytycovanie plyndrenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytycovania nepresiahne 1 hodinu, ‘
stavebnik  zabezpeci vypracovanie projekiovej dokumentdcie pre ucely
stavebného konania, alebo pre konanie podla inych prévnych predpisov, podla
podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podla podmienok stanovenych
v predchadzajiicom vyjadreni SPP-D k umiestneniu stavby v bezpecnostnom
pdsme C. stanovisko ¢ 113/DP/2018, vynimka ¢. 600/140717/BA/PJ,

stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa navrhovanych plyndrenskych
zariadeni reSpektovala iné vedenia s ohladom na moznost ich poskodenia
privystavbe, resp. aby pri prevdadzkovani nemohlo dojst kvzdjomnému
ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,

stavebnik zabezpeci, aby v projektovej dokumentdcii pre dcely stavebného
konania bolo uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v silade
s vyhldskou ¢ 508/2009 Z.z.,

v projektovej dokumentdcii pre icely stavebného konania, alebo pre konanie
podla inych predpisov, poZadujeme, aby stavebnik:

14.13.1.  reSpektoval a zohladnil existenciu plyndrenskych zariadeni a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpecnostnych pisiem,

14.13.2.  pri sibehu a kriZovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plyndrenskymi zariadeniami dodrzal minimdine odstupové vzdialenosti
v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

14.13.3.  zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej
stavby vo vztahu k existujiicim plyndrenskym zariadeniam,

14.13.4.  zabezpecil vypracovanie situacného vykresu so zakreslenim vietkych
subehov a krizovani navrhovanych vedent s existujiicimi plyndrenskymi
zariadeniami,

14.13.5.  zabezpedil vypracovanie detailnych vykresov vSetkych subehov a
krizovani existujiicich plyndrenskych zariadeni a navrhovanou stavbou,

14.13.6.  stavebnik je povinny projektovii dokumentdciu pre ucely stavebného
konania predloZit’ na posiidenie SPP-D,

ak bude prelozka vykondvand priamo spolocnostou SPP-D, Dohoda o prelozke
plyndrenského zariadenia upravi, kioré z vyssie uvedenych ,, VSEOBECNYCH
PODMIENOK “ a ,, TECHNICKYCH PODMIENOK * splni namiesto stavebnika
SPP-D,

Uvedend navrhovand stavba zasahuje do bezpecnostného tizemia VTL plynovodu
DN 300, PN 4,0MPa, ocel. Z toho dévodu bolo vydané stanovisko k umiestneniu
stavby v bezpecnostnom pdsme plyndrenského zariadenia (PZ) & 113/DP/2018
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15

16.

17.

zo drna 26.3.2018 - vynimka ev.é : 600/140717/BA/PJ (v prilohe),
ktorej podmienky je stavebnik povinny dodrzat.

14.17. Zasobovanie navrhovaného objektu plynom s predpokladanou maximdlnou
spotrebou cca 54 m3/h (74000 m3/rok) z hladiska kapacity distribucnej siete
bude mozné z existujuceho STL plynovodu DNS80O, PN 300kPa, (ID:194917)
vedeného pozdlZ ul. Plyndrenskd pred parcelou ¢15368/16, ki BA Nivy.
Technické podmienky budu urcené po podani Ziadosti o pripojenie (Ziadost
o TPRS).

14.18. Projektovii dokumentdciuv ( PD ) pre dalsi stupen je nevyhnutné riesit' tak,
aby prelozka VTL plynovodu bola uvedend ako samostatny stavebny objekt.

SPP Distribucia, a.s., €. 113/DP/2018 zo dila 26.03.2018, citacia:

15.1.  Prekldadka VTL plynovodu DN300 PN40 musi byt realizovand tak, aby Stavba
bola vzdialend 20 m od osi VIL plynovodu a cestnd komunikdacia 9 m od osi
plynovodu.

15.2.  Realizacné prace na prelozke sa mézZu zacat’ aZ po predchddzajiicom uzatvoreni
pisomnej dohody o preloZke medzi SPP-D (kontakind osoba Ing. P. Jung
tel.  02/20402147, email: peter.jung@spp-distribucia.sk) a stavebnikom
(investorom), kde budi dohodnuté dalsie technicko-prdvne podmienky. Stcastou
dohody je aj povinnost stavebnika (investora) zriadit' vecné bremend
na tie pozemky, ktoré svojim umiestnenim prelozka zataZi. Naklady na prelozku
(vrdtane ndkladov na zriadenie vecnych bremien) podla zdkona ¢. 251/2012 Z.z.

o energetike a o zmene a doplnent niektorych zdkonov zndsa stavebnik (investor
stavby), ktory potrebu prelozky vyvolal.

15.3. Vykopové prdce na spevhenych plochdch realizované v blizkosti plynovodu
a pripojok min. 1,5 m na kazdu stranu od plynovodu a pripojok realizovat’ rucne,
aby nedoslo k poskodeniu plyndrenskych zariadeni.

15.4.  PoZadujeme prizvat pracovnikov SPP-D ku konirole obsypu a podsypu.

15.5.  Investor je povinny k porealizacnému zameraniu stavby odovzdat’ aj geodeticky
zamerany a digitdlne spracovany polohopis vrdtane vSetkych kriZeni
inZinierskych sieti a prepojov.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ¢. ASM-30-1465/2017 zo dila 20.06.2017,

citdcia:

16.1. Spojovacie kable ani iné inZinierske siefe vo vlastnictve vojenskej sprdavy

nie su v priestore stavby evidované.

16.2. Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze neddjde ku zmendm v hlavnych parametroch
stavby (situovanie, zvysenie objektov, rozsah a pod.).

16.3. Vyjadrenie plati dva roky a to sucasne pre vietky dalSie stupne projektu
i pre vetky dalsie konania. Na jeho zdklade je mozné vydal iizemné
i vodohospoddrske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant)
Jje povinny dorucit’ ho v odpise vSetkym dal§im orgdnom a organizdcidm,
ktoré budii na akcii zainteresované, aby sa zabrdnilo dalSiemu prerokovaniu.

Slovensky zviz telesne postihnutych, ¢. 179/2017 zo diia 06.07.2017, citécia:

17.1. V stavbe urdenej na uZivanie verejnostou a v stavbe kde sa predpokladd
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zamestndvanie 0s6b, s obmedzenou schopnostou pohybu musi byt najmenej jedna
zdchodovd kabina pre osoby na voziku podla prilohy bodu 2.3. Ak je zdchod
pre osobu na voziku pristupny priamo z verejného priestoru - chodby alebo haly,
nemusi byt oddelene pre Zeny a muzov.

V zakonom stanovenej lehote neboli vznesené namietky ucastnikov konania.

Rozhodnutie o umiestneni stavby plati tri roky odo diia, ked’ nadobudlo pravoplatnost’;
nestraca vak platnost’, pokial’ bola v tejto lehote podan4 Ziadost’ o stavebné povolenie.

Cas platnosti tizemného rozhodnutia mo¥e stavebny trad predizit' na Ziadost
navrhovatel'a, ak ju podal pred uplynutim lehoty aviak o Ziadosti na prediZenie jeho platnosti
musi byt prdvoplatne rozhodnuté pred uplynutim trojro¢nej zdkonnej lehoty vratane
odvolacieho konania. Cas platnosti izemného rozhodnutia nemoZno predizit, ak bol na to isté
uzemie schvaleny izemny plan zony, ktory riesi predmet izemného rozhodnutia.

Uzemné rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych néstupcov jeho navrhovatela
a ostatnych castnikov izemného konania.

Stavebny trad méZe z podnetu navrhovatela nahradit’ Gzemné rozhodnutie,
ktoré je pravoplatné, novym Uzemnym rozhodnutim, ak to umoZfiuje tizemnoplanovacia
dokumentacia alebo iné podklady pre (izemné rozhodnutie alebo podmienky v izemi.

Podl'a Polozky 59 pism. a) bod 2. zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskor$ich predpisov navrhovatel' zaplatil diia 19.02.2017 v pokladni Miestneho
iradu Mestskej <&asti Bratislava-RuZinov spravny poplatok vo vyske 100 EUR
(slovom: jedensto eur).

Odéovodnenie

Navrhovatel RV Development 2, s.r.o., Krizna 47, 811 07 Bratislava zapisany
v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka &islo: 109034/B, 1CO:
50 159 305 v zastupeni ecobelle, s.r.o., Klincova 8, 821 08 Bratislava zapisany v Obchodnom
registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka tislo: 43383/B, ICO: 36 705 829
podal dita 19.02.2018 na stavebny trad navrh na vydanie tizemného rozhodnutia o umiestneni
stavby ,,OFFICE Pristavna“ v ¢leneni na stavebné objekty uvedené vo vyroku rozhodnutia
(d’alej len ,,navrh*). Miesto stavby — ulice Pristavnd a Plyndrenskd v Bratislave, pozemky
registra ,,C“-KN parcelné &isla 9225/2, 9225/369, 9225/388,9227/6, 9227/7, 9227/9, 21796/1,
21814 v katastralnom uzemi Nivy, Bratislava a na pozemkoch registra ,,E“-KN parcelné ¢isla
9214/1, 9227, 22196/2, 21814 v katastralnom tizemi Nivy, Bratislava.

Navrhovatel’ predlozil suhlasy vlastnikov pozemkov ku ktorym nema vlastnicke alebo
iné pravo.

Dokumentdciu pre Uzemné rozhodnutie vypracoval Ing. arch. Kornel Kobak,
autorizovany architekt, registraéné & *0708 AA* v januari 2017.

K navrhovanej ¢&innosti vydal v zistovacom konani rozhodnutie Okresny urad
Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek  Zivotného prostredia & OU-BA-OSZP3-2017/048583/LAZ/I-EIA-r zo dia
06.06.2017, pravoplatné diia 13.07.2017.

Stavebny urad zverejnil na vUradnej tabuli ainternetovej stranke Mestskej Casti
Bratislava-Ruzinov informaciu v zmysle § 35 ods. (a) stavebného zdkona s prilohou kopie
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Ziadosti na vydanie Uzemného rozhodnutia atudajom o spristupneni rozhodnutia
k navrhovanej ¢innosti zo zist'ovacieho konania.

Stavebny urad si listom &. j.: SU/CS 11308/2018/7/ESK zo diia 23.07.2018 vyziadal
od Okresného uradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie
zavizné stanovisko k stavebnému konaniu podla § 38 ods. (4) pism. a) Zakona &. 24/2006
7.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Stavebny trad listom &. SU/CS 11308/2018/2/ESK zo diia 14.05.2018 oznamil zagatie
konania dotknutym organom a v8etkym jeho uéastnikom anariadil za uéelom prerokovania
navrhu Gstne pojednavanie na den 07.06.2018, z ktorého bola vyhotovena zapisnica.

V zakonom stanovenej lehote neboli vznesené namietky uéastnikov konania.

K navrhu sa suthlasne vyjadrili dotknuté organy. Ich podmienky su zahrnuté
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

K néavrhu sa bez pripomienok vyjadrili:
Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia ¢ OU-BA-OSZP3-
2018/081765/SEA/EIA-zs.uk zo dria 15.08.2018, ktory vyjadril stlad so zdkonom
¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni asrozhodnutim & OU-BA-OSZP3-
2017/048583/LAZ/M-EIA-r zo diia 06.06.2017

- Hasi¢sky a zachranny ttvar hlavného mesta SR Bratislavy ¢. KRHZ-BA-HZUB6-
2467/2017-001 zo diia 24.07.2017

- Krajsky pamiatkovy trad Bratislava ¢. KPUBA-2017/18186-2/61782/BAX zo diia
08.08.2017

- Okresny urad Bratislava, pozemkovy alesny odbor ¢. OU-BA-PLO-2017/66686

zo diia 26.06.2017
- Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska & 75/UR/2017/Ko zo diia 27.07.2017

Stavebny urad v izemnom konani posudil ndvrh predovSetkym z hl'adiska starostlivosti
o Zivotné prostredie a potrieb pozadovaného opatrenia v tzemi a jeho ddsledkov, postdil,
¢inavrh vyhovuje vSeobecnym technickym poZiadavkim na vystavbu a vieobecne
technickym poziadavkam na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu,
¢i vyhovuje predpisom, ktoré ustanovuju hygienické, protipoZiarne podmienky, dopravné
podmienky a podmienky ochrany prirody.

Stavebny trad v izemnom konani preskiimal navrh a jeho sulad s Uzemnym planom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni jeho zmien a doplnkov. Stavebny
trad v Uzemnom konani zabezpeéil prostrednictvom navrthovatela stanoviska dotknutych

organov a ich vzajomny sulad.

Stavebny trad v Gizemnom rozhodnuti uréil podmienky, ktorymi sa zabezpedia zdujmy
spolo¢nosti v Uizemi, najmé stlad s cielmi a zdmermi tizemného planovania a inych opatreni
vizemi a predovietkym starostlivost o Zivotné prostredie. Dalej v podmienkach
na umiestnenie stavby uréil poziadavky na ochranu prirody a krajiny a na zabezpedenie
starostlivosti o Zivotné prostredie a poZiadavky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych orgénov.

Stavebny tirad podrobne a v celom rozsahu preskiimal navrh na zacatie konania spolu
s projektovou  dokumenticiou a spisovym materidlom, posadil ho s prisluinymi
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hmotnopravnymi a procesnopravnymi predpismi, predovietkym so zdkonom o spravnom
konani, stavebnym zakonom a vyhlaskou, zabezpelil procesné prava uéastnikov konania,
dostato¢ne zistil skutkovy stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti
tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie podia § 53 a § 54 spravneho poriadku
do 15 dni odo diia jeho dorucenia na Mestskii Cast Bratislava-Ruzinov, Mierova 21,
827 05 Bratislava 212, pri¢om odvolacim organom je Okresny urad Bratislava, odbor
vystavby a bytovej politiky.

Podl'a § 140c ods. (8) stavebného zikona proti rozhodnutiu, ktorému predchadzalo
konanie podla osobitného predpisu, ma pravo podat’ odvolanie aj ten, kto nebol G¢astnikom
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesulad povolenia s obsahom rozhodnutia
podl'a osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovnych dni a zadne plynat
odo dila zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je potrebné podat na Mestski &ast
Bratislava-RuZzinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212, priom odvolacim organom
je Okresny trad Bratislava, Odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom aZ po vyderpani riadnych opravnych
prostriedkov.

JUDr. Ing. DusanPek dr
starosta

Priloha: overeny obojstranny situaény vykres so zakreslenim predmetu tizemného rozhodnutia
na podklade katastrilnej mapy, mapovy podklad s vymedzenim hranic lzemia,
ktor¢ je predmetom rozhodnutia a §irSich vztfahov (G¢inkov) k okoliu a pre navrhovatela
overena projektova dokumentécia, prevzata navrhovatelom osobne

Doruéi sa:

ucastnikom konania:

RV Development 2 s.r.0., KriZzna 47, 811 07 Bratislava

Bratislavskeé tlagiarne, a.s., Pristavna 1, 814 99 Bratislava
Ministerstvo hospodarstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 Bratislava

—
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5. Vydavatel'stvo Priroda, s.r.o0., Kocel'ova 17, 821 08 Bratislava
6. Business Center Bratislava, a.s., Mlynské nivy 48, 820 05 Bratislava
7. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

Ziadost' o zverejnenie:
Mestska ¢ast’ Bratislava-Ruzinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212 do doby nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia

- na tradnej tabuli Mestskej ¢asti Bratislava-RuZinov

- na webovom sidle Mestskej ¢asti Bratislava-RuZinov

Kopia: Mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov/stavebny trad, 2x k spisu

Potvrdenie ditumu zverejnenia

\ {

Zverejnené od 7 | e / (} : j‘”\}/ Q Zverejnené do

Peciatka a podpis: ( {\_, Pecdiatka a podpis:
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