Mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212

& SU/CS 5190/2019/27/ESK/MER-32 V Bratislave diia 26.08.2019

ROZHODNUTIE

Mestska Cast’ Bratislava-RuZinov ako prisludny stavebny trad (d’alej len ,,stavebny
trad“) podla § 117 ods. (1) zdkona & 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), podla
§ 7a ods. (2) pism. i) zdkona & 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v zneni neskorich predpisov, podla Cl. 67 Statatu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, podla § 46 a § 47 zdkona & 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
- - poriadok) - v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,spravny poriadok®), na podklade
vykonaného konania podl'a § 35 a § 36 stavebného zékona, rozhodujuc podla § 37, § 39
a §39a stavebného zdkona s pouZitim § 4 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona vyddva

uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby

na stavbu Bytové domy a polyfunkéné objekty dopravnych sluzieb
podl’a objektovej skladby
SO-00-E HTU a priprava tizemia
Pozemné objekty
S0O-01-E1 ; Polyfunkény objekt dopravnych sluzieb
SO-01-E2 Polyfunkény objekt dopravnych sluzieb
SO-01-E3 Bytovy dom
SO-01-E4 Bytovy dom
SO-01-E5 Bytovy dom
SO-01-E6 Bytovy dom
SO-01-E7 Bytovy dom
S0-02-E Stojiska pre komunalny odpad
SO-03-E Projekt civilnej ochrany
InZinierske objekty
SO-04-E Komunikscie a spevnené plochy

S0-04-E-A  Komunikécie - Vetva A a Vetva B
SO-04-E-B  Parkoviska
SO-04-E-C  Spevnené plochy

SO-05-E Vodovod, pripojky vodovodu a arealovy vodovod
SO-05-E-A  Verejny vodovod
SO-05-E-B  Prekladka verejného vodovodu
SO-05-E1  Pripojka vodovodu pre SO-01-E1
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SO-05-E2  Pripojka vodovodu pre SO-01-E2
S0-05-E3  Pripojka vodovodu pre SO-01-E3
S0-05-E3-1 Pripojka vodovodu pre SO-01-E3,
Pripojka vodovodu pre hydrant
HN-01
SO-05-E4  Pripojka vodovodu pre SO-01-E4
S0-05-E5  Pripojka vodovodu pre SO-01-E5
S0-05-E6  Pripojka vodovodu pre SO-01-E6
S0-05-E7  Pripojka vodovodu pre SO-01-E7
S0-05-E7-1 Pripojka vodovodu pre SO-01-E7,
Pripojka vodovodu pre hydrant
HN-02
SO-06-E Uzitkovy vodovod
S0-06-E1 - Studiia
S0-06-E2  Uzitkovy vodovod
SO-07-E Splaskov4 kanalizdcia a pripojky splaSkovej
kanalizicie
SO-07-E-A  Splaskova kanalizacia - VETVA "A"
SO-07-E1  Pripojka  splaskovej  kanalizacie

pre SO-01-El

SO0-07-E2  Pripojka  splaskovej  kanalizacie
pre SO-01-E2

S0-07-E3  Pripojka  splaskovej  kanalizécie
pre SO-01-E3

S0-07-E4  Pripojka- splaskovej  kanalizdcie
pre SO-01-E4

SO-07-E5  Pripojka  splaskovej  kanalizdcie
pre SO-01-E5

S0-07-E6  Pripojka  splaskovej  kanalizacie
pre SO-01-E6

SO-07-E7  Pripojka  splaskovej  kanalizacie
pre SO-01-E7

SO-08-E Dazd’ova kanalizicia zo striech

S0-08-E1 Dazdova kanalizacia pre SO-01-El
SO-08-E2  Dazd’ova kanalizacia pre SO-01-E2
SO-08-E3  Dazd’ova kanalizacia pre SO-01-E3
SO-08-E4  Dazd'ova kanalizacia pre SO-01-E4
SO-08-E5  Dazd’ova kanalizacia pre SO-01-E5
S0-08-E6  Dazdova kanalizacia pre SO-01-E6
S0-08-E7  DaZd'ova kanalizacia pre SO-01-E7

S0O-09-E Dazd’ova kanalizdcia z komunikacii
S0-09-A DaZd’ové kanalizacia z komunikacii
S0-09-B Dazd'ova kanalizacia z parkovisk
SO-10-E Horucovod a pripojky horticovodu

SO-10-E-A  Horucovod

SO-10-E-1  Pripojka horticovodu pre SO-01-E1
SO-10-E-2  Pripojka horticovodu pre SO-01-E2
SO-10-E-3  Pripojka horticovodu pre SO-01-E3 —

SO-01-E4
SO-10-E-4  Pripojka hortcovodu pre SO-01-E5 —
SO-01-E7
SO-11-E VN pripojka
SO-12-E Distribuéné NN rozvody a NN pripojky
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navrhovatel’

miesto stavby

SO-12-E-A  Distribu¢né NN rozvody
S0O-12-E1-A1 NN pripojka pre SO-01-E1
SO-12-E1-A2 NN pripojka pre SO-01-E1
SO-12-E2-A1 NN pripojka pre SO-01-E2
S0O-12-E2-A2 NN pripojka pre SO-01-E2
SO-12-E3  NNpripojka pre SO-01-E3
SO-12-E4  NNpripojka pre SO-01-E4
S0O-12-E5  NNpripojka pre SO-01-E5
SO-12-E6 NN pripojka pre SO-01-E6
SO-12-E7 NN pripojka pre SO-01-E7
SO-13-E Aredlové osvetlenie
SO-13-E1  Aredlové osvetlenie pre SO-01-E1
SO-13-E2  Areilové osvetlenie pre SO-01-E2
SO-13-E3  Areilové osvetlenie pre SO-01-E3
SO-13-E4  Areélové osvetlenie pre SO-01-E4
SO-13-E5  Aredlové osvetlenie pre SO-01-E5
SO-13-E6  Areédlové osvetlenie pre SO-01-E6
SO-13-E7  Areélové osvetlenie pre SO-01-E7
SO-14-E Verejné osvetlenie
SO-14-E-A  Verejné osvetlenie
SO-14-E-B  Preklddka existujuceho  verejného
osvetlenia
SO-15-E Slabopridové rozvedy a pripojky
SO-15-E-A  Slabopridové rozvody
SO-15-E1  Slabopridové pripojky pre SO-01-El
SO-15-E2 Slabopridové pripojky pre SO-01-E2
SO-15-E3  Slaboprudové pripojky pre SO-01-E3
SO-15-E4 Slabopridové pripojky pre SO-01-E4
SO-15-ES  Slaboprtidové pripojky pre SO-01-ES
SO-15-E6  Slabopridové pripojky pre SO-01-E6
SO-15-E7  Slabepridové pripojky pre SO-01-E7

SO-16-E Sadové a parkové apravy

Prevadzkové stibory

PS-01-E Trafostanica -

PS-02-E Odovzdavacia stanica tepla, objekt SO-01-E1

PS-03-E Odovzdavacia stanica tepla, objekt SO-01-E2

PS-04-E - Odovzdavacia stanica tepla, objekt SO-01-E3
a SO-01-E4

PS-05-E Odovzdavacia stanica tepla, objekt SO-01-ES,

SO-01-E6 a SO-01-E7

Pravé kridlo s.r.o., Dunajska 15/A, 811 08 Bratislava, zapisany
v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel Sro, vloZka
gislo 125271/B, ICO 50 941 615 v zastipeni AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové namestie 3165/5, 924 01 Galanta, zapisany v Obchodnom registri
Okresného sadu Trnava, oddiel Sro, vlozka &islo 35377/T,
ICO 48 008 931

tizemie ohrani¢ené Slovnaftskou ulicou z juhu, dial'nicou DI
a Zelezni¢nou tratou zo severu, rekreaénymi a obytnymi domami
Nové Pdlenisko zjuhu avychodu a existujucou vystavbou
Polyfunkéného siboru Dunajské predmestie zo zipadu, Bajkalska
ulica a ulica Na vyslni v Bratislave, na pozemkoch registra ,,C-KN*
parcelné ¢&isla 15391/1, 15413/23, 15413/24, 15413/26, 15413/28,
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druh stavby

15413/74, 15417/1, 3563/1, 3563/62, 3563/63, 3563/25, 3607/2 a 3608/3
katastralne izemie Nivy Bratislava;

pozemok registra ,,C-KN* parcelné &islo 3563/1 katastrdlne tizemie Nivy
Bratislava, druh pozemku orna pdda, umiestneny v zastavanom tzemi
obce, zapisany na liste vlastnictva &. 4910 vo vlastnictve navrhovatel’a
pozemok registra ,,C-KN* parcelné &islo 3563/63 katastralne Gizemie Nivy
Bratislava, druh pozemku ornad pdda, umiestneny v zastavanom uzemi
obce, zapisany na liste vlastnictva &. 4723 vo vlastnictve navrhovatel’a
pozemky registra ,,C-KN* parcelné ¢&isla 3563/25, 3607/2 a 3608/3
katastrdlne izemie Nivy Bratislava, druh pozemkov ornd pdda, zéhrada
a zastavana plocha anddvorie, umiestnené v zastavanom Uzemi obce,
zapisané na liste vlastnictva &. 4150 vo vlastnictve navrhovatel’a

pozemok registra ,,C-KN* parcelné &islo 3563/62 katastralne uzemie Nivy
Bratislava, druh pozemku ornd pdda, umiestneny v zastavanom uzemi
obce, zapisany na liste vlastnictva &. 4722 vo vlastnictve navrhovatel’a
pozemky registra ,,C-KN“ parcelné &isla 15391/1, 15413/23, 15413/24,
15413/26, 15413/28 a 15417/1 katastrilne zemie Nivy Bratislava, druh
pozemkov ostatnd plocha, umiestnené v zastavanom uzemi obce, zapisané
na liste vlastnictva &. 3829 a 3586 vo vlastnictve TRAJEKT PLUS, as.,
Dvofakovo ndbrezie 8/A, 811 02 Bratislava, ICO 36865 877 v zmysle
pisomného stihlasu zo diia 22.02.2018

pozemok registra ,,C-KN* parcelné &islo 15413/74 katastralne Uzemie
Nivy Bratislava, druh pozemku ostatnd plocha, umiestneny v zastavanom
izemi obce, zapisany na liste vlastnictva ¢. 4819 vo vlastnictve Novy
RuZinov s.r.0., Dvofakovo nabrezie 8/A, 811 02 Bratislava,
ICO 48 288 560 v zmysle pisomného sthlasu zo diia 22.02.2018
novostavba

Polyfunkény objekt dopravnych sluzieb El1 — samostatny objekt
na samostatnej podnozi; 7.NP (7.NP ustupené) a l.PP (samostatné
podzemné podloZie objektu El); zastavana plocha 1260 m* (1.NP);
+0,000=136,4 m. n. m Bpv; + 21,750 m od + 0,000

Polyfunkény objekt dopravnych sluziecb E2 — samostatny objekt
na samostatnej podnozi; 7.NP (7.NP ustipené) a l.PP (samostatné
podzemné podlozie objektu E2); zastavana plocha 1260 m? (1.NP);
+ 0,000 = 136,4 m. n. m Bpv; + 21,750 m od £ 0,000

Bytovy dom E3 — samostatny objekt na spolo¢nej podnozi; 5.NP (5.NP
ustiipené) a 1.PP (spoloéné podzemné podlaZie objektov E3 a E4);
zastavand plocha 800 m? (1.NP); + 0,000 = 137,350 m. n. m Bpv; + 16,050
m od + 0,000

Bytovy dom E4 — samostatny objekt na spolognej podnoZi; 5.NP (5.NP
ustipené) a 1.PP (spoloéné podzemné podlaZie objektov E3 a E4);
zastavand plocha 560 m? (1.NP); + 0,000 = 137,350 m. n. m Bpv; + 16,050
m od £ 0,000

Bytovy dom E5 — samostatny objekt na spoloénej podnoZi; 5.NP (5.NP
ustupené) a 1.PP (spoloéné podzemné podlazie objektov ES, E6 aE7);
zastavana plocha 560 m? (1.NP); £ 0,000 = 137,350 m. n. m Bpv; + 16,050
m od £ 0,000

Bytovy dom E6 — samostatny objekt na spoloénej podnoZi; 5.NP (5.NP
ustupené) a 1.PP (spoloéné podzemné podlaZie objektov ES, E6 aE7);
zastavana plocha 620 m? (1.NP); £ 0,000 = 137,350 m. n. m Bpv; + 16,050
m od £ 0,000

Bytovy dom E7 — samostatny objekt na spoloénej podnozi; 5.NP (5.NP
ustipené) a 1.PP (spoloéné podzemné podlaZie objektov ES, E6 a E7);

4782




ucel stavby

Ucastnici konania

zastavana plocha 850 m? (1.NP); + 0,000 = 137,350 m. n. m Bpv; + 16,050
m od = 0,000

pozemnd stavba — nebytova budova (E1) — budova spravy a riadenia
dopravy (41 administrativnych priestorov) abudova pre zariadenia
socidlnych  sluzieb (40 ubytovacich jednotiek) s ob&ianskou
vybavenost'ou v parteri (klientske centrum a5 obchodnych priestorov)
a s doplnkovou funkciou byvania (9 sluZobnych bytovych jednotiek) +
garaZzovanie 41 parkovacich miest (celkovo 257 parkovacich miest
v garazach a 185 parkovacich miest na teréne)

pozemna stavba — nebytova budova (E2) — budova spravy a riadenia
dopravy (41 administrativnych priestorov) a budova pre zariadenia
socidlnych sluZieb (47 ubytovacich jednotiek) s doplnkovou funkciu
byvania (9 sluZobnych bytovych jednotick) + garazovanie 40
parkovacich miest (celkovo 257 parkovacich miest v garazach a 185
parkovacich miest na teréne)

pozemna stavba — bytovd budova — bytovy dom (E3) — byvanie — 18
bytovych jednotick a ob&ianska vybavenost’ (14 nebytovych jednotick na
prechodné ubytovanie) + gardZovanie 33 parkovacich miest (celkovo 257
parkovacich miest v gardZach a 185 parkovacich miest na teréne)
pozemna stavba — bytova budova — bytovy dom (E4) — byvanie — 24
bytovych jednotick a ob&ianska vybavenost’ (7 nebytovych jednotiek na
prechodné ubytovanie) + gardZovanie 45 parkovacich miest (celkovo 257
parkovacich miest v gardZach a 185 parkovacich miest na teréne)
pozemna stavba — bytova budova — bytovy dom (E5) — byvanie — 25
bytovych jednotiek a ob¢ianska vybavenost’ (7 nebytovych jednotiek na
prechodné ubytovanie) + garazovanie 26 parkovacich miest (celkovo 257
parkovacich miest v garaZach a 185 parkoevacich miest na teréne)
pozemna stavba — bytovd budova — bytovy dom (E6) — byvanie — 18
bytovych jednotiek a ob¢ianska vybavenost’ (13 nebytovych jednotick na
prechodné ubytovanie) + gardZovanie 47 parkovacich miest (celkovo 257
parkovacich miest v garaZach a 185 parkovacich miest na teréne)
pozemnd stavba — bytovd budova — bytevy dom (E7) — byvanie — 18
bytovych jednotiek a ob&ianska vybavenost’ (14 nebytovych jednotiek na
prechodné ubytovanie) + gardZovanie 25 parkovacich miest (celkovo 257
parkovacich miest v gardZach a 185 parkovacich miest na teréne)

Pravé kridlo s.r.o., Dunajskd 15/A, 811 08 Bratislava (navrhovatel
a vlastnik dotknutych pozemkov LV 4910, LV 4723, LV 4150 a LV 4722)
TRAJEKT PLUS, a.s., Dvofakovo nébreZie 8/A, 811 02 Bratislava
(vlastnik dotknutych pozemkov LV 3829 a LV 3586)

Novy RuZinov s.r.0., Dvofakovo nabreZie 8/A, 811 02 Bratislava (vlastnik
dotknutych pozemkov LV 4819)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacialne nam. 1, P. O.
BOX 192, 814 99 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov LV 4288, LV
4293, LV 3062, LV 3506 a dotknuta obec)

AlZbeta Némethova, Stefana Kralika 6175/20 841 08 Bratislava (vlastnik
susedného pozemku LV 1527)

Vladimir Luké¢, Flaviovskd 9, 851 10 Bratislava (vlastnik susedného

pozemku LV 1527)
Stefan Jurenka, Seberiniho 13, 821 03 Bratislava (vlastnik susedného

pozemku LV 1527)
Anna Trnkové, Rontgenova 14, 851 01 Bratislava (vlastnik susedného

pozemku LV 1527)

5z82




Nikoleta Jamrichova, Ipel’ské Ulany 151, 935 82 Ipel'ské Ulany (vlastnik
susedného pozemku LV 1527)

Jan Lukag, Stefana Krélika 6171/4, 841 08 Bratislava (vlastnik susedného
pozemku LV 1527)

Lubica Baginova, Vigie Hrdlo 43, 821 07 Bratislava (vlastnik susedného
pozemku LV 859)

Yingfang Yan, Martinéekova 780/12, 821 09 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov a stavby LV 341)

Jan Stafia, Kupelnd 927/60, 053 04 Spisské Podhradie (vlastnik susednych
pozemkov LV 573)

Renéta Statiova, Kupeltia 927/60, 053 04 Spisské Podhradie (vlastnik
susednych pozemkov LV 573)

Slovensky pozemkovy fond, Budkové 36, 817 15 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov LV 4721, LV 4292, LV 3062, LV 3061, LV 3063,
LV 3506)

Ondrej Fischer, Sev&enkova 1072/20, 851 01 Bratislava (vlastnik susednej
stavby LV 4155)

Eva Fischerova, CernySevského 127517, 851 01 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov a stavby LV 4112a LV 4155)

Miroslav Chvostal, Cerny3esnkého 17, 851 01 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov LV 196)

Danusa Chvostalova, Cernyéesnkého 17, 851 01 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov LV 196)

Marian Holly, Pri Krizi 16, 841 02 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavieb LV 1450)

Mgr. Katarina Holl4, Pri KriZi 16, 841 02 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavieb LV 1450)

Andrea Jaiovskd, Na vysini 3, 821 05 Bratislava (vlastnik susednej stavby

LV 4548)
Jozef Mikulasik, A. Mraza 1, 821 03 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov a stavby LV 3101)
Juraj Bohunsky, Dubovnianska 1, 851 07 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov a stavby LV 3475)

Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava (prihldseny ucastnik
konania vlastnik susednych pozemkov astavby LV 612)

Podielovi vlastnici susedného pozemku parcelné ¢islo 1342/18 katastralne
uzemie Nivy Bratislava podla listu vlastnictva ¢. 4103

Mgr. Dubica Hlinkova, Budatinska 5, 851 05 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov a stavby LV 870)

Marta Ambrova, TrebiSovska 4, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov LV 101)

Adam Polak, Rajéianska 16, 821 07 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavby LV 391 a LV 4979)

Martina Polakova, Rajéianska 16, 821 07 Bratislava (vlastnik susedne;
stavby LV 4979)

Neznami vlastnici pozemku parcelné &islo 1342/11 katastralne uzemie
Nivy Bratislava podla listu vlastnictva ¢. 4292

MUDR. Karin Drdovd, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov a stavby LV 1047)

Znami a neznami vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 3563/12
katastralne tizemie Nivy Bratislava podla listu vlastnictva &. 3062

Znami a neznami vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 3566/2
katastralne izemie Nivy Bratislava podla listu vlastnictva &. 3061
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Znadmi a neznami vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 3563/11
katastrdlne uzemie Nivy Bratislava podla listu vlastnictva & 3063

Artir Oberhauser, Astrova 50, 821 01 Bratislava (vlastnik susedného
pozemku LV 3060) :

Znami a nezndmi vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 4020/2
katastralne tizemie Nivy Bratislava podT listu vlastnictva & 3506

Ing. Jan Oberhauser, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov LV 3826)

Maria Oberhauserovd, Trnavska cesta 74, 821 02 Bratislava (vlastnik
susednych pozemkov LV 3826)

Verejné pristavy, a.s., Pristavnd 10, 821 09 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavieb LV 882)

Vlastnici nebytovych priestorov nebytovej budovy Mestska Vila Roxy,
Bajkalska 45C Bratislava, supisné &islo stavby 18632, podla listu
vlastnictva &. 5040

Vlastnici nebytovych priestorov nebytovej budovy Mestskq Vila
Leonardo, Bajkalska 45D Bratislava supisné &islo stavby 18630 podla
listu vlastnictva &. 5041

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov v bytovej budove Mestska Vila
Landora, Bajkalsk4 45B Bratislava stpisné &islo stavby 18495 podla listu
vlastnictva ¢. 4939

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov v bytovej budove Mestsk4 Vila
Elisabeth, Bajkalska 45A Bratislava supisné &islo stavby 18494 podra listu
vlastnictva ¢. 4937

ZdruZenie domovych samosprav, P. O, BOX 218, 850 00 Bratislava
(dotknuta verejnost’ — zakon o posudzovani vplyvov)

Popis stavby
Navrhované objekty sa nachadzajii na pozemkoch parcelné &isla 15391/1, 22198/9,

15413/23, 15413/24, 15413/26, 15413/28, 15413/74, 15417/1, 3563/1, 3563/62, 3563/63,
3563/64, 3563/25, 3607/2, 3608/3 v katastralnom tizemi Nivy Bratislava. Riefené (izemie je
ohrani¢ené Slovnaftskou ulicou zjuhu, dialnicou D1 azZeleznidnou tratou zo severu,
rekreadnymi a obytnymi domami Nové Pélenisko z juhu a vychodu a existujiicou vystavbou
Polyfunkéného suboru Dunajské predmestie zo zapadu.

Riedené Uzemie je z pohladu uzemného planu mesta Bratislavy rozdelené dvoma
funkciami reprezentované nasledovnymi kédmi, ato .702 plochy zariadeni Zeleznidnej
dopravy a.501 zmie3ané uizemie obchodu a sluZieb vyrobngch a nevyrobnych. Do uzemia
definované kédom .702 sa umiestiiujii SO-01-E1 a SO-01-E2 -Polyfunk&né objekty
dopravnych sluZieb, v ktorych sa nachadzaju priestory suvisiace s funkénym kédom danym
platnym izemnym planom a to:

- Zariadenia socialnych sluZieb bude sluZit’ pre seniorov, fyzické osoby, ktoré dovisili
ddchodkovy vek, ktorym bude poskytovana pobytové forma starostlivosti. Spomenuté
zariadenie je navrhnuté v Castiach  navrhovanych budov, pri¢om poskytovana
pobytova forma socidlnej sluzby sa navrhuje ako celoroén4 sluZba, ktora bude sluzif
prednostne  pre byvalych ~ zamestnancov ~ Zeleznic a  ich  rodinnych
prisludnikov. Zariadenie ma samostatni recepciu a ubytovacie jednotky pre klientov
zariadenia, VSetky navrhované priestory/jednotky st navrhované ako bezbariérové s
vlastnou socidlnou a hygienickou Cast'ou, v ktorej je navrhnutd aj vlastna kuchynka.
Pre zmiernenie nepriaznivej socidlnej situdcii rodiny st navrhnuté v objekte aj
sluZzobné byty a apartmany/nebytové priestory, ktor¢ budd sluzit pre rodinnych
prisludnikov alebo pre zamestnanecky persondl a fo vo forme prechodného alebo
stdleho ubytovania.
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- Zariadenia obcianskej vybavenosti sluZia pre potreby obyvatelov navrhovanych
objektov aprilahlych zén. Umiestiiuje sa tu klientské centrum ardzne obchodné
prevadzky.

- Zariadenia sprdvy a riadenia dopravy budu sloZit' pre potreby administrativy

a logistiky Zelezniénej dopravy. Najmé pre, v blizkosti navrhovaného, trimodéalneho

dopravného termindlu medzinarodného vyznamu. V rdmci navrhovaného objektu st

navrhnuté priestory, ktoré mézu sluzit’ viacerym subjektom. Na prislugnom poschodi

st navrhnuté priestory/ jednotky uréené pre sprdvu a riadenie dopravy, recepciu a

skladové priestory.

- Nebytové priestory -apartmany st v objekte navrhnuté aj pre potreby Zeleznitnej

dopravy a to hlavne pre potreby uZ umiestnenych funkcii v tomto polyfunkénom

objekte.

- Byty st doplnkovou funk&nou ndpliiou v rdmci navrhovaného objektu ktora je

pritomnd len v obmedzenom rozsahu ato ako sluzobné byty sliZiace aj potrebam

Zelezni¢nej dopravy.

V tzemi definované kédom .501 st umiestnené SO-01-E3 az SO-01-E7 - Bytové
domy, v ktorych sa nachddzaji priestory suvisiace s funkénym kédom danym platnym
uzemnym planom a to:

- Byty

- Obgianska vybavenost’, ktord bude slazit’ pre potreby navstevnikov a obyvatelov

a bude funk¢ne napojena na pril'ahlé parkové priestory.

HTU a priprava izemia

V ramci hrubych terénnych uprav sa odstrani povodnd zeleni. V danom uzemi sa
taktiez mdZu  nachadzat’ pozostatky stavebnych objektov, alebo c&innosti stvisiace
z predchadzajicou vystavbou. Nepredpoklada sa kontaminacia tychto pozostatkov preto je tu
predpoklad Ze sa spétne vyuZiji v ramci pripravy Gzemia, terénnych a stavebnych préac. Pred
zalatim vystavby sa vykond zobratie humusovitej zeminy v hrubke 30cm. Na zédver
pripravnych prac sa stavenisko urovnd po celej ploche. Odstranend humusovitd zemina sa

uloZ{ na medziskladke,

Polyfunkéné objekty dopravnych sluzieb E1 a E2

Dispozi¢né rieSenie pri oboch budovach je chodbové, s dvoma sekciami a s dvoma
vertikdlnymi jadrami. Objekty maji 7 nadzemnych podlazi, priCom siedme je rieSené ako
ustupené. Objekt méa jedno podzemné podlaZie v ktorom sa nachadza hromadnd gardz
a technickd vybavenost’ tychto objektov. Nosny systém je tvoreny Zelezobeténovymi
vertikdlnymi a horizontdlnymi kon§trukciami doplnenymio vypliiové murivo. KonStrukénd
vyska 2.-7. NP podla#i je 2,95 m. Konstrukéna vyska 1 NP je cca. 3,4 m.

Bytové domy E3 — E7

Objekty st nadzemnej &asti navrhnuté ako samostatné stavebné celky, bodové
bytové domy s charakterom mestskej vily s vlastnymi predzahradkami. Na l.np st
umiestiiované aj priestory obg&ianskej vybavenosti. V podzemnej ¢asti maju tieto objekty dve
spolo¢né garéZe na ktoré nadvizuje vertikdlne komunikané jadra kazdého objektu. V tomto
podlaZi su taktieZ umiestnené technické priestory a kobky. Nosné konstrukcie tvor{ stenovy
nosny systém doplneny o vypliiové murivo so zodpovedsjucimi akustickymi vlastnostami.
Zvoleny konstruk&ny modul vyhovuje kombinacii parkovacich ploch v suteréne a bytov na
nadzemnych podlaziach s ohladom na flexibilitu ich dispozicii. Kon3trukéna vyska obytnych
podlazi je 3,0m. Dispozicia bodovych bytovych domov sa odvija okolo tustredného
vertikdlneho komunikaéného jadra. Byty pri svojom rozmiestneni na podlazi sleduju
vyhladové podmienky a orientuji sa hlavnymi obytnymi izbami smerom do volného
exteriérového priestoru. Na tento princip sa viaZe aj rozmiestnenie exteriérovych priestorov
balkénov a lodZii. Instalaéné jadra a siete st vedené pri centralnom komunikaénom jadre.
Vietky objekty st rie¥ené bezbariérovo v zmysle vyhladky ¢. 532/2002 Z. z..
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Stojiskd pre komundlny odpad

Na obsluhu rie$eného tizemia s navrhnuté dva velkokapacitné stojiska. Kazdé bude
obsluhovat’ viacero objektov. V rdmei separacie st navrhnuté osobitné niddoby pre komunélny
zmesovy odpad, papier, sklo a bioodpad. Zber kovov, elektronického odpadu a odpady
z domécej chémie bude rieSeny centralne na zbernych miestach, dvoroch. Obvodové steny
stojiska st rie§ené beténovymi tvarovkami s pohladovou kvalitou. Navrhovana vyska
murovanej &asti je 1600 mm od upraveného povrchu komunikécie. Svetld vyska zastreSenia
je 2400 mm. Stojisko bude vybavené uzamykatelnou brankou, bude zastreSené, prirodzene
prevetravané.

Projekt civilnej ochrany

Priestor spoloénej podzemnej garaze bytovych domov E3 a E4 a spolotnej gardZe
bytovych domov ES, E6 a E7 bude mat’ dvojucelové vyuzitie ako podzemna garaz a CO kiyt.
CO kryty st navrhnuté ako jednoduché ukryty budované svojpomocne — JUBS s celkovou
navrhovanou kapacitou 900 ukryvanych oséb.

Uzemie dotknuté stavbou Je rovinaté, nezastavané, tvorené neudrZiavanymi plochami
nizkej zelene s lokdlnym naletom drevin, ktoré budi odstrinené. Vyrub existujucich drevin
nachadzajucich sa v zdbere stavby si nevyZaduje suhlas orginu ochrany prirody podl'a zakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody akrajiny v zneni neskordich predpisov. Dotknuté
pozemky sa nachadzaji v ochrannom pasme vodorovnej prekdZky roviny Letiska Milana
Rastislava Stefanika Bratislava, v ochrannom p4sme vodorovnej roviny leteckého pozemného
zariadenia ,Radar pre koncovi riadenti oblast’ Letiska M.R. Stefanika /TAR LZIB“ a
v ochrannom pasme Zelezniénej vlegky vo vlastnictve Slovenska plavba a pristavy a.s.
avprevadzkovani fy LOKORAIL, a.s. Umiestiiovani stavba je vtesnej blizkosti
pripravovaného useku rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Bratislava Ketelec.
Uskutoénenim stavby nie st dotknuté Ziadne zname ochranné péasma inZinierskych sieti, ktoré
sa v danej lokalite nachadzaji. V pripade, Ze uskuto&nenim stavby budi dotknuté ochranné
pasma inZinierskych sieti, ktoré sa vdanej lokalite nachddzajii ateraz nie sq zname,
respektive vznikne poZiadavka od dotknutych spravcov, bude v d’alsom stupni projektove;
dokumentécie rieSend ich prekladka.

Navrhovana ¢innost’ ,,Bytové domy a polyfunkéné objekty dopravnych sluzieb* bola
posudend v sulade s § 29 zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na navrhovant &innost vydal Okresny
urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia po ukondeni zistovacieho konania rozhodnutie
¢. OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-r zo dia 23.10.2018, pravoplatné difa

30.11.2018.

Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovi pripravu sa podla ustanovenia § 39a
ods. (2) staveného zdkona a § 4 ods. 1 pism. d) vyhl. &.453/2000 Z. z. predpisuii tieto

podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:
A.l. Stavba sa umiestiiuje podl'a koordinagnej situdcie vmierke 1:1000 februdra 2018,

ktora tvorf neoddelitelnt prilohu tohto rozhodnutia, na pozemkoch registra ,,C- KN*
parcelné ¢&isla 15391/1, 22198/9, 15413/23, 15413/24, 15413/26, 15413/28,
15413/74, 15417/1, 3563/1, 3563/62, 3563/63, 3563/64, 3563/25, 3607/2, 3608/3
v katastrdlnom uzemi Nivy Bratislava v zmysle projektovej dokumentacie
pre uzemné rozhodnutie vypracovanej COMPASS s.r.0., Bajkalska 29/E, 821 01
Bratislava, ICO: 36 291986, zodpovednym projektantom autorizovanym
architektom Ing. arch. Matejom Grébertom, autorizagngé opravnenie 1774 AA v m4ji
2018, pri re$pektovani podmienok tohto rozhodnutia,
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A.2. Urbanistické a architektonické:
Kapacity objektov
Polyfunkény objekt dopravnych sluZieb El
samostatny objekt na samostatnej podnoZi

Pocet nadzemnych podlazi 7.NP (7.NP usttpené)
Po&et podzemnych podlaZi (samostatné podzemné podloZie) ['PP
Maximalna vygka objektu (horna hrana atiky) 0,000= 136,4 m. n. m Bpv;
: + 21,750 m od + 0,000
Maximélna hibka objektu (horna hrana zékladovej dosky) — 4,150 m od * 0,000
Zastavana plocha 1260 m? (1.NP)
Podlazna plocha nadzemnych podlaZzi 7015,00 m*
P:odzemné podlazna plocha 1371,00 m?
Uzitkové plocha nadzemnych podlazi 6055,00 m?
Uzitkova plocha podzemného podlaZia 1185,00 m*
Zariadenia spravy a riadenia dopravy 41 administrativnych priestorov
Zariadenia socialnych sluZieb 40 ubytovacich jednotiek
Obéianska vybavenost’ v parteri klientske centrum a 5 obchodnych priestorov
Byvanie 9 sluZobnych bytovych jednotiek
Garazovanie 41 parkovacich miest v 1.PP

Polohové umiestnenie stavby vodi susednym pozemkom a stavbam

- od pozemku parc. &. 3563/18 k. . Nivy (LV 1527) severnd strana 20,94m - 29,40m
- od pozemku pare. & 15413/28 k. . Nivy (LV 3829) zapadna strana 3,85m - 8,91m
- od stavby stpisné &islo 18630 (LV 5041) 26,13m
- od rozostavanej stavby na pozemku p. &. 15413/241 k. @. Nivy (LV 5134) 26,93m
Polyfunkény objekt dopravnych sluZieb E2

samostatny objekt na samostatnej podnoZi

Pocet nadzemnych podlazi 7.NP (7.NP ustupené)
Podet podzemnych podlaZi (samostatné podzemné podloZie) 1.PP
Maximalna vyska objektu (horna hrana atiky) 0,000= 136,4 m. n. m Bpv;
+21,750 m od £ 0,000
Maximalna hibka objektu (horna hrana zékladovej dosky) - 4,150 m od £ 0,000
Zastavana plocha 1260 m? (1.NP)
~ PodlaZna plocha nadzemnych podlazi 7035,00 m?
Podzemna podlaZzna plocha 1371,00 m?
Uzitkovéa plocha nadzemnych podlaZi 6055,00 m?
Uzitkové plocha podzemného podlaZia 1185,00 m*
Zariadenia spravy a riadenia dopravy 41 administrativnych priestorov
Zariadenia socidlnych sluZieb 47 ubytovacich jednotiek
Byvanie 9 sluZobnych bytovych jednotiek

GaraZovanie 40 parkovacich miest v 1.PP
Polohové umiestnenie stavby vogi susednym pozemkom a stavbam

- od pozemku parc. &. 3563/18 k. . Nivy (LV 1527) severn4 strana 20,94m - 28,63m
15468/2 k. t. Nivy (LV 573) vychodna strana 17,49m - 21,85m

Cx

- od pozemku parc.

- od pozemku parc. ¢. 15469/1 k. . Nivy (LV 4112) vychodna strana 15,03m
Bytovy dom E3

samostatny objekt na spolo¢nej podnozi (E3+E4)

Pocet nadzemnych podlazi 5.NP (5.NP ustipené)
Poget podzemnych podlaZi (spolotné podlaZie E3 a E4) 1.PP

Maximéalna vyska objektu (horna hrana atiky) £ 0,000 = 137,350 m.n. m Bpv;
+ 16,050 m od + 0,000

Maximalna hibka objektu (horna hrana zakladovej dosky) —~3,500 m od £ 0,000
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Zastavana plocha 800 m? (1.NP)

Podlazna plocha nadzemnych podlai 2450,00 m*
Podzemné podlazna plocha (E3+E4) 1310 m? + 1350 m*
Uzitkova plocha nadzemnych podlaz{ 2105,00 m’
Uzitkova plocha podzemného podlazia (E3+E4) 1250 m2 + 1395 m*
Byvanie 18 bytovych jednotiek
Ob¢ianska vybavenost’ 14 nebytovych jednotiek na prechodné ubytovanie
GaréZovanie (E3 + E4) 33 + 45 parkovacich miest v 1.PP
Polohové umiestnenie stavby voéi susednym pozemkom a stavbam

- od pozemku parc. &. 15413/23 k. . Nivy (LV 3586) zapadn4 strana 3,94m
- od pozemku parc. €. 15413/28 k. . Nivy (LV 3829) zapadn4 strana 7,66m
- od pozemku parc. & 3608/2 k. 6. Nivy (LV 3826)juzn4 strana 5,77m - 10,72m
- od stavby stipisné &islo 18630 (LV 5041) zapadna strana 35,17m
- od stavby stipisné ¢islo 18632 (LV 5040) zapadna strana 27,75m
Bytovy dom E4

samostatny objekt na spoloénej podnozi (E3+E4)

Pocet nadzemnych podlaZi 5.NP (5.NP ustipené)
Pocet podzemnych podlaZi (spoloéné podlaZie E3 aE4) 1:BP

Maximalna vy$ka objektu (horna hrana atiky) 0,000= 137,350m.n. m Bpv;
+ 16,050 m od =+ 0,000

Maximalna hibka objektu (horné hrana zakladovej dosky) - 3,500 m od + 0,000
Zastavana plocha 560 m? (1.NP)
Podlazna plocha nadzemnych podlaZi 2500,00 m?
Podzemné podlaznd plocha (E3+E4) 1310 m3H 1350 m?
Uz1tkova plocha nadzemnych podlazi 2200,00 m?
Uzitkova plocha podzemného podlaZia (E3+E4) 1250 m? + 1395 m?
Byvanie 24 bytovych jednotiek
Obéianska vybavenost’ 7 nebytovych jednotiek na prechodné ubytovanie
Garazovanie (E3+E4) 33+ 45 parkovacich miest v 1.PP
Polohové umiestnenie stavby vodi susednym pozemkom a stavbam
- od pozemku parc. & 3607/1 k. 0. Nivy (LV 3826) juZna strana 10,30m
- od pozemku parc. €. 3566/1 k. 0. Nivy (LV 3060) juzna strana 20,24m
Bytovy dom ES5
samostatny objekt na spolo¢nej podnozi (ES+E6+E7)
Pocet nadzemnych podlazi 5.NP (5.NP usttipené)
Podet podzemnych podlazZi (spoloéné podlaZie E5, E6 a E7) 1.PP
Maximalna vySka objektu (hornd hrana atiky) 0,000= 137,350m.n.m Bpv;
+ 16,050 m od + 0,000
Maximalna hibka objektu (horna hrana zékladovej dosky) - 3,500 m od + 0,000
Zastavana plocha 560 m? (1.NP)
Podlazna plocha nadzemnych podlazi 2450,00 m?
Podzemna podlazna plocha (ES+E6+E7) 960 m*+ 1625 m? + 900 m?
Uthkova plocha nadzemnych podlaZzi 2105,00 m?

Uzitkové plocha podzemného podlaZia (ES+E6+E7) 860 m? +1540 m? + 800m?

Byvanie 25 bytovych jednotiek
Obéianska vybavenost’ 7 nebytovych jednotiek na prechodné ubytovanie
GaraZovanie (ES+E6+E7) 26147425 parkovacich miest v 1.PP

Polohové umiestnenie stavby vodi susednym pozemkom a stavbam

- od pozemkov parc. ¢. 3563/12 a 3563/58 k. 0. Nivy (LV 3062, LV 0) juZna strana
6,58m

- od pozemku parc. ¢. 3568/3 k. 0. Nivy (LV 391) juZna strana 9,6lm
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- od stavby stpisné &islo 1527 (LV 1047) juzné strana 11,00m

Bytovy dom E6

samostatny objekt na spoloénej podnoZi (ES+E6+E7)

Podet nadzemnych podlaZi 5.NP (5.NP usttipen¢)
Pocet podzemnych podlaZi (spoloéné podlazie ES5, E6 a E7) 145

Maximalna vySka objektu (hornd hrana atiky) 0,000= 137,350m.n.m Bpv;
+ 16,050 m od + 0,000

Maximélna hibka objektu (horna hrana zakladovej dosky) — 3,500 m od £ 0,000
Zastavana plocha 620 m? (1.NP)
Podlazna plocha nadzemnych podlazi 2500,00 m?
Podzemna podlaznd plocha (ES+E6+E7) 960 m? + 1625 m? + 900 m*
Uzitkova plocha nadzemnych podlaZi 2200,00 m?
UzZitkova plocha podzemného podlazia (E5+E6+E7) 860 m? +1540 m? + 800m?
Byvanie 18 bytovych jednotiek
Obcianska vybavenost’ 13 nebytovych jednotiek na prechodné ubytovanie
GardZovanie (E5+E6+E7) 26+47+25 parkovacich miest v 1.PP

Polohové umiestnenie stavby vodi susednym pozemkom a stavbam

- od pozemkov parc. ¢. 3569 a 3571 k. 4. Nivy (LV 4293 LV 101) juZna strana
' 10,18m-18,65m

- od pozemku parc. ¢. 3563/9 k. 0. Nivy (LV 3101) vychodna strana 14,13m
- od stavby stipisné éislo 17071 (LV 3101) vychodna strana 18,60m
- od stavby stpisné ¢&islo 1779 (LV 4548) vychodna strana 12,63 — 18,38m

Bytovy dom E7

samostatny objekt na spolo¢nej podnoZi (ES+E6+ET7)

Pocet nadzemnych podlazi 5.NP (5.NP usttipenc)

Podet podzemnych podlaZi (spoloéné podlaZie ES E6aE7) 1.PP

Maximalna vy$ka objektu (hornd hrana atiky) 0,000= 137,350m.n.m Bpy;
+ 16,050 m od + 0,000

Maximalna hibka objektu (horna hrana zakladovej dosky) —3,500 m od + 0,000
Zastavana plocha 850 m? (1.NP)
Podlazn4 plocha nadzemnych podlazi 2450,00 m?
Podzemna podlaZna plocha (E5+E6+E7) 960 m? + 1625 m? + 900 m?
Uzitkové plocha nadzemnych podlazi 2105,00 m?
Uzitkové plocha podzemného podlaZia (ES+E6+E7) 860 m? +1540 m? + 800m?
Byvanie 18 bytovych jednotiek
Obcianska vybavenost’ 14 nebytovych jednotiek na prechodné ubytovanie
Garazovanie (E5+E6+E7) 26+47+25 parkovacich miest v 1.PP

Polohové umiestnenie stavby vodi susednym pozemkom a stavbam
- od pozemku parc. &. 15469/7 k. t. Nivy (LV 196) vychodné strana 17,20-20,14m
- od pozemku parc. &. 15469/1 k. 0. Nivy (LV 4112) vychodn4 strana 12,48-12,63m

- od stavby stpisné &islo 17791 (LV 4155) vychodna strana 19,83-21,67m
Zhrnutie

Plocha rieSeného tizemia 25 050,00 m?
z toho sektor ,,E“ podl'a katastralnej mapy 23 890,00 m?
.702 Uzemia dopravy a dopravnej vybavenosti 11 560,00 m?
N 501 Zmie¥ané izemia byvania a obé&ianskej vybavenosti 12 330,00 m?
sektor ,,E“ redukovany o plochu bilancovani v ramci uS 23 624,00 m?
702 Uzemia dopravy a dopravnej vybavenosti 11 577,00 m?
N 501 Zmie$ané Gizemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti 12 047,00 m?

Celkova zastavana plocha 5910,00 m?

12z 82




Celkova podlainé plocha nadzemnych podlazi 26 400,00 m*

Celkova podlazna plocha podzemnych podlai 8 887,00 m*
Celkova uZitkové plocha nadzemnych podlazi 22 825,00 m*
Celkové tZitkova plocha podzemnych podlaz{ 8 215,00 m’
Celkové plochy zelene 7 978,00 m*
Celkové spevnené plochy 9 736,00 m
Zariadenia spravy a riadenia dopravy 82 administrativnych priestorov
Zariadenia socialnych sluZieb 87 ubytovacich jednotiek
Obtianska vybavenost’ v parteri klientske centrum a 5 obchodnych priestorov
Byvanie 121 bytovych jednotick
Nebytové jednotky na prechodné ubytovanie 55 nebytovych jednotiek
Celkovo pocet parkovacich miest 257 parkovacich miest v garazach

[ 85 parkovacich miest na teréne

Posudenie stavby vo vztahu k Uzemnému plénu hlavného mesta SR Bratislava,
rok 2007 v zneni zmien a doplnkov:

Pre uzemie, ktorého stidast'ou su zdujmové pare.&. 15391/1, 22198/9, 15413/23,
15413/24, 15413/26, 15413/28, 15413/74, 15417/1, 3563/1, 3563/62, 3563/63,
3563/64, 3563/25, 3607/2, 3608/3, stanovuje funk&né vyuzitie tizemia: plochy
zariadeni Zelezninej dopravy, &islo funkcie 702 a zmieSané uizemia byvania
a ob¢ianskej vybavenosti, &islo funkecie 501. Parcely su sti¢ast'ou Gizemia, ktoré je
definované ako rozvojové uizemie. V dotknutej funkénej ploche s ndzvom plochy
zariadeni Zelezni¢nej dopravy, &islo funkcie 702,sa navrhuji umiestnit’ stavebné
objekty S0-01-El a S0-01-E2 - polyfunkéné objekty dopravnych sluzieb., V
ostatnej Casti rieSeného Uzemia, ktord je stcéasfou funkénej plochy zmieSané
Uzemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti, &islo funkcie 501, si rie§ené stavebné
objekty S0-01-E3 aZ SO- 01-E7 - bytové domy. Zariadenia administrativy
suvisiace s funkciou (zariadenie spravy a riadenia dopravy) a zariadenia
obCianskej vybavenosti stivisiace s funkciou (prevddzka zariadenia socidlnych
sluzZieb) su zaradené medzi pripustné sposoby vyuZitia funkénej plochy s ndzvom
plochy zariadeni Zelezni¢nej dopravy, ¢&islo funkcie 702. Byty v objektoch
funkcie - sluZobné byty su zaradené medzi spdsoby vyuZitia spomenutej
dotknutej funkénej plochy (702) pripustné v obmedzenom rozsahu. Bytové domy
su zaradené medzi pripustné spdsoby vyuZzitia dotknutej funkénej plochy zmieSané
uzemia byvania a ob&ianskej vybavenosti, ¢islo funkcie 501, pri¢om podiel byvania z
celkovych podlaznych ploch nadzemnej &asti zastavby tejto funkénej plochy
dosahuje hodnotu 69 %, neprekracuje stanoveny max. limit 70 %. Ukazovatele
intenzity vyuZitia Gzemia ovplyvnené navrhovanou stavbou vzt'ahujice sa na
¢ast’ rie§eného Uzemia, ktoré je suCastou dotknutej funkénej plochy s ndzvom
plochy zariadeni Zelezni¢nej dopravy, ¢islo funkcie 702, dosahuju nasledovné
hodnoty: IPP = 1,22; IZP = 0,22; KZ = 0,25. Ukazovatele intenzity vyuZitia
Uzemia ovplyvnené navrhovanou stavbou vztahujice sa na &ast' rieSeného
tzemia, ktoré je sucast'ou dotknutej funkénej plochy s ndzvom zmie$ané izemia
byvania a obCianskej vybavenosti, Cislo funkcie 501, dosahuji nasledovné
hodnoty: IPP = 1,02; IZP = 0,28; KZ = 0,32. Uzemnoplanovacia dokumentécia
nestanovuje pre uvedenu funkéniti plochu limitné hodnoty ukazovatelov intenzity
vyuzitia uzemia. Hlavné mesto SR Bratislava akceptuje navrhovanu intenzitu
rieSeného uzemia. UvaZovany zamer nie je v rozpore s Uzemn}?m planom
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znenizmien adoplnkov.

A.3. Podmienky napojenia na inZinierske siete
Zasobovanie arealu vodou
Pre rieSené objekty je potrebné zabezpelit' pitni vodu na socialne udely
pre zamestnancov a obyvatelov objektu azdroj poZiamej vody pre protipoZiarne
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zabezpeCenie celej stavby vzmysle prislugnych predpisov. Predmetom inZinierskeho
podobjektu SO-05-E-A bude vybudovanie vodovodného okruhu z materialu TVLt DN200,
ktory bude na jednom konci napojeny na verejny vodovod TVLt DN200 vybudovany
v predchddzajucich etapach vystavby ana druhom konci na existujuci vodovod z ocele
DNI100. Predmetom inZinierskeho podobjektu SO-05-E-B bude spominany existujici
vodovod z ocele DN100, ktory z Gasti zasahuje do sikromného pozemku a je potrebnd jeho
polohovéd preklddka. Zaroveri bude na tomto prekladanom tseku aj zviiéSena dimenzia
vodovodu na DN200, aby bolo moZné napojit’ prilahly objekt SO-01-E7, ktory vyzaduje
pripojku dimenzie DN150 z dovodu umiestnenia nadzemného poZiarneho hydrantu DN150.
Predmetom zvy$nych inZinierskych podobjektov SO-05-E1 aZz SO-05-E7 su pripojky pre
jednotlivé objekty. Navrhované objekty budd napojené vodovodnou pripojkou TVLt DN8O,
ktord sa bude napijat’ na verejny vodovod DN200 vedeny v pril'ahlej komunikécii. Na
pripojke bude osadend vodomernd 3achta s vnitornymi rozmermi § x dl x v =
1400x2800x1800mm s fakturatnym meranim spotreby. Za vodomernou $achtou pokraduje
rozvod vody aredlovym vodovodom z materidlu HDPE DN80. Vynimku budu tvorit’ objekty
SO-01-E3 a SO-01-E7, kde sa uvazuje za vodomernou 3achtou osadit’ nadzemny poZiarny
hydrant DN150. Z tohto dévodu bude dimenzia pripojky TVLt DNI150, na ktorej bude
osadend vodomerna Sachta s vnutornymi rozmermi § x dl x v = 1600x3750x1800mm
s fakturaénym meranim spotreby. PoZiarny hydrant bude teda osadeny aZ za vodomernou
Sachtou, teda aZ za meranim. Na meranie odobratej vody z verejného vodovodu bude v tomto
pripade osadeny zdruZeny vodomer. ZdruZeny vodomer sa sklad4d z hlavného vodomeru,
ktory meria velké mnoZstvd pretedenej kvapaliny (v pripade prevadzky poZiarncho
nadzemného hydrantu) a vedl'ajieho vodomeru, ktory meria mnoZstvo pretecenej kvapaliny
smalym prietokom (beZnd spotreba vody v bytovom dome). Za odbockou k poZiarnemu
hydrantu bude pokraovat’ samotny privod vody do objektu zmateridlu HDPE DNB8O.
Vodovodna pripojka je navrhnutd v zmysle STN 736005 a ON 75 54 1.

Vnutorny vodovod

Zasobovanie objektov vodou pre pitné a socialne ucely bude rieSené vodovodnou
pripojkou vody pre kazdy objekt, ktord sa napoji z navrhovaného verejného vodovodu
vedeného v komunikédcii popri navrhovanych objektoch. Meranie spotreby vody
pre jednotlivé bytové domy je zabezpedlené vo vonkajsej vodomernej $achte s vodomernou
zostavou a vodomerom. Na aredlovom rozvode za vodomernou $achtou bez samostatného
fakturaéného merania budi podla poZiadaviek poZziarnej ochrany osadené 3 nadzemné
poZiarne hydranty. Dimenzia pripojky sa za odbockou zredukuje na dimenziu posta¢ujicu pre
samotny bytovy dom ako pri ostatnych bytovych domoch.

Studend voda
Po prestupe vodovodnej pripojky do objektu sa privod vody rozdeli na dve vetvy —

jedna pre udely vnutorného poziarneho vodovodu adruha pre udely zdsobovania pitnou
vodou. Na potrubi bude osadeny — hlavny uzéver vody, spitny ventil a vypustaci kohut.
Nasledne bude privod vody dovedeny do kotolne objektu odkial je vedeny subeZne
srozvodom teplej vody acirkulacie ako hlavny leiaty rozvod suterénom objektu
k jednotlivym stipacim potrubiam. Na kaZzdé stipacie potrubie budu osadené uzatvaracie a
vypustacie ventily.

Pred vstupom do kaZzdého bytu bude podruzné meranie vodomerom. Nasledne bude vedené
vodovodné potrubie jednotlivymi bytmi v podlahe astenach objektu k jednotlivych

zariad’ovacim predmetom.

Tepla voda

Priprava teplej vody je rieSend centrdlne v kotolni objektu pomocou zasobnikov
TUV. Nasledne bude rozvod teplej vody dovedeny stbezne srozvodom studenej vody
a cirkuldcie ako hlavny lezaty rozvod suterénom objektu k jednotlivym stipacim potrubiam.
Na konci vetiev sa potrubia teplej vody a cirkuldcie prepoja. Zo stipacich potrubi budi
vyvedené odbolky pre jednotlivé bytové jednotky. Pred vstupom do kazdého bytu bude
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podruZné meranie vodomerom. Nésledne bude vedené vodovodné potrubie jednotlivymi
bytmi v podlahe a stenach objektu k jednotlivych zariad'ovacim predmetom.

Poziarna voda

Rozvod vody na hasenie bude vedeny samostatnou vetvou v kazdom objekte, Nafi
budi napojené néstenné hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou. PoZiarny rozvod vody
bude napojeny pred hlavny objektovy uzaver vody.

UZitkovy vodovod

Vramei ndvrhu sa uvaZuje s vybudovanim jednej vrtanej studne uzitkovej vody,
ktord bude plnit’ funkciu zdroja vody pre potreby zavlazovania rieSeného Gizemia. Stigastou
tohto inZinierskeho objektu bud( aj samotné rozvody uzitkového vodovodu, ktoré budi z
materidlu HDPE DN50. V studni bude osadené ponorné &erpadlo, ktoré bude sudastou
komplexného &erpacieho zariadenia, pozostavajuceho z tlakovej nadoby (s gumovym
vankiSom), snimaca tlaku, frekvenéného menica, elektrického rozvadzada, privodného kabla
a riadiacej skrinky (vratane zabezpedovacich prvkov), ktord bude zabezpelovat bezpecny
bez obsluzny chod &erpacieho zariadenia. Tlakova nadoba a elektrické armatime
prisluSenstvo bude umiestnené v $achte studne.

Odvadzanie odpadovych vod

Odvadzanie odpadovych vod z objektu je riesené delenou kanalizaciou — splagkovou
a dazd’ovou kanalizaciou. Parkovacie miesta budi odkanalizované zaolejovanou kanalizaciou
do odlu€ovaca ropnych latok. Predmetom stavebného podobjektu SO-07-E-A je jedna hlavna
kanalizaénd vetva (stoka) ,,A“ z materialu PP DN300 diZky 180,0m. Tato stoka bude tvorit
hlavni kostru splaskovej kanalizdcie a bude vedend v chedniku vo vnutrobloku, Na tejto
stoke bude umiestnenych niekolko kanalizadnych reviznych$acht DN1000 pre tuéely kontroly
a tistenia. Do tejto hlavnej stoky bude postupne pripajané jednotlivé objekty prostrednictvom
kanaliza¢nych pripojok, ktoré su predmetom d’alich stavebnych pod objektov SO-07-El aZ
S0-07-E7. Predpoklada sa, Ze kaZdy bytovy dom bude na hlavni kanalizaént stoku napojeny
Jednou pripojkou splaskovej kanalizdcie z materidlu PP DN200. Na pripojke bude osadena
revizna Sacht a PP DN400 pre potreby revizie a gistenia pripojky.

Vnutorna kanalizacia

Je rovnako ako vonkajSia kanalizdcia navrhnutd delend. Splaskové odpadova voda
z jednotlivych bytov bude odvadzana gravitatnym kanalizanym systémom trasovanym
v indtalaénych $achtdch objektu s naslednym vyustenim do vonkajSej arealovej kanalizécie.
Vetracie potrubia budi vyvedené nad strechu. Jednotlivé stipalky budi opatrené &istiacimi
kusmi.

DaZd’ova kanalizécia zo striech

Dazd'ové vody =zo striech kaZdého objektu a jeho prilahlych spevnenych
a nespevnenych ploch budi odvedené samostatnymi potubiami do aredlovej dazdovej
kanalizacie, ktord odvedie dazd’ové vody ztychto pléch do vsakovacieho zariadenia
umiestneného vo vnutrobloku alebo daZd'ovej zédhrady umiestnenej v navrhovanom parku.
V rieSenom uzemi sa nachadzaju vhodné geologické podmienky na ugely vsakovania, ktoré
boli potvrdené v predchadzajucich etapach vystavby.

Vnutorna dazd’ova kanalizéacia

Je rovnako ako vonkajSia kanalizacia navrhnuta delena. Dazd'ové vody zo striech
a teras objektu budu odvedené cez stre$né vpuste do vnutornej dazd’ovej kanalizdcie vedenej
v inStalaénych Sachtach objektu s naslednym vyustenim do vonkajiej aredlovej kanalizacie.
Jednotlivé stipacky budt opatrené Cistiacimi kusmi. Materidl vnitornej dazd’ovej kanaliz4cie
navrhujeme zo zvaraného PE.

Dazd’ové kanalizcia z komunikdcii

Dazd’ové vody z komunikacii ako takych budi zachytdvané uliénymi dazd’ovymi
vpustami, zktorych bude zachytend daZdovd voda odvedena do vsakovacej Sachty
umiestnenej v osi komunikacie. Jedna vsakovacia 8achta bude prisluchat’ vzdy dvom uliénym
vpustom. DaZd’'ové vody zparkovisk budi zachyten€ taktiez prostrednictvom vpustov

15z 82




a nasledne odvedené dazd’ovou kanalizéciu cez ORL do vsakovacieho zariadenia, ktoré budu
umiestnené vZdy pod prislichajicim parkoviskom.

Vykurovanie

Pre rieSent lokalitu je k dispozicii dostupny zdroj centralneho zasobovania teplom,
preto je doddvka tepla pre vykurovanie a pripravu teplej vody rieSend tymto spdsobom.
Navrhované su Styri odovzdéavacie stanice tepla (OST) — o spolognom tepelnom vykone 1,635
MW. Vykurovanie stavebnych objektov, je navrhované teplovodné s tepelnym spadom
70/50°C. Pre objekt je navrhnuté teplovodné klasické dvoj trubkové vykurovanie s ntitenym
obehom s tepelnym spadom 70/50°C pre bytovi ast’ a rovnaky systém pre prenajimatelné
priestory. V3etky rozvodné systémy vykurovania pre stavebné objekty, st napojené
na novovybudovanii odovzdévaciu stanicu tepla, umiestneni na najniz§om podlazi. Tepld
voda pre zdravotno-technické instaldcie je pripravovana centrdlne v pridruZenej odovzdévace]
stanici tepla. Spdsob vykurovania je navrhnuty podla charakteru a ucelu jednotlivych
miestnosti. Zakladn4 reguldcia je osadend v rdmci zdroja tepla, pri¢om reguldcia pre
vykurovaci okruh je prevedend pomocou trojcestného zmie$avacieho ventilu a patriéného
obehového Cerpadla. Vetva pre TV je neregulovand — prevddzkovand na maximéalne mozni
teplotu doddvant zo zdroja tepla. Zdroj tepla je riadeny nadradenym systémom MaR. Systém
pre vykurovanie stavebného objektu je prevedeny tak, Ze z hlavnych stipaiek, su prevedené
odboky pre jednotlivé bytové jednotky, priCom vertikdlny rozvodny systém je vedeny
v 8achtach uréenych k tomuto uéelu. Je nevyhnutné koordinovat’ jednotlivé presne polohy
v zvislych tahoch. Hlavny horizontdlny rozvod je vedeny pod stropom najniZ3ieho podlazia.
Pre vykurovanie prenajimatelnych casti, si vyuzité hlavné stipacie potrubia vedené
v Sachtdch. Meranie dodaného tepla je situované pre bytové jednotky ato pred vstupom
do podlahy pre patri¢mi bytova jednotku. Centralne v odovzddvacej stanici tepla je merand
kazda z vykurovacich vetiev. Meranie tepla bude prevedené cez M-BUS s dialkovym
odpodétom a to konkrétne cez ENBRA SUPERCAL 739. Pred a za meracom tepla je potrebné
dodrzat ukludiiujiice diZky potrubi predpisované vjrobcom meradov tepla, Vietky
vykurovacie okruhy maju ekvitermickll regulaciu cez trojcestny ventil a obehové Cerpadlo
osadené pri zdroji tepla. Na jednotlivych hlavnych odboeniach vykurovacej vetvy, su
osadené regulatory diferenéného tlaku na spiato¢nom potrubi, spolu s partnerskym ruénym
regulaénym ventilom na potrubi privodnom. Osadenie sa prevedie podl'a predpisov vyrobcu
s patri¢nou armatirovou vybavou anastavenim podla zvislych schém. Pre klasické
vykurovanie 70/50°C rieSenych bytovych priestorov su navrhované vykurovacie telesd
»KERMI“ typ THERM X-2 PROFIL (FTV) vo farebnom prevedeni - biela, upevnené na
$pecialnych drziakoch na stenach alebo kotvené do podlahy podla miestnych podmienok.
Kazdy radidtor v prevedeni ventil kompakt je opatreny pripdjacou zostavou KERMI.
Radiatory st opatrené odvzdusiiovacimi ventilkami asi zaregulované — otvorené na
maximum. Pre priestory socidlnych zariadeni st navrhnuté rebrikové vykurovacie telesa
KERMI typ B20-S M — rovné vyhotovenie, ktoré si pripojené cez rohovy termostaticky
ventil KERMI. Takto osadené vykurovacie telesd je moZné odstavit’ arepasovat’ bez
narudenia chodu vykurovacej sistavy a to bez vypustania. Kazdé ocelové vykurovacie teleso,
ktoré je osadené na noZi¢kach pred zasklenou stenou, je osadené od zasklenia 210 mm,
pri¢om je osadné cez vnutornu stojanovu konzolu. Tieto s pripojené na vykurovaci systém
cez pripojovaciu armatiru KERMI pre dvojrirkové sustavy v priamom prevedeni
s rozostupom 50 mm, vratane uzatvdrania, krytky pre priamu armatiru a dvojita rozetu pre
osadenie na podlahu. Vykurovacie telesd osadené v parapetoch zaskleni su osadené na
konzoldch a vzdialené od steny podla predpisov vyrobcu. Tieto st pripojené na vykurovaci
systém cez pripojovaciu armatiru KERMI pre dvojrurkové stistavy v rohovom prevedeni
s rozostupom 50 mm, vratane uzatvdrania, krytky pre rohovi armatiru. Pre priestory
na I.N.P. je meranie tepla prevedené cez pomerové elektronické rozdelovade vykurovacich
nakladov SIEMENS WHE 46. Tieto st v prevedeni pre montdZ na doskové vykurovacie
telesd s prisluienstvom pre takito aplikéciu. V suterénnych priestoroch st spoloéné priestory
vykurované priamo vyhrevnymi elektrickymi konvektormi PROTHERM. Hlavné rozvody
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potrubia su vedené zo zdroja tepla, do centralnych stipatiek UK. Zakladny zdroj tepla je
odovzdévacia stanica tepla. Kazd4 odovzdavacia stanica tepla je umiestnend v samostatnej
miestnosti. Pripojovaci vjkon odovzdavacej stanice tepla je navrhnuty pri uvazovani
siCasnosti spotreby 80% UK,VZT a 100% TUV. Odovzdivacia stanica je koncipovana ako
tlakovo nezévisla, so sériovym radenim vymennikoy.

Vzduchotechnika pre objekty El a E2

Zariadenie &.1 — Odvetranie hygienickych zariadeni a permanentné vetranie

V priestoroch WC a kipel'ni je navrhnuté nutené podtlakové vetranie. Objemovy
prietok odsdvaného vzduchu je urdeny na zéklade intenzity vymeny vzduchu v priestore 4-
8x/h. Odsdvanie budu zabezpeCovat' dvojrychlostné radidlne ventilatory. Ostatné priestory
budu vetrané pomocou akusticky tlmenych vetracich mrieZok s nutenym odvetranim
v hygienickych zariadeniach. Ventilatory budi napojené na stipacie potrubie, ktoré bude
ukoncené nad strechou samot'ahovou CAGI hlavicou. Nahrada odsavaného vzduchu bude
prisivanim z okolitych priestorov cez podrezané prip. bezprahové dvere. Stipacie potrubie
bude na spodne;j ¢asti ukondené vodotesne zaslepenym T-kusom. Potrubie v hornej &asti bude
zaizolované,

Zariadenie &.2 Priprava pre digestory

V kuchyniach bytov je navrhnuté podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude
nutenym spdsobom a hrada odsdvaného vzduchu bude prisivanim z okolitych priestorov.
Odsavanie bude zabezpedovat’ kuchynsky digestor (dodavka interiéru), ktory bude osadeny
nad varnym spotrebi¢om. Pripojeny bude na stipacie poirubie, ktoré bude ukonéené nad
strechou samot’ahovou hlavicou. Odportidame digestory s maximélnym prietokom 180m?/h.

Zariadenie ¢.3 — Vetranie skladov

V priestoroch kobiek je navrhnuté podtlakové vetranie. Objemovy prietok je uréeny
na’ zaklade intenzity vymeny vzduchu 2x/h. Odvod vzduchu na 1.PP budu zabezpedovat
potrubné radidlne ventilatory umiestnené pod stropom. Znehodnoteny vzduch bude vyvedeny
cez spoloné potrubie do garaZe, ukontené krycou muiezkou. Uhrada vzduchu bude
nasavanim Cerstvého vzduchu cez proti dazd'ovi Zaliziu na fasade a potrubim privedenym
do priestoru kobiek ukongenym krycou mriezkou. Vetranie kobiek na 1.NP budu vetrané
prirodzene oknami. !

Zariadenie ¢.4 — Vetranie gardZe

Podzemnd garaZ sluzi pre objekty E1 a E2 s celkovym podtom parkovacich miest 40
a 41. Pri navrhu zariadeni sa uvaZovalo s mnoZstvom vzduchu 300 m’/h na parkovacie
miesto. Odvod vzduchu budi zabezpedovat' radialne ventilatory osadené v potrubi.
Umiestnené budu pod stropom gardZe prip. v technickej miestnosti. Prevetranie gard?i bude
pomocou pridovych ventildtorov, ktoré zabezpedia dopravu znehodnoteného vzduchu
k hlavnym radidlnym ventildtorom. Potrubia od hlavnjch ventildtorov budu vedené
k Sachtam, v ktorych budi osadené stiipacie potrubia. Potrubia budi vyvedené nad strechu
jednotlivych objektov, ukonéené budi Sikmym kusom so sitom. V stipacom potrubi budu
osadene tlmi¢e hluku. Uhrada odsévaného vzduchu bude podtlakom z exteriéru pomocou
perforovanej brany do gardZe. Spustanie ventilatorov bude od snimagov CO.

Zariadenie ¢.5 — Vetranie technickych priestorov

Vetranie technickych miestnosti bude prirodzene mriezkami v hornej a spodnej &asti
exteriérovych dveri (dodavka stavby), popripade budi vetrané podtlakovo odvodnymi
nastennymi ventilatormi respektive prirodzene mriezkami. MnoZstvo odvadzaného vzduchu
z miestnosti je ureny na zaklade intenzity vymeny vzduchu v priestore 2x/h. Vetranie
miestnosti budi zabezpeovat' radidlne ventilatory na stenu popripade do potrubia.
Ventilatory budu vyfukovat’ na fasadu objektu cez protidedovi Zaliziu prip. cez krycie
mriezZky do garaZze. Nahrada odsédvaného vzduchu bude prisdvanim z okolitych priestorov cez
dverové mriezky prip. poZiarne vetracie mrieZky. Ventilatory budu spustané od osvetlenia.
Vybavené budi spitnou klapkou a €asovadom dobehu po vypnuti (stgast dodavky

ventilatora).
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Zariadenie ¢.6 — Vetranie OST

V miestnosti OST je navrhnuté podtlakové vetranie. MnoZstvo odsdvaného vzduchu
je navrhnuté na zéklade intenzity vymeny vzduchu 3x/h. Odvod vzduchu z priestorov bude
zabezpeCovat’ radidlny ventilator do potrubia. Odvod vzduchu bude vyvedeny do gardZe.
Potrubie bude ukontené krycou mriezkou. Néhrada odsivaného vzduchu bude nasdvanim
z garaZe cez poZiarnu vetraciu mrieZku. Ventilatory budd spistané na zaklade teploty
v priestore (>35°C) a tyZdenného &asovada (dodavka elektro).Ventilator bude vybaveny
¢asovatom dobehu po vypnuti (dodavka VZT).

Zariadenie &.7 — Prevadzkové vetranie chodieb

Na vetranie chodieb je navrhnuty rovnotlakovy vetraci systém so spdtnym
ziskavanim tepla. Cerstvy vzduch bude privddzany a odvadzany do miestnosti cez
Stvorhranné mrieZky. MnoZstvo privadzaného a odvadzaného vzduchu z chodby je urdeny na
zéklade intenzity vymeny vzduchu v priestore 2x/h. Jednotky budi osadené na streche.
Cerstvy vzduch bude nasdvany cez 3ikmy kus so sitom, v jednotke bude filtrovany,
predhrievany v rekupera¢nom vymenniku a ventilatorom bude dopravovany do jednotlivych
vetranych priestorov. Na dohrev vzduchu bude v jednotke instalovany elektricky ohrievac.
Distribiciu vzduchu budi zabezpeovat’ mrieZky. Znehodnoteny vzduch bude nasévany cez
mriezky a potrubim bude vedeny do vzduchotechnickej jednotky. Tu bude prechadzat’ cez
rekuperaény vymennik a ventilatorom bude vyfukovany cez Sikmy kus so sitom do exteriéru.
Hlavny rozvod privodného aodvodného vzduchu od jednotky bude z kruhového
pozinkovaného potrubia SPIRO. Na zniZenie hluku st navrhnuté timiée hluku. VZT potrubie
v exteriéri bude opatrené tepelnou izolaciou s povrchovou tpravou do exteriéru hr. 50mm.
Zariadenie bude vybavené obtokovou klapkou rekuperatora. V prechodovych obdobiach je
vetranie mozné aj bez rekuperacie. Zariadenie bude riadené na zéklade ¢asovaca. Elektricky
ohrievac¢ bude ovladat’ regulator VZT jednotky.

Zariadenie &.8— Vetranie CHUC na 1.PP

Chranena tnikova cesta je vtychto objektoch zadefinovand ako typ A"
Na schodisku a v predsietiach na 1.PP je navrhnuté nitené vetranie s 10-nadsobnou vymenou
vzduchu za hodinu. Privod vzduchu bude v spodnej casti schodiska cez vyustku, odvod
vzduchu bude pretlakom v najvyssej Casti schodiska, kde bude umiestnena mriezka s klapkou
so servopohonom prip. svetlikom. Potrubie bude nad strechou ukonéené Sikmym vyfukovym
kusom so sitom. Privod vzduchu pre predsiene zabezpeluje radidlny ventilator umiestneny
na streche. Distribucia vzduchu do predsiene bude cez vjustku umiestnenou nad podlahou.
Odvod vzduchu bude pretlakom cez vyustku umiestnenou pod stropom a vzduchotechnickym
potrubim bude vyvedeny nad strechu objektu. V potrubi bude osadend uzatvéracia klapka so
servopohonom, potrubie bude nad strechou ukonéené Sikmym vyfukovym kusom. Klapky na
privodnom aj odvodnom potrubi budi spriahnuté schodom ventildtora a pri spusteni
zariadenia sa otvoria. Ventilatory budd spustané tlacitkom. Ventilator a servopohony klapiek
budt napajané z dvoch nezavislych zdrojov.

Zariadenie &.9 — Prevadzkové vetranie schodiska a predsiene

Prevadzkové vetranie schodiska bude rie$ené prirodzene cez stre$ny vylez popripade
svetlik. Prevadzkové vetranie predsiene bude podtlakové vetranie s2-nasobnou vymenou
vzduchu. Odvod vzduchu z predsiene bude radialnymi ventildtormi umiestnenymi na streche.
Distribticia vzduchu do schodiska bude distribuénou sietou spoloénou pre prevadzkové aj
havarijne vetranie. V potrubi bude osadena uzatvéracia klapka so servopohonom, ktor4 sa
v pripade poZiaru uzatvori, a bude spusteny ventilator pre havarijne vetranie. Privod vzduchu
bude podtlakom cez vyustky, ktoré budi umiestnené na podlahou. Klapky na privodnom aj
odvodnom potrubi budi spriahnuté s chodom ventilatora a pri spusteni zariadenia sa otvoria.
Zariadenie bude riadené na zaklade ¢asovaca.

Zariadenie &.10 - Klimatizécia — predpriprava

Na chladenie miestnosti je navrhnuté zariadenie typu split a multisplit. Systém je
zloZeny z vonkajdej splitovej jednotky, vonkaj$ich multisplitovych jednotiek a vnutornych
nistennych jednotiek. Nomindlny chladiaci vykon splitového zariadenia je 3,5kW
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a multisplitovych zariadeni je 5,2kW, 7,5kW a 10,0kW. Vonkajsie jednotky budu umiestnené
na terasach respektive balkénoch jednotlivych bytov. Vafitorné nastenné jednotky budi
osadené na stene. Vnutorné a vonkajsie jednotky budt prepojené Cu potrubim, v ktorom
obieha chladivo R410A a komunikaénym kéblom. Rozvody chladiva budi izolované a
vedené v stene. Potrubia na odvod kondenzatu budi vyvedené cez zapachovii uzdvierku do
vnutorne] kanalizdcie. Vnutorné jednotky budi vybavené dialkovym infracervenym
ovladacom.

Zariadenie ¢.11 — Vetranie hygienickych priestorov pre Obéiansku vybavenost

/Sluzby /Administrativu — predpriprava

V hygienickych priestorov v komer&nych priestoroch v objekte E1 a E2 je navrhnuté
podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude niitenym spdsobom a Ghrada odsdvaného vzduchu
bude prisivanim z okolitych priestorov. Odsévanie bude zsbezpetovat® ventilator. Pripojeny
bude na stlipacie potrubie, ktoré bude ukondené nad strechou samot'ahovou CAGI hlavicou.
Potrubie bude v interiéri ukon&ené uzatvaracou klapkou.

Zariadenie ¢.12 - Klimatizacia pre Obé&iansku vybavenost’ /Sluzby /Administrativu —

predpriprava

Na chladenie priestorov retailu je navrhnuté zariadenie typu DoubleTwin. Systém je
zloZeny z vonkaj$ej multisplitovej jednotky a vnitornych kazetovych jednotiek. Nominalny
chladiaci vykon zariadenia je 22,40kW. VonkajSia jednotka bude umiestnend v exteriéri
popripade v gardZi na 1.PP. Vnutorné a vonkajsie jednotky budu osadené do podhladu.
Vnitorné a vonkaj$ie jednotky budu prepojené Cu potrubim, v ktorom obieha chladivo
R410A a komunikaénym kéblom. Rozvody chladiva budi izolované a vedené v stene.
Potrubia na odvod kondenzatu budi vyvedené cez zapachovi uzédvierku do vnutornej
kanalizacie. Vnutorné jednotky budu vybavené dialkovym infradervenym ovladagom.

Vzduchotechnika pre objekty E3., E4

Zariadenie ¢.1 — Odvetranie hygienickych zariadenia permanentné vetranie

V priestoroch WC a kupeln{ je navrhnuté nitené podtlakové vetranie. Objemovy
prietok odsdvané¢ho vzduchu je urleny na zdklade intenzity vymeny vzduchu v priestore
4-8x/h. Odsdvanie budu zabezpefovat’ dvojrychlostné radidlne ventilatory QX 100 T. Byty
budi vetrané pomocou akusticky tlmenych vetracich mriezok s nttenym odvetranim
v hygienickych zariadeniach. Ventilatory budd spustané samostatnym dvojitym vypinadom.
Ventilatory budi napojené na stipacie potrubie, ktoré bude ukondené nad strechou
samot'ahovou CAGI hlavicou. Néhrada odsavaného vzduchu bude prisavanim z okolitych
priestorov cez podrezané prip. bezprahové dvere. Stupacie potrubie bude na spodnej Casti
ukoncené vodotesne zaslepenym T-kusom. Potrubie v hornej Casti bude zaizolované.
Vetranie Satnika bude pomocou dverovych respektive stenovych mrieZok.

Zariadenie ¢.2 - Priprava pre digestory
V kuchyniach bytov je navrhnuté podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude natenym

sposobom a uhrada odsdvaného vzduchu bude prisavanim z okolitych priestorov. Odsavanie
bude zabezpelovat’ kuchynsky digestor (dodavka interiéru), ktory bude osadeny nad varnym
spotrebi¢om. Pripojeny bude na stipacie potrubie, ktoré bude ukondené nad strechou
samot'ahovou hlavicou. Odporti¢ame digestory s maximalnym prietokom 180m*/h.

Zariadenie ¢.3 — Vetranie kobiek

V priestoroch kobiek je navrhnuté pretlakové vetranie. Objemovy prietok privodného
ventilatora je urfeny na zdklade intenzity vymeny vzduchu v priestoroch chodieb a kobiek
2x/h. Privod vzduchu do chodby akobiek bude zabezpecovat' potrubny ventilator
do §tvorhranného potrubia. Ventilator bude umiestneny v chodbe pod stropom. Nasavacie
potrubie bude napojené na stupacie potrubie ktoré bude ukondené na fasade 1.NP proti
daZd’ovou Zaltiziou. Pretlak vzduchu bude cez poZiarnu vetraciu mrieZku do garaze. V potrubi
je umiestneny aj elektricky ohrievaé s autondmnym ovladanin. Ovladanie ventilatora bude na

zaklade tyZdenného ¢asovada (dodavka elektro).
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Zariadenie ¢.4 — Vetranie garaZe

Podzemnd garaz slizi pre objekty E3 a E4 a celkovy podet parkovacich miest je 72.
Pri névrhu zariadeni sa uvaZovalo s mnoZstvom vzduchu 300 m’h na parkovacie miesto.
Odvod vzduchu budu zabezpecovat’ radialne ventilatory osadené v potrubi. Umiestnené budi
pod stropom gardZe prip. vtechnickej miestnosti. Prevetranie gardZi bude pomocou
pradovych ventildtorov, ktoré zabezpedia dopravu znehodnoteného vzduchu k hlavnym
radialnym ventilatorom. Potrubia od hlavnych ventilatoroy budu vedené k Sachtam, v ktorych
budi osadené stlpacie potrubia. Potrubia budti vyvedené nad strechu jednotlivych objektov,
ukonéené budi $ikmym kusom so sitom. Uhrada odsivaného vzduchu bude podtlakom
z exteriéru pomocou perforovanej brany do gardze. Spustanie ventilatorov bude od snimacov
CO. V stupacom potrubi budi osadene tlmice hluku.

Zariadenie ¢.5 — Vetranie CO krytu

V priestore garaZe bude poas bojovej prevadzky vytvoreny CO kryt. Navrhnuté tu
bude filtraéno-ventilaéné zariadenie (FVZ), ktoré bude zabezpefovat' privod Eerstvého
filtrovaného vzduchu pocas tejto prevadzky. Vetranie CO krytu scelkovym poctom
ukryvanych 171. Privod vzduchu budi zabezpefovat' odvodné ventildtory sluZiace pre
prevadzkové vetranie gardZi. MnoZstvo privddzaného wvzduchu do tkrytu na jedného
ukryvaného je 14 m/h. V pripade ohrozenia sa polovica odvodnych ventilatorov demontuje
a otodi, aby plnili funkciu privodného ventilatora. Pred ventilatormi sa vymeni kus rovného
potrubia za filter FVS, ktory je schopny zachytavat’ radioaktivny aerosél a prefiltrovat’ ho.
V priestore bude udrziavany pretlak aby sa $kodlivy vonkajsi vzduch nedostéval do priestoru
ukryvanych. Vzduchotechnické zariadenie bude schopné zaistit’ tento rezim - Ciastotnd
filtra¢no-ventilicia (CFV). Tento reZim sa bude pouZivat' len v bojovej prevadzke a od
okamZiku, ked’ bude ukryt obsadeny ud’'mi. Pri tomto reZzime je vloZkovy filter potrebné
osadit’ filtratnymi vloZkami s ndpliiou FIRON Special (B400 + G460). Na filter bude
pripojeny meraé tlakovej straty, ktory bude naplneny vodou. Tento reZim zaistuje ochranu
proti radioaktivnemu prachu zo spadu. Po preruSeni dodavky pridu zo siete sa u FVZ uvadza
do ¢innosti nahradny zdroj (zabezpeci profesia ELI).

Zariadenie &.6 — Vetranie technickych priestorov

Vetranie technickych miestnosti bude prirodzene mrieZkami v hornej a spodnej Casti
exteriérovych dveri (dodavka stavby), popripade budi vetrané podtlakovo odvodnymi
nastennymi ventildtormi. MnoZstvo odvadzaného vzduchu z miestnosti je uréeny na ziklade
intenzity vymeny vzduchu v priestore 2x/h. Vetranie miestnosti budi zabezpecovat’ radidlne
ventilatory na stenu popripade do potrubia. Ventilatory budu vyfukovat’ na fasddu objektu cez
proti dazd’ovu Zaltziu prip. cez krycie mriezky do gardZe. Nahrada odsdvaného vzduchu bude
prisavanim z okolitych priestorov cez dverové mriezky prip. poZiarne vetracie mriezky.
Ventildtory budu sptdtané od osvetlenia. Vybavené buda spitnou klapkou a ¢asovaom
dobehu po vypnuti (stiéast’ dodavky ventilatora).

Zariadenie ¢.7— Vetranie OST
V miestnosti OST je navrhnuté podtlakové vetranie. MnoZstvo odsavaného vzduchu

je navrhnuté na zaklade intenzity vymeny vzduchu 3x/h. Odvod vzduchu z priestorov bude
zabezpeSovat’ radidlny ventildtor do potrubia. Odvod vzduchu bude vyvedeny do garéze.
Potrubie bude ukon&ené krycou mriezkou. Néhrada odsivaného vzduchu bude nasavanim
z gardZe cez poXiarnu vetraciu mrieZku, Ventilatory budu spustané na zaklade teploty
v priestore (>35°C) a tyzdenného Casovada (dodévka elektro). Ventilator bude vybaveny
¢asovatom dobehu po vypnuti (dodavka VZT).

Zariadenie &.8 — Prevadzkové vetranie chodieb

Na vetraniec chodieb je navrhnuty rovnotlakovy vetraci systém so spétnym
ziskavanim tepla. Cerstvy vzduch bude privadzany a odvddzany do miestnosti cez
Stvorhranné mriezky. MnoZstvo privadzaného a odvadzaného vzduchu z chodby je ureny
na zéklade intenzity vymeny vzduchu v priestore 2x/h. Jednotky budi osadené na streche.
Cerstvy vzduch bude nasdvany cez $ikmy kus so sitom, v jednotke bude filtrovany,
predhrievany v rekuperaénom vymenniku a ventildtorom bude dopravovany do jednotlivych
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vetranych priestorov. Na dohrev vzduchu bude v jednotke intalovany elektricky ohrievat.
Distribliciu vzduchu budi zabezpedovat' mriezky. Znehodnoteny vzduch bude nasavany cez
mriezky a potrubim bude vedeny do vzduchotechnickej jednotky. Tu bude prechédzat’ cez
rekuperany vymennik a ventilatorom bude vyfukovany cez $ikmy kus so sitom do exteriéru.
Hlavny rozvod privodného aodvodného vzduchu od jednotky bude z kruhového
pozinkovaného potrubia SPIRO. Na zniZenie hluku st navrhnuté timide hluku. VZT potrubie
vexteriéri bude opatrené tepelnou izoldciou s povrechovou tpravou do exteriéru
hr. 50mm. Zariadenie bude vybavené obtokovou klapkon rekuperdtora. V prechodovych
obdobiach je vetranie moZné aj bez rekupericie. Zariadenie bude riadené na zéklade
Casovala. Elektricky ohrieva& bude ovladat’ regulator VZT jednotky.

Zariadenie &.9-Vetranie CHUC

. Chrdnené tnikové cesty s v projekte poziamej ochrany zadefinované ako

CHUC typu A. Na schodiskdch je navrhnuté nutené vetranie s 10-ndsobnou vymenou
vzduchu za hodinu. Privod vzduchu do schodiska bude zabezpedovat potrubny ventilator
do hranatého potrubia cez regulagnii klapku so servopohonom. Ventilator bude umiestneny na
streche na kon3trukcii. Vzduch bude nasévany cez proti dazd'ov(i Zaltiziu. Ventildtor bude
spustany tlacitkom na kazdom podlaZi. Privod vzduchu do priestoru schodiska bude hranatym
pozinkovanym potrubim, vzduch bude vyfukovany cez hlinikovii mriezku s pevnymi
lamelami, ktora bude osadené v stene na 1.PP pri podlahe. Odvod vzduchu bude pretlakom
cez potrubie osadené v stropnej doske nad 5.NP, Potrubie bude vyvedené nad strechu
a ukoncené vyfukovym kolenom so sitom. Na odvodnom potrubi nad strechou bude osadend
uzatvaracia klapka so servopohonom, ktord sa otvori spolu so spustenim privodného
ventildtora. Ventilatory a servopohony klapiek budu napéjané z dvoch nezavislych zdrojov.

Zariadenie ¢.10 — Prevadzkové vetranie schodiska

Prevadzkové vetranie schodiska bude podtlakové vetranie s 2-ndsobnou vymenou
vzduchu. Odvod vzduchu zo schodiska bude radiadlnym ventildétorom umiestnenym na streche.
Distribicia vzduchu do schodiska bude jednou distribuénou siefou spolodnou
pre prevadzkové aj havarijne vetranie. V potrubi bude osadend uzatvaracia klapka so
servopohonom, ktora sa v pripade poZiaru uzatvori, a bude spusteny ventilator pre havarijne
vetranie. Privod vzduchu bude podtlakom cez vyustky, ktoré budu umiestnené pod stropom.
Klapky na privodnom aj odvodnom potrubi budi spriahnuté s chodom ventilatora a pri
spusteni zariadenia sa otvoria. Zariadenie bude riadené na zaklade ¢asovaca.

Zariadenie ¢€.11 - Klimatizacia — predpriprava

Na chladenie miestnosti je navrhnuté zariadenie typu split a multisplit. Systém je
zloZeny z vonkajdej splitovej jednotky vonkajSich multisplitovych jednotiek a vnutornych
nastennych jednotiek. Nomindlny chladiaci vykon splitového zariadenia je 3,5kW
a multisplitovych zariadeni je 5,2kW, 7,5kW a 10,0kW. Vorkajsie jednotky budi umiestnené
na terasach respektive balkénoch jednotlivych bytov. Vnatorné néstenné jednotky budu
osadené na stene. Vnutorné a vonkajsie jednotky budi prepojené Cu potrubim, v ktorom
obieha chladivo R410A akomunikaénym kablom. Rozvody chladiva budi izolované a
vedené v stene. Potrubia na odvod kondenzatu budu vyvedené cez zapachovi uzavierku do
vnitornej kanalizdcie. Vnutorné jednotky budi vybavené dialkovym infradervenym
ovlada¢om. Vonkajie a vnitorné jednotky budu dodavkou majitel'ov bytov.

Vzduchotechnika pre objekty ES, E6 a E7

Zariadenie §.1 — Odvetranie hygienickych zariadeni a permanentné vetranie

V priestoroch WC a kupel'ni je navrhnuté nttené podtlakové vetranie. Objemovy
prietok odsédvaného vzduchu je urfeny na ziklade intenzity vymeny vzduchu v priestore
4-8x/h. Odsavanie budu zabezpefovat’ dvojrychlostné radidne ventilatory QX 100 T. Byty
budi vetrané pomocou akusticky tlmenych vetracich mriezok s natenym odvetranim.
V bytoch je ventilator nastaveny na permanentné otdCky aj po jeho vypnuti (nastavenie
zabezpeli VZT). Ventiladtory budid napojené na stupacie potrubie, ktoré bude ukondené
nad strechou samot'ahovou CAGI hlavicou. Nahrada odsdvaného vzduchu bude prisdvanim
z okolitych priestorov cez podrezané prip. bezprahové dvere. Stupacie potrubie bude
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na spodnej Casti ukonené vodotesne zaslepenym T-kusom. Potrubie v hornej &asti bude
zaizolované. Vetranie Satnika bude pomocou dverovych respektive stenovych mrieZok.

Zariadenie ¢.2 Priprava pre digestory

V kuchyniach bytov je navrhnuté podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude
nutenym sposobom a uhrada odsdvaného vzduchu bude prisdvanim z okolitych priestorov.
Odsévanie bude zabezpecovat’ kuchynsky digestor (dodévka interiéru), ktory bude osadeny
nad varnym spotrebi€om. Pripojeny bude na stipacie potrubie, ktoré bude ukontené
nad strechou samotahovou hlavicou. Odportiame digestory s maximdlnym prietokom
180m’/h.

Zariadenie ¢.3 — Vetranie kobiek

V priestoroch kobiek je navrhnuté pretlakové vetranie. Objemovy prietok privodného
ventildtora je urCeny na zaklade intenzity vymeny vzduchu v priestoroch chodieb a kobiek
2x/h. Privod vzduchu do chodby akobiek bude zabezpedovat' potrubny ventilator do
Stvorhranného potrubia. Ventilator bude umiestneny vchodbe pod stropom. Nasavacie
potrubie bude napojené na stlipacie potrubie ktoré bude ukonéené na fasidde 1.NP proti
daZd’'ovou Zaltziou. Pretlak vzduchu bude cez poZiarnu vetraciu mrieZku do gardZe. V potrubi
je umiestneny aj elektricky ohrieva¢ s autondmnym ovladanim. Ovladanie ventilatora bude na
zaklade tyZdenného ¢asovada (dodavka elektro).

Zariadenie ¢.4 — Vetranie garaZe

Podzemné garaZ sluzi pre objekty E5, E6 a E7 s celkovym podtom parkovacich miest
98. Pri navrhu zariaden{ sa uvazovalo s mnoZstvom vzduchu 300 m*/h na parkovacie miesto.
Odvod vzduchu budt zabezpedovat’ radidlne ventilatory osadené v potrubi. Umiestnené budi
pod stropom gardZe prip. v technicke] miestnosti. Prevetranie gardZi bude pomocou
prudovych ventilatorov, ktoré zabezpeéia dopravu znehodnoteného vzduchu k hlavnym
radialnym ventilatorom. Potrubia od hlavnych ventilatorov budu vedené k Sachtdm, v ktorych
budi osadené stipacie potrubia. Potrubia budu vyvedené nad strechu jednotlivych objektov,
ukondené budu §ikmym kusom so sitom. Uhrada odsévaného vzduchu bude podtlakom
z exteriéru pomocou perforovanej brany do garaze. Spustanie ventilatorov bude od snimaov
CO. V stipacom potrubi budi osadene timic¢e hluku.

Zariadenie ¢.5 — Vetranie CO krytu

V priestore gardze bude pocas bojovej prevadzky vytvoreny CO kryt. Navrhnuté tu
bude filtratno-ventilaéné zariadenie (FVZ), ktoré bude zabezpelovat' privod Eerstvého
filtrovaného vzduchu pocas tejto prevadzky. Vetranie CO krytu s celkovym poctom
ukryvanych 171. Privod vzduchu budi zabezpeCovat odvodné ventilatory sliZiace
pre prevadzkové vetranie garaZi. MnoZstvo privadzaného vzduchu do ukrytu na jedného
ukryvaného je 14 m*/h. V pripade ohrozenia sa polovica odvodnych ventilatorov demontuje
a oto€i, aby plnili funkciu privodného ventildtora. Pred ventilatormi sa vymeni kus rovného
potrubia za filter FVS, ktory je schopny zachytdvat' radioaktivny aerosél a prefiltrovat
ho. V priestore bude udrZiavany pretlak, aby sa Skodlivy vonkajsi vzduch nedostaval
do priestoru ukryvanych. Vzduchotechnické zariadenie bude schopné zaistit’ tento reZim -
tiastogna filtraéno-ventildcia (CFV). Tento reZim sa bude pouZivat’ len v bojovej prevadzke a
od okamZiku, ked’ bude ukryt obsadeny l'ud’'mi. Pri tomto reZime je vlozkovy filter potrebné
osadit’ filtraénymi vloZzkami s ndpliiou FIRON Specidl (B400 + G460). Na filter bude
pripojeny meraé tlakovej straty, ktory bude naplneny vodou. Tento reZim zaist'uje ochranu
proti radioaktivnemu prachu zo spadu. Po preruSeni dodéavky pradu zo siete sa u FVZ uvadza
do ¢innosti ndhradny zdroj (zabezpeéi profesia ELI).

Zariadenie &.6 — Vetranie technickych priestorov

Vetranie technickych miestnosti bude prirodzene mriezkami v hornej a spodnej Casti
exteriérovych dveri (dodavka stavby), popripade budi vetrané podtlakovo odvodnymi
nastennymi ventilatormi. MnoZstvo odvadzaného vzduchu z miestnosti je uréeny na zéklade
intenzity vymeny vzduchu v priestore 2x/h. Vetranie miestnost{ budi zabezpetovat’ radialne
ventilatory na stenu popripade do potrubia. Ventilatory budii vyfukovat’ na fasadu objektu cez
proti dazd’ovi Zaluziu prip. cez krycie mriezky do garaze. Nahrada odsavaného vzduchu bude
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prisavanim z okolitych priestorov cez dverové mrieZky prip. poZiarne vetracie mrieZky-
Ventilatory budi spuitané od osvetlenia. Vybavené budl spitnou klapkou a ¢asovacom
dobehu po vypnuti (sudast’ dodavky ventilatora).

Zariadenie ¢.7— Vetranie OST

V miestnosti OST je navrhnuté podtlakové vetranie. MnoZstvo odsavaného vzduchu
je navrhnuté na zéaklade intenzity vymeny vzduchu 3x/h. Odvod vzduchu z priestorov bude
zabezpeCovat’ radialny ventildtor do potrubia. Odvod vzduchu bude vyvedeny do garée.
Potrubie bude ukondené krycou mrieZkou. Nahrada odsdvaného vzduchu bude nasavanim
z garaZe cez poZiarnu vetraciu mriezku. Ventilatory bud(i spt§tané na zaklade teploty
v priestore (>35°C tyZdenného &asovada (doddvka elektro). Ventilator bude vybaveny
¢asovaCom dobehu po vypnuti (dodévka VZT).

Zariadenie &.8 — Prevddzkové vetranie chodieb

Na vetraniev chodieb je navrhnuty rovnotlakovy vetraci systém so spitnym
ziskavanim tepla. Cerstvy vzduch bude privadzany aodvadzany do miestnosti cez
Stvorhranné mriezky. MnoZstvo privadzaného a odvadzaného vzduchu zchodby je urdeny
na zaklade intenzity vymeny vzduchu v priestore 2x/h. Jednotky budi osadené na streche.
Cerstvy vzduch bude nasdvany cez Sikmy kus so sitom, v jednotke bude filtrovany,
predhrievany v rekuperaénom vymenniku a ventildtorom bude dopravovany do jednotlivych
vetranych priestorov. Na dohrev vzduchu bude v jednotke indtalovany elektricky ohrievat.
Distribuciu vzduchu budi zabezpedovat' mriezky. Znehodnoteny vzduch bude nasavany cez
mriezky a potrubim bude vedeny do vzduchotechnickej jednotky. Tu bude prechadzat’ cez
rekuperacny vymennik a ventilatorom bude vyfukovany cez Sikmy kus so sitom do exteriéru.
Hlavny rozvod privodného aodvodného vzduchu od jednotky bude zkruhového
pozinkovaného potrubia SPIRO. Na znfZenie hluku si navrhnuté timi¢e hluku. VZT potrubie

‘vexteriéri bude opatrené tepelnou izoldciou s povrchovou tpravou do exteriéru hr. 50mm.

Zariadenie bude vybavené obtokovou klapkou rekuperatora. V prechodovych obdobiach je
vetranie moZné aj bez rekuperacie. Zariadenie bude riadené na zéklade ¢asovada. Elektricky
ohrieva¢ bude ovladat’ regulator VZT jednotky.

Zariadenie &.9 — Vetranie CHUC

Chranené unikové cesty st v projekte poZiarnej ochrany zadefinované ako
CHUC typu A. Na schodiskdch je navrhnuté nutené vetranie s 10-ndsobnou vymenou
vzduchu za hodinu. Privod vzduchu do schodiska bude zabezpedovat’ potrubny ventilator
do hranatého potrubia cez regula¢ni klapku so servopohonom. Ventilator bude umiestneny
na streche na konstrukcii. Vzduch bude nasdvany cez proti dazd’ovi zaluziu. Ventilator bude
spustany tla¢itkom na kaZdom podlaZi. Privod vzduchu do priestoru schodiska bude hranatym
pozinkovanym potrubim, vzduch bude vyfukovany cez hlinikovii mriezku s pevnymi
lamelami, ktord bude osadena v stene na 1.PP pri podlahe. Odvod vzduchu bude pretlakom
cez potrubie osadené v stropnej doske nad 5.NP. Potrubie bude vyvedené nad strechu
a ukonéené vyfukovym kolenom so sitom. Na odvodnom potrubi nad strechou bude osadena
uzatvaracia klapka so servopohonom, ktord sa otvori spolu so spustenim privodného
ventilatora. Ventilatory a servopohony klapiek budu napéjané z dvoch nezavislych zdrojov.

Zariadenie &.10 — Prevadzkové vetranie schodiska

Pre prevadzkové vetranie schodiska je navrhnuté nitené podtlakové vetranie.
Objemovy prietok odsavaného vzduchu je ur€eny na zdklade intenzity vymeny vzduchu 2x/h.
Na odvod vzduchu st navrhnuté potrubné ventilatory pre schodisko a predsienl. Zariadenia
budi umiestnené na streche. Odvod vzduchu z priestoru schodiska bude potrubim, vzduch
bude nasavany cez hlinikovii mriezku s pevnymi lamelami, ktord bude osadenad v stene
na kazdom podlaz{ pod stropom. Uhrada odsévaného vzduchu bude z exteriéru pomocou
potrubia a hlinikovych mrieZok s pevnymi lamelami, ktoré budd osadené v stene na kaZdom
podlazi pri podlahe. V potrubi budi regulacné klapky so servopohonom, ktoré budu
spriahnuté¢ s chodom ventildtora a pri spusteni zariadenia sa otvoria. Ventildtory budd

spudtané od ¢asového spinaca a termostatu.
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Zariadenie ¢.11 - Klimatizdcia— predpriprava

Na chladenie miestnosti je navrhnuté zariadenie typu split a multisplit. Systém je
zloZeny z vonkajsej splitovej jednotky vonkajsich multisplitovych jednotiek a vnutornych
nastennych jednotick. Nomindlny chladiaci vykon splitového zariadenia je 3,5kW
a multisplitovych zariadeni je 5,2kW, 7,5kW a 10,0kW. Vonkajsie jednotky budi umiestnené
na terasich respektive balkénoch jednotlivych bytov. Vnitorné nastenné jednotky budu
osadené na stene. Vnutorné a vonkaj§ie jednotky budu prepojené Cu potrubim, v ktorom
obicha chladivo R410A a komunikadnym kablom. Rozvody chladiva budu izolované a
vedené v stene. Potrubia na odvod kondenzatu budti vyvedené cez zapachovi uzavierku do
vnutornej kanalizdcie. Vnutorné jednotky budd vybavené dialkovym  infracervenym
ovladatom. VonkajSie a vnutorné jednotky budii dodavkou majitel'ov bytov.

VN pripojka

V sti¢asnosti je cez dani lokalitu vedeny VN kablovy rozvod - kdbel typu NA2XS2Y
3x1x240 mm® - VN linka & 319 od existujucej TS1917-000 (Dunajské predmestie) smer
TS0001-006 (CSD UC.STREDISKO). Existujici VN kablovy rozvod sa v uréenom mieste
rozreze a cez VN spojky naspojkuje na novy kabel typu 2xNA2XS2Y 3x1x240 mm?, ktory
zausti do novej transformadne;j stanice TS-SEKTOR ,,E" typu ELEKTRO HARAMIA - EH5,
2x630kVA - VN rozvadzaca pola 1 a 2. Navrhovany 22 kV kabel bude uloZeny vo volnom
teréne v kablovej ryhe 65x120cm v pieskovom 16Zku, kryty beténovou doskou a vystraznou
foliou. Pri kriZzovani s inZinierskymi sietami a cestou bude VN kabel uloZeny v kablovej ryhe
65x120 cm v chrani¢ke FXKV 200 mm na zhutnenom povrchu. Navrhovany VN kébel bude
typu: 2 x NA2XS2Y 3x1x240 mm? — dizka celej trasy 2x110 m = 220m.

Trafostanica

Predmetom PS01 je nova volne stojaca betonova kioskova transformacnd stanica
s vnitornym ovladanim s vyzbrojou VN aNN typu Elektro Haramia EHS, ktord bude
umiestnena v severozdpadnom rohu pozemku parcelné ¢islo 3563/1 katastralne izemie Nivy
Bratislava. Betdénova blokova transformadna stanica EH5 sa pouziva ako suéast’ rozvodu
el. energie v oblasti elektro - energetiky (distribuéné rozvody). Uvedend transformaéna
stanica ma samostatny priestor pre transformator a samostatny priestor pre VN/NN rozvéadzag.
Do kaZdej &asti je zvlast’ vchod z &elnej a bo¢nej strany vonkajSieho priestoru cez hlinikové
dvere, ktoré vyhovuju elektrodynamickym ucinkom skratovych pridov. Transformatna
stanica svojim vyhotovenim (v3etky pristroje a transformétor) tvori jeden konstrukény celok,
ktory je moZné zmontovat’ a odskugat’. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo Zelezobetonu
vysokej pevnosti. Spodna ¢ast’ trafostanice (vaiia) prebera funkciu zdkladov, ktoré netreba vo
vopred pripravenom vykope budovat’, éo vyrazne urychluje montaZ celej trafostanice. V
spodnej &asti TS sa nachddzaji otvory pre VN a NN kable tak, ako si to vyZaduje vonkajsia
konfiguracia uloZenia prichadzajtcich a odchadzajtcich kablovych vedeni. Kéblovy priestor
(vaiia) sluZi aj ako havarijna nadrZ v pripade havarie olejového transformétora. Velkost’ dveri,
vetracich mrieZok, ako aj pddorysné rozmery TS su dané velkostou skeletu, ako aj
pristrojového vybavenia. Vatia trafostanice je natrend zvnutornej strany izolaénou latkou
H 2022 PERCHEM (Email chlér kaudukovy) z dovodu kontaktu s olejom transforméatora
v pripade jeho netesnosti alebo poruchy, z vonkajSej strany je vatia natrena penetratnym
naterom z dovodu styku vane s okolitou zeminou.

Distribuéné NN rozvody
Ako bod napojenia novych NN kablovych rozvodov bude nové transformaénd

stanica rieena v PSO1 - Trafostanica osadena transformatormi o vykone 2x630kVA. Z novej
transformacnej stanice TS-SEKTOR ,,E*“ (EH5, 2x630kVA) z NN rozvadzaca je navrhnuté
vyustit’ kablami typu NAYY-J 4x240. Navrhované kable budii uloZené v sibehu v spoloéne;
ryhe. Navrhované kéble budi ukonlené v navrhovanych rozpojovacich aistiacich NN
skriniach SR (osadenych pri stavebnych objektoch SO-01-E1 aZz E7). Podet kablov NN
rozvodu bude predmetom dalSiecho stuptia projektovej dokumenticie. V projektovej
dokumentacii je naznadeny koridor NN trasovania, kde je poZiadavka ZSDis zrealizovat’ 1m
koridor na kazdu stranu (t.j. spolu 2m) od osy uloZenia NN kablov. Na dany koridor budu
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zapisané VB (vecné bremend v prospech ZSDis). Kéble budi uloZené v chodniku, vo vol'nom
teréne v zeleni vo vykope v pieskovom 162ku s ochrannym zakrytim beténovymi doskami,
pri prechode pod komunikéciou do chrani¢ky FXKV @ 160mm.
NN pripojky pre objekty E1 — E7
Z novej rozpojovacej a istiacej distribugnej skrine NN typu SR - HASMA (osadencj
najblizsie k rieSenému objektu SO-01-E1 a% E7) budu realizované NN pripojky do hlavnych
elektromerovych rozvadzagov jednotlivych vchodov domov:
- Pre SO12-E1-Al - NN pripojka pre SO01-El - Vchod 1 - smer RH-E1-Al -
kdblom NAYY-J 4x240
- Pre SO12-E1-A2 - NN pripojka pre SO01-El - Vchod 2 - smer RH-E1-A2 -
kablom NAY'Y-J 4x240
- Pre SO12-E2-Al - NN pripojka pre SO01-E2 - Vchod 1 - smer RH-E2-Al -
kablom NAYY-J 4x240
- Pre SO12-E2-A2 - NN pripojka pre SO01-E2 - Vchod 2 - smer RH-E2-A2 -
kablom NAYY-J 4x240
- Pre SOI12-E3 - NN pripojka pre SO01-E3 - Vchod 1 - smer RH-E3 - A - kdblom
NAYY-J 4x240
- Pre SO12-E4 - NN pripojka pre SO01-E4 - Vchod 1 - smer RH-E4 - A - kablom
NAYY-J 4x240
- Pre SO12-ES5 - NN pripojka pre SO01-E5 - Vchod 1 - smer RH-ES - A - kéblom
NAYY-J 4x240
- Pre SO12-E6 - NN pripojka pre SO01-E6 - Vchod 1 - smer RH-E6 - A - kablom
NAYY-J 4x240
- Pre SO12-E7 - NN pripojka pre SO01-E7 - Vchod 1 - smer RH-E7 - A - kablom
NAYY-J 4x240
Kéble budi uloZené v chodniku, vo volnom teréne v zeleni vo vykope v pieskovom
16Zku s ochrannym zakrytim beténovymi doskami, pri kiiZovani s inZinierskymi sietami
ulozit’ do chrani¢ky FXKV @ 160mm.

Arealové osvetlenie
Aredlové osvetlenie rie$i nasvetlenie okolia objektov ape$ich komunikécii

vo vnutrobloku ako aj nasvetlenie parku. Okolie objektov bude nasvetlené priamo z faséd
objektov. PeSie komunikécie aspevnené plochy budt osvetlené sadovymi stipovymi
svietidlami do vy$sky 4m so zdrojmi SHC 70W. Bod napojenia aredlového osvetlenia
jednotlivej sekcie prislichajiceho domu bude zo samostatne meraného rozvadzada rieSeného
bytového domu - RAO. Spinanie osvetlenia bude automaticky cez stiimrakovy spina¢
rozvadzala aredlového osvetlenia.

Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie rie§i nasvetlenie mestskych komunik4cii. Navrhované

osvetlovacie stoZiare su rirové vysky 6m typu St 260/76 s vyloZnikom typu V 1G 10/76 so
svietidlami s LED technoldgiou a svetelnym zdrojom 1 x LED 4000K / CRI >= 70 27.3W /
2610 Im. Meranie odberu verejného osvetlenia bude vnavrhovanom rozvadzadi RVO
osadeného vedla skrine SR spolo¢né pre vietky fazy vystavby - meranie na NN strane.
Spinanie osvetlenia bude realizované cez stykal od Casovych spinacich hodin. Verejné
osvetlenie je navrhnuté z kabla CYKY 4Bx10. Uzemnenie sioZiarov VO bude pdsikom FeZn
30/4 uloZenom na dne kéblového vykopu. Pripojenie stlpov k uzemneniu je drétom FeZn @ 10
mm pomocou normalizovanych svoriek. Zemny odpor v mieste uzemnenia stoZiaru VO nema
byt vacsi ako 15€.

Prekladka existujuceho verejného osvetlenia

Z dovodu rozsirenia jazdného pruhu o odstavné miesto budu existujiice stipy VO
posunuté mimo jazdny pruh minimalne 0,5m od novej krajnice vozovky. Existujtice stlpy VO
sa odpoja od rozvodu VO, odkopt a pomocou Zeriava osadia na nové bezkolizne miesto, kde
budu osadené do nového beténového zékladu. Po vytvrdnuti bude prepojeny na existujuici
rozvod VO spdsobom bez spojkovania na existujici rozved VO. Celd dizka nového VO
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rozvodu bude typu CYKY 4Bx10 (ak spravea neurdi inak). Novy rozvod bude uloZeny v celej
dizke v chranitke FXKV63. Celkové dizka vymeneného kabla VO typu CYKY 4Bx10 bude
75m. Cely novy usek VO bude realizovany bez spojkovania.

Slaboprudové rozvody a pripojky

V ramei vystavby inZinierskych sieti sa pomocou multi-riir a mikrotrubidiek (d’alej
len principom technolégie mikrotrubi¢kovania) vybuduje sustava kablovodov od hranice
rieSené¢ho Uzemia - exxstujuca SLP 3achta az po projektovany objekt. Multirtry budi
v maximalnej moznej miere pokladané okrajom zeleného pésu pozdiZ chodnikov,
v chodnikoch je trasa navrhovand iba v minimélnej miere. V trase bude uloZenych 3-5
multi-rir, ktoré budu tvorit' dostato&né kapacitu pre poskytovatel'ov telekomunikaénych
sluzieb, ktori budi mat’ zdujem o poskytovanie sluZieb v danej lokalite. Z takto vytvorenej
sustavy mikrotrubi¢iek v multi-rarach je moZné pomerne jednoduchym odboéenim
jednotlivych multi-rir k zdkaznikom nésledne zrealizovat’ jednoduché optické pripojenie.
HDPE rary budt chranené pred mechanickym poskodenim zékrytovou doskou a v celom
priebehu vyznalené vystraznou féliou oranzovej farby. Pri krizovani inych podzemnych
inZinierskych sieti a v subehu s nimi bude re3pektovana priestorova norma STN 73 6005 a
poziadavky ich sprdvcov V pripade, Ze komunikécie alebo chodniky budii uz vybudované,
budu podvitané. Komunikécie v hibke 0,9m a chodniky v hibke 0,65m. Vstup do jednotlivych
objektov je prierazom cez obvodovy mur - v suteréne v mieste uréenom hlavnym architektom
objektu. V tomto mieste si jednotlivi poskytovatelia Sirokopdsmovych sluZieb upevnenim na
stenu naingtaluju hlavny rozvod optiky pre prislusny objekt. Nasledne bude trasa vnutornych
nehorlavych mikrotrubidiek vedena po roStoch zavesenych pod stropom k jednotlivym
stupackam. Stupackou budu viest’ vertikalne rozvody na jednotlivé podlaZia k bytom.

ElektroinStalacia

Silové napojenie rieSenych objektov bude zrealizované z distribuénych skriii
NN rozvodu. Hlavé istice do objektov - pole &.1 rozvadzatov RE, s navrhnuté 3x250A.
Hlavné isti¢e pred elektromermi bytov ET 10-40 s navrhnuté max. dimenzie 3x20A. Silové
napojenie rozvodov sa navrhuje samostatne realizovat’ znavrhovanych hlavnych
rozvadzacov jednotlivych vchodov. Hlavny rozvadza¢ je v prvom poli samostatne napojeny
z SR skrine navrhovanym kablom NAYY-J 4x240. Vyvody z poli st navrhnuté pre silové
napojenie podruznych rozvadzalov bytov, spolocnej spotreby, vytahu a pod.. Navrhované
kable st z dévodu uloZenia v trase tinikovej chodby bezhalogénové typu: N2XH-J 5Cx6,
N2XH-J 5Cx10, ktoré zaustia do navrhovanych rozvadzatov RS-xxx. Kdable pre silové
napojenie bytovych rozvadzatov RS-xxx po vyusteni zhlavného rozvadzaca RE
prisluchajiceho vchodu budi pod omietkou vedené virase cez stipacku elektro
a pod omietkou zaustia do navrhovanych bytovych rozvadzatov vchodu. Instalacia sluZiaca
pre osvetlenie Unikovych ciest bude vedend bezhalogénovymi kablami funkénymi podas
horenia, v unikovych priestoroch N2XH a kablami CYKY vostatnych priestoroch. Vedenia
budu uloZené v priestoroch stien / murované prie¢ky schodi§ta / pod omietkou. Meranie
spotreby el. energie je navrhnuté pre kazdy byt samostatne + meranie spolonej spotreby
a vytahu + slabopridu + ost + gardZi + prenajimatelnych priestorov + poZiaru + CO krytu.
Osadenie 3~ elektromerov bude v miestnostiach pre elektromery (NN rozvodiia) v samostatne
stojacich ocelovoplechovych elektromerovych skriniach (privod zhora, vyvody z hora).
7 miesta merania — vol'ne pristupna pre zamestnancov energetiky a.s. na odpocet el. energie
budu kable vyvedené v navrhovanych trasach — stipackach elektro zaustiacich k bytovym
podruZznym rozvadzatom. Osvetlenie bude rieSené Ziarivkovymi a Ziarovkovymi svietidlami.
Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch a miestnostiach je: vstupna hala, we, predsie,
Satnik, chodba, sklad, kobka, gardZ - 100 Ix, schodisko - 150 Ix, kupelfia - 200Lx, spaliia,
kuchytia, (obyvacia) izba, technickd miestnost’ - 300Ix. Jednotlivé svietidld budi dodané
uZivatefom — v bytoch majitelom bytu, v ostatnych priestoroch investorom. Zapinanie
osvetlenia bude v bytoch pri vstupoch do jednotlivych miestnosti jednopdlovymi, resp.
sériovymi (lustrovymi spinaémi). Spinade budu osadené 1200 mm od podlahy. V ktpelni
budu svietidla nad umyvadlom a na strope budu instalované v zéne mimo dosahu el. zariadeni
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z vane. Nad umyvadlom musia byt umiestnené min, 1800 mm nad podlahou. Vypinaé pre
stropné svietidlo v kiipelni bude instalovany pri vstupe zvonku. V spoloénych priestoroch
budu svietidld na chodbach a schodiskach spinané (vstavanym) pohybovym senzorom.
Zasuvkovy rozvod bude navrhnuty v zmysle poZiadaviek na pouZitie. Zasuvky v bytoch budil
osadené vo vyske 300 mm nad podlahou, v priestore kuchyne budi osadené nad kuchynskym
stolom vo vyske 1250 mm. Elekirické $poraky v bytoch budil napéjané kablom CYKY
SCx2,5. V kipelni bude instaldcia urobena podla platnych noriem STN 33 2000-4-41, STN
33 2000-3, STN 33 2000-5-54. Zésuvka pri umyvadle musi byt umiestnend mimo umyvaci
priestor vo vySke min. 1200 mm, ak je umiestnené niZgie, musi byt vzdialen4 min. 200 mm
od umyvacieho priestoru. Zasuvka bude opatrena trvalou bezpetnostnou tabulkou s textom:
»Vystraha — Zivotu nebezpetné pouZivat’ elektrické spotrebite vo vani a chytat ich z vane.
V kapelni bude prevedené ochranné pospajanie vietkych vodivych predmetov, spoji sa
privodné potrubie, batérie, d’alej sa spoji ochranné pospéjanie s ochrannym vodigom zasuvky.
Ochranné pospéjanie bude prevedené vodi¢om CY 6 mm2 Rozvod svetelnej aj zasuvkove]
inStalacie bude urobeny kablami CYKY pod omietkou. Osvetlenie kobick je navrhnuté
prostrednictvom vyvodu z rozvadzaga spoloénej spotreby. Osvetlenie chodieb a schodiska sa
bude riesit’ svietidlami prisadenymi na strop resp. na podhlad. PoYadované parametre
svietidiel pre dosiahnutie poZadovanej intenzity osvetlenia si 100 Ix na chodbéch a 150 Ix na
schodisku. Napéjanie jednotlivych okruhov svietidiel niidzového osvetlenia bude
z centralneho batériového systému (CBS), kablami NHXH-J 3Cx1,5 (funk&né po&as horenia).
Rozmiestnenie svietidiel nidzového osvetlenia bude rozdelené do 7 okruhov (maximalne 20
svietidiel na okruh). Svietidld si navrhované ako LED 4W (schrack). Nudzové svietidl sa
zapinaju na zéklade straty napitia v jednom zrozvadzaov spolodnej spotreby R-SP,
pri opétovnom nabehu napitia sa svetla nadzového osvetlenia vypni. Komunikaciu medzi
R-SP a CBS cez signalizaéné kéble napitia treba riedit’ podla pokynov dodavatela CBS.
Obvody CBS musia byt’ vypinatel'né tlatidlom Total stop.

Sadové a parkové dpravy
Dvor sektora E tvori dvojica chodbovych objektov na severe a pitica bodovych

objektov na juhu a na vychode pozemku. Dvojica chodbevych objektov svojim objemom
vytvara naraznikovu stenu medzi vnutornym dvorom a dialni¢nym obchvatom. Vnutorny
dvor moZno rozdelit' na centralny verejny priestor a predzahradky v priamom kontakte
s objektmi na ich prizemi. Koncepcia ndplne vniitorného dvora vychddza z idei roz&lenenia
priestoru na akési exteriérové miestnosti tvorené stromami a dopiiiané intenzivnou vysadbou
krikov, zdhonov, siatych zmesi, bylin a pod. Tieto miestnosti tvorené stromami
a materidlovym ¢lenenim povrchov zabezpefuji okrem iného aj Ziaducu intimitu
programovej ndplne - ihrisk. Jadrom verejného priestoru je pobytové ndmestic s likou.
Namestie - plocha s mlatovym povrchom a vysokymi javormi, je uvaZované ako priestor
najintenzivnejej socializacie, ¢o je v ndvrhu podporené aj vyberom mobilidru (sedenie so
stolmi a verejné grily a pod.) Tento zdmer je doplnenj likou s pravidelne kosenym
travnikom, po obvode vysadenymi stromami podporené podrastom v podobe siatych zmesi.
Lika ako otvorend plocha sluzi napriklad aj ako ihrisko pre loptové hry. Dvojica namestie s
ltikou je po obvode uzavretd chodnikmi s napojenim na hlawné vstupy vniitorného dvora, pri
¢om priestor medzi tymito chodnikmi a domami je priestorom detskych ihrisk. Rozmanitost’
ich ndplni a programu pre rézne vekové kategérie zdoraziuje ¢lenenie ihrisk do spominanych
miestnosti komponovanych stromami. Analogicky teda jedna miestnost’ = jeden typ ihriska =
jeden material dany parametrami ihriska. Dava aj prava dast’ dvora naplnena detskymi
ihriskami je vo vztahu k domom ukondena drevenou lavkou. Chodnik levitujuci 35cm nad
terénom je skratkou medzi chodnikmi vo dvore, ale tieZ sedenim s dobrym vyhladom na
dianie na ihrisku. Podobny dreveny chodnik (ldvka) vedie aj k vstupom do stkromnych
priestorov bodovych bytovych domov v juZznej Casti sektora, a dalej k pesej spojnici za
hranicou sektora. Samotné detské ihriskd st v ramci celku doplnené plochou pravidelne
koseného trdvnika s mobiliarom jednoduchej konStrukcie - preliezkami, resp. sedenim s
vyuZitim pre vSetky vekové kategorie. Vy38ie spomenuty vyznam stromov ako hmotovo-
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priestorového komponovania ihrisk a vébec naplne dvora je prirodzene aj prostriedkom k
vytvoreniu zatienenych a polo zatienenych ploch, ich c1elenej kombinécii. Roznorodu
Struktiru ndvrh moZe dopiiat aj tzv. dazd'ové zahrada. V ramei terénnych uprav sa urovnaju
dotknuté plochy, plochy vy&lenené pre vysademe zelene sa ohumusujii min. v hr, 10cm a
vysejll zmesou travneho osiva v mnoZstve 25g/m? alebo lu¢nou zmesou do sucha 6g/m
humusovitd zemina sa ziska z medzi skladky. Hnojenie pody sa vykon4 Vitahumom “B”
v mnozstve 60ks/m’ ornice. MulSovanie vysadieb sa vykona rozloZenim muléovacej kory
v hr. 50mm bez muléovacej plachty (geotextilia).

A.4. Podmienky z hl'adiska rieSenia dopravného vybavenia

Nadradentl cestnul siet’ predstavuje Slovnaftskd ulica, ktord tvori prietah cesty IL
triedy mestom, charakterom zodpovedd funkénej triede B2. Sirkova kategoria cesty
zodpoveda intravilanovej kategérii C11,5/60 (MZ11,5/60). Slovnaftska ulica tvori hlavni
vypadovu cestu v smere na Komdrno. Dopravné napojenie na prilahli cestnt siet’ je riefené
prostrednictvom existujiicej priméarnej infra$truktiry zloZenej z cestnych objektov Dopravné
napojenie na Slovnaftskd ulicu a Pristupova komunikdcia (MO 8/40, f.t. C2) povolenej
v predchadzajicich etapach vystavby v rameci dotknutého tizemia. Napojenie na Slovnaftsku
ulicu je rieSené ako kolma stykova krizovatka. V predchadzajicich etapach vystavby bolo
pre dopravné napojenie nosnej komunikicie aredlu na Slovnaftskd ulicu vypracované
dopravné inZinierske posudenie, vysledkom ktorého bola zmena dopravného napojenia
stykovou kriZovatkou v zmysle zmeny jej tvaru a doplnenia o smerové rieSenie. KriZovatka
mala byt’ riadend cestnou svetelnou signalizaciou. Tento stav sa po dobudovani rychlostnej
komunikacie R7 zmeni a krizovatka nebude potrebovat’ riadenie prostrednictvom cestnej
svetelnej signalizacie. Predmetom dopravného rieSenia si vnutro aredlové komunikacie a
parkoviska (objekt SO-04-E) a dieléia staticka doprava prisluchajuca k jednotlivym objektom
umiestiiovanim v rameci tohto uzemného rozhodnutia.

Komunikécie

Komunikacie st tvorené vetvou ,,A“ a vetvou ,,B“, ktoré st navrhnuté ako miestna
obsluzna komunikéacia v kategorii MO 8/30, funkénej triedy C3. Vetva ,,A” sa napdja v km
0,000 00 na zadiatku useku na komunikaciu primarnej infraStruktiry v blizkosti objektu
SO-01-B-6 povoleného v ramci stavby Polyfunkény stbor - Dunajské predmestie, a na konci
useku sa pripija na vetvu ,,B“. Trasa je tvorend smerovymi priamkami akruzmcovym1
oblukmi s polomermi R25m a R35m. Trasa konéi vkm 0,213 06. Celkova dizka trasy je
213,06 m. VySkové vedenie trasy je prispdsobené na zafiatku useku na komunikaciu
primarnej infrastruktary apokracuje jeho sklonom 0,65% andsledne 1,30% aZ k prvému
vicholovému obliku R750. Dalej je niveleta tvorend pozd{Zznymi lomami s velkostou 0,50%
az 1,25% aby bol dodrzany minimalny pozdizny sklon na odtok dazdovej vody
z komunikdcie. Vrcholové obliky maju velkost’ R250 a idolnicové obliky R200. Vetva ,B“
/B-1 a B-2/ sa napéja v km 0,000 00 na zac¢iatku tGseku v kriZovani s vetvou ,,A“. Trasa je
tvorena smerovymi priamkami a kruzmcovyml oblikmi s polomermi R 31m, R71 aR153m.
Trasa kon&i v km 0,149 48. Cast’ B-2 bude riefend v km 0,033 70 - KU ako rekonstrukcia
existujicej komunikdcie. Tato Cast komunikdcie je vzhladom k existujicim Sirkovym
pomerom rieSend dvojpruhova obojsmernd komunikécia funkénej triedy C 3 v kategérii MO
6/30. Celkova dizka trasy B je 149,48 m. Vyskové vedenie trasy je prispdsobené na zagiatku
iseku na komunikaciu vetvy ,,A“ vjeho prienom sklone 2,00% a nasledne pokraduje
v stupani 1,0% aZ po koniec useku. Odvodnenie komunikacii je rieSené ich pozdiZnym a
prieénym sklonom a zahffia odvedenie zraZkovych véd z vozovky, cestnych svahov a
prilahlych pozemkov. Vozovky a spevnené plochy komunikdcii si odvodnené
prostrednictvom uliénych vpusti do kanalizécie a nasledne do recipientu. Uli¢né vpuste su
opatrene kalovym koSom. MreZa uliénych vpusti musi spltiat’ zataZenie min D 400kN. Zemn4
plati je odvodnend pozdiZnou drendou z perforovanych rar PVC DN 160, ktora je
umiestnenda v drendZnej ryhe vyplnenej kamenivom. DrendZna rura je obalend geotextiliou s
filtratnou a separatnou funkciou. Drenaz je zaustena do vpusti liniovych zl'abov.

28 z 82




Parkoviska

Pre sektor E je potrebné vybudovat’ celkovo 383 odstavnych a parkovacich stti.
Celkovo je navrhnutych 442 parkovacich stati ztoho 16 parkovacich stati uréenych
pre imobilnych. Na teréne je navrhnutych 185 parkovacich miest. Ostatnych 257 parkovacich
miest je navrhnutych v podzemnych garazach jednotlivych pozemnych objektov.

Spevnené plochy

Spevnené plochy zahffiaji vybudovanie spevnenych ploch pre pesich, ktoré
zabezpeCuju pristup pesich k parkovacim ploch4m a objektu a d’alej napojenie na pesie t'ahy
primarnej infrastruktiry s napojenim aZ na Slovnaftskd ulicu. Chodniky pre pes$ich, okrem
chodnikov medzi pakovacimi plochami a komunikaciou st odvodnené do prilahlého terénu.

A4l

A42.

A43.

A.4.4.

A4.5.

A.4.6.

A4.7.

A48

A409.

A.4.10.

Zabezpecenim celkového podtu 442 parkovacich miest sa povaZuji
potreby statickej dopravy pre dany areal v zmysle STN 736110/72
za dostatoCne uspokojené.

Parametre parkovacich miest je potrebné navrhnat’ v sulade s STN 73
6056 pre vozidla skupiny 1, podskupina O2 (Sirka vozidla 1,80 m).
Parametre komunikéacii a parkovacich miest situovanych v gardZovych
priestoroch, rovnako aj pristupovych ramp veducich do podzemnych
hromadnych garaZi (3irkové usporiadanic a pozdiZny sklon) vratane
vnutornych polomerov smerovych oblikov, je potrebné zrealizovat’ v stilade
s STN 73 6058 tak, aby bol umoZneny bezpetny a plynuly vjazd a vyjazd
vozidiel, pri€om ich §itkové parametre je potrebné navrhnit’ pre vozidla
skupiny 1, podskupina 02 ( $irka vozidla 1,80 m).

V stavebnom konani je potrebné projektovii dokumenticiu doplnit
o podrobne vypracovany projekt organizdcie ako dynamickej, tak aj
statickej dopravy.

Navrhovatel' je povinny zabezpecit' aktuilne geodetické polohopisné
a vySkopisné zameranie rieSeného tizemia s dérazom na urdenie vyskovych
kot napojenia komunikdcii a spevnenych ploch na okolity terén a upresnenie
rozsahu zemnych a pripravnych prac a tieto zavery zahrnit’ do d’alSieho
stupnia projektovej dokumentacie.

Navrhovatel' je povinny zabezpedit' vyskové a polohové vytydenie
existujucich sieti ich sprdvcami a tieto skutoénosti zahrnit' do dalieho
stupnia projektovej dokumentacie.

Navrhovatel je povinny zabezpe€it’ IGP aIGHP s uréenim Hpv a vodného
reZimu a v pripade navrhu vsakovacich systémov vykonat' vsakovaciu
skiasku pre uréenie vsakovych pomerov Uzemia a tieto skutoénosti zahrnit
do d’alSieho stupria projektovej dokumentécie.

V stavebnom konani je navrhovatel’ povinny projektovi dokumenticiu
pre stavebné povolenie doplnit’ o podrobnejsie spracovanie dopravnych
parametrov vratane poctu parkovacich miest a dopravného napojenia spolu
so zohl'adnenim vsetkych vzniknutych poZiadaviek spraveu komunikacie.

V projektovej dokumentacii pre vydanie stavebného povolenia zohl'adnit’
adodrzat’ vSetky =zdvery aodporuCania vyplyvajuce z Dopravno-
kapacitného postdenia ,Dopravné napojenie zény Novy RuZinov®
vyhotoveného Alfa 04 a.s., Jadikova 6, 821 03 Bratislava, autorizovanym
stavebnym inZinierom v odvetvi konStrukeie inZinierskych stavieb PhDr.
Mairiou Kocidnovou, autorizacné opravnenie 3222*7-12 vo februdri 2018.

V projektovej — dokumentécii pre vydanie stavebného povolenia
vypracovat’ Projekt organizacie dopravy pofas vystavby, navrhnut’ a rieit
dopravné znaenie tak, aby bola v C€o najvdiSej miere zabezpedend
bezpeénost’ chodcov aaby boli vmax. miere minimalizované kolizie
motorovych vozidiel.

29782




A.5. Podmienky z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia

A.6.

Ad.l,

Aid.2,

A.S.3.

AS54.

A:S.5,

A5:6.

A5

AS.8.

A.5.9,

Do projektovej dokumentédcie pre vydanie stavebného povolenia zahrnit
vietky poZiadavky vyplyvajice z Hlukovej §tadie vypracovanej 2D partner,
s.r.o., Sv. Bystrika 1669/4, 010 08 Zilina, autorizovanym stavebnym
inZinierom v obore pozemné stavby Prof. Ing. Antonom Pugkdrom, PhD.,
autorizatné opravnenie 3143*Z*1 v m4ji 2018.

Do projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia zahrnit
pripadné opatrenia vyplyvajice zRogzptylovej S§tudie vypracovanej
Doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc., Ozvoldikova 11, 841 02
Bratislava vo februari 2018.

Do projektovej dokumentdcie pre vydanie stavebného povolenia zahrnif
opatrenia vyplyvajice zo Svetlotechnického posudku vypracovaného 3S-
Projekt, s.r.o., Boldog ¢&. 145, 925 26 Boldog, autorizovanym stavebnym
inZinierom v odvetvi konstrukcie pozemnych stavieb Ing. Zsoltom
Strafidkom, autorizaéné opravnenie 4716*Z*I1 v marci 2018.

V projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie je navrhovatel’ povinny
riedit’ postup vystavby tak, aby v ¢o najmensej miere obt'aZovala vlastnikov
a uzivatel'ov susednych stavieb.

V projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie je navrhovatel’ povinny
rie$it’ umiestnenie nadob na komunalny odpad na vlastnom pozemku
za dodrzania hygienickych, estetickych a protipoziarnych podmienok,
umiestnenie riefit’ tak, aby obsluha zberného vozidla mala pristup
na manipuldciu s odpadom a zaroven zabezpecit' separovany zber odpadu
dostatoénym mnozstvom zbernych nadob osobitne pre zber komunalneho
zmesového odpadu oznaéeného éiernou farbou, kovov oznaceného Cervenou
farbou, papiera oznafeného modrou farbou, skla oznafeného zelenou
farbou, plastov oznaeného Zltou farbou a bio-odpadu oznaceného hnedou
farbou.

V projektovej dokumentacii pre d’alie stupne a pri uskuto¢ilovani stavby je
navrhovatel’ povinny dosledne dodrZat’ poziadavky zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V rdmci spracovania projektovej dokumentdcie pre vydanie stavebného
povolenia je navrhovatel' povinny dopracovat’ navrh rieSenia poZiadaviek
civilnej ochrany na ukrytie v sulade s ustanoveniami vyhlasky ¢. 532/2006
L B

V stavebnom konani je navrhovatel’ povinny do projektovej dokumentéacie
pre stavebné povolenie zapracovat’ relevantné opatrenia na dodrZanie
ustanoveni Zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
pri nakladani s vodami a zabezpeceni spravneho vodného reZimu v danom
uzemi.

Navrhovatel' je povinny pri vystavbe a previdzke objektu dbat’ na ochranu
podzemnych a povrchovych vod a zabréanit’ neZiaducemu tniku Skodlivych
latok do pddy, podzemnych apovrchovych vod azdroven dodrzat
ustanovenia zakona ¢&. 364/2004 Z. z. ovodich a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich

predpisov (vodny zékon).

Podmienky z hladiska zlep3enia Zivotného prostredia a mikroklimy mestského

prostredia v zmysle Metodického usmernenia MDVRR odboru uizemného planovania

k zabezpe&eniu plnenia uznesenia vlady SR &. 148/2014 zo dria 26.3.2014 k Stratégii

adapticie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy

A6.1.

V projektovej dokumentéacii pre vydanie stavebného povolenia zvézit
rieSenie plochych striech ako vegetatn€ strechy, nepochddzne strechy ako
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AHD.

A.6.3.

A.6.4.

A.6.5.

A.6.6.

A.6.7,

A.6.8.

A.6.9.

A.6.10.

A.6.11.

extenzivne (s min. hribkou substratu 5-25 cm) a pochddzne (stre$né terasy)
ako tzv. intenzivne vegeta¢né strechy (s min. hribkou substratu 25 cm).

V projektovej dokumentécii pre vydanie stavebného povolenia zvaZit
rieSenie zelenych fasdd objektu; v kontakte terénu s budovou navrhnit
v max. moznej miere prirodné plochy, ktoré zlepsia energetickti bilanciu
budovy. V d’alSom stupni dokumentécie doplnit’ projekt sadovych uprav,
ktory bude zohl'adfiovat’ uvedené poziadavky.

V dalSom stupni projektovej dokumentacie riedit’ projekt sadovych tprav
(vyvaZenou kombindciou nizkej a vysokejzelene) a ku kolaudécii preukazat
realizéciu navrhnutych sadovych tprav.

V projektovej  dokumentdcii pre vydanie stavebného  povolenia
minimalizovat’ podiel nepriepustnych povichov na pozemkoch navrhovatela
z dévodu zvySenia infiltradnej kapacity dotknutého urbanizovaného tzemia.
V projektovej dokumentdcii pre vydanie stavebného povolenia zvézit
rieSenie daZd'ovych zahrad, ktoré dotknuté uzemie aj esteticky dotvoria
a zarovenl vytvoria vhodné prostredie pre vtaky, motyle a uZitodny hmyz
z dovodu zabezpedenia maximalneho zadrZania a infiltracie dazd'ovych vod
v dotknutom mestskom urbanizovanom prostredi, zlepSenia mikroklimy,
ochladzovania prostredia v letnych hormifaviach a zvySenia estetickej
hodnoty prostredia.

V projektovej dokumentdcii pre vydanie stavebného povolenia zvazit' v ¢o
maximadlnej mozZnej miere pouZivanie materidlov zo zhodnotenych odpadov,
ktoré s vhodné na spevnené plochy, povrchy plochych striech a pod.
a maju pozitivne ekologické, environmentélne a klimatické funkcie.

V projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie venovat’ osobitni
pozornost’ zdrzaniu dazdovych v6d na pozemku navrhovatela
zo zastavanych pléch. Zachytavanie dazdovych vod rie$it’ na vlastnom
pozemku vsakovanim alebo retenciou s oh’adom na inZiniersko-geologické
pomery v uzemi. V maximalnej miere zabezpelit' opitovné vyuZivanie
zachytenej dazd’ovej vody.

Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie musi byt spracovand
opravnenymi osobami v zmysle § 45 ods. (1), (2) a (4) a § 46 stavebného
zakona a v stlade s osobitnymi predpismi. Musi byt’ vypracovana v zmysle
vSetkych platnych pradvnych predpisov v silade s § 43, §43a - i) a § 47-53
stavebného zadkona, ako aj v silade so siivisiacimi technickymi normami
a predpismi, hlavne z hl'adiska bezpenosti, poZiarnej ochrany, hygienickej
nezévadnosti a ochrany Zivotného prostredia a poZziadavkami vyhlagky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkéach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.

V projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie je projektant povinny
v ramci technickych, funkénych a ekonomickych podmienok stavby
navrhovat’ nové budovy a vyznamne obnovované existujice budovy
s vyuZitim vhodnych stavebnych konStrukeif, alternativnych energetickych
systémov ~ zaloZenych ~ na  obnovieInych  zdrojoch  energie
a automatizovanych riadiacich, regulaénych a monitorovacich systémov.

Uz v ramei spracovania projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie
a podas uskutoéniovania stavby reSpektovat’ platné veobecné zavizné
nariadenia Mestskej cCasti Bratislava-RuZinov a v3eobecné zavizné
nariadenia HI. mesta SR Bratislavy stvisiace s vystavbou.

Navrhom vhodnej organizacie vystavby zabezpelit, aby nedoslo
k ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpetena bezpecnost os6b, peiej
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A.6.12,

A.6.13.

A.6.14.

A.6.15.

A.6.16.

A.6.17.

A.6.18.

I cestnej dopravy a to vhodnym oznadenim staveniska, zaistenim proti
vstupu cudzich o0sdb. Aby nepri§lo k neprimeranému obmedzeniu
spristupnenia, uZivania a zdsobovania médiami ostatnych nehnutel'nosti
v dotknutej lokalite. Re§pektovat’ § 43i stavebného zakona. V projektovej
dokumentécii pre stavebné povolenie v pripade potreby vymedzit’ konkrétnu
plochu pre skladku materialu.

Uskutoétiovanim stavby nesmie dojst k poskodeniu a znedistovaniu
prijazdovych komunikécii. V pripade potreby je bezpodmienene nutné
zabezpecit’ ich okamzité &istenie.

Projektova dokumentédcia pre stavebné povolenie musi obsahovat' navrh
ochrany stavby pred Skodlivymi vplyvmi a G8inkami vratane udajov
o vhodnosti geologickych, inZinierskogeologickych a hydrogeologickych
pomerov v uzemi, vratane Udajov o vhodnosti z hladiska poZiadaviek
na obmedzenie oZiarenia z radonu a d’al§ich prirodnych radionuklidov.
Projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie musi spiﬁat’ poziadavky
tykajuce sa verejnych zaujmov, predovSetkym ochrany Zivotného
prostredia, ochrany zdravia a Zivota lPudi, a &i zodpovedd vSeobecnym
technickym poZiadavkam na vystavbu ustanovenym stavebnym zakonom a
osobitnymi predpismi.

Projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie musi preukazat ¢i je
zabezpefend komplexnost’ a plynulost’ vystavby, ¢i je zabezpecené véasné
vybudovanie technického vybavenia potrebného na riadne uzivanie stavby.
Preukazat’ v rdmci stavebného konania riesenie nakladania s komunalnym
odpadom a nakladania s odpadom zo stavebnej ¢innosti v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Projekt pre stavebné povolenie bude vypracovany v rozsahu stanovenom
Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a platnych STN EN.

V stlade s § 4 ods. (3) zdkona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov, projektovd dokumenticia predkladanid k Ziadosti o stavebné
povolenie musi mat’ ako sucast’ tejto dokumentécie spracované projektové
energetické hodnotenie podla § 2 vyhlasky MVRR SR €. 625/2006 Z. z.,
vrozsahu § 4 az 11 tejto vyhlasky.

B. Okrem poziadaviek citovanych vo vysSie uvedenych podmienkach je navrhovatel

povinny re3pektovat’ aj d’alSie osobitné podmienky vyplyvajiice zo zaviiznych stanovisk

dotknutych organov v zmysle § 140b stavebného zdkona a stanovisk spravcov sieti

a inych organizacii

B.1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, sekcia vuizemného pldnovania,

oddelenie usmertiovania investi¢ne] &innosti — zaviizné stanovisko k investiénej

innosti &. MAGS OUIC 39448/18-79816 zo diia 04.09.2018

Z hladiska rieSenia dopravného vybavenia

B.l.1.

Kolaudéaciu zastavby polyfunkénych objektov dopravnych sluzieb
a bytovych domov (tzn. sektoru E zony Novy RuZinov) podmiefiuje
zrealizovanie stavieb ,,Rychlostné cesta R7 Bratislava Ketelec -
Bratislava Prievoz“ a ,Dialnica D1 Bratislava, krizovatka Prievoz -
rekonstrukcia® (stavebnik NDS a.s.) a ich uvedenie do uZivania/prevadzky.
Dévodom je zohladnenie tychto dopravnych stavieb, vratane
turbookruznych  krizovatiek  klu€ovych pre pripojenie  zdstavby
na nadradeny komunikaény systém, v ,,Dopravno - kapacitnom posudeni
dopravného napojenia zény Novy RuZinov* (spracovala spolognost’ Alfa 04
a.s. v 02/2018). Oznamujeme, e v pripade kolaudacie zastavby v predstihu
pred vybudovanim a skolaudovanim rychlosinej cesty R7 v useku Ketelec -
Prievoz a rekondtrukcie MUK Prievoz bude nevyhnutné novym dopravno -
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kapacitnym postidenim preukazat’ monost’ pripojenia sektoru E na sugasnti
komunikagnii sief, a v pripade potreby stanovit' opatrenia na zvldnutie
narastu dopravného zataZenia generovaného touto zastavbou aj bez
prevadzky rychlostnej cesty (pripominame uZ v ramei US zény Dunajské
predmestie potvrdent potrebu zriadenia CDS v kriZovatke pristupovej
komunikécie pripojenej na Slovnaftski ulicu do doby sprevédzkovania
rychlostnej komunikécie R7).

B.12. Z dopravného riefenia je zrejma moZnost’ dopravného prepojenia
zastavby  sektoru E aj na komunikanu siet susediacej zony
malopodlaZnej  zastavby  (ulice Na vyslni, Komariianskd a pod).
S mozZnostou dopravného prepojenia sektoru E s uvedenou zénou
nesthlasime. DOvody: Predmetné tzemie nedisponuje kapacitnym
komunikaénym systémom - dopravny pristup zabezpeduju komunikécie
s nenormovym Sirkovym usporiadanim, prip. s nevhodnym technickym
vyhotovenim, chybajt chodniky. Ziadame: Dopravné pripojenie zastavby
sektora E rieit vyluéne v stlade s koncepciou dopravnej obsluhy
navrhnutou v US zény Dunajské predmestie, t. j. prostrednictvom
pristupovej komunikédcie pripojenej na Slovnaftskii ulicu stykovou
krizovatkou.

B.1.3. Kratkodobé parkovacie miesta pre navstevnikov zastavby Ziadame riedit
ako verejne pristupné. Ich vyhradenie v normovom podte Ziadame
preukézat’ v d’al§om stupni PD.

Z hl'adiska ochrany zivotného prostredia:

B.1.4. Vykonavat' investitni Cinnost v stlade s ustanoveniami vSeobecne
zavézného nariadenia ¢. 8/1993 o starostlivosti o verejnu zeleri na (izemi
hlavného mesta SR Bratislavy.

B.1.5. Umiestnit’ kontajnery resp. zberné nidoby pre komundlny odpad
navlastnom pozemku za dodrZania hygienickych, estetickych
a protipoZiarnych podmienok; umiestnenieriesit' tak, aby obsluha zberného
vozidla mala pristup na manipuléciu s odpadom.

Z hl'adiska buducich majetko - pravnych vzt'ahov:

B.1.6. V pripade, Ze investor uvaZuje niekiory objekt stavby odovzdat
po kolaudacii do majetku a spravy Hlavného mesta SR Bratislavy,
Ziadame tento rie§it’ v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
ako samostatny objekt vo vSetkych naleZitostiach projektovej dokumentacie

tohto stupnia.
Z hladiska zlepSenia Zivotného prostredia a mikroklimy mestského prostredia

Hlavné mesto SR Bratislava odporuca:

B.1.7. Parkovacie plochy rieSit' materidlom priepustnym pre zrazkovi vodu,
napr. zatravilovacimi tvarnicami.

B.1.8. Ploché strechy na objektoch v dalSom stupni dokumenticie riedit’ ako
vegetatné strechy, nepochddzne strechy @ako extenzivne (s min. hribkou
substratu 5-25 cm) a pochddzne (stre$né terasy) ako tzv. intenzivne
vegetatné strechy (s min. hribkou substratu 25 cm).

B.1.9. Z dévodu zaberania v suCasnosti zelenych pldch riesit’ aj zelené fasady;
v kontakte terénu s budovou navrhni’ v maximalnej moZnej miere
prirodné plochy, ktoré zlepSuju energeticki bilanciu budov. V dalfom
stupni dokumentacie predloZit' na stavebny Grad projekt sadovych tprav,
ktory bude zohl'adfiovat’ uvedené poZiadavky.

B.1.10.Zachytavanie dazdovych ~ vod rie$it na  vlasthom  pozemku
vsakovanim  alebo  retenciou s ohladom na inZiniersko-geologické

pomery v uzemi.
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B.2.

B.1.11.V dalSom stupni projektovej dokumentécie riesit’ projekt sadovych tprav
(vyvaZenou kombinéciou nizkej a vysokej zelene) a ku kolaudacii preukazat
realizdciu navrhnutych sadovych tprav.

Okresny turad Bratislava, odbor starostlivosti o %ivotné prostredie, oddelenie

ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia — EIA — rozhodnutie &

OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-r zo dita 23.10.2018, pravoplatné diia

30.11.2018

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej &innosti na Zivotné

prostredie sa uréuju tieto podmienky:

B.2.1. realizovat’ variant &. 2 navrhovanej &innosti;

B.2.2. repektovat’ stanovisko Ministerstva dopravy a vystavby Slovenske;
republiky, odboru stratégie a rozvoja, listom ¢. 07288/2018/SCDPK/54451
zo dna 11.07.2018:

V d’alSom stupni pripravy zédmeru, Ziada dokumenticiu zdmeru doplnit

o nasledovné Casti:

B.2.2.1.  celkové rieSenie dopravnej situacie s prehladnou mapovou
prilohou - napojenie arealovych komunikacii s vjazdom
/vyjazdom na existujice cesty a nasledovné napojenie na cesty
vysSej triedy (s pomenovanim prisluS§nych komunikacii) so
zakreslenim parkovacich miest na povrchu,

B.2.2.2.  upozoriiuje, Ze v blizkosti rieseného uzemia je dialnica D1
a pripravovand stavba rychlostnej cesty R7. Koridory ciest a ich
ochranné pasma Ziada re3pektovat’,

B.2.2.3.  vyjadrenie spravcov dotknutych komunikécii a vzhladom na
lokalizaciu navrhovanej €innosti aj  Narodnej  dialnicnej
spolo¢nosti, a.s.; ich poZiadavky Ziada zohladnit a
reSpektovat’ v plnom rozsahu,

B.2.2.4.  re$pektovat ochranné pdasma prisluchajtcich ciest v zmysle
zdkona &. 135/1961 Zb. (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

B.2.2.5. budovanie parkovacich miest je potrebné navrhnut' v stlade
s prislunymi normami STN atechnickymi predpismi,

B.2.2.6.  z pohl'adu leteckej dopravy MDV SR Ziada predmetny zamer
prekonzultovat’ a o zavdzné stanovisko poZiadat’ Dopravny urad,

B.2.2.7. zaroveii upozoriiuje, Ze investor, pripadne jeho pravni
nastupcovia, budu znéasat' pripadné poziadavky na elimindciu
negativnych vplyvov z dopravy v plnom rozsahu, nakol’ko tieto
negativne vplyvy st vopred zname.

B.2.3. zjednotit’ tdaje o priestorovych ukazovatel'och uvadzanych
v tabulkdch v zamere navrhovanej ¢innosti;

B.2.4. umiestnenie objektu SO 01 E 01 a SO 01 E 02 konfrontovat’ s rozvojovymi
planmi Zeleznic, nakolko ide o priestor uréeny prerozvoj néakladne;
Zelezni¢nej dopravy;

B.2.5. umiestneniec  bytovych  domov  doplit o aredlové  zariadenie
materskej  3koly v zmysle tzemného Generelu $kolstva hl. m. SR
Bratislavy;

B.2.6. pred zalatim vystavby realizovat’ dopravno-obsluzni siet’ nadvizujicu
na jestvujucu i navrhovani uliénu siet’ a doriesit’ obsluhu tizemia MHD;

B.2.7. v d’alfom stupni projektovej dokumentécie podrobnejsie riesit’ navrhované
sadovnicke Uipravy stavby;

B.2.8. dopravné pripojenie komplexu rieSit' prostrednictvom pristupove;j
komunikacie pripojenej na Slovnaftsku ulicu stykovou kriZzovatkou;
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B.2.9. kratkodobé parkovacie miesta pre nivitevnikov rieSit’ ako verejne
pristupné a ich vyhradenie preukézat’ v podte zodpovedajucom platnym
normam v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie;

B.2.10.navrhnat’ horizontalne a vertikélne deliace konitrukcie tak, aby spifiali
poZiadavky uvédzané v STN 73 0532 (je nutné tieZ zabezpedit’ posudenie
existujucich konstrukcii v rdmei navrhovanej prestavby objektu najlepsie
meranim priamo na stavbe a na zdklade vysledkov navrhnit’ dostato¢né
opatrenia);

B.2.11.spresnit’ akustické poZiadavky najmi na okenné konstrukcie a akustické
mrieZzky vzhl'adom na nepriezvuénost’ plnej ¢asti obvodového plasta a jej
plochu tak, aby splnili poZiadavky uvadzané v STN 73 0532 a poZiadavky
Vyhlasky MZ SR &. 549/2007Z. z.;

B.2.12.neobmedzovat’ prevddzkou navrhovane] d&innosti sidasni prevadzku
mestskej hromadnej dopravy vedenej na Bajkalskej a Slovnaftskej ulici;

B.2.13.pouzivat’ v ramci vystavby navrhovanej ¢innosti bezpe&nostné prvky a
dopravné  znadenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne
zabezpelend bezpednost’ chodcov, cyklistov a plynulost’ dopravy;

B.2.14.pri vystavbe a prevadzke navrhovanej Cinnosti dodrZiavat’” ochranné
pasma podzemnych a nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a
prisludnou legislativou; :

B.2.15.dodrZiavat’ vSetky opatrenia uvedené v kapitole 10 predloZeného
zameru:

Technické opatrenia

B.2.15.1.  V priebehu realizicie vystavby musia byt’ dodrZiavané pravidla
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci (nutné dodrZiavat
hygienické a bezpe¢nostné pravne predpisy a normy).

B.2.15.2. Este pred zaciatkom vykopovych prac vytyéit' a overit’ vietky
existujice podzemné siete technickej infra§truktiary. Akékol'vek
zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou opatrnostou,
aby nedoslo k porueniu sieti aich izolacie.

B.2.15.3. Vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat’ citlivo,
poskodené dreviny oSetrit' a vykopy v blizkosti korefiového
systému ¢o najskor zasypat’.

Ovzdusie

B.2.15.4. Pri ¢&innostiach, pri ktorych mdZu vznikat' prasné emisie je
potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na obmedzenie
vzniku tychto prasnych emisii.

B.2.15.5. Skladovanie prasnych stavebnych materidlov v hraniciach
staveniska minimalizovat’, resp. ich skladovat’ v uzatvéarate'nych
plechovych skladoch, silach a pod.

B.2.15.6. Stavebnu sutinu vznikajicu z buracich prac kropit’ vodou a
umiestiiovat’ do kontajnerov.

B.2.15.7. Zabezpe€it maximdalne zniZenie praSnosti podas vystavby
navrhovanej dinnosti najmi kropenim staveniska po&as
vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipuléciu
so sypkymi materidlmi, oplachtenim stavby pri realizicii
prasnych stavebnych ¢innosti a pod.

B.2.15.8. Cistenie automobilov pri vijazde zo staveniska, &istenie
pristupovej komunikdcie na vyjazde mechanizmov zo
staveniska, kropenie staveniskapocas vykopovych préac a pod.

Hluk a vibrécie

B.2.15.9. Na zemné prace pouZivat moderni techniku s o najniZ$im
certifikovanym akustickym vykonom. Vylutuje sa pouZivanie
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B.2.15.10.

B.2.15:11;

B.2.15.12

B.2,15:13-

B.2.15.14.

B.2.15.15.

zastaranych stavebnych strojov bez platného osveddenia
o akustickych emisidch.

Doporutuje sa zakdzat' prevadzku taZkych stavebnych
strojov/mechanizmov vo vedernej a no¢nej dobe. Prevddzku je
nutné sustredit’ len na dennt dobu v max. rozmedzi 7.00-18.00
hod.

Doporucuje sa vhodnym spésobom vopred oznadmit’ obyvatel'om
v okolitej obytnej zastavbe imysel vykonédvat’ extrémne hluéné
operacie.

DodrZziavat’ prisluiné hygienické limity hluku uréené vyhlaskou
MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. v zneni neskorsich zmien a predpisov.

Opatrenia proti uéinku vibrécii sivisia aj s organizaciou dopravy
na stavenisku, vjazdov a vyjazdov ndkladnych automobilov so
stavebnym materidlom a zeminou 2z vykopov, zniZenie
povolenych rychlosti, a pod.

Staciondrne alebo dodasné zdroje vibracii v etape vystavby
(napr. tazké stavebné mechanizmy) eliminovat’ vyberom
vhodného typu mechanizacie s nizkou intenzitou uéinku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku.

V etape vystavby navrhovanych ¢innosti usmeriiovat’ presun
hmot a mechanizmov na stavenisku po trasich dohodnutych s
MU Bratislava — RuZinov.

Cestnd doprava

B.2.15.16.

Realizovat’ dopravné napojenie stavby na Slovnaftsku a osadit’
prislu$né dopravné znacenie.

Povrchové a podzemné vody

B.2.15.17.

BZ.18.18.

Bi2:19.19;

B.2.15.20.

B.2.15.:21.

B.2.15.22,

Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby
nezneistovali  aneznizovali  kvalitu  povrchovych a
podzemnych vod dotknutej lokality.

Zabezpedit' a v priebehu vystavby dodrziavat’" bezpeénostné
predpisy pri manipuldcii s ropnymi latkami a kontrolovat® stav
mechanizaénych prostriedkov.

Zabezpedit’, aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho
odpadové vody reSpektovali Kanalizaény poriadok spravcu
siete.

Zabezpelit' bezporuchovi prevddzku technologickych celkov a
obsluznych zariadeni a d’al$ie preventivne opatrenia na ochranu
povrchovych a podzemnych vod.

Realiz4cia a prevadzka objektov vodnych stavieb musi byt
v stilade s platnou legislativou.

Pre pripad havérii pouZit’ plan havarijnych opatreni
na likvidaciu skod.

Horninové prostredie

B.2.15.23.

Zelen
B.2.15.24.

Realizovat’ prisluiné protiradénové opatrenia v zmysle
radénového prieskumu.

Zabezpecit', aby zeleil v tesnej blizkosti rie§eného (izemia bola
podas vystavby reSpektovand v plnom rozsahu (vykopové prace
v blizkosti drevin navrhujeme vykonat' citlivo, pogkodené
dreviny oSetrit’ a vykopy v blizkosti korefiového systému &o

najskor zasypat’).
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B.:2,13.25,

B.2.15.26.
B.2.15.27,

B.2.15.28.
B.2.15.29.

B.2.15.31,

B.2,15.32,

ZabezpeGit, aby likvidacia drevnej hmoty z dotknutého
pozemku bola realizovanid odvozom. Palenie a drvenie na
stavenisku je nepripustné.

Stavbu zaélenit’ do krajiny sadovnickymi Gpravami.

Pri vysadbe reSpektovat’ podmienky ochrannych vzdialenosti
kmertiov stromov od nadzemnych a podzemnych inZinierskych
sieti v zmysle VZN ¢& 8/1993 Magistratu hl. mesta SR
Bratislavy ,,0 starostlivosti o verejnt zeleil na izemi hl. mesta
SR Bratislavy*,

Vysadené¢ stromy ukotvit’ kolovou konstrukciou.

Respektovat’ opatrenia zelene v stilade s normou STN 83 7010
Ochrana prirody (oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej
vegetacie). Pri realiz4cii vysadby nepouZit’ invazne druhy.

Realizator navrhovanej stavby musi zabezpedit' likvidaciu
odpadov podla zistenych dmhov odpadov v rdmci platnej
legislativy. Pre obdobie prevddzky zabezpedit' technicky a
organizaéne nakladanie s odpadmi v sulade s poziadavkami
zéakona o odpadoch.

Za  vzniknuté odpady polas prevadzky zodpoveda
prevadzkovatel' navrhovanej &innosti, ktory odpad =zatriedi
podl'a katalégu odpadov, zabezpeti umiestnenie vhodnej naddoby
na zber odpadu a nasledne zabezpeéi jeho odvoz na miesto
zhodnotenia, alebo zneSkodnenia.

Vzniknuty odpad 2z vykopovych prac monitorovat na
pritomnost’ $kodlivych latok, v pripade ch zistenia zneskodnit’
odpad v sulade s platnou legislativou.

Cistota okolia stavby

B:2.15.33.

Zabezpetdit' &istenie vozidiel vychddzajucich zo staveniska.
V zmysle cestného zdkona zabezpedovat' distotu stavbou
znelistovanych prilahlych komunikacii a spevnenych pléch.

Bezpedénostné a organizaéné opatrenia

B.2.15.34.

B.2,18,35.

B.2.15.36,

Povinnost'ou investora a stavebného dozoru je vytvorit' na

stavbe podmienky na =zaislenie bezpeénosti pracovnikov
v zmysle platnych zadkonov, nariadeni a vyhlaSok.
Prevadzkovatel' stavby vypracuje Program odpadového

hospodarstva a zaradi dofl v o najvy3Sej miere recykldciu
pouzitych materidlov a vyuZitie odpadu s cielom minimalizovat’
mnoZstvo skladkovaného odpadu.

Navrhovana ¢innost’ bude mat’ spracovany projekt poZiarnej
ochrany a budi vybavené protipoziarnym vybavenim
a ochranou. Prevadzkovatel’ vypracuje prevadzkovy poriadok a
havarijny plan. Navrhované protipoZiarne zariadenia budu
re§pektovat’ STN 73 0872.

Iné opatrenia
B.2.15.37. Medzi iné opatrenia je mozné zaradit' dodrZiavanie platnych

B.2.16.zaoberat’” sa pripomienkami dotknutej verejnosti uplatnenymi

technickych, technologickych, organizagnych a bezpe€nostnych
predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom &innosti, ako aj
protipoZiarne opatrenia polas vystavby aj prevadzky
navrhovanej stavby.

v ramci

zistovacieho konania a opodstatnené poZiadavky, ktoré maju oporu v
zdkone alebo boli nad rdmec platnych a zaviznych pravnych predpisov
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akceptované navrhovatel'om, zohPadnit’ v dokumentacii stavby pre izemné
konanie a pri povolovani &innosti podla osobitnych predpisov.

B.3. Dopravny urad, divizia civilného letectva, Letisko M. R. Stefanika

¢. 11313/2018/ROP-005-P/39429 zo dila 04.09.2018 a&. 10180/2019/ROP-002-

P/17118 zo dila 17.04.2019

B.3.1

B.3.2

B33

B.3.4

B.3.5

B.3.6

B.3.7

Najvy88i bod budov, vratane vsetkych zariadeni umiestnenych na ich
strechach (kominy, antény, bleskozvod, vzduchotechnika, reklamné zariadenia a
pod.), ostatnych stavebnych objektov a zariadeni umiestnenych v rieSenom
uzemi a najvy$$f bod stavebnych mechanizmov pouzitych pri vystavbe
(autoZeriav, Zeriav, betonpumpa a pod.) nesmie prekrodit’ nadmorska vydku
172,00 m n. m. Bpv, t. j. vy8ku cca 35,00 m od urovne pdvodného terénu
(najkritickejSie obmedzenie urené ochrannym pdsmom vodorovnej
prekazkovej roviny Letiska M. R. Stefinika Bratislava a ochrannym
pasmom vodorovnej roviny leteckého pozemného zariadenia ,,Radar pre
koncovii riadent oblast’ Letiska M.R. Stefanika /TAR LZIB%).

Na povrchovli upravu strechy, obvodového plasta budov, oplotenie
pozemku, pripadne na povrchovi upravu inych zariadeni umiestnenych
vriefenom Uzemi, je stavebnik povinny pouZit' materidly a farby
s nereflexnou upravou (ochranné pasmo proti nebezpeénym a klamlivym
svetlam).

Pripadné  externé  osvetlenie  budov, pozemku, pristupovych
komunikécii, spevnenych ploch a pod, je stavebnik povinny riesit
sklopenymi svietidlami, ktorych svetelny ¢ bude nasmerovany priamo
na osvetlovany povrch a to tak, aby nedochddzalo k oslepovaniu posadok
lietadiel a zaroverl rozmiestnenim svietidiel nesmie ddjstt k mylnej
informacii pre pilotov. V rieSenom Uzemi je zakdzané pouZivat silné
svetelné zdroje a zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia (lasery), takym spdsobom, Ze by mohla byt
ohrozena bezpeénost’ leteckej prevadzky.

Dalsi stupeti projektovej dokumentacie s preukdzanim splnenia podmienky
¢. B.7.1 a projekt organizacie vystavby s uvedenim typov stavebnych
mechanizmov pouZitych pri vystavbe (beténpumpa, Zeriavy a pod.) spolu
sudajmi ich maximalnych pouzivanych vySok (veZa, tiahlo, maximaélny
zdvih), je stavebnik povinny predlozitt Dopravnému tradu k
odsuhlaseniu  a stanoveniu podmienok pre ich pouZitie.

O dokonceni stavby budov je stavebnik povinny Dopravnému uradu do 7
dni podat’ spréavu s fotodokumentaciou jednotlivych budov, ich strechy a
pohlad na stavbu v zdbere s okolim, dokladujiicou splnenie stanovenych
podmienok (v pripade moZnosti Ziadame zaslat’ elektronickou postou na
adresu ochranne.pasma@nsat.sk a kopiu na adresu
bronislava.kovacsova@nsat.sk).

V riefenom tuzemi je zakazané vykonavat’® Cinnosti, ktoré by viedli
k zvySenému vyskytu vtactva (vonkajSie omitologické ochranné pasmo) a
riesit’ vedenia elektrického pradu VN a VVN inak ako podzemnym kablom
(ochranné pasmo s obmedzenim stavieb VN a VVN).

Pri technickom rieSeni stavby je nutné braf® do Gvahy aj vplyv hluku od
leteckej prevadzky a preto ju odporicame realizovat’ tak, aby boli zaistené
pripustné hladiny hluku a vibracii, ked’Ze lokalita pldanovanej vystavby sa
nachddza v tesnej blizkosti letiska, v smere vzletu a pristatia na vzletovi a
pristavaciu drahu 04/22 Letiska M.R. Stefanika Bratislava s vysokym
hlukovym zat'aZenim z leteckej prevadzky, kioré sa bude s rozvojom letiska

zvySovat’.
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B.4. Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie

ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, orgdn $tatnej vodnej

spravy €. OU-BA-OSZP3-2018/88264/PIA/II zo dtia 07.09.2018

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.4.5

B.4.6

Navrhovany verejny vodovod DN 200, prelozka existujiiceho vodovodu DN
100, studtia s vodovodom pre tiZitkov vodu, hlavna kanalizaén4 stoka ,,A“
dazd'ova kanalizdcia, ORL a vsakovacie zariadenia st podla § 52 vodného
zdkona vodné stavby. Na ich uskutodnenie je potrebné povolenie organu
Statnej vodnej spravy podl'a § 26 vodného zikona.

Na vypudtanie dazdovych vdd do podzemnych vdd (vsaky) je potrebné
povolenie organu $tatnej vodnej spravy podl’a § 21 ods. 1 pism. d) vodného
zdkona. Tunaj$f rad ho vydava na Ziadost’ podant sidasne so Ziadost'ou 0
vodopravne povolenie.

V pripade erpania podzemnych vod pocas zakladania stavby, je potrebné
povolenie organu §tdtnej vodnej spravy podla § 21 ods. 1 pism. g)
vodného zakona, naich Cerpanie anasledné vypustanie (vsaky).

K Ziadosti o vodopravne povolenie predloZit' vyjadrenie SVP, $.p. - OZ
Bratislava spolu s hydrogeologickym posudkom k odvadzaniu véd
zpovrchového odtoku do podzemnych vdd a k &erpaniu podzemnych vdd
v pripade zniZovania hladiny podzemnej vody po&as zakladania stavby.

Na vybudovanie trafostanice je potrebny sihlas organu S$titnej vodnej
spravy podla § 27 vodného zakona.

Jestvujuce inZinierske siete musia byt' pred zahajenim stavby zamerané a
vyty&ené.

B.5. Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie

ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, orgidn odpadového

hospodarstva ¢. OU-BA-OSZP3-2018/040337/MES/II zo diia 03.05.2018

B.5.1

Drzitel’ odpadov je povinny:

B.5.1.1. zhromazd'ovat’ vytriedené odpady podla druhov a zabezpeéit’ ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tinikom,

B.5.1.2. zabezpedit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva a to jeho:

B.5.1.2.1. pripravou na opétovné pouZitie v ramci svojej ¢innosti;
odpad takto nevywZity ponidknut’ na pripravu
na opdtovné pouzitie inému,

B.5.1.2.2. recyklaciou v ramci svojej &innosti, ak nie je moZné
alebo ucelné zabezpelit' jeho pripravu na opétovné
pouZitie; odpad takto nevyuZity ponuknut' na
recyklaciu inému,

B.5.1.2.3. zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozZné
alebo ucelné zabezpetit’ jeho recyklaciu; odpad takto
nevyuZity ponuknut’ na zhodnotenie inému,

B.5.1.2.4. zne$kodnenim, ak nie je mozZné alebo udelné
zabezpetit' jeho recykliciu alebo iné zhodnotenie,

B.5.1.3. odovzdat’ odpady len osobne opravnenej nakladat’ s odpadmi podla

zdkona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo
zneSkodnenie sam,

B.5.1.4. viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov

a o nakladani s nimi,

B.5.1.5. uchovavat’ a ohlasovat’ ustanovené udaje z evidencie prislusného

organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve (§2 vyhladky
MZP SR & 366/2015 Z. z.) ak naklad4 ro&ne v suhrne s viac ako
50kg nebezpe¢nych odpadov altbo s viac ako jednou tonou
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B.6.

B.7.

B.8.

ostatnych odpadov; ohlésenie o vzniku odpadu a nakladan{ s nim
poddva za obdobie kalend4rneho roka tunajSiemu tradu, ako
prisluSnému organu S$tatnej sprévy odpadového hospodarstva,
do 28.februara nasledujuceho kalenddrneho roka.

B.5.2 Pdvodcovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povoluje odpad
zhromaZd'ovat’ v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny
¢as (napr. do naplnenia velkoobjemového kontajnera), nasledne sa musi
ihned’ odviest’ k oprdvnenému odberatel'ovi.

B.5.3 Drizitel' odpadov pred zafatim stavebnych prac predlozZi tunaj§iemu tradu
spbsob nakladania s odpadom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako
uvedené v 17 05 03.

B.5.4 Ku kolaudaénému konaniu je potrebné doloZit’® zdvizné stanovisko
tunajSieho tradu podla § 99 ods. 1 pism. b bodu & 5 zdkona o odpadoch.
K Ziadosti o vydanie stanoviska je potrebné doloZit’ doklad, preukazujuci
spdsob nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. originaly faktir a vaZnych
listkov o odovzdani odpadu opréavnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov
podla vyjadrenia tunajSicho uradu v stavebnom povoleni). V dokladoch
musi byt’ taxativne oznadena stavba, z ktorej odpad pochadza, inak doklad
nebude povazZovany za relevantny.

Okresny urad Bratislava, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany

a krizového planovania ¢. OU-BA-OKR1-2018/040822 zo dria 28.03.2018

B.6.1 V ramci spracovania projektovej dokumenticie stavby pre vydanie
stavebného povolenia Okresny urad Bratislava poZaduje dopracovat’ navrh
rieSenia poziadaviek civilnej ochrany na ukrytie v stlade s ustanoveniami
vyhlasky &.532/2006 Z. z.

B.6.2 Projektovii dokumentaciu pre vydanie stavebného povolenia- ¢ast’ Civilna
ochrana s dopracovanym rieSenim ochrannej stavby poZadujeme predloZit’ na

odsuhlasenie.

Ministerstvo _vnutra Slovenskej republiky, Krajské riaditel'stvo policajného zboru
v Bratislave, Kraijsky dopravny inSpektorat & KRPZ-BA-KDI3-1169-001/2018

zo dnia 10.05.2018

B.7.1 ZabezpeCenim celkového poétu 442 pakovacich miest sa povazuju
potreby statickej dopravy pre dany aredl v zmysle STN 736110/Z2
za dostato¢ne uspokojené.

B.7.2 Parametre parkovacich miest je potrebné navrhnat’ v sulade s STN 73
6056 pre vozidla skupiny 1, podskupina O2 (8irka vozidla 1,80 m).

B.7.3 Parametre komunikdcii a parkovacich miest situovanych v garazovych
priestoroch, rovnako aj pristupovych rdmp veducich do podzemnych
hromadnych garaZi (Sirkové usporiadanie a pozdizny sklon) vratane
vnttornych polomerov smerovych oblukov, je potrebné zrealizovat’ v stlade
s STN 73 6058 tak, aby bol umoZneny bezpe¢ny a plynuly vjazd a vyjazd
vozidiel, priom ich Sirkové parametre je potrebné navrhnut’ pre vozidla
skupiny 1, podskupina 02 ( irka vozidla 1,80 m).

B.7.4 V stavebnom konani je potrebné projektovii dokumenticiu doplnit
o podrobne vypracovany projekt organizicie ako dynamickej, tak aj
statickej dopravy.

3

Regiondlny  Urad  verejnédho  zdravotnictva _ Bratislava  hlavné  mesto

so sidlom v Bratislave & HZP/2134/2018/M zo diia 13.07.2018

B.8.1. Redpektovat’ zavery hlukovej Studie vypracovanej fy 2D partner, s.r.o. -
Ing. Dufanom Dlhym, PhD., - maj 2018, t.j. technické vyhotovenie
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B.8.2.

B.8.3.

B.8.4.

B.8.5.

B.8.6.

B.8.7.

B.8.8.

B.8.9.

navrhovanych objektov (nepriezvudnost obvodového plasta, zasklenie)

rieSit’ podla poZiadaviek vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou sa

ustanovuji  podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a

vibracii a o poZziadavkdch na objektiviziciu hluku, infrazvuku a vibrcii

v Zivotnom prostredi. Uvedené preukézat’ v stavebnom konani.

V' hlukom exponovanych obytnych miestnostiach zabezpegit' vymenu

vzduchu bez nutnosti otvdrania okien (25m3/osoba/hod.) v sulade

s poZiadavkami  vyhl. MZ SR & 259/2008 Z.z. o podrobnostiach

o poZiadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimélnych

poZiadavkach na byty niZ8iecho $tandardu a na ubytovacie zariadenia,

vzneni neskorSich predpisov. Podrobné rieSenie vetrania bytov a

apartmanov (nebytovych priestorov) predloZit’ v stavebnom konanf.

Zabezpe¢it' potrebni vzduchovi a krokovi nepriezvuénost’ deliacich

konStrukcii medzi jednotlivymi bytmi a bytovymi a nebytovymi priestormi

podla poziadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolaénych vlastnosti
budov a stavebnych konstrukeii.

Priestory zariadenia socidlnych sluZieb v podrobnostiach riesit' v stlade

s poziadavkami vyhla§ky MZ SR &. 259/2008 Z. z., a to najméi: zosuladit

16zkové kapacity izieb ( ,,spalni® ) v bytovych jednotkdch s predpisanymi

plo3nymi kritériami na 1 16zko, podl'a poziadaviek cit. vyhlasky.

Pre pripad zmeny kategorizécie odkazanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby, resp. e ubytovani seniori budi spitiat’ vy3&i stupefi

odkdzanosti (so znadmkami imobility) zariadenie socidlnych sluZieb

dovybavit’ podl'a poziadaviek horeuvedenej vyhlasky MZ SR ¢.259/2008 Z.

z. nasledovne:

a) rieSit’ izolani miestnost s vlastnym hygienickym zazemim
prednostne na najniz§om poschodi;

b) zriadit’ asistovani kupelfiu na pouZivanie osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie a vybavit’ ju umyvadlom, zdravo -
technickym zariadenim umoziiujicim celkovi odistu tela a
zachodovou misou;

¢) vy€lenit' {istiacu miestnost’ na dekontamindciu zdravotnickych
pomdcok s moZnost'ou vetrania, ktorh bude vybavena vylevkou
s privodom te¢lcej pitnej vody a teficej teplej vody a s plochou
na odkladanie zdravotnickych pomdocok;

d) riesit’ v objekte centralne sklady (s moZnostiou vetrania) na oddelené
skladovanie Cistej a pouZitej bielizne;

e) riedit zazemie pre persondl (denni miestnost’, atne, zariadenia
osobnej hygieny).

Umelé osvetlenie priestorov uréenych pre pobyt klientov rie$it' podla

poziadaviek vyhlasky MZ SR ¢. 259/2008 Z. z.

Rie3it’ dostatoéne U¢inné odvetranie vSetkych priestorov bez moZnosti

prirodzeného vetrania.

Podlahy  ubytovacich  miestnosti  rie$it  Pahko  umyvatelné,

dekontaminovatelné, s odoldvanim umyvaniu namokro, chemickym
vplyvom a mechanickym vplyvom.

Dahkoumyvatel'né a dezinfikovate'né povrchy stien miestnosti realizovat
podla nasledovnych minimalnych hygienickych zédsad: vo vSetkych

miestnostiach zdzemia pre osobnli hygienu, a taktieZ pre istenie +

upratovanie po celom ich obvode do vfiky min.180 c¢m; v ostatnych
miestnostiach v miestach in3talacie vodovednych batérii do vysky min.150

>

cm.
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B.8.10.V objektoch socialnych sluzieb zakazdym riesit’ vhodny priestor s vylevkou
s privodom studenej pitnej vody a teplej UZitkovej vody na uloZenie
upratovacich potrieb a dezinfekénych potrieb (so zabezpedenim uginného
vetrania).

B.8.11.Dvere miestnosti na vietkych toaletdch, resp. kdpelniach klientov riesit
8 otvdranim smerom von.

B.8.12.V ramei polyfunkéného objektu riesit’ stanoviste kontajnerov s dostatoénym
vetranim, ochranou pred poveternostnymi vplyvmi a vnikanim Zivoéidnych
Skodcov a s moZnostou ich vymytia teSicou vodou + vyspadovanim
do podlahovej vpuste.

B.8.13.Ku kolauda¢nému konaniu predloZit’:

a) vysledok laboratdrneho rozboru vzorky vody, ktory preukéze jej sulad
s poZiadavkami Vyhl. MZ SR &. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manaZmente rizik pri zasobovani pitnou
vodou.

b) vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukdzu, Ze hluk
z vnutornych a vonkajSich zdrojov (doprava, TZB, VZT, klimatizacia)
nebude negativne vplyvat' na chranené vnutorné prostredie podla
vyhlasky MZ SR & 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi.

¢) protokol z merania zvukoizolaénych vlastnosti deliacich konstrukcif
medzi bytovymi a nebytovymi priestormi podfa STN 73 0532
Hodnotenie zvukoizolaénych vlastnosti budov a stavebnych
kon§trukeii.

d) protokol z objektivnych merani umelej osvetlenosti ubytovacich izieb,
ktorym sa preukaZe sulad s poZiadavkami vyhlasky MZ SR
¢.259/2008 Z. z.

B.9. Slovensky zviz telesne postihnutych ¢. 109/2018 zodria 21.04.2018

B.9.1. Na uvedenu stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MZP SR 532/2002 Z. z.
vzt'ahuji vSeobecné technické poziadavky na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

B.9.2. Navrhovana stavba z hl'adiska pristupnosti spfﬁa vSeobecné technické
poziadavky na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu v zmysle vyhl. MZP SR &. 532/2002 Z. z. a prilohy k vyhlaske
¢.532/2002 Z. z. ktorou sa urCujii vSeobecné technické poZiadavky
zabezpelujiice uZivanie na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu.

B.9.3. Navrhovand stavba spiiia veobecné technické pozZiadavky na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu v zmysle vyhl. MZP
SR &. 532/2002 Z. z. a prilohy k vyhlaske ¢. 532/2002 Z. z. ktorou sa
uréujii vieobecné technické poziadavky zabezpeGujice uZivanie na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.

B.10. Unia_nevidiacich a slabozrakych Slovenska, oblast’ prevencie a odstrafiovania

architektonickych bariér & 62/UR/2018/Ko zo diia]8.05.2018

B.10.1. Pri priprave projektovej dokumentédcie pre stavebné povolenie je
navrhovatel’ povinny dodrzat' poZziadavky vyhlasok ¢&. 532/2002 Z. z.
a ¢. 9/2009 Z. z. z hl'adiska 0sdb so zrakovym postihnutim.
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B.10.2.

B.10.3.

Upozoriiujeme, e v sprievodnej sprave sa uvidza, Ze ubytovacie jednotky
zariadenia socidlnych sluzieb v SO-01-E1 a SO-01-E2 st bezbariérovo
rieSené. Konstatujeme, Ze nie st bezbariérovo riefené (tyka sa to najmd
hygienickych priestorov). Ziadame architektonické rieSenie prepracovat’
tak, aby bolo naozaj bezbariérové.

Navrhovatel’ je povinny hore uvedené poZiadavky zapracovat
do projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie ati predlozit
na posudenie UNSS.

B.11. Nérodna dial'ni¢n4 spoloénost’, a.s. &. 5733/26983/40603/2018 zo dila 19.03.2018

Bdl.l.

NDS pre budticu stavbu nebude zabezpefovat’ dodatoéni ochranu zdravia
a Zivotného prostredia z moznych negativnych vplyvov cestnej premévky
dialnice D1 v zmysle vyhlasky & 549/2007 Z. z. Ministerstva
zdravotnictva SR, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o pripadnych
hodnotach  hluku, infrazvuku a vibraciach a poZziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi
a v zneni vyhlasky ¢. 237/2009 Z. z.

B.12. Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, sekcia projektov verejno-

sukromného partnerstva ¢. 06525/2018/SPPP/46559 zo diia 12.06.2018

B.12.1.

B.l2.2,

Bertic do Uvahy tesni blizkost’ stavbys pripravovanym Usekom, MDV

SR pozaduje, aby navrhovatel, plie  reSpektoval prace na

pripravovanom useku a tieZ pozaduje vzajomnu koordinaciu oboch

stavieb pri vystavbe.

Dalej uvadzame nasledovné:

B.12.2.2. Harmonogram prac Koncesiondra nesmie byt ovplyvneny
vystavbou stavby a 2z tohto ddvodu musi navrhovatel
skoordinovat’ prace, ktoré zasahuju do vystavby Projektu
Koncesionara.

B.12.2.3. Na budovach, oploteniach a ani v aredli nebudii umiestnené
(instalované) Ziadne reklamné, propaga¢né a ani informacéné
zariadenia vidite'né z rychlosinej cesty.

B.12.2.4. Koncesiondr nebude pre cely Projekt  zabezpeCovat
dodato¢nu ochranu zdravia a Zivotného prostredia
zmoZnych negativnych vplyvov rychlostnej cesty R7,
v zmysle vyhla8ky ¢&.  549/2007 Z. 2z, Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripadnych hodnotdch hluku, infrazvuku a
vibrdcidch a o poziadavkich na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi a v zneni vyhlasky
&. 237/2009.Z.%..

B.12.2.5. Navrhovatel' zabezpe¢i realizdciu prac na takom stupni
bezpe¢nosti, aby neohrozil GZastnikov cestnej premdavky
na rychlostnej ceste R7 (napr. osvetlenim pracoviska a pod.)

B.12.2.6. V3etci pracovnici, ktori budd pracovat’ na Stavbe pri
rychlostnej ceste R7, budu dodrZiavat’ ustanovenia bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci.

B.12.2.7. Navrhovatel' zabezpe¢i, aby podas realizdcie priac nebola
ohrozena plynulost’ a bezpetnost’ premavky na rychlostnej
ceste R7 a bol dodrZzany zdkiz stitia mechanizmov Stavby a
zékaz pohybu pesich na rychlestnej ceste R7.

B.12.2.8. Podas realiz4cie prac nesmie ddjst’ k poSkodeniu R7 a jej
sidasti. Ak vznikne Skoda ni rychlostnej ceste R7 alebo jej
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sucastiach, tato skuto&nost’ je zhotovitel Stavby povinny
bezodkladne oznimit'® Koncesiondrovi a zarovedl vzniknuté
Skody odstranit’ na vlastné naklady.

B.13. Letisko M. R. Stefinika — Airport Bratislava, as. & 183/RIO/DRS/BTS/2018
zo diia 11.04.2018
B.13.1. Vzhladom na to, Ze sa katastralne tizemie Nivy nachadza v ochrannych
pasmach letiska M. R. Stefanika, upozoriiujeme na fakt, Ze pre dalsie
konanie zavidzné stanovisko z hladiska ochrannych pasiem letiska
vydéva Dopravny tirad, adresa Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava,
ako dotknuty orgéan 3tétnej spravy.

B.14. Krajsky pamiatkovy tirad Bratislava &. KPUBA-2018/08055-2/027814/PRA zo diia
30.05.2018
B.14.1. V pripade nepredvidaného nélezu stavebnik alebo osoba zodpovedni
za vykondvanie prac vpodla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zdkona
bezodkladne ozndmi nilez KPU BA a nédlez ponechi bez zmeny
aZ do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou.

B.15. Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generélne riaditePstvo, odbor expertizy

€. 23654/2018/0230-1 zo dria 13.04.2018

B.15.1. Z hladiska technickych podmienok vo vztahu k infrastruktire ZSR st
rozhodujuce poZiadavky uvedené vo vyjadreniach ZSR OR Tmava
¢.338.4/2018/289301/S7TS/7a.13 zo diia 28.03.2018 a jeho odbornych
zloZiek, doloZenych v prilohédch, ktoré Ziadame respektovat’,

B.15.2. Stavebnik bude re§pektovat’ objekty, vedenia a zariadenia ZSR.
Realizaciou stavby, jej prevadzkou a uZivanim
a) nesmie ddjst’ k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpeénosti Zelezniénej

dopravy, k naruSeniu stavby dréhy, jej odvodnenia, stability
a k poskodeniu objektov, vedeni a zariadeni 7SR,
b) nesmu byt zneéistované pozemky v sprave ZSR.

B.15.3. Stavebnik si je vedomy skuto¢nosti, Ze miesto stavby sa nachddza
v blizkosti  Zelezni¢nej drdhy s ¢im si spojené negativne vplyvy a
obmedzenia (hluk, vibracie, vplyv prevadzky trakcie) spdsobené
ZelezniGnou prevadzkou. Stavebnik zrealizuje opatrenia na eliminéciu
nepriaznivych G¢inkov Zelezni¢nej previdzky a zabezpedi, aby nim
navrhované objekty stavby odolavali vplyvom Zelezniénej prevadzky
podas celej doby ich prevadzky tak, aby v chranenych priestoroch
rieSenych objektov neboli prekroené povolené limity hladiny hluku
zo Zelezni¢nej dopravy v zmysle prislusnej legislativy. Nesthlasime, aby
si vlastnici, resp. uZivatelia stavby z ftitulu pripadnych negativnych
ti¢inkov od Zelezniénej prevadzky uplattiovali naroky na upravy u Zeleznic
SR. Stavebnik v konaniach o Uzemnom a stavebnom povoleni predlozi
Akusticku $tadiu a sthlasné stanovisko prislusného Regiondlneho tradu
verejného zdravotnictva.

B.15.4. Stavebnik zabezpe¢i thradu nékladov v pripade nevyhnutnych tprav
zariadeni ZSR vyvolanych jeho &innostou.

B.15.5. Z hladiska ochranného pasma vle€ky je rozhodujuce stanovisko
prislu$ného vleckéra.

B.16. Zeleznice Slovenskgi republiky, Oblastné riaditel’stvo Trnava
¢.338.4/2018/289301/SZTS/7a.13 zo diia 28.03.2018
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B.16.1.

B.16.2.

Ziadame reSpektovat’ kablové trasy ZSR. V pripade vykonavania zemnych
prac v blizkosti nasich kablovych trds je potrebné poziadat® o ich
vyty€enie. Vytylenie tychto vedeni na zdklade objednavky zabezpeli
ZSR, SMSU OZT KT Tmava, Bratislavski 2, 917 02 Tmava
(Be. Korbeli¢, tel. & 0903566278). Nad trasami vedeni v rozsahu Sirky
ochranného pasma (tj. 0,5 m od osi kibla _na obidve strany) je v
zmysle zakona & 351/2011 Z.z. zakdzané vykonévat’ terénne Uipravy,
navodzovat zmenu krytia kablovej trasy, prechadzat taZzkymi
mechanizmami, budovat’ trvalé, alebo dodasné skladky, zriad’ovaf
spevnené plochy, vysadzat® kriky a stromy atd’... Akékol'vek poskodenie
zemného vedenia (zariadenia) je potrebné bezodkladne ozndmit’ na 78R,
SMSU OZT KT Trnava.

Vlastnik stavby si nebude vo&i ZSR uplattiovat’ #iadne naroky na tpravy z
titulu pripadnych negativnych Géinkov od Zelezni¢nej prevadzky (zvysena
hlu¢nost’...).

B.17. Slovenskd plavba a pristavy, a.s. — vlastnik vletky ¢&. 003-662/La/2019 zo diia

07.02.2019

B.17.1.

Vlastnik/vlastnici objektov stavby nebudi uplatiiovat’ Ziadne naroky na
upravy z titulu pripadnych negativnych u¢inkov od Zelezniénej prevadzky.

B.18. LOKORAIL, a.s. — prevadzkovatel’ vledky & 5/LR/2019 zo diia 18.02.2019

B.18.1,

Vlastnik/vlastnici objektov stavby nebudu uplatiiovat’ Ziadne naroky na
upravy z titulu pripadnych negativnych téinkov od Zelezni¢nej prevadzky.

w

B.19. Bratislavskd  vodarenskda  spoloénost, a.s. &  9169/2019/4020/Ing.La

zo diia 25.03.2019
Z hladiska situovania navrhovanej stavby

BL1&.1.

B.19.2,

B.19.3,

B.19.4.

B.19.5.

V Uzemi navrhovanej stavby sa nachadzaji zariadenia (vodovod DN100,
DN200, kanalizacia DN300), ktoré Ziadame re$pektovat’ vratane ich pasma
ochrany v sulade s § 19 Zak. ¢. 442/2002 2. z.,,0 verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach®.

Vytyéenie verejného vodovodu, verejnej kanalizdcie a sidvisiacich
zariadeni v teréne je moZné objednat’ cez podateltiu BVS na zaklade
objednavky na prace. Sucastou objednivky musi byt situacia z GIS-u
BVS, ktort je mozné ziskat’ na ktoromkolvek kontaktnom centre BVS.

V trase vodovodu a kanalizdcie vratane pasma ochrany je zakdzané
vykonavat zemné prace, umiestioval stavby a objekty trvalého
charakteru, umiestiiovat’ reklamné tabule, billboardy, konstrukcie alebo
iné podobné zariadenia alebo vykonédvaf Cinnosti, ktoré obmedzuju
pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizécii alebo ktoré by
mohli ohrozit’ ich technicky stav, vysadzat® trvalé porasty, umiestiiovat’
skladky, vykonavat’ terénne Gpravy a podobne.

Pri stibehu a kriZovan{ inZinierskych sietis verejnymi vodohospodérskymi
zariadeniami je potrebné dodrZat’ STN 73 6005 o priestorovej uprave
vedeni technického vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

Navrhovana preloZka existujiceho vereiného vodovodu je mozna pri
splneni podmienky:

a)  Nova trasa verejného vodovodu vratane pasma ochrany bude vo
verejnej komunikacii dostatoénej $irky a nosnosti povrchu
umoziiujucom vjazd servisnych vozidiel.

b)  DSP je nutné riedit’ v sulade s platnymi STN736005, STN755401.
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¢)  Existujici verejny vodovod, ktory v stvislosti s navrhovanou
stavbou je ureny na asanovanie, Ziadame v d’al§om stupni
dokumentécie definovat’ (dimenziu, dizku) a sposob likvidcie
(fyzicky, vodopravne) dohodnut’ na divizii distribicie vody.

d)  Na vyvolant prelozku existujiiceho zariadenia sa vztahuje § 35
zékona ¢&. 442/2002 7. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach. Do vydania vodopravneho povolenia Ziadame
uzatvorit’ na oddelen{ koordinacie vodohospodarskych stavieb BVS
»Budicu zmluvu o odovzdani a prevzati vodnej stavby*.

Z hl'adiska zdsobovania pitnou vodou

B;12.5

B.197.

B.19.8.

Z bilanéného hladiska je zdsobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou

z verejného vodovodu BVS moZné. Verejny vodovod méZe mat’ funkeiu

zdroja poZiarnej vody, nenahrddza vsak poZiarny vodovod. V pripade

poZiaru nemdZeme garantovat® potrebné mnoZstvo vody a poZadovany

pretlak pri napojeni SHZ a DHZ priamo na vodovodni siet’ a taktiez ani

potrebné mnoZstvo vody a pretlak pre priebezné dopliiovanie nadrze

s redukovanym objemom v &ase poZiarneho zésahu.

Z hl'adiska majetkovopravnych vztahov uvadzame, Ze existujuci verejny

vodovod, na ktory sa navrhovany verejny vodovod pripaja, je v majetku

BVS.

K navrhovanej koncepcii zésobovania vodou méame nasledujice

pripomienky:

a)  V sucasnosti je Dunajské predmestie vratane Paleniska zasobované

vodou verejnym vodovodom DNI100 z Pristavnej ulice s dotaciou
z nizkotlakych verejnych vodovodov nadradeného vodovodného
systému, éo je z hladiska prevadzky pre dalSie rozSirenie
Dunajského predmestia netinosné. Z dovodu zabezpeéenia dodavky
pitnej vody do uzemia z dvoch nezdvislych zdrojov je
podmiefiujiicou investiciou stavba verejného vodovodu DN200
napojeného na existujici verejny vodovod DNS500 v tzemi
Domové role v sulade s Aktualizaciou uzemného generelu
zasobovania vodou hl. m. SR Bratislavy. Uvedend vyvolana
investicia je predmetom stavby ,,Pripojenie izemia Dunajského
predmestia na verejny vodovod DNSO0 a rozvod verejnej
kanalizacie, Slovnaftska ulica® stavebnika Pravé kridlo s.r.o. Je
nevyhnutnd &asova a vecna koordinacia vsetkych suvisiacich

vodnych stavieb.

B.19.9. K navrhovanému technickému rieSeniu verejného vodovodu a pripojok

mame nasledujtce pripomienky:

a)  Napojenie navrhovaného vodovedu DN200 ziadame riesit
z realizovanej odbocky V1-2 DNI150 z verejného vodovodu
DN200.

b)  Trasu verejného vodovodu vratane pasma ochrany v stlade s § 19
Zéak. ¢&. 442/2002  Z. z. ,,0 verejnych vodovodoch a verejnych
kanaliz4cidch® je nutné umiestnit’ do verejnej komunikacie.

¢)  Projekt stavby Ziadame navrhovat’ v silade splatnymi STN736003,
STN755401 vratane zmien a doplnkov. V rdmci spracovania
d’alsicho stuptia projektovej dokumenticie Ziadame detaily
technického rieSenia prerokovat’ s diviziou distribucie vody
BVS a ziaver prerokovania v pisomnej forme priloZit' k
Ziadosti o vyjadrenie k DSP (bez tejto prilohy nasledné
spracovanie vyjadrenia k DSP nebude mozné).
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d)  Vodovodnu pripojku vratane vodomernej Sachty Ziadame v d’alfom
stupni dokumentécie navrhnut v sulade s STN 736005, ON 75
5411 vratane ich zmien a dodatkov a v sulade s platnymi
»Technickymi podmienkami  pripojenia ............ v podmienkach
BVS, a.s.*, ktoré su dostupné v kontaktnych centrach a zverejnené
na internetovom sidle www.bvsas.sk.

e)  Pripojku DNI50 pre objekt E3 Ziadame riedit’ z realizovanej
odbocky V1-4 DN150.

f)  Upozoriiujeme, Ze dimenzia verejného vodovodu, z ktorého je
navrhnuta spolo¢n4 pripojka pre objekty E4 a ES nie je DN200 ako
je uvedené v dokumentdcii. Dimenzia spolognej pripojky
vtomto pripade z verejného vodovodu DN 100 je moZna max.
DN8O0.

g) S dimenziou DN 150 pripojky pre objekt E7 nestihlasime.
Doporucujeme riedit’ zabezpedenie poZiarnej potreby vody
zariadeniami na arealovom poZiarnom rozvode vody
z pripojky pre objekt E3.

h)  V pripade pripojky s vel'kou dimenziou pre zabezpe&enie poZiarnej
potreby, na meranie Sirokého rozsahu prietokov a na meranie
kolisavych prietokov Ziadame zdruZeny vodomer, ktory hradi
stavebnik,

i)  Vodovodna pripojka ani Ziadna jej &ast’ nesmie byt prepojend
s potrubim iného vodovodu, vlasiného zdroja vody (napr. studne)
alebo iného zdroja vody.

Z hl'adiska odkanalizovania

B.19.10.

B.19.11.

B.19.12.

B.18.13.

Z bilanéného hladiska odkanalizovanie navrhovaného zameru do
verejnej kanalizacie BVS mozné len v rozsahu splagkovych vod.

Z hl'adiska majetkovopravnych vztahov uvddzame, Ze existujuca verejna
kanalizacia DN300 je na zdklade ZoP(B)11/403/2018BVS v prevadzke
BVS, pricom vlastnikom predmetného zariadenia je Trajekt Plus, as.
Podmienkou napojenia je pisomny siihlas vlastnika existujiicej

verejnej kanalizacie. :
K navrhovanej koncepcii odkanalizovania mdme nasledovnu
pripomienku:

a)  MozZnost' odkanalizovania splaSkovych véd vyhladovych ploch
v 8irSich vztfahoch zony Dunajské predmestie vratane lokality
Palenisko v stilade s Aktulizaciou uUzemného generelu
odkanalizovania hl. m. SR Bmatislavy je predmetom stavby
»Pripojenie uzemia Dunajského predmestia na verejny
vodovod DNS00 a rozvod verejmej kanalizdcie, Slovnaftska
ulica stavebnika Pravé kridlo s.r.o

K navrhovanému technickému rieSeniu odkanalizovania mame

nasledovné pripomienky:

a)  Navrhovand hlavna stoka A mav zmysle §2 Zak.§.442/2002 o
verejnych  vodovodoch  a verejnych kanalizicidch charakter
verejnej kanalizacie.

b)  Verejnu kanalizaciu a pripojky Ziadame navrhovat’ v sulade s STN
756101 a STN736005.

¢)  Verejni kanalizdciu vratane pasma ochrany s § 19 Zak. &
442/2002 7. z. ,,0 verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdciach® umiestnit’ v komunikédcii resp. do verejne
pristupného koridoru so 3irkou a nesnost’ou povrchu (20t) pre viazd
servisnych vozidiel zabezpe€ujtcich vykon prevadzky.
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d)  V rdmci spracovania d’algicho stupiia projektovej dokumentécie
Ziadame detaily technického riesenia (najmi materidl potrubia,
Sachty, pristupovy koridor ku kanalizdcii a pod.) prerokovat’ s
diviziou odvadzania odpadovych vod BVS a zdver prerokovania
v pisomnej forme priloZit’ k Ziadosti o vyjadrenie k DSP (bez
tejto prilohy nasledné spracovanie vyjadrenia k DSP nebude
mozné).

¢)  Technické rieSenie, ndvrh kanalizaénej pripojky musi byt' v stilade
splatnymi »» Lechnickymi podmienkami pripojenia.......
v podmienkach BVS, a.s.“, ktoré st dostupné v kontaktnych
centrach a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk

Z hl'adiska budicej prevadzky

B.19.14. Budice majetkovopravne a prevadzkové usporiadanie navrhovaného

verejného vodovodu a verejnej kanalizécie treba deklarovat’ a zmluvne
upravit’ v stilade so Zdkonom ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizdciach. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejne;
kanalizacie a verejného vodovodu do zmluvnej prevadzky je splnenie
technickych podmienok uvedenych vyssie.

Zhrnutie
B.19.15. Dal3i stupeil projektovej dokumentécie Ziadame predloZit’ na vyjadrenie

BVS.

B.20. SPP-distribucia, a.s. & TD/NS/0222/2018/Pe zo diia 11.06.2018
B.20.1. Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykondvania inych

B.20.2.

B.20.3,

B.20.4.

B.20.5.

¢innosti je stavebnik povinny poZiadat SPP-D o presné vytyCenie
existujicich plynarenskych zariadeni na zaklade pisomnej objednavky,
ktori je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distribtcia, a.s., Sekcia udrzby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

V zdujme predchadzaniu poskodenia plynérenského zariadenia, ohrozenia
jeho prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva
bezplatne vytyCovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100m,
alebo ak doba vyty€ovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebnik zabezpedi vypracovanie projektovej dokumenticie pre ucely
stavebného konania, alebo pre konanie podla inych pravnych
predpisov, podl'a podmienok uvedenych vtomto vyjadreni.

Stavebnik je povinny pred zaCatim stavebného konania predloZit
projektovii dokumentéciu pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie
podl’a inych pravnych predpisov, na posudenie SPP-D.

V projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania, alebo pre
konanie podla inych predpisov, poZadujeme, aby stavebnik :

a) reSpektoval a zohl'adnil existenciu plyndrenskych zariadeni a/alebo
ich ochrannych a/alebo bezpe&nostnych pasiem,

b) pri sibehu a kriZovani navrhovanych vedeni s existujucimi
plyndrenskymi  zariadeniami  dodrZal minimalne odstupové
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

c¢) zabezpetil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej
stavby vo vzt'ahu k existujicim plyndrenskym zariadeniam;

d) zabezpetil vypracovanie situaéného wvykresu so  zakreslenim
vdetkych ~ stbehov ~ a  krizovani  navrhovanych vedeni
s existujicimi plyndrenskymi zariadeniami;
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e) zabezpedil vypracovanie detailnych vykresov vietkych stbehov 2
krizovani existujucich plyndrenskych zariadeni a navrhovanou
stavbou.

B.21. Zapadoslovenska distribudna, a.s. zo diia 06.04.2018

B.21.1.

B21.2,

B.21.3.

B.214.

Bi21.5,

B.21.6.

B.21.7.

B.21.8.

B.21.9,

Stavba bude napojend z novej distribuénej kioskovej trafostanice
s transformdtormi  2x  630kVA. Trafostanica bude pripojend
zaslutkovanim na 22kV kéblové vedenie linky &. 319 v tiseku medzi
trafostanicami TS 1917-000 a TS 0001-006 kablami typu NA2XS2Y
3x1x240mm2. Rozvadza¢ VN bude vo vyhotoveni 2x privodové polia, 2x
vyvodové polia pre transformatory. Kéblovy rozvod NN bude vyhotoveny
kéblami typu NAYY-J 4x240mm2 do rozpojovacich istiacich skrifi SR
pred objektami, ktoré budd medzi sebou zokruhované a bude prepojeny na
existujiici vzdudny distribuény rozvod NN na ul. Na vysIni.

Ziadame reSpektovat’ vSetky energetické  zariadenia v majetku
Zapadoslovenskd  distribu¢na, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich
ochranné pasma podla § 43 Zakona & 251/2012 Z. z. o energetike.
Zakreslovanie sieti je mozné vykonat’ pre zariadenia VN a NN na time
spravy energetickych zariadeni VN a NN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hraniéna 14, pre zariadenia VVN
a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti VVN, Culenova 3.
Prelozku energetickych zariadeni vo vlastnictve Zéapadoslovenska
distribu¢nd, a.s. (vzdu$ny rozvod NN na ul. Na vyslni) Ziadame riesit
vzmysle § 45 Zakona &. 251/2012 Z. z. na naklady investora. Zmluva o
vykonani prelozky bude vypracovana pred odsiihlasenim projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie.

Pred zadatim zemnych prdc na energetickych zariadeniach budovanych
v tejto stavbe je potrebné v navrhovanych trasdch poziadat’ o presné
vyty¢enie a  identifikovanie = kdblov  patriacich  spolo&nosti
Zapadoslovenska distribuénd, a.s..

Zemné prace - pri krizovani a subehu zariadeni Zapadoslovenska
distribu¢na, a.s. - poZadujeme vykondvat' so zvySenou opatrnostou -
ruénym spdsobom. Pri pracach dodrZiavat' bezpeénostné predpisy a
ustanovenia prislu§nych STN.

Pri pracach na kabloch a zariadeniach patriacich spolo&nosti
Zéapadoslovenska distribuénd, a.s. poZiadat' pracovnika RSS Bratislava,
Hraniénd 14 o technicky dozor.

Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribuéného charakteru bude
zabezpeCovat’ Zapadoslovenskd distribuénd, a.s. na zéklade Zmluvy
ospolupraci ako vlastniinvesticiu.

V pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budu tvorit
sucast’ distribuéného rozvodu el. energie budi osadené na pozemku iného
vlastnika, je potrebné rieSit' pred realizdciou predmetnej stavby
majetkopravne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto zariadeni
v zmysle platnej legislativy, priCom nebude Ggtovany prenajom po dobu
ich Zivotnosti.

V dalom stupni Ziadame predloZit na odsuhlasenie projektovu
dokumentaciu napojenia stavby na distribuéni sustavu spolo&nosti
Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s. v rozsahu realizaénej projektovej
dokumentécie a Struktire spOsobilej na samostatné uZivanie (samostatné
stavebné objekty, resp. prevadzkové sibory). Suastou projektovej
dokumentacie bude- koordinalny vykres (koordinacia realizacie
energetickych ~ zariadeni  Prevadzkovatela s realizdciou dal$ich
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inZinierskych sieti realizovanych inymi zhotovitePmi) spracovany na
zéklade vytyCenia vlastnikmi (sprivcami) inZinierskych sieti a Gasovy
harmonogram vystavby. Spracovanie koordina¢ného vykresu zabezpedi
Ziadatel' v elektronickej forme. Predkladand projektova dokumentacia
musi obsahovat’ poZiadavky na jednotlivé odbery elektriny  pre
kazdé navrhované odberné miesto samostatne. Merania spotreby
elektrickej energie musia byt umiestnené v skupinovych elektromerovych
rozvadzacoch tak, aby boli kedykol'vek pristupné za tGcelom kontroly,
vymeny, odpoétu... Umiestnenie elektromerov a ostatnych pristrojov
tvoriacich meracie stpravy, vratane ich montdZe a zapojenia, musi byt’ v
‘ silade s platnym predpisom ,Pravidla pre prevadzkovanie a montaZ
| merania elektrickej energie® dostupnom na portali www.zsdis.sk

! B.21.10. Pripojenie budicich koncovych odberatelov bude riefené samostatne
na zéklade Zmliv o pripojeni odbernych el. zariadeni Ziadatelov
do distribuénej sustavy spolonosti Zapadoslovenskd  energetika, a.s.
po vydani kolauda¢ného rozhodnutia.

B.22. Bratislavskd teplarenskd, a.s. &. 903/Ba/2018/3410-3 zo dnia 13.04.2018
a ¢. 00820/Ba/2019/2320-2 zo diia 24.04.2019
B.22.1. Stavebnik je povinny dodrzat’ ustanovenia § 36 - ochranné pasma, bod 7,
8 a 9 zdkona ¢&. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmé:

a) Pri stibehu inzinierskych sieti s novonavrhovanym hordcovodom
dodrzat’ ochranné pasmo horticovodu a to 1m od vonkajSieho obvodu
hortiicovodu na obe strany.

b) Pri kriZovani inZinierskych sieti s novonavrhovanym horticovodom
dodrZzat’ normu STN 73 6005/1993 - Priestorovd Uprava vedenf
technického vybavenia. Dalej Ziadame inZinierske siete uloZit' do
chrani¢ky s presahom 1 m od vonkaj$ieho obvodu horicovodu
na obe strany.

¢) VO Ziadame umiestnit’ mimo hortcovodu a jeho ochranného pasma.

d) ORL v parkoviskach umiestnit’ mimo horiicovodu a jeho ochranného
pasma.

e) Bez nasho predchadzajiceho suhlasu zakazujeme umiestiiovat
prostriedky zariadenia staveniska nad horticovod, do jeho
ochranného pasma a do pasma bezprostredne nadvizujiceho na jeho
ochranné pasmo.

f) V pripade minimalneho krytia horicovodu 0,5 m Ziadame
v cestnej komunikéacii a v parkovisku nad horicovodom ulozit
Zelezobeténové roznaSacie dosky s presahom Im od vonkajsieho
obvodu horicovodu na obe strany.

g) Upozoriiujeme, Ze na horticovode, v jeho ochrannom pasme
a v priestore bezprostredne nadvézujicom na jeho ochranné pasmo je
zakdzané vysadzat' trvalé porasty, ktorych koreflovy systém by
mohol ohrozit’ sistavu tepelnych zariadeni, plynulost’ a bezpeénost’
jej prevadzky.

h) Dalsi stupeii projektovej dokumentdcie aj so vietkymi stvisiacimi
profesiami Ziadame zaslat’ na vyjadrenie v dostatodnom &asovom
predstihu.

B.23. Slovak Telekom, a.s. a Digy Slovakia, s.r.o. €. 6611808572 zo dila 26.03.2018
B.23.1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zakona
8. 351/2011 Z. z.) a zaroveii je potrebné dodrZat’ ustanovenia §65 zdkona
&. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.
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B.232.

B.23.3.

B.23.4.

B.23.5,

B.23.6,

B:23.7.

B.23.8,

B.23.9.

B.23.10.

B.23.11.

Stavebnik alebo nim poveren4 osoba je povinné v pripade ak zistil, Z¢
jeho zamer, pre ktory podal uvedent Zadost' je v kolizii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje
do ochranného pdsma tychto sieti (najneskor pred spracovanim
projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spoloénost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spoloénosti povereného spravou sieti:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605

V zmysle § 66 ods. 7 zdkona & 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikdciach sa do projektu stavby musi zakreslit' priebeh vsetkych
zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedi
projektant,

Zaroven upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zdkona
¢. 35172011 Z. z. je potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky
telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia
dohody nie je moZné preloZit’ zrealizovat' prekladku SEK.
Upozoriiujeme stavebnika, Ze v textovej &asti vykondvacieho projektu
musi figurovat’ podmienka spolognosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. o zikaze zriadovania skladok materidlu a
zriadovania stavebnych dvorov pofas vystavby na existujacich
podzemnych kéabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa
nachadza nadzemnd telekomunikaéna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany
stavebnika zabezpec€it' nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma.

Pred realizdciou vykopovych pric je stavebnik povinny poZiadat
o vytyCenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, Ze na VaSom
zaujmovom Uzemi sa moéZu nachddzat' zariadenia inych
prevadzkovatel'ov, ako s napr. radiové zariadenia, radiové trasy,
televizne kablové rozvody, tymto upozoriiujeme stavebnika na povinnost
vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od previdzkovatel'ov tychto zariadeni.
Vytyéenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykond Slovak Telekom, a.s.
na zaklade objedndvky zadanej cez internetovi aplikdciu na stranke:
https://www.telecom.sk/vyjadrenia. ~ Vytyéenie bude zrealizované
do troch tyZdiiov od podania objednavky.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd bez ohladu na vyssie
uvedené body dodrzat’ pri svojej Cimnosti aj VSeobecné podmienky
ochrany SEK.

Stavebnika zarovefi upozorfiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit’
nehnutelnost’ na verejnii elektronicki komunikaéni siet’ uloZnym
vedenim, je potrebné do projektu pre dzemné rozhodnutie doplnit’ aj
telekomunikaénu pripojku.

Poskytovatel' negarantuje geodetickl presnost’ poskytnutych dat.
Poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje stavebnika povinnosti

poZiadat’ o vytycenie.

V3eobecné podmienky ochrany SEK

B.23.12.

V pripade, ze zdmer stavebnika, pre kiory podal uvedenu Ziadost, je
v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGY SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik
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po konzultécii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny
zabezpeclit:

a) Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok
uréenych zamestnancom Slovak Telekom, a.s..

b) Vypracovanie projektovej dokumentécie v pripade potreby
premiestnenia telekomunikaéného vedenia.

¢) Odsuhlasenie projektovej dokumenticie v pripade potreby
premiestnenia telekomunika&ného vedenia.

d) V lokalite predmetu Vasej Ziadosti je opravneny vykondvat’ prace
suvisiace s preloZenim siet{ (alebo vybudovanim telekomunikaénej
pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk,
0907 777474.

UPOZORNENIE: V kéablovej ryhe sa moZe nachadzat’ viac zariadent

(kéable, potrubia) s réznou funkénost’ou.

B.23.13. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mdZu byt ohrozené alebo poskodené
zariadenia, je stavebnik povinny vykonat' vietky objektivne w&inné
ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

a) Pred zalatim zemnych prac vytyCenie a vyznaenie polohy
zariadeni priamo na povrchu terénu.

b) Preukazate'né oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat
zemné préace, s vytycenou a vyznaéenou polohou tohto zariadenia
a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

¢) Upozornenie zamestnancov  vykonavajiicich zemné préce
namoZzni polohovi odchylku # 30cm skutoéného uloZenia
zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

d) Upozornenie zamestnancov, aby pri précach v miestach vyskytu
vedeni a zariadeni pracovali s najvdcSou opatrnostou
a bezpodmienetne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace
stroje).

e) Aby boli odkryté =zariadenia riadne zabezpefené proti
akémukol'vek ohrozeniu, kradeZi a poSkodeniu vo vzdialenosti
1,5m na kaZdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia.

f) Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim).

g) Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia  zariadenia
na telefonne ¢islo 12129.

h) Overenie vySkového uloZenia zariadenia ruénymi sondami
(z ddvodu, Ze Slovak Telekom, as. aDIGY SLOVAKIA, as.
nezodpovedaji za zmeny priestorového uloZenia zariadenia
vykonané bez jeho vedomia).

UPOZORNENIE: V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit’,

alebo zniZit’ krytie tel. kéblov je toto moZné vykonat’ len so sthlasom

povereného zamestnanca ST.

B.23.14. V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST
(verejna siet’ ST) je potrebné si podat’ Ziadost’ o urenie bodu napojenia,
(www.telekom.sk).

B.23.15. Ziadame dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi
Gpravu vedeni v plnom rozsahu.

B.24. Siemens s.r.0., Verejné osvetlenie &. PD/BA/064/18 zo dtia 27.03.2018

B.24.1. Pred zahajenim préc poZadujeme zakreslit siete a vytygit’ ich vteréne.
B.24.2. Vsetky obnaZené kablové rozvody VO nachadzajiice sa pod
komunikéaciou poZadujeme ulozit’ do chraniCiek.
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B.23.

B.243. Pred predloZenim dokumentacie k stavebnému povoleniu Ziadame
verejné osvetlenie konzultovat' v rozpracovanosti.

B.24.4.  Pred zahajenim stavebnych prac pozadujeme prizvat stavebny dozor
Siemens, s.r.0.: p. Kubista - tel.: 0903 555 028.

B.24.5. 'V pripade krizovania Vasich sieti, resp. zariadeni so zariadenim
verejného osvetlenia, poZadujeme dodrZat’ ochranné pasma pre verejné
osvetlenie, vetky platné normy STN a predpisy a prizvat’ stavebny dozor
Siemens, s.r.0..

B.24.6. V pripade manipulécie, alebo prekladky zariadenia VO poZadujeme pred
vykonanim prac prizvat' stavebny dozor Siemens, s.r.o. a spolone
dohodnut’ spdsob realiz4cie.

B.247. K odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov a ku kolaudacii
poZadujeme predvolat’ stavebny dozor Siemens, s. r. ..

B.24.8. Pripadné naklady na odstranenie poskodeni jestvujiceho zariadenia VO
pocas stavebnych prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat’.

B.24.9. Prace poZadujeme vykonat' bez poskodenia zariadenia VO, a bez
prerusenia prevadzky VO.

B.24.10. V pripade poSkodenia zariadenia VO Vas Ziadame ihned nahlasit
poruchu na tel. &islo: 02/ 6381 0151.

B.24.11. Toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevadzkovatela VO
a nenahradza vyjadrenie vlastnika VO - Magistratu hl. mesta SR
Bratislavy.

Mestské ast’ Bratislava Ruzinov ako cestny spravny organ komunikacie Na vyslni

zo dila 14.08.2019

B.25.1. RieSené tizemie sa nachddza v kontakte dopravného uzla kriZovatky
dialnice DI a Bajkalskej - Slovnaftskej ulice.

B.25.2. 'V Uzemi prebieha vystavba rychlostnej komunikdcie R7.

B.25.3. Dopravné napojenie na nadradeny dopravny systém je rieSené z miestnej
komunikacie funkénej tr. B2 vedenej po Slovnaftskej ulici
prostrednictvom  pristupovej komunikdcie rieSenej v samostatne;
dokumentacii Primarnej infrastruktiry predmetnej stavby.

B.25.4. Upozoriiujeme na &asovu koordindciu stavebnych prac tak, aby bolo
dopravné napojenie funkéné pocas realizécie jednotlivych etap vystavby.

B.25.5. Vypocet statickej dopravy je vykonany podla platnej STN 73 6110/72,
navrhovany podet 442 stojisk potreby statickej dopravy uspokojuje.

B.25.6. 16 stojisk je navrhnutych pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientdcie, ¢o povazujeme pri navrhovanom celkovom poéte stojisk
v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.532/2002 Z. z. dostato&ny podet.

C. Osobitné podmienky

c.1.

c.2.

Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentdcie pre vydanie stavebného
povolenia zohlPadnit' a zapracovat’ poZiadavky vo vztahu k navrhovanej &innosti,
ktoré vyplynuli zrozhodnutia vydaného Okresnym uradom Bratislava, odborom
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenim ochrany prirody a vybranych zloZiek
Zivotného prostredia po ukonceni zistovacieho konania pod ¢ OU-BA-OSZP3-
2018/070285-15/FID/I-EIA-r zo dia 23.10.2018 snadobudnutim pravoplatnosti
diia 30.11.2018.

Navrhovatel’ je povinny pri kompletizacii Ziadosti o vydanie stavebného povolenia
poziadat sekciu dopravy, oddelenie spravy komunikdcii a oddelenie dopravy
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o stanovisko z hl'adiska zdujmov
cestného hospodarstva a problematiky cestného spravneho organu, vratane

organizécie dopravy pocéas vystavby.
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G.3.

C4.

C.s.

C.6

&

C.8.

C9.

L9 1)

i 1

G2,

C.13.

C.14.

C.15.

Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného
povolenia zohladnit’ a zapracovat' poZiadavky z rieSenia dopravného vybavenia,
ktoré vyplynuli zo zavizného stanoviska Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy k investiénej &innosti & MAGS OUIC 39448/18-79816 zo diia
04.09.2018.

Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentécie pre vydanie stavebného
povolenia zohl'adnit' a zapracovat' poZiadavky, ktoré vyplynuli zo zavizného
stanoviska Regionélneho tradu verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto
so sidlom v Bratislave ¢&. HZP/2134/2018/M zo diia 13.07.2018.

Navrhovatel’ je povinny priloZit' k Ziadosti na vydanie stavebného povolenia sthlas
na povolenie stavby trafostanice Okresného tiradu Bratislava, odboru starostlivosti
o Zivotné prostredie, oddelenia ochrany prirody avybranych zloZiek Zivotného
prostredia, organu Statnej vodnej spravy podla § 27 vodného zakona.

Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentécie pre vydanie stavebného
povolenia zohlPadnit' a zapracovat’ poZiadavky, ktoré vyplynuli zo zévizného
stanoviska Unie nevidiacich a slabozrakych Slovenska, oblasti prevencie
a odstrafiovania architektonickych bariér &. 62/UR/2018/Ko zo diia 18.05.2018.
Navrhovatel’ je povinny v rdmci spracovania projektovej dokumentéacie stavby
pre vydanie stavebného povolenia dopracovat’ navth riesenia poziadaviek civilnej
ochrany na ukrytie v stlade s ustanoveniami vyhlidky &.532/2006 Z. z.
Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentécie pre vydanie stavebného
povolenia vypracovat’ podrobnej$i projekt organizicie vystavby a tieZ projekt
organizacie dopravy podas vystavby.

Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentécie pre vydanie stavebného
povolenia zabezpelit' vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti v dotknutom uzemi
jednotlivymi spravcami a geodeticky ich zamerat’,

Navrhovatel’ je povinny pred vydanim stavebného povolenia dorie$it’ majetkopravne
vzt'ahy s vlastnikmi stavbou dotknutych stavieb a pozemkov a preukazat’ vlastnicke
pravo alebo iné pravo v podobe ndjomnej zmluvy, zmluvy o buducej kiipnej zmluve
alebo zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena k tymto stavbam alebo
pozemkom.

Navrhovatel' je povinny prilozit’ k Ziadosti navydanie stavebného povolenia
pravoplatné  rozhodnutie  otrvalom  odifati  polnohospodarskej  pddy
z pol'nohospodarskeho pddneho fondu.

Navrhovatel' je povinny prilozit' k Ziadosti na vydanie stavebného povolenia
pravoplatné rozhodnutie orgédnu $titnej vodnej sprdvy k navrhovanej &innosti
v zmysle §16a Vodného zakona.

Navrhovatel je povinny v stupni projektovej dokumentécie pre vydanie stavebného
povolenia zohladnit’ azapracovat’ poZiadavky zo zavdzného stanoviska
Bratislavskej  vodarenskej  spolocnosti as. & 9169/2019/4020/Ing.La
zo diia 25.03.2019 tykajice sa podmieiiujuicej investicie, ktora je predmetom stavby
»Pripojenie izemia Dunajského predmestia na verejny vodovod DN500 a rozvod
verejnej kanalizécie, Slovnaftské ulica® stavebnika Pravé kridlo s.r.o..

Navrhovatel’ je povinny pri kompletizacii Ziadosti o vydanie stavebného povolenia
uzatvorit Zmluvu o dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych vdd
s prevadzkovatelom distribuénych sieti (Bratislavskd vodarenska spoloénost’, a.s.
a Trajekt Plus a.s.)

Navrhovatel’ je povinny pri kompletizécii Ziadosti o vydanie stavebného povolenia
na vodné stavby uzatvorit’ ,,Budicu zmluvu o odovzdani a prevzati vodnej stavby*
(navrhovanej preloZzky existujuceho verejného vodovodu) s prevadzkovatelom
distribuénych sieti Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s..
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C.16. Navrhovatel’ je povinny pri kompletizacii Ziadosti 0 vydanie stavebného povoleniﬂ
uzatvoritt  Zmluvu o vykonani  prelotky  vzduiného NN  rozvodu
s prevadzkovatel'om distribudnych sieti (Z4padoslovenské distribu¢nd, a.s.).

C.17. Budovanie ~elektroenergetickych  zariadeni distribuéného charakteru bude
zabezpetovat’ Zapadoslovenska distribu¢ng, a.s. na zdklade zmluvy o spoluprici
medzi Ziadatelom (navrhovatelom) a prevédzkovatelom (Z4padoslovenské
distribu¢nd, a.s.), ktord bude vypracovana pred vydanim stavebného povolenia.

C.18. Navrhovatel' je povinny pri kompletizacif Ziadosti o vydanie stavebného povolenia
uzatvorit’ Zmluvu o pripojeni odberného elekirického zariadenia navrhovatela
do distribuénej sdstavy s prevadzkovatefom distribuénej siete (Zapadoslovenskd
distribucia, a.s.).

C.19. Navrhovatel' pred vydanim stavebného povolenia na hlavnu stavbu predloZi
povolenia Specidlnych stavebnych uradov pre vodné a dopravné stavby.

C.20. Navrhovatel' k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia preukdZe splnenie
podmienok tohto rozhodnutia.

D. Platnost tizemného rozhodnutia:

D.1. Toto rozhodnutie straca platnost podla § 40 ods. (1) stavebného zakona,
ak navrhovatel’ nepoZiada o vydanie stavebného povolenia najneskér do 2 rokov
odo diia, ked’ toto rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’.

D.2. PredlZit’ platnost’ tohto rozhodnutia mozZno podl'a § 40 ods. (3) stavebného zékona
len na zédklade dostatoéne oddvodneného navihu podaného na stavebny trad
v dostatoénom ¢asovom predstihu, pred uplynutim lehoty platnosti rozhodnutia.

D.3. Cas platnosti izemného rozhodnutia nemozno prediZit, ak bol na to isté uzemie
schvéleny izemny plan zény, ktory riesi predmet izemného rozhodnutia.

D.4. Toto rozhodnutie je zavézné aj pre pravnych néastupcov jeho navrhovatela
a ostatnych ucastnikov izemného konania.

V stanovenej lehote boli voéi tizemnému konaniu o umiestneni stavby vznesené

nédmietky uéastnikov konania:

- ZdruZenie domovych samosprdv, Namestiec SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00
Bratislava, prostrednictvom emailovej kore$pondencie zo diia 13.04.2019
overenej zaruCenym elektronickym podpisom, dorucenej dita 17.04.2019
(v lehote),

- Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava, prostrednictvom listu zo diia
30.04.2019, doru¢eného dila 03.05.2019 (v lehote),

- Ing. Jan Statia, Kdpel'tia 927/60, 05304 Spisské Podhradie, prostrednictvom listu
zo dna 18.04.2019, podanym na poStovi prepravu diia 18.04.2019
a prostrednictvom listu zo dnia 24.04.2019, doru¢enym diia 24.04.2019 (v lehote),

- Jan Oberhauser, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava, prostrednictvom listu
zo diia 24.04.2019, doruéenym dila 25.04.2019 (v Iehote),

- Artur Oberhauser, Trnavska cesta 74/E, 821 02 Bratislava, prostrednictvom listu
zo diia 24.04.2019, doru¢enym diia 25.04.2019 (v lehote),

- Jozef Mikulasik, Na vyslni 3A, 821 05 Bratislava, prostrednictvom listu zo diia
30.04.2019, podanym na poS$tovu prepravu diia 14.05.2019 (v lehote),

- Mgr. Lubica Hlinkové, Na vysini 2, 821 05 Bratislava, prostrednictvom listu
zo diia 30.04.2019, doruenym dila 03.05.2019 (v lehote) a prostrednictvom listu
zo diia 20.06.2019, doruéenym diia 21.06.2019 (po lehote).

- Adam Poldk, Rosna 5, 821 05 Bratislava, prostrednictvom listu podanym
na postovi prepravu diia 14.05.2019 (v lehote),

- MUDr. Karin Drdova, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, prostrednictvom listu
podanym na po$tovu prepravu diia 14.05.2019 (vlehote),
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- Verejné pristavy a.s., prostrednictvom listu & 372/2019/102-978 zo diia
02.05.2019, podanym na po&tovii prepravu diia 02.05.2019 (v lehote),
Ing. Jan Oberhauser, Maria Oberhauserovd a Artur Oberhauser, MUDr, Karin
Drdova, Marta Ambrova, Lubica Hlinkov4, Jana Samuhelovd, Adam Polak,
Martina Polakova, prostrednictvom listu dorudenom diia 17.07.2019 (po lehote).

Stavebny trad sa z vecného a obsahového hladiska zaoberal vietkymi namietkami
Ucastnikov konania podanych v zakonnej lehote. Namietkami podanymi po zakonnej lehote sa
stavebny trad nezaoberal. Relevantnym a opodstatnenym némietkam bolo vyhovené a boli
zapracované do podmienok tzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym némietkam nebolo
vyhovené, tak ako je oddévodnené v odévodneni.

- ZdruZenie domovych samosprdv, Nédmestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00
Bratislava - ndmietkam ¢&. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vyhovené v plnom
rozsahu, ndmietke ¢. 3 vyhovené &iastoéne a namietke &. 13 nevyhovené,

- Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava - ndmietke &. 1 vyhovené
v plnom rozsahu a nimietke ¢&. 2 vyhovené &iastoéne,

- Ing. Jan Stafia, Ktipel'tia 927/60, 05304 Spisské Podhradie, list zo dfia 18.04.2019
- némietkam ¢ 1 a2 vyhovené v plnom rozsahu andmietkam & 3, 4, 5
nevyhovené,

- Ing. Jan Stafa, Kupeltia 927/60, 05304 Spisské Podhradie, list zo dfia 24.04.2019
- ndamietke ¢. 1 vyhovené v plnom rozsahu a namietkam ¢&. 2 a 3 nevyhovené,

- Jan Oberhauser, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava a Artur Oberhauser,
Trnavska cesta 74/E, 821 02 Bratislava - ndmietke ¢. 1 nevyhovené,

- Jozef Mikulasik, Na vyslni 3A, 821 05 Bratislava - namietke ¢&. 1, 2 a 4 vyhovené
v plnom rozsahu, namietke ¢ 7 vyhovené Ciastoéne andmietkam ¢&. 3, 5 a 6
nevyhovené,

- Mgr. Cubica Hlinkovda, Na vyslni 2, 821 05 Bratislava - namietke &. 1, 2,4 a §
vyhovené v plnom rozsahu, namietke ¢. 7 vyhovené &iastoéne a ndmietkam ¢. 3 a
6 nevyhovené, namietkami podanymi po zakonne;j lehote sa nezaoberalo,

- Adam Polak, Rosna 5, 821 05 Bratislava - namietke ¢. 2, 3, 4 a 5 vyhovené
v plnom rozsahu a namietke &. 1 nevyhovené,

- MUDr. Karin Drdov4, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava - namietke €. 2, 3, 4, 5
a 7 vyhovené v plnom rozsahu a namietke ¢&. 1 a 6 nevyhovené,

- Verejné pristavy a.s., Pristavna 10, 821 09 Bratislava - namietke & 1 vyhovené
v plnom rozsahu,

- Ing. Jan Oberhauser, Maria Oberhauserova a Artur Oberhauser, MUDr. Karin
Drdov4, Marta Ambrova, Lubica Hlinkova, Jana Samuhelovd, Adam Polak,
Martina Poldkova - ndmietkami podanymi po zdkonnej lehote sa nezaoberalo.

V stanovenej lehote neboli vznesené iné ndmietky ucastnikov konania ani oznamené
nesuhlasné stanoviskéd dotknutych organov podla osobitnych predpisov.

Podl’a poloZky &. 59 ods. (a) pism. 2) zdkona ¢.145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskor$ich predpisov sa navrhovatel'ovi predpisuje sprivny poplatok vo vyske 100,00
eur (slovom jednosto eur), ktory zaplatil diia 04.10.2018 podra polozky &. 5086 v pokladni
Mestskej asti Bratislava-Ruzinov.

ODOVODNENIE

Stavebny trad prijal diia 04.10.2018 navrh na vydanie uzemného rozhodnutia
o umiestneni stavby navrhovatela Pravé kridlo s.r.o., Dunajska 15/A, 811 08 Bratislava,
zapisaného v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel Sro, vloZka &islo
125271/B, ICO 50 941 615 v zastupeni AXA Projekt, s.r.o., Mierové namestie 3165/5, 924
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01 Galanta, zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, viozka &islo
35377/T, 1CO 48 008 931, na stavbu Bytové domy a polyfunkéné objekty dopravnych
sluZieb, na stavebné objekty, inZinierske objekty a prevadzkové stibory uvedené vo vyroku
tohto rozhodnutia, tzemie ohranidené Slovnaftskou ulicou z juhu, dialnicou DI
a ZelezniCnou tratou zo severu, rekreaénymi a obytnymi domami Nové Palenisko z juhu
a vychodu a existujlicou vystavbou Polyfunkéného suboru Dunajské predmestie zo zépadu,
na uliciach Bajkalska a Na vysini v Bratislave, na pozemkoch registra ,,C-KN* parcelné
Cisla 15391/1, 15413/23, 15413/24, 15413/26, 15413/28, 15413/74, 15417/1, 3563/1,
3563/62, 3563/63, 3563/25, 3607/2 a 3608/3 katastralne (izemie Nivy Bratislava; pozemok
registra ,,C-KN*“ parcelné &islo 3563/1 katastrdlne uzemie Nivy Bratislava, druh pozemku
ornd poda, umiestneny v zastavanom tzem{ obce, zapisany na liste vlastnictva &. 4910 vo
vlastnictve navrhovatel'a; pozemok registra ,,C-KN* parcelné &islo 3563/63 katastrélne
izemie Nivy Bratislava, druh pozemku ornd pdda, umiestneny v zastavanom tzemi obce,
zapisany na liste vlastnictva & 4723 vo vlastnictve navrhovatel'a; pozemky registra ,,C-KN*
parcelné c&isla 3563/25, 3607/2 a3608/3 katastralne (zemie Nivy Bratislava, druh
pozemkov ornd pdda, zdhrada a zastavani plocha a nadvorie, umiestnené v zastavanom
tzemi obce, zapisané na liste vlastnictva & 4150 vo vlastnictve navrhovatela; pozemok
registra ,,C-KN* parcelné &islo 3563/62 katastralne izemie Nivy Bratislava, druh pozemku
orna pdda, umiestneny v zastavanom tzemi obce, zapisany na liste vlastnictva & 4722
vo vlastnictve navrhovatel'a; pozemky registra ,,C-KN*“ parcelné &isla 15391/1, 15413/23,
15413/24, 15413/26, 15413/28 a 15417/1 Katastrdlne i{zemie Nivy Bratislava, druh
pozemkov ostatnd plocha, umiestnené v zastavanom uzemi obce, zapisané na liste
vlastnictva ¢. 3829 a 3586 vo vlastnictve TRAJEKT PLUS, a.s., Dvofakovo ndbrezie 8/A,
811 02 Bratislava, ICO 36 865 877 vzmysle pisomného sthlasu zo diia 22.02.2018;
pozemok registra ,,C-KN* parcelné ¢islo 15413/74 katastralne iizemie Nivy Bratislava, druh
pozemku ostatna plocha, umiestneny v zastavanom tzemi obce, zapfsany na liste vlastnictva
¢. 4819 vo vlastnictve Novy RuZinov s.r.0., Dvofakovo nébrezie 8/A, 811 02 Bratislava,
ICO 48 288 560 v zmysle pisomného sthlasu zo diia 22.02.2018.

Splnomocneny zastupca navrhovatela doplnil ndvrh na vydanie Uzemného
rozhodnutia o umiestneni stavby v diioch 07.11.2018 a 27.03.2019.

Uzemie dotknuté stavbou je rovinaté, nezastavané, tvorené neudrZiavanymi plochami
nizkej zelene s lokdlnym néletom drevin, ktoré budi odstrénené. Vyrub existujicich drevin
nachadzajucich sa v zabere stavby si nevyzaduje stihlas organu ochrany prirody podla zdkona
¢.543/2002 Z. z. oochrane prirody akrajiny v zneni neskor$ich predpisov. Dotknuté
pozemky sa nachadzaju v ochrannom pisme vodorovnej prekazky roviny Letiska Milana
Rastislava Stefanika Bratislava, v ochrannom pasme vodorovnej roviny leteckého pozemného
zariadenia ,,Radar pre koncovi riadent oblast’ Letiska M.R. Stefinika /TAR LZIB“ a
v ochrannom pasme Zelezni¢nej vle¢ky vo vlastnictve Slovenska plavba a pristavy a.s.
av prevadzkovani fy LOKORAIL, a.s.. Umiestilovand stavba je vtesnej blizkosti
pripravovaného useku rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Bratislava Ketelec.
Uskutoénenim stavby nie su dotknuté Ziadne znadme ochranné pAsma inZinierskych sieti, ktoré
sa v danej lokalite nachadzaji. V pripade, Ze uskutonenim stavby budt dotknuté ochranné
pasma inZinierskych sieti, ktoré sa v danej lokalite nachadzaji ateraz nie su zndme,
respektive vznikne poZiadavka od dotknutych spravcov, bude v d’alSom stupni projektove;
dokumentacie rie§ena ich prekladka.

Navrhovana ¢innost’ ,,Bytové domy a polyfunkéné objekty dopravnych sluzieb® bola
posudena v silade s § 29 zdkona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov. Na navthovanu &innost’ vydal Okresny
urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia po ukonceni zistovacieho konania rozhodnutie
¢. OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-r zo dfia 23.10.2018, pravoplatné dia

30.11.2018.
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Stavebny urad listom &. SU/CS 5190/2019/4/ESK/MER zo dita 05.04.2019 zverejnil
na uradnej tabuli a webovom sidle Mestskej &asti Bratislava-Ruzinov informaciu v zmysle
§ 35 ods. (2) stavebného zakona s prilohou képie navrhu na vydanie tizemného rozhodnutia
o umiestneni stavby zo dila 04.10.2018, kopie doplneni navthu na vydanie uzemného
rozhodnutia zo diia 07.11.2018 a27.03.2019 atdajom o spristupneni rozhodnutia
zo zistovacieho konania vydaného Okresnym tradom Bratislava, odborom starostlivosti
0 Zivotné prostredie, oddelenim ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia -
EIA & OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-r zo dia 23.10.2018, s nadobudnutim
préavoplatnosti dila 30.11.2018 na webovom sidle.

Stavebny trad si listom & SU/CS 5190/2019/5/ESK/MER zo diia 05.04.2019
vyZiadal od Okresného uiradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenia
ochrany prirody avybranych zloZiek Zivotného prostredia - EIA, zavdzné stanovisko
k tzemnému konaniu o umiestnen{ stavby podl'a § 38 ods. (4) pism. a) zakona &. 24/2006 Z.
z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Stavebny urad po postudeni ndvrhu na vydanie tzemného rozhodnutia vratane
doplneni vzmysle § 36 ods. (1) aods. (4) stavebného zékona ozndmil listom & SU/CS
5190/2019/6/ESK/MER zo diia 05.04.2019 zacatie izemného konania o umiestneni stavby
vietkym zndmym ucastnikom konania verejnou vyhlaskou a dotknutym organom jednotlivo,
azdrovel vzmysle § 36 ods. (2) stavebného zdkona upustil od ustneho pojednévania
amiestneho zistovania, pretoZe pre Uzemie, ktorého sa ndvrh tykal je spracovana
uzemnoplanovacia dokumentdcia. Zaroven stavebny urad stanovil lehotu 10 pracovnych dni
odo difa doruéenia oznadmenia, v ktorej mdZzu tcastnici konania a dotknuté organy podat
k navrhu ndmietky a stanoviska.

V stanovenej lehote boli vodi tzemnému konaniu o umiestneni stavby vznesené
namietky ucastnika konania:

ZdruZenie domovych samosprav, Namestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00
Bratislava, prostrednictvom emailovej koreSpondencie zo diia 13.04.2019 overenej
zaruCenym elektronickym podpisom, dorudenej dila 17.04.2019, citacia:

. ZdruZenie domovych samosprav si ako icastnik konania podla $34 ods. | Stavebného
zdkona ako dotknutd verejnost' v zmysle §24 ods.2 zdkona EIA ¢.24/2006 Z.z. v predmetnom
uzemnom konani pre stavbu ,, Bytové domy a polyfunkcné objekty dopravnych sluZieb"
uplatiiuje nasledovné podmienky k tzemnému rozhodnutiu na ochranu svojich prdv a
zdkonom chrdnenych zdujmov podla $39a ods.2 pism. b Stavebného zdkona a podla §4 ods. |
pism. e vyhlasky ¢.453/2000 Z. z.:

1. K predmetnej stavbe ,, Bytové domy a polyfunkcné objekty dopravwych sluzieb bolo
vykonané zistovacie konanie zakoncené rozhodnutim, v ktorom si Zdruzenie domovych
samosprav uplatnilo pripomienky. Podla §24 ods.2 poslednd veta zdkona EIA ¢&24/2006
Z.z. su minimdlne v rozsahu uplatnenych pripomienok priamo dotknuté prdva a oprdavnené
zaujmy ZdruZenia domovych samosprav. Podla §140c ods. 1 Stavebného zdkona je
rozhodnutie zo zistovacieho konania podkladom pre kazdé povolovacie konanie, teda aj
predmetné stavebné konanie. Vzhladom na uvedené, pripomienky uplatnené v zistovacom
konani definujii environmentdlne prdva a zdujmy ndSho zdruZenia priamo dotknuté
povolovanou stavbou,; zapracovanie a zohladnenie tychto pripomienok a poziadaviek
do projektovej dokumentdcie pre izemné rozhodnutie Ziadame vyhodnotit' jednotlivo
a doloZit to vyjadrenim podla §140c ods.2 Stavebného zdkona.

2. Ziadame predlozit potvrdenie o splneni podmienky dostatocnej dopravnej kapacitnosti
a Ze sa na predmetmi stavbu nevztahujii ustanovenia §19 cestného zdkona o budovani
dostatocne dopravne kapacitnej cestnej infrastruktiry.

3. Ziadame predlozit stanovisko Slovenskej sprdvy ciest (ako $tdmy metodicky orgdn nie
sprdvca komunikdcie) ako aj prislusného sprdveu dotknutych komunikdcii, Ze navrhované

dopravné rieSenie je dostatocné.
4. V uzemnom konani Ziadame predloZit projekt prevemtivnych a kompenzacnych
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10.

14,

i2

environmentdlnych opatreni v sivislosti s predmetnou stavbou podla §3 ods.5 zdakona
OPK ¢ 543/2002 Z. z.

Ziadame, aby okolie stavby ,, Bytové domy a polyfunkiné objekty dopravnych sluzieb"
bolo podla §39a ods.2 pism. b Stavebného zdkona upravené sadovymi tipravami formou
parcika v zmysle nasich pripomienok uplatnenych v zistovacom konani ako sticas!
sadovych a parkovych uprav a ako sicast projektu podla predchadzajiiceho bodu tohto
vyjadrenia tak aby spliial metodiku Standardy minimdinej vybavenosti obci, Bratislava
2010. Ziadame, aby sicastou umiestnenych sadovych dprav boli v adekvdtnom rozsahu a
Jorme aj mitigacné opatrenia v suvislosti s klimatickymi zmenami a projekt spliial
metodiku Eurdpskej komisie PRIRUCKA NA PODPORU VYBERU, PROJEKTOVANIA A
REALIZOVANIA RETENCNYCH OPATRENI PRE PRIRODNE VODY V EUROPE.
Ziadame preukdzat’ dodrzanie zdkonom chrdnenych zduimov zachovania vodnej bilancie
podla §65 Vodného zdkona, nezhorsovania odtokovwch pomerov podla §18 ods.5
Vodného zdkona ¢ 364/2004 Z. z. a environmentdlnych cielov podla Vodného zdkona
vyjadrenim orgdnu Stdtnej vodnej sprdvy a sprdvcu dotknutého povodia adekvdine
uzemnému konaniu.

Ziadame preukdzat splnenie zaujmov ochrany vod predloZenim rozhodnutia podla §16a
Vodného zdkona.

V dokumentdcii pre stavebné povolenie Ziadame preukizatelne zohladnit dokumentdciu
podla §65 Vodného zdkona ¢.364/2004 Z. z. v rozsahu vysledkov zistovania vyskytu a
hodnotenia stavu povrchovych véd a podzemnych véd, vodnej bilancie, programu
opatreni na ucely zlepSenia kvality povrchovych véd urienych na odbery pre pitni vodu,
pldnov  manazmentu povodi, Vodného pldanu Slovenska, programu zniZovania
znecistovania vod znecistujucimi Ildtkami a koncepcii a rozvojovych programov
vo vodnom hospoddrstve.

V' dokumentdcii pre stavebné povolenie Ziadame spracovat taky projekt, kiory bude
zohladovat’ v§eobecné poZiadavky na projekciu stavieb a teda zvolit' také projektové
dispozicné a prevddzkové rieSenie stavby co najviac zohladiujiice klimatické podmienky
miesta stavby a mozZnosti pozemku tak, aby sa co najlep§ie vyuzilo sinecné Ziarenie a
denné svetlo a umoznit' tak dosiahnut ndkladovi efektivnost’ vzhladom na klimatické
podmienky, umiestnenie stavby a spdsob jej uZivania, najmd vyuzitim vysokoudcinnych
alternativnych energetickych systémov zaloZenych na obnovitelnych zdrojoch energie a
automatizovanych riadiacich, regulacnych a monitorovacich systémov. V praxi sa to da
dosiahnut’ mixom opatreni ako su dazdové zdhrady, drendind dlazba, energeticky
efektivne nardbanie so zbytkovym teplom a podobne. Optimdlnost’ zvoleného riesenia
bude potrebné preukadzat' v stavebnom konant.

Ziadame adekvdtne vizemnému konaniu preukdzat' splnenie povinnosti vyplyvajice zo
zdkona o odpadoch ¢.79/2015 Z.z..

Ziadame vyriesit a zabezpedit separovany zber odpadu; v dostatoénom mnoZstve
zabezpecit' umiestnenie zbernych nddob osobitne pre zber; komundlneho zmesového
odpadu oznaceného ciernou farbou, kovov oznaceného cervenou farbou, papiera
oznaceného modrou farbou, skla oznaceného zelenou furbou, plastov oznacdeného Zltou
Jarbou, bio-odpadu oznaceného hnedou farbou.

Podla §4 ods.1 pism. e stavebnej vyhlasky ¢.453/2000 Z. z. , iizemné rozhodnutie
obsahuje okrem vSeobecnych ndleZitosti dal§ie podmienky, ktorymi sa zabezpedi ochrana
verejnych zdujmov a prdvom chrdnenych zdujmov ucasimikov konania“; vy$Sie uvedené
poZiadavky Ziadame uviest' v vizemnom rozhodnuti ako podmienky vizemného rozhodnutia
podla §39a ods.2 pism. b Stavebného zdkona v zmysle §4 ods. 1 pism. e vyhldsky
¢.453/2000 Z. z. s tym, Ze v projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie sa
navrhovatel'  riadne vysporiada s uplatnenymi  podmienkami, pozZiadavkami a
pripomienkami a podla technickej vhodnosti ich v maximdlnej moznej miere zahrnie do
projektovej dokumentdcie stavby, ¢im si zdrover splni povinnost' podla §3 ods.5 zdkona
OPK ¢.543/2002 Z. z.
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13. Zdroveri Vas v silade s §23 ods.1 Sprdavneho poriadku Ziadame o dorucenie elektronickef
képie spisu (skenu) resp. jeho Cdasti v rozsahu tykajiicich sa nami uplatnenych
pripomienok, tj.. Koordinacnd situdcia, Pisomné vyhodnotenie spésobu zapracovania
podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom prislusného orgdnu podla §140c
ods.2 Stavebného zdkona, Preukdzanie dostatocnej dopravnej kapacity dopravného
napojenia, Sprievodnd sprdva tykajiica sa odpadového hospoddrstva a jeho zabezpecenia,
Sprievodnad sprdva tykajiica sa bilancie véd, vodnych zariadeni (ORL), cestnej zelene,
odtoku z povrchu komunikdcii, vyhodnotenie moznosti pouzitia drendznej dlazby,
Preukdzanie dostatocnej dopravnej kapacity dopravného napojenia, Sprievodnd sprdva
Iykajiica sa naplnenia zdujmov podla Vodného zdkona a rozhodnutia podla §16a
Vodného zdkona, Sprievodnd sprdva tykajiica sa naplnenia poZiadaviek ¢o najlepsie
zohladnit' miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptacnej stratégie

Stavebny trad k jednotlivym ndmietkam uvadza nasledujiice skutoénosti:

1. Navrhovatel’ je povinny v stupni projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného
povolenia zohl'adnit’ a zapracovat’ poZiadavky vo vztahu k navrhovanej &innosti, ktoré
vyplynuli z rozhodnutia vydaného Okresnym tradom Bratislava, odborom starostlivosti
o Zivotné prostredie, oddelenim ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
po ukonéeni zistovacieho konania ¢. OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-r zo diia
23.10.2018, pravoplatného dnia 30.11.2018. Na zaklade zévdzného stanoviska vydaného
Okresnym uradom Bratislava, odborom starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenim ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia ¢. OU-BA-OSZP3-2019/057264/FID/II-
EIA-zs.uk zo diia 25.07.2019 bolo potvrdené, Ze navrh na zacatie povolovacieho konania
vo vztahu k izemnému konaniu o umiestneni stavby je v stlade zo zdkonom o posudzovani
vplyvov, srozhodnutim vydanym v zistovacim konani ¢& OU-BA-OSZP3-2018/070285-
15/FID/II-EIA-r zo diia 23.10.2018, pravoplatnym diia 30.11.2018 a jeho podmienkami.

Namietke ¢. 1 bolo vyhovené.

2. Dopravno-kapacitné posudenie vypracované Alfa 04 a.s., Jasikovd 6, 821 03
Bratislava, autorizovanym stavebnym inZinierom v odvetvi konStrukcie inZinierskych stavieb
PhDr. Mériou Koci4dnovou, autorizatné opravnenie 3222*Z*12 vo februari 2018 tvori sucast’
projektovej dokumenticie pre uzemné rozhodnutie. Dokumentacia je spracovand s plnym
reSpektovanim Metodiky dopravno-kapacitného posudzovania investiénych projektov
vydanej MG - jeho aktualizdcia z 05/2014. Dokumentéacia predkladd dopravni prognézu
v dvoch &asovych horizontoch rokov 2020 a2030. Zohladiivje etapiziciu budovania
jednotlivych sektorov zény Novy RuZinov. Dokumentéacia dopravno-kapacitného posudenia
v plnej miere reSpektuje platné STN a preukazuje, Ze napojenie zény Novy RuZinov na vietky
dopravné smery nadradeného komunika¢ného systému kapacitne vyhovejii po obidve
posudzované obdobia.

Namietke ¢. 2 bolo vyhovené.

3. Slovenska sprava ciest je majetkovym sprdvcom ciest 1. triedy okrem Gzemia mesta
Bratislavy. Cesty 1. a II. triedy na tizemi mesta Bratislavy spravuje Hlavné mesto SR
Bratislavy. Navrhovana stavba je dopravne napojend z miestnej komunikacie II. triedy
Slovnaftska ako stykova krizovatka. Dopravné napojenie bolo povolené rozhodnutim
HI. mesta SR Bratislavy ako prisluiného $pecidlneho stavebného uradu & MAGS SSU
50469/2009-312467-3/GrtMi  zo dfia 02.10.2009. UZivanie napojenia bolo povolené
rozhodnutim Hl. mesta SR Bratislavy ako prisluného S$pecidlneho stavebného vradu
& MAGS SSU 44604/2012/360794-5 zo dia 6.8.2012. Kprojektovej dokumentécii pre
lizemné rozhodnutie bolo vydané zavdzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy pod
& MAGS OUIC 39448/18-79816 zo diia 4.9.2018 azidvdzné stanovisko Krajského
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riaditel'stva Policajného zboru v Bratislave, Krajského dopravného ingpektoratu pod ¢
KRPZ-BA-KDI3-1169-001/2018 zo diia 10.5.2018. V zmysle vydanych stanovisk dotknutych
organov podla osobitnych predpisov je dopravné rieenie dostatoné v zmysle zaverov
Dopravno-kapacitného posudenia vypracovaného Alfa 04 as., Jasikovéa 6, 821 03 Bratislava,
autorizovanym  stavebnym inZinierom v odvetvi konStrukcie inZinierskych stavieb
PhDr. Mariou Kocidnovou, autorizadné opravnenie 3222*Z*12 vo februari 2018. Realizécia
stavby je podmienena zrealizovanim a uvedenim do uzivania/prevadzky stavby ,,Rychlostnd
cesta R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz®. K projektovej dokumentdciu pre tzemné
rozhodnutie sa kladne vyjadrili aj NDS a.s. pod &. 5733/26983/40603/2018 zo diia 19.3.2019
a Ministerstvo dopravy a vystavby SR & 06525/2018/SPPP/46559 zo diia 12.6.2018.
Némietke ¢. 3 bolo fiastoéne vyhovené.

4. Navrhovand stavba je umiestnen4d na tizemi s . stuptiom ochrany. Nezasahuje
do prvkov uzemného systému ekologickej stability (biokoridory, biocentra). V ramci textovej
Casti Zameru EIA stavby ,Bytové domy a polyfunkéné objekty* (06/2018) sa navrhuji
sadové Upravy za ulelom zvySenia kvality zelene, ktord bude udrZiavana a zavlaZované s
ohl'adom na jej produként, mikroklimaticku funkciu a ostatné funkcie zelene pre Zivotné
prostredie andvstevnikov rie§eného vizemia. Navrhovatel je povinny v dalom stupni
projektovej dokumentcie zohladnit’ a zapracovat’ poziadavky vo vztahu k navrhovanej
¢innosti, ktoré vyplynuli z rozhodnutia vydaného Okresnym uradom Bratislava, odborom
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenim ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia po ukonéeni zistovacieho konania §. OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-
r zo dila 23.10.2018, pravoplatného diia 30.11.2018.

Namietke ¢. 4 bolo vyhovené.

S. Predmetom uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby je vybudovanie bytovych
domov a polyfunkénych objektov na ploche rieSeného tizemia v stlade s prisluinymi
regulativmi Uzemného planu hl. m. SR Bratislavy, r. 2007 v zneni zmien a doplnkov.
Navrhovana stavba bude do prostredia zadlenend vhodnymi sadovymi upravami a
nespevnenymi plochami, ktoré budud pristupné pre obyvatelov, zamestnancov a navstevnikov
rieSeného Uizemia a budi doplnené o prvky mestského mobiliaru. Projekt sadovych uprav je
zamerany na vegetacné Upravy a udrzbu nespevnenych ploch rieSeného tizemia. Podrobné
rieSenie sadovych tprav bude upresnené v d’alSom stupni projektového riesenia stavby.

Namietke ¢. 5 bolo vyhovené.

6. K projektovej dokumentdcii pre uzemné rozhodnutic vydal Okresny frad
Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zlozZiek Zivotného prostredia, organ S§tatnej vodnej spravy zavidzné stanovisko & OU-BA-
OSZP3-2018/88264/PIA/II zo dria 07.09.2018, v zmysle ktorého je uskutonenie a uZivanie
navrhovanej stavby z hl'adiska ochrany vodnych pomerov moZné za podmienok citovanych
v danom stanovisku. Tieto podmienky su zapracované vpodmienkach tohto rozhodnutia
anavrhovatel' je povinny ich zohladnit’ pri vyhotovovani d’aldich stupiiov projektove;
dokumentacie. Navrhovatel’ je povinny k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia preukazat’
splnenie podmienok tohto rozhodnutia.

Namietke & 6 bolo vyhovené.

7. Navrhovatel' je povinny priloZit' k Ziadosti na vydanie stavebného povolenia
pravoplatné rozhodnutie orgdnu 3tatnej vodnej spravy k navthovanej &innosti v zmysle §16a
Vodného zédkona tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Namietke ¢. 7 bolo vyhovené.

8. DodrZiavanie ustanoveni vodného zdkona je Standardnd povinnost’ navrhovatel’a.
Opatrenia na ochranu podzemnych a povrchovych vod st zapracované v dokumentacii pre
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vydanie izemného rozhodnutia, ku ktorej vydal Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti
0 Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,
organ Statnej vodnej spravy zavizné stanovisko & OU-BA-OSZP3-2018/88264/PIA/II zo diia
07.09.2018 a taktieZ Bratislavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. pod ¢. 9169/2019/4020/Ing.La
zo dfia 25.03.2019. VSetky opatrenia budt primerane upresnené a uplatnené v projekte pre
stavebné povolenie a v etape vystavby a prevadzky stavby.

Namietke ¢. 8 bolo vyhovené.

9. Projektovd dokumentdcia pre stavebné povolenie musi byt spracovand
opravnenymi osobami v zmysle § 45 ods. (1), (2) a (4) a § 46 stavebného zakona a v stilade
s osobitnymi predpismi. Musi byt vypracovanid vzmysle vietkych platnych pravnych
predpisov vstlade s § 43, §43a - i) a § 47-53 stavebného zikona, ako aj v stilade so
suvisiacimi technickymi normami a predpismi, hlavne z hladiska bezpe&nosti, poZiarnej
ochrany, hygienickej nezdvadnosti a ochrany Zivotného prostredia a poZiadavkami vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢ 532/2002 Z. z. ktorou sa
ustanovujii  podrobnosti o vieobecnych  technickych poZiadavkich na  vystavbu
a o vieobecnych technickych poziadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu. Navrhovatel' je povinny projektovi dokumentdciu pre stavebné
povolenie vypracovat’ v rozsahu stanovenom Vyhlaskou ¢&. 453/2000 Z. z. a podl'a platnych
STN EN. Stavba bude v rdmci projektovej pripravy optimalizovana na ddsledky zmeny klimy
(napr. extrémne vykyvy teplot - viny hortdav, dlhdie trvajice a intenzivnejSie sucho,
privalové dazde — néhle povodne, extrémne hortce a chladné/mrazivé dni, extrémne silny
vietor, silny mréz, nedostatok snehu / vel’ké mnoZstvo snehu, atd’.). Navrhované stavebno-
konstrukéné rieSenie suvisiacich stavebnych objektov navrhovanej investidnej Einnosti, ako aj
spdsob odvadzania daZd’ovych vdd je naprojektované a bude realizované tak, aby navrhovant
stavbu neohrozovali nepriaznivé G¢inky zmeny klimy. K zmierneniu negativnych ddsledkov
zmeny klimy je vhodny vyber a aplikdcia adaptaénych opatreni, ktoré v suavislosti
s predmetnou stavbou predstavuju:

- vybudovanie aredlovej kanaliza¢nej sustavy s dostato&nou kapacitou pre schopnost’
odviest' extrémne zrdZky (naprojektovand kanalizatna ststava s dostatoénou
kapacitou / retenciou, vsakovacie nadrZe, odvadzanie splaskovych vdd do kapacitne
postadujicej COV, atd’.),

- vyhodnotenie nezamfznej hibky pre osadenie prvkov technickej infradtruktury
a pre samotné zakladanie stavby,

- zohladnenie W&inkov vysokého rozpalenia povrchov obvodového plasta
stavby/prehrievania stavby (tepelna izoldcia stavby, tienenie vyplni otvorov),

- vysadbu vzrastlej zelene, ktord na vhodne umiestnenych plochich v aredli
navrhovanej éinnosti mdZe sliZit’ aj ako tietiovy efekt.

Namietke ¢. 9 bolo vyhovené.

10. Poziadavky pre plnenie povinnosti vyplyvajuce zo zikona o odpadoch &.79/2015
Z. z. pre predmetnu stavbu st stast'ou projektovej dokumentacie pre izemné rozhodnutie.
K projektovej dokumentacii pre izemné rozhodnutie vydal Okresny trad Bratislava, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia, orgin odpadového hospodarstva, zavizné stanovisko pod. & OU-BA-OSZP3-
2018/040337/MES/II zo dfia 3.5.2018, v ktorom zadefinoval podmienky nakladania
s odpadmi, pri€om vrameci kolaudaéného konania bude navrhovatel povinny preukézat
splnenie tychto podmienok.

Namietke ¢ 10 bolo vyhovené.

11. DodrZiavanie ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorfich predpisov je Standardnd povinnost’ navrhovatela,
ktory je povinny postupovat’ v silade s platnou legislativou. St&astou projektove;j
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dokumentécie pre izemné rozhodnutie je aj umiestnenie kontajnerovych stojisk s dostatocnot
kapacitou pre kontajnerové nadoby na separovany zber odpadu. V ramci separacie s
navrhnuté osobitné nadoby pre komundlny zmesovy odpad, papier, sklo a bioodpad. Zbet
kovov, elektronického odpadu a odpady zdomé4cej chémie bude rieSeny centralne na
zbernych miestach a dvoroch.

Namietke ¢. 11 bolo vyhovené.

12. V izemnom rozhodnuti st uvedené v sulade s § 4 ods. e) Vyhlasky 453/2000 Z. z.
dalSie podmienky ktoré relevantne a primerane zohladiiujii opatrenia z hl'adiska zlep3enia
Zivotného prostredia a mikroklimy mestského prostredia vzmysle Metodického usmernenia
MDVRR  odboru uzemného planovania k zabezpedeniu plnenia uznesenia vlady SR
¢.148/2014 zo diia 26.3.2014 k Stratégii adaptdcie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy.
Navrhovatel' je povinny k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia preukézat® splnenie
podmienok tohto rozhodnutia.

Namietke ¢. 12 bolo vyhovené.

13. Stavebny turad oznamil zadatie izemného konania o umiestneni stavby listom
& SU/CS 5190/2019/6/ESK/MER zo diia 05.04.2019 v ktorom bolo uvedené, Ze do dokladov
pre vydanie tUzemného rozhodnutia moZno nahliadnut’ a pripadné ndmietky uplatnit’
v stanovenej lehote. ZdruZenie domovych samosprav, ktoré si ako udastnik konania -
dotknutd verejnost’, uplatiiuje citované ,,podmienky* k dzemnému konaniu na ,,ochranu
svojich prav a zdkonom chranenych zdujmov* viak nevyuw’ilo zdkonnii moznost’ nahliadnut’
do projektovej dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie a dokladov, ktoré si pokladom pre
vydanie uzemného rozhodnutia. Zarovein stavebny urad uvidza, Ze nedisponuje takym
technickym vybavenim, ktoré by umoZilovalo scanovat’ a nisledne zasielat’ vel'koformatové
dokumenty v elektronickej podobe.

Namietke ¢. 13 nebolo vyhovené.

Stavebny urad sa zvecného a obsahového hPadiska zaoberal vietkymi
namietkami uéastnika konania Zdruzenie domovych samosprav, Namestie SNP 13, P.
0. BOX 218, 850 00 Bratislava. Relevantnym a opodstatnenym ndmietkam bolo
vyhovené a boli zapracované do podmienok uzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym
nimietkam nebolo vyhovené, tak ako je oddvodnené vo vysSie uvedenych bodoch.
Stavebny urad konftatuje, Ze namietkam ¢. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vyhovel
v plnom rozsahu, nimietke ¢. 3 vyhovel ¢iastoéne a namictke ¢. 13 nevyhovel.

Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava, prostrednictvom listu zo dia
30.04.2019, doruc¢eného diia 03.05.2019, citacia:

»-...1. Dopravné rieSenie celkového riesenia Nové Pdlenisko a v okoli navrhovaného
objektu. Nesuhlasim, aby dopravné prostriedky z bytového komplexu pouzivali cestu na
Vysini, Jarnd, ktoré nie sii vhodné kvalitou ani kapacitou. Vzhladom na uvedené okolnosti

pevne verime, Ze ndjdeme kompromisné rieSenie.
2. Radi by sme pokracovali v osobnej komzultdcii vzmysle spristupnit

pre susediace RD kanalizdciu a IT siete..... "
Stavebny urad k jednotlivym nidmietkam uviadzanasledujice skuto¢nosti:

1.  Cesta cez ulicu Na Vyslni v ¢asti dotknutého uzemia, ktoré je predmetom
rieSenia bude rozirend na pozemku investora - Cast’ Vetva B-1 na komunikéaciu umozZiujicu
obojsmerntl prevadzku pre zabezpedenie pristupu a obsluhy navrhovanych objektov SO-ES,
SO-E6, S0-E7, pricom prikdzany smer pre obsluhu Gzemia je zo strany novovybudovane;
komunikécie Vetva B-2 cez uZ vybudovanu kriZzovatku so Slovnaftskou ul. a tomu bude
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prispdsobeny navrh dopravného znadenia t. j. dopravné prostriedky nebudu vyuZivat' cestu ul.
Na Vyslni od parc.8.3573/1 a ul. Jarna.

Namietke ¢. 1 bolo vyhovené.

2. Umoznenie pripojenia sa k budovanym inZinierskym sietam je mozné preverif
v dalSom stupni spracovania projektovej dokumentacie, priCom je potrebné vyhodnotit
technické a stavebno-konstrukéné limity pripojenia a vystavby.

Ndmietke &. 2 bolo ¢iastoéne vyhovené.

Stavebny itrad sa zvecného a obsahového hPadiska zaoberal vSetkymi
namietkami Gcastnika konania Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava.
Relevantnym a opodstatnenym ndmietkam bolo vyhovené a boli zapracované do
podmienok izemného rozhodnutia. Stavebny tirad konstatuje, Ze namietke ¢ 1 vyhovel
Vv plnom rozsahu a ndmietke & 2 vyhovel ¢iastoéne.

Ing. Jan Staria, Kupel'tia 927/60, 05304 Spi3ské Podhradie, prostrednictvom listu
zo diia 18.04.2019, podanym na postovu prepravu diia 18.04.2019, citicia:

weSme viastnikmi pozemku pare. & 15468/2. Na zdklade Vami zaslanych podkladov
o umiestneni stavby Vds Ziadam o zapracovanie nasich podmienok k zamyslanej vystavbe:

1. Prejazd a prechod po novonavrhnutej ceste zltej farby bude umozneny verejnosti.
Tak ako je teraz po starej ceste na ulici Na Vysinf - cviklovd farba.

2. Cesta cez ulicu Na Vysini bude zjednosmemend. 7 dévodu Ze je iizka a uz
v sucasnosti nedostatocnd pre prejazd osobnymi autami. Cesta je velmi izka a nedd sa
vyhybat oprotiiducim vozidldm.

3. Medzi nasim pozemkom a Zltou cestou bude zriadeny chodnik pre peich a na nds
pozemok bude zriadeny vjazd cez tento chodnik, v strede - osi nasej parcely.

4. Nie je zrejmd zo zaslanych podkladov, kde sa nachddza splaskovad kanalizdcia.
PoZadujeme napojenie na kanalizdciu na hranicu nasho pozemku.

5. PoZadujeme napojenie elekirickej pripojky na hranicu ndasho pozemku......

Stavebny urad k jednotlivym namietkam uvadza nasledujiice skutoénosti:

1. Prechod a prejazd miestnou obsluznou komunikiaciou Vetva B-2 bude
umozneny verejnosti s ohladom aj ku skutocnosti, Ze tato vetva dopravne pripaja objekty
S0-E1, SO-E2, SO-ES, S0-E6, S0-E7 k dopravnej infrastruktire v danom zemi, ku ktorym
musi byt’ zabezpedeny pristup.

Namietke ¢&. 1 bolo vyhovené.

2. Cesta cez ulicu Na VysIni v ¢asti dotknutého tzemia, ktoré je predmetom
rieSenia bude rozsirend na pozemku investora — ¢ast’ Vetva B-1 na komunikaciu umoZiiujicu
obojsmernti prevadzku pre zabezpeenie pristupu a obsluhy navrhovanych objektov S0-ES,
SO- E6, S0-E7, pri¢om prikdzany smer pre obsluhu Gzemia je zo strany novovybudovanej
komunikéacie Vetva B-2 cez uZ vybudovant kriZovatku so Slovnaftskou ul. a tomu bude
prispdsobeny ndvrh dopravného znadenia. Hrana cestnej komunikécie zo strany zastavby
rodinnych domov, resp. zdhrad zostava nezmenend.

Namietke ¢. 2 bolo vyhovené.

3. Navrhované rieSenie zabezpeluje pohyb peSich o0sdb zo strany
novobudovanych objektov a prepdja tak Uzemie a umoZiiuje a zabezpeuje pohyb pesich
vdanom tzemi. S umiestnenim chodnika na stranu pozemku parc. €. 15468/2 nie je
uvazované, ked’7e z pohladu pohybu osdb v tzemi by neprepdjal Ziadne peSie trasy
a s ohl'adom aj k priestorovym limitom nie je mozné jeho umiestnenie. RieSenie vjazdu na
parc. ¢. 15468/2 zo strany novobudovanej komunikacie Vetva B-2 je moZné preriesit’ v d’al3ej
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fize povolovacieho procesu, ak budi znime zdmery na pozemku, ked’Ze pozemok aktudlne
nevyuziva pristup zo strany planovanej novobudovanej komunikécie Vetva B-2 a jeho pristup
a prijazd je zabezpeeny cez ul. Na vysin{ a ul. Stard Cernicové, neprichadza k obmedzeniu
pristupu a prijazdu k uvedenému pozemku.

Némietke ¢. 3 nebolo vyhovené.

4. Splaskova kanalizdcia ramci je riefend aredlovo, jej umiestnenie nie je na
hranici pozemkov, resp. v miestnej obsluznej komunikacii a kanalizaén4 stoka je umiestnen4
v ramei aredlového parku odkial’ sii napdjané jednotlivé objekty. Z dévodu nevyhovujtcich
vySkovych pomerov v {izemi nie je moZné pripojenie na novobudovany rozvod splaskovej
kanalizacie.

Néamietke ¢. 4 nebolo vyhovené,

5. Napojenie elektrickej pripojky na hranicu pozemku je potrebné riesit
so spravcom distribu¢nej siete, ktory na zaklade zmluvy o pripojeni vie pripojit’ pozemok
k distribu¢ne;j sieti.

Namietke ¢. 5 nebolo vyhovené.

Stavebny urad sa zvecného a obsahového hladiska zaoberal vSetkymi
nimietkami W¢astnika konania Ing. Jin Stana, Kipel'ia 927/60, 05304 Spisské
Podhradie. Relevantnym a opodstatnenym namietkam bolo vyhovené a boli
zapracované do podmienok twuzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym ndmietkam
nebolo vyhovené, tak ako je oddévodnené vo vySSie uvedenych bodoch. Stavebny trad
konitatuje, Ze namietkam ¢ 1 a2 vyhovel v plnom rozsahu a nimietkam ¢& 3, 4, 5
nevyhovel. ‘

Ing. Jan Stana, Kupeltia 927/60, 05304 SpiSské Podhradie prostrednictvom listu
zo dna 24.04.2019. doru¢enym dna 24.04.2019. citacia:

»-.INa zdklade nahliadnutia PD k umiestneniu stavby ddavame toto stanovisko:

\.  Ziadame zabezpecit svetelno-technicki Stidiu vplyvu na nasu parcelu
¢. 15468/2, na ktorej ideme stavat’ RD v lavej casti parcely. '

2. Ziadame o prevod pozemku pod pristupovou cestou na ulici Na vysini
na magistrdt hl. Mesta SR Bratislavy. Z dévodu, Ze v sucasnosti majitelom pozemku investor
Pravé kridlo s.r.o., parc. ¢ 3563/25 k. 4. Nivy. Na situdcii je to pravd cast’ zamyslanej stavby
SO-04-E-A-2 - rekonstrukcia existujiicej komunikdcie.

3. Ziadame o prevod pozemku cesty objekt SO-04-E-A-1 na Magistrdt hl. Mesta
SR- Bratislavy z dévodu, aby bol umozZneni prejazd a prechod po novovzniknutej komunikdcii

pre verejnost... ... £

Stavebny urad k jednotlivym namietkam uviddzanasledujice skutoénosti:

1. Za G¢elom posudenia vplyvu pldnovanej vystawby Bytové domy a polyfunkdné
objekty dopravnych sluzieb, Objekty SO-O1-E1 az SO-01-E7 bol spracovany svetlotechnicky
posudok spol. 3S-PROJEKT s.r.o. zo diia 16.3.2018 na zdklde ktorého bol postideny okrem
iného aj vplyv pldnovanej vystavby na preslnenie okolitych budov a vplyv planovane;
vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti. Na zéklide zdverov uvedeného posudku,
navrhovand vystavba pre rodinné domy na ul. Na Vysini predstavuje tienenie zo z4padnej
strany a nebude mat’ negativny vplyv na preslnenie tychto rodinnych domov. V riamci
posidenia planovanej vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti boli postidené
podrobnym vypoétom na zaklade konkrétnych vstupov existujice rodinné domy v okoli a to
na parc. ¢. 15469/8 a parc. & 3563/59, pricom podla vysledku vypo&tu navrhovana vystavba
nebude mat’ negativny vplyv na denné osvetlenie miestnosti v tychto objektoch, ktoré su
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z pohladu umiestnenia voéi planovanej vystavbe bliZsie ako moZna zéstavba na parc. &

15468/2. Na zdklade uvedeného predpokladdme, e navithovana vystavba nebude mat

negatwny vplyv na denné osvetlenie miestnosti budiicej zastavby rodinného domu na pare.
¢. 15468/2.

Namietke ¢. 1 bolo vyhovené.

2. Poziadavka stvisi s majetko-pravnym vysporiadanfm a nie je relevantnd v rdmei
tizemného konania. Cast’ pozemku, ktorom j je umiestnend existujiica komunikacia a to pare. €.
3563/64 nie je v majetku investora Pravé kridlo s.r.o.. Investor spol. Pravé kridlo s.r.o. ma
v budiicnosti  zdujem na majekto-pravnom vysporiadani a odovzdani spravy miestne]
obsluZnej komunikécie Hl. mestu Bratislava, resp. prisluinej mestskej &asti.

Namietke ¢. 2 nebolo vyhovené.

3. PoZiadavka stvisi s majetko-pravnym vysporiadanim a nie je relevantna v rémci
uzemného konania. Investor spol. Pravé kridlo s.r.o. ma v budticnosti zaujem na majekto-
pravnom vysporiadani a odovzdani spravy miestnej obsluznej komunikdcie HI. mestu
Bratislava, resp. prisluinej mestskej &asti.

Namietke ¢. 3 nebolo vyhovené.

Stavebny turad sa zvecného a obsahového hPadiska zaoberal vSetkymi
namietkami tcastnika konania Ing. Jin Stafia, Kupeltia 927/60, 05304 Spisské
Podhradie. Relevantnym a opodstatnenym ndmietkam bolo vyhovené a boli
zapracované do podmienok wzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym ndmietkam
nebolo vyhovené, tak ako je odévodnené vo vyssie uvedenych bodoch. Stavebny trad
kon3tatuje, Ze namietke & 1 vyhovel v plnom rozsahu a namietkam & 2 a 3 nevyhovel.

Jan Oberhauser, Trnavska cesta 74, 821 02 Bratislava a Artur Oberhauser , Trnavska
cesta 74/E, 821 02 Bratislava, prostrednictvom listov zo dia 24.04.2019, dorudenvch diia

25.04.2019, citdcia:

e d. Dotknuty pozemok sa nachddza v tesnom susedstve Pripravovanej stavby
a v pripade realizdcie Pripravovanej stavby pride k vaznemu zdsahu do mdjho vlastnickeho
prdva garantovaného Ustavou Slovenskej Republiky (€. 20 Ustavy). Realizdciou objektov
Pripravovanej stavby, a to najmd bytovych E3, E4, E5 s piatimi nadzemnymi podlaziami,
pride k zatieneniu dotknutych pozemkov a to v nadmernom rozsahu (je potrebné posudit vplyv
Pripravovanej stavby na existujiice pripadne planované stavby-Ziadame svetelno- technické
posidenie) ked%e vzdialenost’ medzi najblizsim bytovym domom E3 z Pripravovanej stavby a
parc. €. 3608/2 je iba niekolko metrov, ktoré v ndkrese ani nie su zakotované (Ziadame o
vyjadrenie) a vzdialenost’ medzi najblizsim bytovym domom E4 z Pripravovanej stavby a
parc. ¢ 3607/1 je tiez iba niekolko metrov, ktoré v ndkrese ani nie sii zakétované (Ziadame o
vyjadrenie). Z vysSie uvedeného je zjavmé, Ze realizdciou Pripravovanej stavby by sa
podstatne zniZila aj hodnota dotknutého pozemku na realitnom trhu a ako viastnik dothnutého
pozemku, by som tym utrpel finanéni ujmu. Podla méjho ndzoru nemdéze byt uzivanie
akéhokolvek pozemku jeho viastnikom na priamu ujmu viastnikov pozemkov nachddzajiicich
sa v bezprostrednej blizkosti a mdm za to, Ze stavebny urad by mal prihliadat’ na zdwjmy vsetkych
viastnikov pozemkov v dotknutej oblasti. Z vyssie uvedenych dévodov preto Ziadam, aby stavebny tirad
navrhu na vydanie vzemného rozhodnutia o umiestneni Pripravovanej stavby nevyhovel a iizemné

rozhodnutie k Pripravovanej stavbe nevydal... .

Stavebny firad k jednotlivym namietkam uvadza nasledujice skutoénosti:

1. Za G&elom posudenia vplyvu planovanej vystavby “Bytové domy a polyfukéné
objekty dopravnych sluZieb, Objekty SO-O1-E1 az SO-01-E7 bol spracovany svetlotechnicky
posudok spol. 3S-PROJEKT s.r.o0. zo diia 16.3.2018 na zéklade ktorého bol posiudeny okrem
iného aj vplyv planovanej vystavby na preslenenie okolitych budov a vplyv planovanej
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vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti. Na zaklade zdverov uvedeného posudku,
navrhovand vystavba pre rodinné domy situované z juZnej strany ako rodinny dom na parcele
€. 3582/5 tj. aj pozemok parc.&. 3608/2 predstavuje tienenie zo severnej strany a nebude mat’
Ziaden vplyv na preslnenie tychto rodinnych domov. Postdenia planovanej vystavby na denné
osvetlenie okolitych miestnosti je mozné realizovat’ pre konkrétny objekt, avsak s ohladom
ku skutoCnosti, Ze planovand vystavba je zo severnej strany potencidlneho budtceho
rodinného domu predpokladame, Ze navrhovand vystavba nebude mat’ negativny vplyv resp.
Ziaden vplyv na denné osvetlenie miestnosti buducej zastayby rodinného domu. Umiestnenie
planovanej vystavby redpektuje platné normy a legislativu, objekt SO-01-E3 je osadeny od
hranice pozemku v najuZ§om mieste 3,1 m je tj., splita § 6 vyhlasky 532/2002 Z. z o
minimalnej vzdialenosti umiestnenia objektu od hranice pozemku, ktoré je stanovend na 2m.
Tato vzdialenost’ je vzdialenost’ od pity nésypu, samotny objekt /stena na ktorej st
umiestnené okna/je vzdialend od hranice pozemku v najbliZSom bode 5,77 m. Tito
vzdialenost’ spliia poZiadavku na min poZiadavku 7 metrov v pripade, Ze objekty vytvéraji
medzi sebou volny priestor a na protilahlich stendch s0 umiestnené oknd z obytnych
miestnosti. Navrhovana stavba nebude mat’ Ziadny negativny vplyv na polohu umiestnenia
stavebného objektu /RD/ na spomenutom pozemku.
Namietke ¢. 1 nebolo vyhovené.

Stavebny trad sa zvecného a obsahového hladiska zaoberal vietkymi
niamietkami ucastnika konania Jan Oberhauser, Trnavska cesta 74, 821 02 Bratislava
a Artur Oberhauser, Trnavska cesta 74/E, 821 02 Bratislava., Neopodstatnenym
namietkam nebolo vyhovené, tak ako je oddvodnené vo vysSie uvedenych bodoch.
Stavebny urad konstatuje, Ze namietke ¢ 1 nevyhovel.

Jozef Mikulasik, Na vyslni 3A, 821 05 Bratislava, prostrednictvom listu zo diia

30.04.2019, podanym na po§tovii prepravu diia 14.05.2019, citdcia:

... 1. dopravné rieSenie celkového nizemia Nové Pilenisko a v okoli navrhovaného
projektu. Nesuhlasim, aby dopravné prostriedky z bytového komplexu pouZivali cestu Na
Vysini a Jarnd, ktoré nie su vhodné kvalitou ani kapacitne,

2. Ziadame dodrZiavat pocet podlaZi objektov 4+1, ako je uvedené v projekte,

3. mdm za to, Ze nie je dostatocnd vzdialenost medzi projektovanymi budovami a
nasimi sukromnymi RD,

4. Ziadam svetelnotechnicky posudok vzhladom na moj susediaci rodinny dom,

5. uvedeny novy bytovy komlex zabezpecuje vysoky komfort pre budiicich
obyvatelov na iikor nasich RD, hiboko zasahuje do ndsho sukromia,

6.  Vzhladom na uvedené okolnosti Ziadam o suhlas na odkiipenie 3 parkovacich
miest pred mojim domom, nakolko nebudeme mat’ kde parkovat.

7. Radi by sme pokracovali v osobnej komunikdcii v zmysle spristupnit pre

susediace RD kanalizdciu a IT siete.....

Stavebny trad k jednotlivym namietkam uvadzamnasledujice skuto¢nosti:

1.  Cesta cez ulicu Na Vyslni v ¢asti dotknutého uzemia, ktoré je predmetom
rie§enia bude rozsirend na pozemku investora - ¢ast’ Vetva B-1 na komunikaciu umoZiiujiicu
obojsmerni prevadzku pre zabezpelenie pristupu a obsluhy navrhovanych objektov SO-ES,
SO-E6, S0-E7, pri¢om prikdzany smer pre obsluhu uzemia je zo strany novovybudovanej
komunikdcie Vetva B-2 cez uZ vybudovant kriZovatku so Slovnaftskou ul. a tomu bude
prispdsobeny navrh dopravného znadenia t. j. dopravné prostriedky nebudi vyuZivat’ cestu ul.
Na Vyslni od parc.¢.3573/1 a ul. Jarna.

Namietke ¢. 1 bolo vyhovené.




2. Objekty SO-01-E3 az E7 st rie$ené ako 4+1, HH +16.000m, objekty SO-01-El
a E2 st rieSené ako 6+1, HH +21,750m. Prislugna podlaznost a vy$ka objektov je definovana
v ramei rozhodnutia a je podmieiiujiica pre d’al3f povolovaci proces.

Namietke €. 2 bolo vyhovené.

3. Umiestnenie planovanej vystavby reSpektuje platné normy a legislativu, objekt
SO-01-E6 je osadeny od hranice pozemku parc.§. 3563/9 v najuuZ$om mieste 14,1m a od
hranice objektu rodinného domu parc.§. 3563/24 v najuuzgom mieste 18,6 m tj, spitia § 6
vyhlasky 532/2002 Z. z..

Namietke ¢. 3 nebolo vyhovené.

4. Za ucelom posidenia vplyvu plénovanej vystavby Bytové domy a polyfukéné
objekty dopravnych sluZieb, Objekty SO-01-E1 a% SO-01-E7 bol spracovany svetlotechnicky
posudok spol. 38-PROJEKT s.r.0. zo diia 16.3.2018 na zaklade ktorého bol postudeny okrem
iného aj vplyv planovanej vystavby na preslenenie okolitjch budov a vplyv planovanej
vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti. Na zéklade zaverov uvedeného posudku,
navrhovana vystavba pre rodinné domy na ul. Na VysIni predstavuje tienenie zo zapadnej
strany a nebude mat’ negativny vplyv na preslnenie tychto rodinnych domov. V rémci
posudenia pldnovanej vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti boli postdené
podrobnym vypoétom na zdklade konkrétnych vstupov existujicich rodinnych domov
na parc. €. 15469/8 a parc. €. 3563/59, pri¢om podl'a vysledku vypoétu navrhovana vystavba
nebude mat’ negativny vplyv na denné osvetlenie miestnosti v tychto objektoch, ktoré st
z pohladu umiestnenia vo&i planovanej vystavbe bliZ$ie ako rodinny dom na parc.&. 3563/24.
Na zéklade uvedeného navrhovana vystavba nebude mat’ negativny vplyv na denné osvetlenie
miestnosti rodinného domu na parc.¢. 3563/24.

Namietke ¢&. 4 bolo vyhovené.

5. Umiestnenie planovanej vystavby re$pektuje existujucu zastavbu, navizuje
svojou Struktirou, urbanistickym konceptom a architektonickym vyrazom, vyskovym
usporiadanim na existujicu zéstavbu rodinnych domov, pri¢om zo strany zastavby rodinnych
domov umiestiiuje Struktiru zahradiek a vytvéara tak neverejny priestor a verejny priestor
aredlového parku umiestiiuje medzi planované objekty viacpodlaznej vystavby.

Namietke ¢. 5 nebolo vyhovené.

6. Uzemné konanie nerie$i majetkopravne néleZitosti, kazdy vlastnik si musi
zabezpedit’ parkovanie na vlastnom pozemku resp. na pozemku ku ktorému ma iné pravo ako
vlastnicke prdvo umoZiiujice parkovanie. Investor Pravé kridlo s.r.0. ako vlastnik pozemku
mdZe nakladat’ s pozemkom podl'a vlastného uvéZenia a nie je povinny zabezpec¢it’ parkovanie
na jeho pozemku pre vlastnikov susednych pozemkov.

Namietke €. 6 nebolo vyhovené.

7. UmoZnenie pripojenia sa k budovanym inZinierskym sietam je mozné preverit’
v d'alSom stupni spracovania projektovej dokumentécie, priéom je potrebné vyhodnotit’
technické a stavebno-kon3trukéné limity pripojenia a vystavby.

Namietke €. 7 bolo ¢iastoéne vyhovené.

Stavebny irad sa zvecného a obsahového hl'adiska zaoberal vSetkymi
niamietkami uéastnika konania Jozef Mikuldsik, Na vyslni 3A, 821 05 Bratislava.
Relevantnym a opodstatnenym nAmietkam bolo vyhovené a boli zapracované
do podmienok tzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym nimietkam nebolo vyhovené,
tak ako je oddovodnené vo vysSie uvedenych bodoch. Stavebny irad konStatuje, Ze

namietke €. 1, 2 a 4 vyhovel vplnom rozsahu, nimictke ¢ 7 vyhovel {iastoéne
a namietkam ¢. 3, 5 a 6 nevyhovel.
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Mgr. Lubica Hlinkovd, Na vyslni 2, 821 05 Bratislava, prostrednictvom listu
zo diia 30.04.2019, dorudenym diia 03.05.2019 (v lehote) a prostrednictvom listu zo dna
20.06.2019, dorutenym diia 21.06.2019 (po stanovenei lehote), citcia:

w1 dopravné riesenie celkového vizemia Nové Pdlenisko a v okoti navrhovaného
projektu. Nesthlasim, aby dopravné prostriedky z bytového komplexu pouzivali cestu Na
vysini, Jarnd, ktoré nie sii vhodné kvalitou ani kapacitne,
2. Ziadame dodrZiavat pocet podlaZi objektov 4+1, ako je uvedené v projekte,
3. mdm za to, Ze nie je dostatocnd vzdialenos/ medzi projektovanymi budovami
a nasimi sukromnymi RD,
4. z projektu nie je zndma ochrannd zéna elekivického vedenia, zasahuje na mdj
pozemok, taktieZ ochrannd zona na existujiice vodovodné potrubie,
J. Ziadam svetlotechnicky posudok vzhladom na moj susediaci rodinny dom,
6. uvedeny novy bytovy komplex zabezpecuje vysoky komfort pre budiicich
obyvatelov na iikor nasich RD, hlboko zasahuje do ndsho sikromia.
7. Radi by sme pokradovali v osobnej komunikdcii v zmysle spristupnit’ pre
susediace RD kanalizdciu a IT siete....
Stavebny trad k jednotlivym namietkam uvadza nasledujiice skuto¢nosti:

1. Cesta cez ulicu Na Vyslni v ¢asti dotknutého Uizemia, ktoré je predmetom rieSenia
bude rozSirend na pozemku investora - dast Vetva B-l na komunikdciu umoZiujiicu
obojsmernu prevadzku pre zabezpe&enie pristupu a obsluhy navrhovanych objektov SO-E5,
SO-E6, S0-E7, pricom prikdzany smer pre obsluhu tzemia je zo strany novovybudovanej
komunikacie Vetva B-2 cez uZ vybudovanu kriZovatku so Slovnaftskou ul. a tomu bude
prispdsobeny navrh dopravného znacenia t.j. dopravné prostriedky nebudd vyuzivat' cestu
ul. Na Vyslni od parc. ¢.3573/1 a ul. Jarn4.

Namietke ¢. 1 bolo vyhovené.

2. Objekty SO-01-E3 aZ E7 su rieSené ako 4+1, HH +16.000m, objekty SO-O1-El a
E2 st rieSené ako 6+1, HH +21,750m. Prisludna podlaZnosf a vyska objektov je definovana
v ramci rozhodnutia a je podmiefiujica pre d'alsi povolovaciproces.

Namietke ¢. 2 bolo vyhovené.

3. Umiestnenie planovanej vystavby reSpektuje platné normy a legislativu, objekt
SO-01-E6 je osadeny od hranice pozemku parc.¢. 3573/1 v najuuZSom mieste 3,5 m a od
hranice objektu rodinného domu parc.&. 3572 v najuuZ$om mieste 12,39 m tj, spitia § 6
vyhlasky 532/2002 Z. z o minimalnej vzdialenosti umiestnenia objektu od hranice pozemku
ktora je stanovend na 2m. Tato vzdialenost’ je vzdialenost' od pity nasypu, samotny
objekt/stena na ktorej su umiestnené oknd/ je vzdialend od hranice pozemku v najbliZz§om
bode 19,2 m.

Némietke ¢. 3 nebolo vyhovené.

4. Projekt ponechdva pdvodné vzdusné elektrické vedenie v &asti pri dotknutych
parceliach vlastnika Mgr. Lubica Hlinkova, Na Vyslni 2, Bratislava t.j. nedoch4ddza k zmene
aktudlneho stavu a z uvedeného dbévodu projekt neriedi ani ochranné pasmo elektrického
vedenia. Ochranné pasmo prekladky vodovodného rozvodu DN 100 ako vyvolanej investicie
v suvislosti s vystavbou projektu nezasahuje do parciel inych vlastnikov ako parciel
vo vlastnictve investora Pravé kridlo s.r.o.

Namietke ¢. 4 bolo vyhovené.

5. Za ucelom postdenia vplyvu planovanej vystavby Bytové domy a polyfukéné
objekty dopravnych sluzieb, Objekty SO-01-El aZ SO-01-E7 bol spracovany svetlotechnicky



posudok spol. 3S-PROJEKT s.r.o. zo difa 16.3.2018 na zaklade ktorého bol postudeny okrem
in¢ho aj vplyv planovanej vystavby na preslenenie okolitfch budov a vplyv planovanej
vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti. Na zaklade zaverov uvedeného posudku,
navrhovand vystavba pre rodinné domy situované z juznej strany ako rodinny dom na parcele
¢. 3582/5 tj. aj pozemok a rodinny dom na parc.§. 3572 predstavuje tienenie zo severnej
strany a nebude mat’ Ziaden vplyv na presinenie tohto rodinného domu. V rémei postdenia
planovanej vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti boli posudené podrobnym
vypoftom na zédklade konkrétnych vstupov rodinné domy na parc.s. 15469/8 a parc.é.
3563/59, pricom podla vysledku vypoétu navrhovana vystavba nebude mat’ negativny vplyv
na denné osvetlenie miestnosti v tychto objektoch, ktoré si z pohl'adu umiestnenia vo&i
planovanej vystavbe bliZsie ako rodinny dom na parc.d. 3582/5. Na zdklade uvedeného
navrhovand vystavba nebude mat’ negativny vplyv na denné osvetlenie miestnosti rodinného
domu na parc.¢. 3582/5.
Namietke ¢. 5 bolo vyhovené.

6. Umiestnenie planovanej vystavby re$pektuje existujiicu zastavbu, navizuje svojou
Struktirou, urbanistickym konceptom a architektonickym vyrazom, vyskovym usporiadanim
na existujicu zastavbu rodinnych domov, priCom zo strany zastavby rodinnych domov
umiestiiuje Struktiru zahradiek a vytvara tak neverejny priestor a verejny priestor aredlového
parku umiestiiuje medzi planované objekty viacpodlaZnej vystavby.

Namietke ¢. 6 nebolo vyhovené.

7. Umoznenie pripojenia sa k budovanym inZinierskym sietam je mozné preverit
v d’alSom stupni spracovania projektovej dokumentécie, pricom je potrebné vyhodnotit
technické a stavebno-kon$trukéné limity pripojenia a vystavby.

Namietke ¢. 7 bolo ¢iasto¢ne vyhovené,

Namietky obsiahnuté v liste zo diia 20.06.2019, doruceného dina 21.06.2019
stavebny urad nevyhodnocoval, nakol’ko boli podané po zdkonnej lehote.

Stavebny urad sa zvecného a obsahového hPadiska zaoberal vSetkymi
nimietkami G¢astnika konania Mgr. Cubica Hlinkova, Na vysini 2, 821 05 Bratislava
podanych v zdkonnej lehote. Nimietkami podanymi po zakonnej lehote sa stavebny
irad nezaoberal. Relevantnym a opodstatnenym ndmietkam bolo vyhovené a boli
zapracované do podmienok tGzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym namietkam
nebolo vyhovené, tak ako je odévodnené vo vysSie uvedenych bodoch. Stavebny urad
konStatuje, Ze namietke & 1, 2, 4 a 5 vyhovel v plnom rozsahu, namietke ¢. 7 vyhovel

Ciasto¢ne a namietkam ¢. 3 a 6 nevyhovel.

Adam Polak, Rosna 5., 821 05 Bratislava, prostrednictvom listu podanym

na poStovi prepravu dila 14.05.2019, citdcia:
., .... 1. Nedostatocnd vzdialenost’ od nasich pozemkov a stavieb - priloha fotografia

z vSky 15-roh budovy,
2. Ponechat' stromy a vysadit' dalSie vysoké stromy, ktoré oddelujii nase

pozemky od planovanej vystavby,
3. Umiestnenie lamiel na budovy aby bolo zachované sikromie na nasich

pozemkoch,
4. Ponechat’ planovanii vy§ku budov 4+1 a nezvyfovat projektovi vysku,

5. Zachovanie existujiicej vodovodnej pripojky...."



Stavebny tirad k jednotlivym namietkam uvidza nasledujice skutoénosti:

I. Umiestnenie planovanej vystavby respektuje platné normy a legislativu, objekt
SO-01-ES5 je osadeny od hranice pozemku parc.¢. 3568/3, 3568/1 v najuuzsom mieste 3,7m
(podla skutkového stavu na zéklade geodetického zamerania je vzdialenost’ 3,2 m, pri¢om
vlastnik pozemku parc.é. 3568/3, 3568/1 umiestnil oplotenie na pozemku vo vlastnictve
investora) a od hranice objektu rodinného domu parc. &. 3568/2 v najuuZiom mieste 4,2 m
(resp. 3,7 m, pri€om vlastnik pozemku parc. & 3568/3, 3568/1 umiestnil stavbu na pozemku
vo vlastnictve investora) t. j, splia § 6 vyhlasky 532/2002 Z. z o minimalnej vzdialenosti
umiestnenia objektu od hranice pozemku, ktord je stanovend na 2m. Této vzdialenost’ je
vzdialenost’ od péty ndsypu, samotny objekt/stena na ktorej sti umiestnené okné/ je vzdialend
od hranice pozemku v najbliZz§om bode 11, 92 m.

Namietke ¢. 1 nebolo vyhovené.

2. V pripade, Ze to bude umoZiiovat’ umiestnenie stavebnych objektov a ich ochranné
pasma bude existujiica zeleil zachovand v maximélnej moZnej miere. Vysadbu novych
stromov a zelene bude riedit’ v d’alSom stupni projektovej dokumenticie navrh sadovych
uprav, v ramei ktorych sa bude poéitat’ s umiestnenim a vysadbou ochrannej zelene zo strany
objektov oznacenych ako Bytové domy SO-01-E3 aZ E6 z juZnej strany.

Namietke ¢&. 2 bolo vyhovené.

3. V ramci architektonického riesenia terds objektov Bytové domy SO-01-E3 a7 E6
budu rieSené lamely tak, aby obmedzili priame vyhlady z terds na susedné pozemky
v medziach svetlo-technickych podmienok stanovenych pre byty a apartmdany v prisludnych
objektoch.

Namietke &. 3 bolo vyhovené.

4. Objekty SO-01-E3 aZ E7 st riefené ako 4+1, HH +16,000m, objekty SO-01-E1 a
E2 su rieSené ako 6+1, HH +21,750m. Prislu$na podlaZnost a vyska objektov je definovana
v ramci rozhodnutia a je podmieriujuica pre d’al$i povolovaci proces.

Namietke ¢&. 4 bolo vyhovené.

5. Existujuca vodovodna pripojka bude preloZena v rdmci povodnej trasy, tak, aby
bolo moZné realizovat’ vystavbu objektov Bytové domy SO-01-E3 az E6, pri¢om novy rozvod
vodovodu bude zohl'adiiovat’ aktualne pripojky k pozemku parc.&. 3559, ako aj pripojenie
pozemkov parc.¢.3571 a 3568/3 resp. 3568/1.

Namietke ¢. 5 bolo vyhovené.

Stavebny trad sa zvecn¢ho a obsahového hlPadiska zaoberal vSetkymi
niamietkami c¢astnika konania Adam Polidk, Rosna 5, 821 05 Bratislava. Relevantnym
a opodstatnenym namietkam bolo vyhovené a boli zapracované do podmienok
uzemného rozhodnutia. Neopodstatnenym namietkam nebolo vyhovené, tak ako je
oddvodnené vo vysSie uvedenych bodoch. Stavebny urad kons$tatuje, Ze namietke &. 2, 3,

4 a 5 vyhovel v plnom rozsahu a niamietke ¢. 1 nevyhovel.

MUDr. Karin Drdovd, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, prostrednictvom listu
podanym na postovil prepravu dila 14.05.2019, citacia:

s .o 1. Nedostatocnd vzdialenost od nasich pozemkov a stavieb,
2. Ponechat stromy a vysadit' dal§ie vysoké stromy ako prirodzené oddelenie

od budov,
3. Umiestnenie dodatocnych lamiel na budovy, aby bolo zachované sikromie

na nasich pozemkoch,



4. Zachoval’ ochranné pdsmo vodovodu 3m medzi planovanou budovou a
nasim pozemkom,

3. Dodrzat planovanii podlaznost’ 4+1.

6. Mdme zato, Ze nie je dostatocnd vzdialenost (absentuje za kdtovanie

vzdialenosti) takej vysokej budovy ako je pldnovand obytnd budova k nasim a susednym
pozemkom a stavbam. U rodinnych domov je to dané zo stavebného zdkona ale na bytové
domy by to malo byt este viac, ako je to napriklad vo Viedni - priloha vzdialenost stavieb.
Z uvedeného je zrejmé, Ze Developer chee profitovat’ natlacenim konkrétnej budovy na nase
zdhrady a tym padom znehodnoti komfort a sitkromie na nasich pozemkoch. Takto umiestnend
stavba md vyrazne negativne icinky na sikromie, komfort a dalSie vyuZivanie naSich
nehnutelnosti po realizovani pldnovaného projektu, co je v rozpore s tizemnym pldnom.
Posunutie budovy tak ako je to stanovené naprikiad vo Viedni by uvedeny problém vyriesil.

7. Ziadame ponechat’ stromy a vysadit dalsie vysoké dreviny na pozemkoch
3563/58, 3563/12, 3563/11, 3563/58 smerom ku pldnovanej budove SO-01-E5..... “

Stavebny urad k jednotlivym nimietkam uviadza nasledujice skutoénosti:

1. Umiestnenie planovanej vystavby re$pektuje plainé normy a legislativu, objekt
SO-01-ES je osadeny od hranice pozemku parc.&. 3567/1 v najuuz$om mieste 3,1m t.]., spiita
§ 6 vyhlasky 532/2002 Z. z. o minimalnej vzdialenosti umiestnenia objektu od hranice
pozemku, ktord je stanovend na 2m. T4to vzdialenost’ je vzdialenost’ od pity nasypu, samotny
objekt /stena na ktorej st umiestnené okna/ je vzdialend od hranice pozemku v najblizSom
bode 6,6 m.

Namietke ¢. 1 nebolo vyhovené.

2. V pripade, Ze to bude umoziiovat’ umiestnenie stavebnych objektov a ich ochranné
pasma bude existujica zelefi zachovand v maximdlnej moZnej miere. Vysadbu novych
stromov a zelene bude riesit’ v d’alSom stupni projektovej dokumentacie navrh sadovych
uprav, v ramci ktorych sa bude pogitat’ s umiestnenim a vysadbou ochrannej zelene zo strany
objektov oznadenych ako Bytové domy SO-01-E3 aZ E6 z juZnej strany.

Namietke ¢. 2 bolo vyhovené.

3. V ramci architektonického rieSenia terds objektov Bytové domy SO-01-E3 az E6
budi rieSené lamely tak, aby obmedzili priame vyhlady z terds na susedné pozemky
v medziach svetlo-technickych podmienok stanovenych pre byty a apartmény v prisludnych
objektoch.

Namietke €. 3 bolo vyhovené.

4. Ochranné pasmo pre vodovod je 1,5 m na kazZdu stranu, pri¢om pasmo ochrany je
vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajSiecho pbddorysného okraja potrubia t.j.
v pripade preloZky rozvodu vodovodu DN 100, je to 1,55 m od osi rozvodu, spolu tvoria
ochranné pasmo 3,1m.

Namietke €. 4 bolo vyhovené.

5. Objekty SO-01-E3 az E7 su rieSené ako 4+1, HH +16,000m, objekty SO-01-El a
E2 st rieSené ako 6+1, HH +21,750m. Prislu§na podlaZnost’ a vyska objektov je definovana
v ramci rozhodnutia a je podmiefiujiica pre d’alsi povolovaci proces.

Namietke ¢. 5 bolo vyhovené.

) 6. Umiestnenie pldnovanej vystavby plne redpektuje platné normy a legislativu,
spliia § 6 vyhlasky 532/2002 Z. z. a je v sulade s uzemnym planom mesta Bratislava a riadi sa
zakonmi, vyhla§kami Slovenskej republiky a VZN HI. mesta Bratislava. Z uvedeného dévodu

nie je moZné prihliadat’ na usmernenie mesta Viedeil pre investi¢ni vystavbu.
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Némietke ¢. 6 nebolo vyhovené.

7.V pripade, Ze to bude umoZiiovat umiestnenie stavebnych objektov a ich
ochranné pésma bude existujica zeleti zachovanad v maximalnej moZnej miere. Vysadbu
novych stromov a zelene bude riesit v d’alfom stupni projektovej dokumenticie navih
sadovych tprav, v rdmei ktorych sa bude pogitat’ s umiestnenim a vysadbou ochrannej zelene
zo strany objektov oznadenych ako Bytové domy SO-01-E3 aZ E6 z juZnej strany.

Nimietke ¢. 7 bolo vyhovené,

Stavebny tdrad sa zvecného a obsahového hladiska zaoberal vietkymi
namietkami uc¢astnika konania MUDr. Karin Drdovd4, Rovniankova 14, 851 02
Bratislava. Relevantnym a opodstatnenym ndmietkam bolo vyhovené a boli
zapracované do podmienok tizemného rozhodnutia. Neopodstatnenym nimietkam
nebolo vyhovené, tak ako je oddvodnené vo vy¥sie uvedenych bodoch. Stavebny tirad
konStatuje, Ze namietke & 2, 3, 4, 5 a 7 vyhovel v plnom rozsahu a namietke & 1 a 6
nevyhovel.

Verejné pristavy a.s., Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, prostrednictvom listu &.

372/2019/102-978 zo diia 02.05.2019, podanym na podtovi prepravu diia 02.05.2019, citicia:

e 1. Spolocnost’ Verejné pristavy, a.s. (dalej aj ,,Spolocnost’™), je v zmysle zdkona
¢. 338/2000 Z. z. o vmiltrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
wZdkon ¢ 338/2000“) v postaveni prevddzkovatela verejnych pristavov SR, ktorej
zakladatelom a 100% viastnikom je Slovenskd republika - Ministerstvo dopravy a vystavby
SR. Z predloZeného Ozndmenia vyplyva, Ze Stavba bude prebiehat’ v blizkosti, a/alebo
v ochrannom pdsme Zeleznicnej viecky, ktord je umiestnend na pozemkoch vo vlastnictve
Spolocnosti, avSak viastnikom Zeleznicnej viecky je spolocnost’ Slovenskd plavba a pristavy,
a. s., pricom zelezni¢nd vlecka je v sucasnosti a bude aj do budvicna vyuZivand na dopravu
z/do a na preklddku tovaru v rdmci aredlu Pristavu Bratislava, ktory je strategicky
najvyznamnejsim verejnym pristavom na Slovensku na medzindrodnom vodnom toku Dunaj. Z
vyssie uvedeného spolocnost’ Verejné pristavy, a. s. Ziada zachovanie ochranného pdsma
viecky, a to 60 metrov od osi krajnej kolaje, najmenej vsak 30 metrov od vonkajsej hranice
obvodu drdhy, v sillade s §5 ods. 3) pism. a) zdkona ¢. Zikon & 513/2009 Z. z., Zdkon o
drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vykondvat akékolvek prdce, pocas
vystavby, ako aj po jej ukonceni, len na zdklade siuhlasného Spolocnosti a na zdklade
suhlasnych povoleni vlastnika drdhy a drdhového telesa a povolenia prevddzkovatela

dréhy....

Stavebny urad k jednotlivym ndmietkam uvadzanasledujice skuto¢nosti:

1. Navrhovand vystavba nezasahuje do ochranného pasma vlecky vo vlastnictve
SPaP na pozemkoch vo vlastnictve Verejnych pristavov a.s. Ziadnym z planovanych objektov.
Budované objekty SO-01-E1 aZ E7 sti mimo ochranného pésma a to vo vzdialenosti cca 160
m od osi krajnej kol'aje. V ramci ochranného pasma vleCky st umiestnené inZinierske objekty
spevnenych ploch a komunikédcie a to vo vzdialenosti cca. 25 m krajom chodnika, ktory
navizuje na chodnik a spevnené plochy planované vybudovat’ v ramci stavby ,,Polyfunkény
objekt dopravnych sluZieb®, ku ktorému boli vydané sthlasné stanoviskd s umiestnenim
stavby v ochrannom pasme za podmienok definovanych v stanoviskach.

Nimietke ¢. 1 bolo vyhovené.

Stavebny urad sa zvecného a obsahového hlPadiska zaoberal vietkymi
namietkami udastnika konania Verejné pristavy a.s., Pristavna 10, 821 09 Bratislava.
Relevantnym a opodstatnenym namietkam bolo vyhovené a boli zapracované



do podmienok tzemného rozhodnutia. Stavebny urad konStatuje, Ze ndmietke & 1
vyhovel v plnom rozsahu.

Ing. Jan Oberhauser, Maria Oberhauserovd a Artur Oberhauser, MUDr. Karin
Drdovd, Marta Ambrovd, DPubica Hlinkova, Jana Samubelovd, Adam Poldk, Martina
Polakova, prostrednictvom listu doruenom diia 17.07.2019:

Némietky obsiahnuté v liste dorueného diia 17.07.2019 stavebny irad
nevyhodnocoval, nakol’ko boli podané po zdkonnej lehote.

V stanovenej lehote neboli vznesené iné namietky ulastnikov konania ani
oznamené nestihlasné stanoviska dotknutych orginov podla osobitnych predpisov.

Stavebny trad prijal diia 24.04.2019 z4vizné stanovisko Dopravného uradu, divizie
civilného letectva, Letiska Milana Rastislava Stefanika & 10180/2019/ROP-002-P/17118
zodila 17.04.2019 k ozndmeniu o zadati Gzemného konania o umiestneni stavby s
podmienkami. Jeho podmienky st zahrnuté vo vyroku tohto rozhodnutia a navrhovatel’ je
povinny ich v plnom rozsahu zohladnit' v nasledujicich stupiioch povolovania stavby,
respektive pri uskutoéfiovani stavby.

Stavebny urad prijal diia 02.05.2019 vyjadrenie Bratislavskej teplarenskej, a.s.
k ozndmeniu o zafati izemného konania o umiestneni stavby ¢. 00820/Ba/2019/2320-2
zo diia 24.04.2019, ktoré sa odvolavalo na p6vodné stanovisko Bratislavskej teplarenske;j, a.s.
k projektovej dokumentacii pod &. 2189/Ba/2018/3410-4 zo diia 08.10.2018 s podmienkami
a potvrdzovalo jeho platnost’. Jeho podmienky st zahrnuté vo vyroku tohto rozhodnutia a
navrhovatel je povinny ich v plnom rozsahu zohl'adnit’ v nasledujticich stupioch povolovania
stavby, respektive pri uskutoétiovani stavby.

Diia 23.05.2019 prijal stavebny trad stihlasné zavdzné stanovisko Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky, sekcie informatiky, telekomunikécii a bezpenosti MV SR, odboru
telekomunikaécii ¢&. SITB-OT4-2019/000274-637 zo dila 20.05.2019 bez podmienok.

Diia 29.05.2019 prijal stavebny urad vyjadrenie navrhovatel'a k obsahu vznesenych
namietok ucastnikov konania.

Diia 06.08.2019 prijal stavebny urad zavézné stanovisko vydané Okresnym tradom
Bratislava, odborom starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia — EIA ¢. OU-BA-OSZP3-2019/057264/FID/II-EIA-
zs.uk. zo diia 25.07.2019 zo zaverom, Ze navrh na zalatie povol’ovacieho konania vo vzt'ahu
k izemnému konaniu o umiestneni stavby je v sulade zo zdkonom o posudzovani vplyvov,
s rozhodnutim vydanym v zistovacim konani ¢. OU-BA-0SZP3-2019/070285-15/FID/II-
EIA-r zo diia 23.10.2018 s nadobudnutim pravoplatnosti diia 30.11.2018 a jeho podmienkami.

Navrhovatel’ v konani preukédzal vlastnicke pravo kdotknutému pozemku registra
»C-KN* parcelné &islo 3563/1 katastralne izemie Nivy Bratislava, druh pozemku ornd poda,
umiestneny v zastavanom uzemi obce, vypisom z katastra nehnutel'nosti na liste vlastnictva

¢islo &, 4910.

Navrhovatel'’ v konani preukézal vlastnicke pravo kdotknutému pozemku registra
,»C-KN* parcelné ¢islo 3563/63 katastralne iizemie Nivy Bratislava, druh pozemku orné pdda,
umiestneny v zastavanom uzemi obce, vypisom z katastra nehnutel’nosti na liste vlastnictva

éislo €. 4723.



Navrhovatel' v konani preukazal vlastnicke pravo k dotknutym pozemkom registra
»C-KN* parcelné &isla 3563/25, 3607/2 a 3608/3 katastrélne tizemie Nivy Bratislava, druh
pozemkov ornd pdda, zdhrada a zastavana plocha a nadvorie, umiestnené v zastavanom tzemi
obce, vypisom z katastra nehnutelnosti na liste vlastnictva &islo &. 4150,

Navrhovatel' v konani preukdzal vlastnicke pravo k dotknutému pozemku registra
,»C-KN* parcelné &islo 3563/62 katastralne izemie Nivy Bratislava, druh pozemku orna pdda,
umiestneny v zastavanom tzemi obce, vypisom z katastra nehnutelnosti na liste vlastnictva
Cislo ¢. 4722.

Navrhovatel’ v konani preukézal iné pravo k dotknutému pozemku registra ,,C-KN*
parcelné &islo 15413/74 katastralne Gizemie Nivy Bratislava, druh pozemku ostatna plocha,
umiestneny v zastavanom uzemi obce, zapisany na liste vlastnictva & 4819 vo vlastnictve
Novy RuZinov s.r.0., Dvofakovo ndbrezie 8/A, 811 02 Bratislava, ICO 48 288 560 v podobe
pisomného sthlasu zo diia 22.02.2018.

Navrhovatel’ v konani preukazal iné pravo k dotknutym pozemkom registra ,,C-KN*
parcelné &isla 15391/1, 15413/23, 15413/24, 15413/26, 15413/28 a 15417/1 Kkatastralne
uzemie Nivy Bratislava, druh pozemkov ostatnid plocha, umiestnené v zastavanom uzemi
obce, zapisané na liste vlastnictva &. 3829 a 3586 vo vlastnictve TRAJEKT PLUS, as.,
Dvotakovo nabreZie 8/A, 811 02 Bratislava, ICO 36 865 877 v podobe pisomného sthlasu
zo dita 22.02.2018.

Neoddelitel'nou suéastou navrhu na vydanie tzemného rozhodnutia o umiestneni
stavby bola projektova dokumentécia pre zemné rozhodnutie spracovans COMPASS s.r.0.,
Bajkalska 29/E, 821 01 Bratislava, autorizovanym architektom Matejom Grébertom,
autorizatné opravnenie &. 1774 AA v maji 2018.

K navrhu na umiestnenie stavby sa suhlasne vyjadrili dotknuté orginy a idastnici
uzemného konania o umiestneni stavby:

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, sekcia tzemného pldnovania,
oddelenie usmertiovania investicnej Cinnosti — zdvizné stanovisko k investicnej
cinnosti & MAGS QUIC 39448/18-79816 zo dria04.09.2018,

- Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia — EIA — rozhodnutie ¢
OU-BA-OSZP3-2018/070285-15/FID/II-EIA-r  zo d#ia 23.10.2018, prdvoplatné
dria 30.11.2018,

- Dopravny drad, divizia civilného letectva, Letisko M. R Stefdnika
¢ 11313/2018/ROP-005-P/39429 zo dria 04.09.2018 a ¢ 10180/2019/ROP-002-
P/17118 zo dria 17.04.2019,

- Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, orgdn Stdtnej vodnej
sprdvy ¢ OU-BA-OSZP3-2018/88264/PIA/II zo dria 07.09.2018,

- Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody avybranych zloZiek Zivotného prostredia, orgdn odpadového
hospoddrstva ¢. OU-BA-OSZP3-2018/040337/MES/II zo dria 03.05.2018,

- Okresny drad Bratislava, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krizového planovania ¢. OU-BA-OKRI1-2018/040822 zo dra 28.03.2018,

- Ministerstvo vmitra Slovenskej republiky, Krajské riaditelstvo policajného zboru
v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektordt ¢ KRPZ-BA-KDI3-1169-001/2018

zo dria 10.05.2018,
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- Regiondlny dirad verejného  zdravotnictva Bratislava  hlavné  mesto
so sidlom v Bratislave & HZP/2134/2018/M zo dra 13.07.2018,

- Slovensky zvdz telesne postihnutych ¢ 109/2018 zo dria 21.04.2018,

- Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, oblast prevencie a odstrariovania
architektonickych bariér & 62/UR/2018/Ko zo dia 18.05.2018,

- Ndrodnd dialnicnd spolocénost, as. ¢ 5733/26983/40603/2018 zo diia
19.03.2018,

- Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, sekcia projektov verejno-
sukromného partnerstva ¢. 06525/2018/SPPP/46559 zo dria 12.06.2018,

- Letisko M. R. Stefdnika — Airport Bratislava, a.s. ¢ 183/RIO/DRS/BTS/2018
zodna 11.04.2018,

- Krajsky pamiatkovy urad Bratislava ¢& KPUBA-2018/08055-2/027814/PRA
zo dna 30.05.2018,

- Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generdlne riaditelstvo, odbor
expertizy ¢ 23654/2018/0230-1 zo dria 13.04.2018,

- Zeleznice Slovenskej  republiky, Oblasiné  riaditelstvo Trnava
¢ 338.4/2018/289301/SZTS/7a.13 zo diia 28.03.2018,

- Slovenska plavba a pristavy, a.s. — viastnik viecky ¢ 003-662/La/2019 zo diia
07.02.2019,

- LOKORAIL, a.s. — prevddzkovatel viecky ¢ 5/LR/2019 zo dria 18.02.2019,

- Bratislavskd  voddrenskd  spoloc¢nost, a.s. ¢ 9169/2019/4020/Ing. La
zo dria 25.03.2019,

- SPP-distribucia, a.s. & TD/NS/0222/2018/Pe zo diia 11.06.2018,

- Zdpadoslovenska distribucnd, a.s. zo dria 06.04.2018,

- Bratislavskd tepldrenskd, a.s. ¢ 903/Ba/2018/3410-3 zo dria 13.04.2018
a ¢ 00820/Ba/2019/2320-2 zo dna 24.04.2019, ;

- Slovak Telekom, a.s. a Digy Slovakia, s.r.o. & 6611808572 zo dia 26.03.2018,

- Siemens s.r.0., Verejné osvetlenie ¢. PD/BA/064/18zo dria 27.03.2018,

- Mestska cast’ Bratislava RuzZinov ako cestny spravny orgadn komunikdcie Na vysini

zo dna 14.08.2019,
- Hydromeliordcie, Stdtny podnik, ¢ 25726-2/120/2018 zo dria 18.05.2018 — bez

podmienok,

- Hasicsky azdchranny utvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
¢ HZUBA3-2018/001787-002 zo diia 20.07.2018 - bez podmienok,

- Dopravny podnik Bratislava, a.s. ¢. 8440/9830/2000/2018 zo dria 20.04.2018- bez
podmienok,

- Zeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditelstvo Trnava, sekcia oznamovacej
a zabezpecovacej technicky ¢ 319/18/289401/SOZT-Hr./2a.15 zo dria 20.03.2018
— bez podmienok,

- Zeleznice Slovenskej republiky, Oblas;ne’ fiaditel'stvo Trnava, SMSU ZST TO
Bratislava & 245/2018/283101/SMSU ~ ZTS TO  BA/1b.06/ST590  zo diia
23.03.2018 — bez podmienok,

- Zeleznice Slovenskej  republiky, Oblastné riaditelstvo Trnava, Sekcia
elektrotechniky a energetiky ¢ 479/2018/289501/SSE/7a.13/Po/180  zo dria
27.03.2018 — bez podmienok,

- Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikdcii
a bezpecnosti MV SR, odbor telekomunikacii ¢. SITB-OT4-2019/000274-637 zo

dria 20.05.2019 — bez podmienok.

Uvedené stanoviska dotknutych organov uplatnené v tomto konani boli preskiimané,
skoordinované a navrhovatel' je povinny ich zohladnit’ v d’alSom stupni projektovej

dokumentacie, respektive pri uskutocneni stavby.
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Stavebny urad posudil navrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zdkona
a podla vykonavajucich vyhlagok a vyhodnotil, Ze umiestnenie stavby zodpoveda hladiskdm
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. neodporuje tymto hladiskdém a nemd negativny vplyv
na Zivotné prostredie.

Uzemie dotknuté stavbou je rovinaté, nezastavané, tvorené neudrziavanymi plochami
nizkej zelene s lokdlnym naletom drevin, ktoré budd odstrinené. Vyrub existujicich drevin
nachédzajtcich sa v zébere stavby si nevyZaduje sthlas organu ochrany prirody podla zakona
¢.543/2002 Z. z. oochrane prirody akrajiny v zneni neskorich predpisov. Dotknuté
pozemky sa nachddzajii v ochrannom pasme vodorovnej prekazky roviny Letiska Milana .
Rastislava Stefanika Bratislava, v ochrannom péasme vodorovnej roviny leteckého pozemneho
zariadenia ,Radar pre koncovi riadent oblast Letiska M.R. Stefanika /TAR LZIB“ a
v ochrannom pasme Zelezni¢nej vleCky vo vlastnictve Slovenskd plavba a pristavy as.
av prevadzkovani fy LOKORAIL, a.s.. Umiestfiovani stavba je vtesnej blizkosti
pripravovaného useku rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Bratislava Ketelec.
Uskuto¢nenim stavby nie st dotknuté Ziadne zname ochranné pasma inZinierskych sieti, ktoré
sa v danej lokalite nachadzaju. V pripade, Ze uskutoénenim stavby budt dotknuté ochranné
pasma inZinierskych sieti, ktoré sa v danej lokalite nachddzaju ateraz nie si zname,
respektive vznikne poZiadavka od dotknutych spravcov, bude v d’alSom stupni projektovej
dokumentdcie rieSena ich prekladka.

Pre Gzemie, ktorého stiéast’'ou su zaujmové pare. &. 15391/1, 22198/9, 15413/23,
15413/24, 15413/26, 15413/28, 15413/74, 15417/1, 3563/1, 3563/62, 3563/63,
3563/64, 3563/25, 3607/2, 3608/3, stanovuje funkéné vyuzitie izemia: plochy zariadeni
Zelezni¢nej  dopravy, &islo funkcie 702 a zmieSané tzemia byvania a obdianske]
vybavenosti, ¢islo funkcie 501. Parcely s sGéastou tzemia, ktoré je definované ako
rozvojové uzemie. V dotknutej funkénej ploche s ndzvom plochy zariadeni Zeleznicnej
dopravy, ¢éislo funkeie 702, sa navrhuji umiestnit’ stavebné objekty S0-01-El a S0-01-E2
- polyfunkéné objekty dopravnych sluZieb. V ostatnej Casti rieSeného Uzemia, ktord je
suCastou funkénej plochy zmieSané uzemia byvania a obcéianskej vybavenosti, ¢islo
funkcie 501, su riefené stavebné objekty S0-01-E3 ai SO- 01-E7 - bytové domy.
Zariadenia administrativy sivisiace s funkciou (zariadenie spravy a riadenia dopravy) a
zariadenia ob&ianskej vybavenosti suvisiace s funkciou (prevadzka zariadenia socidlnych
sluZieb) st zaradené medzi pripustné spdsoby vyuzitia funkénej plochy s ndzvom plochy
zariadeni Zelezniénej dopravy, €islo funkcie 702. Byty v objektoch funkcie - sluZobné
byty st zaradené medzi spdsoby vyuzitia spomenutej dotknutej funkénej plochy (702)
pripustné v obmedzenom rozsahu. Bytové domy si zaradené medzi pripustné spdsoby
vyuZitia dotknutej funkénej plochy zmie$ané izemia byvania a ob&ianskej vybavenosti, &islo
funkcie 501, pri¢om podiel byvania z celkovych podlaznych ploch nadzemnej Casti zastavby
tejto funk&nej plochy dosahuje hodnotu 69 %, neprekraCuje stanoveny max. limit 70 %.
Ukazovatele intenzity vyuZitia izemia ovplyvnené navrhovanou stavbou vztahujice sa
na Cast’ rieSeného Uzemia, ktoré je sidastou dotknutej funkénej plochy s ndzvom plochy
zariadeni ZelezniCnej dopravy, &islo funkcie 702, dosahujii nasledovné hodnoty: IPP =
1,22; 1ZP = 0,22; KZ = 0,25. Ukazovatele intenzity vyuZitia uzemia ovplyvnené
navrhovanou stavbou vztahujice sa na c&ast rieSeného tzemia, ktoré je sucastou
dotknutej funk&nej plochy s ndzvom zmieSané izemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti,
¢islo funkcie 501, dosahuju nasledovné hodnoty: IPP = 1,02; IZP = 0,28; KZ = 0,32.
Uzemnopldnovacia dokumentcia nestanovuje pre uvedent funk&nt plochu limitné
hodnoty ukazovatel'ov intenzity vyuzma izemia. Hlavné mesto SR Bratislava akceptuje
navrhovanu intenzitu rie§eného tizemia. UvaZovany zamer nie je v rozpore s Uzemnym
planom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znenizmien adoplnkov.



Po preskimani predloZeného navrhu v uskutodnenom tizemnom konani stavebny vrad
kon3tatuje, Ze navrhovatel’ splnil podmienky pre vydanie tizemného rozhodnutia o umiestnen
stavby, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia,

POUCENIE

Podl'a § 53 a § 54 spravneho poriadku proti rozhodnutiu ma pravo podat’ odvolanie
castnik konania. V&as podané odvolanie m4 odkladny G&inok. Odvolanie sa pod4va
na spravnom orgéane, ktory napadnuté rozhodnutie vydal (Mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov,
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212) vlehote 15 dni odo dila oznimenia (dorudenia)
rozhodnutia, priom diiom doruenia je 15. deil vyvesenia verejnej vyhlasky. Odvolacim
orgnom je Okresny tirad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky. Ugastnik konania
mdZe odvolanie vziat’ spat’, kym sa o ilom nerozhodlo. Ak tidastnik konania vezme odvolanie
spat’, nemdze sa znova odvolat’.

Podl'a § 140c stavebného zdkona proti rozhodnutiu, ktorému predchadzalo konanie
podl'a osobitného predpisu, ma préavo podat’ odvolanie aj ten, kto nebol udastnikom konania,
ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesulad povolenia s obsahom rozhodnutia podla
osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovnych dni a zadne plynut
odo diia zverejnenia tohto rozhodnutia. Odvolanie je potrebné podat’ na Mestski East
Bratislava-RuZinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212, prifom odvolacim orgdnom je
Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

. Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom aZ po vyerpani riadnych opravnych
prostriedkov.

Ou@« ﬁuQ/f\

Ing. Martin Chren
starosta

Dorucuje sa
- ucastnikom konania veremou vyhlaskou
- Pravé kridlo s.r.0., Dunajska 15/A, 811 08 Bratislava v zastupeni AXA Prcnekt S0y

Mierové némestie 3165/5, 924 01 Galanta (navrhovatel' a vlastnik dotknutych
pozemkov LV 4910, LV 4723, LV 4150 a LV 4722)
- TRAJEKT PLUS, a.s., Dvofakovo nabrezie 8/A, 811 02 Bratislava (vlastnik

dotknutych pozemkov LV 3829 a LV 3586)
- Novy RuZinov s.r.0., Dvofakovo nabreZie 8/A, 811 02 Bratislava (vlastnik dotknutych

pozemkov LV 4819)
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacidlne nam. 1, P. O. BOX 192,
814 99 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov LV 4288, LV 4293, LV 3062, LV

3506 a dotknuta obec)u .
- AlZbeta Némethova, Stefana Kralika 6175/20 841 08 Bratislava (vlastnik susedného

pozemku LV 1527)
- Vladimir Lukag, Flaviovska 9, 851 10 Bratislava (vlastnik susedného pozemku

IJ,V 1527)
- Stefan Jurenka, Seberiniho 13, 821 03 Bratislava (vlastnik susedného pozemku

LV 1527)




Anna Trnkovd, Réntgenova 14, 851 01 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LY 1527}

Nikoleta Jamrichov4, Ipel’ské Ul’any 151, 935 82 Ipel’ske Ulany (vlastnik susedného
pozemku LV 1527)

Jan Lukég, Stefana Kralika 6171/4, 841 08 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 1527)

Lubica Baginov4, VIgie Hrdlo 43, 821 07 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 859)

Yingfang Yan, Martintekova 780/12, 821 09 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavby LV 341)

Jan Stafia, Ktipelna 927/60, 053 04 Spigské Podhradie (vlastnik susednych pozemkov
LV 573)

Rendta Staiova, Kupelna 927/60, 053 04 Spisské Podhradie (vlastnik susednych
pozemkov LV 573)

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov LV 4721, LV 4292, LV 3062, LV 3061, LV 3063, LV 3506)

Ondrej Fischer, Sev&enkova 1072/20, 851 01 Bratislava (vlastnik susednej stavby
LV 4155)

Eva Fischerova, CernySevského 1275/17, 851 01 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavby LV 4112 a LV 4155)

Miroslav Chvostal, Cerny8esnkého 17, 851 01 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov LV 196)
Danuga Chvostalova, CernySesnkého 17, 851 01 Bratislava (vlastnlk susednych

pozemkov LV 196)
Maridn Holly, Pri KriZi 16, 841 02 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov a stavieb

LV 1450)
Mgr. Katarina Holla, Pri Krizi 16, 841 02 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

a stavieb LV 1450)
Andrea Jaiovska, Na vyslni 3, 821 05 Bratislava (vlastnik susednej stavby LV 4548)

Jozef Mikuldik, A. Mraza 1, 821 03 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

a stavby LV 3101)
Juraj Bohunsky, LCubovnianska 1, 851 07 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

a stavby LV 3475)
Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava (prihlaseny ucastnik konania vlastnik

susednych pozemkov a stavby LV 612)
Podielovi vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 1342/18 katastralne uzemie

Nivy Bratislava podl'a listu vlastnictva ¢. 4103
Mgr. Lubica Hlinkova, Budatinska 5, 851 05 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov a stavby LV 870)
Marta Ambrova, TrebiSovska 4, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

LV 101)
Adam Polak, Raj¢ianska 16, 821 07 Bratislava (vlastnik suscdnych pozemkov a stavby

LV 391 a LV 4979)
Martina Poldkova, Rajéianska 16, 821 07 Bratislava (vlastnik susednej stavby

LV 4979)
Neznami vlastnici pozemku parcelné €islo 1342/11 katastralne izemie Nivy Bratislava

podla listu vlastnictva ¢. 4292
MUDR. Karin Drdovd, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov a stavby LV 1047)
Znami a nezndmi vlastnici susedného pozemku parcelné ¢&islo 3563/12 katastralne

uzemie Nivy Bratislava podl’a listu vlastnictva ¢. 3062
Znami a neznami vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 3566/2 katastralne

uzemie Nivy Bratislava podla listu vlastnictva €. 3061
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Znami a neznémi vlastnici susedného pozemku parcelné &islo 3563/11 katastralne
zemie Nivy Bratislava podra listu vlastnictva &. 3063

Artar Oberhauser, Astrovd 50, 821 01 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 3060)

Znami a neznami vlastnici susedného pozemku parcelné &fslo 4020/2 katastralne
izemie Nivy Bratislava podla listu vlastnictva &. 3506

Ing. Jan Oberhauser, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov LV 3826)

Maria Oberhauserovd, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov LV 3826)

Verejné pristavy, a.s., Pristavna 10, 821 09 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov a
stavieb LV 882)

Vlastnici nebytovych priestorov nebytovej budovy Mestska Vila Roxy, Bajkalska 45C
Bratislava, stpisné &islo stavby 18632, podl'a listu vlastnictva &. 5040

Vlastnici nebytovych priestorov nebytovej budovy Mestskd Vila Leonardo, Bajkalska
45D Bratislava stipisné &islo stavby 18630 podrla listu vlastnictva &. 5041

Vlastnici bytov anebytovych priestorov v bytovej budove Mestska Vila Landora,
Bajkalska 45B Bratislava stupisné &islo stavby 18495 podl'a listu vlastnictva &. 4939
Vlastnici bytov a nebytovych priestorov v bytovej budove Mestska Vila Elisabeth,
Bajkalska 45A Bratislava supisné &islo stavby 18494 podl’a listu vlastnictva &. 4937
ZdruZenie domovych samosprav, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava (dotknuta

verejnost’ — zakon o posudzovani vplyvov)

dotknutym orgdnom jednotlivo

14

2,

3.

Dopravny urad, oddelenie ochrannych pasiem letisk a leteckych pozemnych zariaden,
c}ivizia civilného letectva, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Generalne riaditel’stvo, odbor expertizy,

Klemensova 8, 813 61, Bratislava
Zeleznice Slovenskej republiky, oblastné riaditel'stvo Trnava, Bratislavska 2/A, 917

02 Trnava

d’alej sa doruduje

4.

Mestska &ast’ Bratislava-RuZinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212 so Ziadost'ou
o vyvesenie verejnej vyhladky po dobu 15 dni nairadnej tabuli Mestskej &asti
Bratislava-RuZinov a so Ziadost'ou o zvesenie a dorucenie verejnej vyhlasky

Mestskd dast’ Bratislava-RuZinov, Mierova 21, 827 (05 Bratislava 212 so Ziadost’ou
o zverejnenie verejnej vyhlasky pod dobu 15 dni na webovom sidle Mestskej Casti
Bratislava-Ruzinov

Mestskd  dast’  Bratislava-RuZinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava
so Ziadostou o zverejnenie rozhodnutia na tdradnej tabuli spravneho organu ana
webovom sidle do doby nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia

na vedomie

o

10.

Ik

Pravé kridlo s.r.o., Dunajské 15/A, 811 08 Bratislava v zastipeni AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové namestie 3165/5, 924 01 Galanta (navrhovatel a vlastnik dotknutych
pozemkov LV 4910, LV 4723, LV 4150 a LV 4722)

TRAJEKT PLUS, a.s., Dvofakovo néabrezie 8/A, 811 02 Bratislava (vlastnik
dotknutych pozemkov LV 3829 a LV 3586)

Novy RuZinov s.r.0., Dvofakovo nabreZie 8/A, 811 02 Bratislava (vlastnik dotknutych
pozemkov LV 4819)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacialne nam. 1, P. O. BOX 192,
814 99 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov LV 4288, LV 4293, LV 3062, LV

3506 a dotknuté obec)
AlZbeta Némethovd, Stefana Kralika 6175/20 841 08 Bratislava (vlastnik susedného

pozemku LV 1527)
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15.
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20.

21.
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23,

24.
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26.

2

28,
29,

30.

gl

32.

43,

34.

35.

36.

3y

38.

Vladimir Lukag, Flaviovskd 9, 851 10 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 1527)
Stefan Jurenka, Seberiniho 13, 821 03 Bratls]ava (vlastnik susedného pozemku
LV 1527)
Anna Trnkovd, Réntgenova 14, 851 01 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 1527)
Nikoleta Jamrichova, IpeP'ské Ulany 151, 935 82 Ipel'ské Ulany (vlastnik susedného

pozemku LV 1527)

Jan Lukaé, Stefana Kralika 6171/4, 841 08 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 1527)

Lubica Baginovd, Viéie Hrdlo 43, 821 07 Bratislava (vlastnik susedného pozemku
LV 859)

Yingfang Yan, Martinéekova 780/12, 821 09 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavby LV 341)

Jan Statla, Kupelna 927/60, 053 04 Spisské Podhradie (vlastnik susednych pozemkov
LV 573)

Renata Statiovd, Kupelna 927/60, 053 04 Spisské Podhradie (vlastnik susednych
pozemkov LV 573)

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov LV 4721, LV 4292, LV 3062, LV 3061, LV 3063, LV 3506)

Ondrej Fischer, Sevcenkova 1072/20, 851 01 Brauslava (vlastmk susednej stavby
LV 4155)

Eva Fischerovd, CernySevského 1275/17, 851 01 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov a stavby LV 4112 a LV 4155)

Miroslav Chvostal, CernySesnkého 17, 851 01 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov LV 196)
Danuga Chvostalova, CernySesnkého 17, 851 01 Bratislava' (vlastnik susednych

pozemkov LV 196)
Maridn Holly, Pri KriZi 16, 841 02 Bratislava (vlastnlk susednych pozemkov a stavieb

LV 1450)
Mgr. Katarina Holla, Pri Krizi 16, 841 02 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

a stavieb LV 1450)
Andrea Jaiovska, Na vyslni 3, 821 05 Bratislava (vlastnik susednej stavby LV 4548)
Jozef MikulaSik, A. Mraza 1, 821 03 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

a stavby LV 3101)
Juraj Bohunsky, LCubovnianska 1, 851 07 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

a stavby LV 3475)
Kamil Bihary, Belinského 12, 851 01 Bratislava (prihlaseny i¢astnik konania vlastnik

susednych pozemkov a stavby LV 612)
Mgr. DLubica Hlinkovd, Budatinska 5, 851 05 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov a stavby LV 870)
Marta Ambrova, TrebiSovska 4, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov

LV 101)
Adam Polék, Raj¢ianska 16, 821 07 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov a stavby

LV 391 aLV 4979)
Martina Poldkovd, Rajéianska 16, 821 07 Bratislava (vlastnik susednej stavby

LV 4979)
MUDR. Karin Drdovéa, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov a stavby LV 1047)
Artir Oberhauser, Astrova 50, 821 01 Bratislava (vlastnik susedného pozemku

LV 3060)
Ing. Jan Oberhauser, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych

pozemkov LV 3826)



39. Maria Oberhauserovd, Trnavskd cesta 74, 821 02 Bratislava (vlastnik susednych
pozemkov LV 3826)

40. Verejné pristavy, a.s., Pristavna 10, 821 09 Bratislava (vlastnik susednych pozemkov
a stavieb LV 882)

41. ZdruZenie domovych samosprav, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava (dotknuta
verejnost’ — zédkon o posudzovani vplyvov)

Priloha pre téastnikov konania: Koordinaéna situdcia z februara 2018 M 1:1000

Priloha pre navrhovatel'a: Overend  projektovd  dokumentdcia pre  vzemné
rozhodnutie z méja 2018 prevzati navrhovate'om osobne

Potvrdenie o vyveseni a zveseni verejnej vyhlasky

Déatum vyvesenia : Datum zvesenia :

Peciatka a podpis : Pediatka a podpis :

Potvrdenie datumu zverejnenia

Zverejnené od jj ¥ /Zﬂ/? Zverejnené do

.ﬂ!ﬁdﬁa FaUSIc e ”.aumm o

Pediatka a podpis é,/’ﬁ‘ sivg? Petiatka a podpis Stavebny ﬂrad“
¥o7 /08 Bratislava S92 Mierové 21

‘ e 027 05 Bratioava 99

Kopia Mestska ast’ Bratislava-RuZinov, 1x Stavebny urad / 2x Spis
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