Mestska ¢ast’ Bratislava-Ruzinov
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212

SU/CS 4007/2022/9/KIL-24 V Bratislave diia 04.03.2022

ROZHODNUTIE

Mestska &ast Bratislava-RuZinov ako uréeny stavebny urad (d’alej len stavebny urad®) podla §
119 ods. 1 zékona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorgich predpisov (d’alej len ,stavebny zékon®), podl'a § 7a ods. 2 pism. i) zdkona &. 377/1990 Zb. o
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorSich predpisov, podra Cl. 67 Statutu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na podklade vykonaného konania podla § 60 - § 62
rozhodujiic podFa § 66 v spojeni s § 10 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona (dalej len ,,vykondvacia
vyhlaska®), vydava

stavebné povolenie
na stavbu: ,Polyfunkény sibor BCT 3, Administrativa a bytové domy* (d’alej len ,,stavba®)

stavebné objekty: SO 3.1 Priprava zemia
SO 3.2. Podzemné garaz
SO03.2.1 Podzemna garaz "OPR"
SO3.22 Podzemna gardZz "STU"
S03.23 Podzemna garaz "AB"
S03.24.1 Spevnené plochy strechy garaze — “OPR”
SO3.242 Spevnené plochy strechy garaze — “STU”
SO03.243 Spevnené plochy strechy gardZe — “AB”
SO3.2.5.1 Zelend strecha garaze “OPR®
80 3,2,5.2 Zelena strecha garaze “STU*
SO33 Bytovy dom “OPR*
SO03.4 Bytovy dom “STU*
SO 3.5 Administrativna budova “AB”
SO3.11.1 Drobné architektara "OPR"
SO3.11.2 Drobna architektira "STU"
SO3.11.3 Drobna architektira "AB"
803.12.1 Stojisko pre komunalny odpad BCT3 -"OPR"
SO 3.12.2 Stojisko pre komunalny odpad BCT3 -"STU"
80 3.13.1 Oplotenie “OPR”
S0 3.13.2 Oplotenie “AB”
S0 3.30.1 Arealovy vodovod "OPR"
SO 3.30.2 Areélovy vodovod "STU"
SO0 3.31.1 Poziarny vodovod pre bytové domy “HN3%
SO3.31.2 PoZiarny vodovod pre administrativnu budovu “HN4“
S0 3.32.1 Arealova splaskové kanalizacia "OPR"
SO3.32.2 Aredlova spladkova kanalizéacia "STU"
S03.323 Arealové spladkova kanalizécia "AB"
SO 3.40 Aredlovy rozvod hortcovodu BCT3
S0 3.40.1 Arealovy rozvod horicovodu BCT3 —,,STU*
S0 3.40.2 * Arealovy rozvod horicovodu BCT3 —,, AB*

SO 3.41 Pripojka plynu BCT3 “O¢



SO 3.51.1 Pripojky NN “OPR”

S0 3512 Pripojky NN “STU”
SO3.51.3 Pripojka NN pre garaz
SO 3.52.1 Areélové osvetlenie "OPR"
SO 3.52.2 Aredlové osvetlenie "STU"
S0 3.52.3 Areélové osvetlenie "AB"
S0 3.52.4 Aredlovy rozvod NN pre reklamny pylén BCTO
SO 3.53.1 Slabopridovy koridor pre bytové domy
SO 3.53.2 Slabopridovy koridor pre "AB"
SO 3.54 Priprava rozvodov NN pre BCT2
prevadzkové PS3.1.1 Odovzdévacia stanica tepla BCT3 pre bytové domy
stibory: PS3.1.2 Odovzdéavacia stanica tepla BCT3 pre administrativou budovu

PS3.2.1 Dieselagregat BCT3 pre bytové domy
PS3.2.2 Dieselagregat BCT3 pre administrativnu budovu
PS3.3 Odberatel’ska trafostanica BCT3 pre administrativnu budovu
P§53.5.1 Vytahy ,,OPR*
PS3.52 Vytahy ,,STU“
PS 3.6 Vytahy ,,AB*
PS 3.7 Strojoviia SHZ

stavebnik: ZWIRN area s.r.o., Racianska 153, 831 54 Bratislava,

v zastpeni: Antwork s.r.o., Ondavska 970/57, 093 01 Vranov nad Toplou

miesto stavby: ,»Areil CVERNOVKY* Sviitoplukova ul. - KoSicka ul. - Mlynské Nivy v Bratislave

pozemok register "C" parcelné &isla 9747/1, 3, 14, 22, 31, 40, 43,44 ,53 /LV 5016/;
pozemok register "C" parcelné &isla 21835/13, 21837/3 /LV 797/
v katastralnom tizemi Nivy
druh stavby: novostavba
cel: pozemn4 stavba - bytova budova — bytovy dom
- nebytové budova — administrativa
technickd a dopravna infrastruktara

podl'a projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie, vypracovanej generalnym projektantom
spoloénostou COMPASS s.r.0., Bajkalska 29/E, 821 01 Bratislava, zodpovedny projektant Ing. arch. Juraj
Benetin, reg.&. 1769 AA, vypracovanej v 02/2021.

Stavba bola umiestnend rozhodnutim o umiestneni stavby ev. & 44 pod & SU/CS
14618/2020/14/KIL-44 zo difa 21.12.2020, prévoplatné diia 21.01.2021, ktoré vydala mestska Cast
Bratislava-Ruzinov ako prisluiny stavebny trad.

Struény popis Ziadosti:

Predmetom Ziadosti je povolenie novostavby dvoch polyfunkénych bytovych domov ,,OPR* a
,STU* doplnenti o vyskovy objekt administrativnej budovy ,, AB“ s technickou vybavenost'ou, nazvan(
,Polyfunkény siibor BCT 3, Administrativa a bytové domy®, pozostavajucu zo 6 hlavnych stavebnych
objektov: SO 3.2.1 Podzemné garaz ,,OPR", SO 3.2.2 Podzemné garaz ,,STU%, SO 3.2.3 Podzemné gardz
LAB¥, SO 3.3 Bytovy dom ,,OPR, SO 3.4. Bytovy dom ,,STU* a SO 3.5 Administrativna budova ,,AB®.
Nadzemné stavebné objekty spolu vytvaraji kompaktnt zalomenti zdstavbu as jestvujicou zastavbou
vytvéaraji novy vnatroblok. Vnitroblok je koncipovany ako poloverejny priestor s intimnejSou Castou
prilichajicou k bytovym domom obsahujicich predzéhradky a reprezentativnej$im priestorom v okoli
administrativnej budovy

Administrativna budova ,AB* je objekt stroma zdiefanymi podzemnymi podlaziami a 14
nadzemnymi podlaziami . Z &oho 14. podlaZie je navrhované ako technologické podlazie. Na streche
objektu sa uvaZuje s technickymi a technologickymi zariadeniami. Uroveti hlavného objektu bez
technickych a technologickych zariadent je vo vyske +54,1 m ( 190,8 m.n.m.). Na 1.NP sa nachddza hlavna
recepcia, mensie priestory obchodnych prevadzok, priestor pre jednoduchgiu formu gastroprevadzky so
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zézemim, sklad odpadu, priestor na odkladanie bicyklov budiicich zamestnancov so zazemim. Na 2.NP az
13.NP st navrhnuté administrativne priestory.

Bytové domy ,,OPR* je objekt s troma zdielanymi podzemnymi podlaZiami a 7 aZ 8 nadzemnymi
podlaziami. Na streche objektu sa uvazuje s technickymi zariadeniami. Uroveii hlavnej atiky objektu bez
technickych zariadeni je vo vyske +27,5 m (164,2 m.n.m.).

Bytové domy ,,STU* je objekt s troma zdielanymi podzemnymi podlaiiami a 5 a% 6 nadzemnymi
podlaZiami. Na streche objektu sa uvazuje s technickymi zariadeniami. Uroveii hlavnej atiky objektu bez
technickych zariaden{ je vo vyske +21,0 m (157,7 m.n.m.).

Polyfunk&né bytové domy SO 3.3 aSO 3.4 s navrhnuté ako staticky navzdjom nezivisle
sekciové, tvorené troma schodiskovymi sekciami v jednom bytovom dome. Na trovni 1LNP v priamej
nadviznosti k pedim trasém na KoSickej a Svitoplukovej ul avnitro aredlovej obsluznej komunikacii
BCT2/3 st umiestnené plochy pre prevadzky obchodu a sluZieb. Niektoré z prevadzok st prepojené
s vnitroblokom. Parter je vzhPadom na zadmer zvidSenia peSicho chodnika aumiestnenia obojsmernej
cyklotrasy na Kogickej ulici zasunuty vo&i ostatnym podlaZiam objektu 02,2 m. Druhé az Sieste typické
podlaZie tvoria byty a nebytové priestory pre prechodné ubytovanie. Siedme a 6sme podlaZie bytovych
domov je ustiipend. Stavba obsahuje celkovo 155 bytov a40 nebytovych priestorov pre prechodné
ubytovanie v rimci 2 bytovych domoyv.

Objekty SO 3.2.1 — 3 — Podzemna garaZz ,,OPR®, ,STU, , AB® tvoria spolodne trojpodlaznu
podzemn(i gara¥, z ktorej vyrastaju polyfunkéné bytové domy SO 3.3, SO 3.4 a administrativna budova SO
3.5. Podzemna gard% mé 1 spolotny vjazd zo Svitoplukovej ulice. V podzemnych garazach sii okrem
parkovacich miest umiestené aj spoloéné Casti a zariadenia, nebytové priestory vybavenia a technickych
priestorov bytovych domov.

Predmetna stavba a jej Gizemie je dopravné napojené na Kogicku a Svitoplukovu ulicu pomocou
pravo-pravého odbodenia z, aj do uvedenych ulic. Vjazdy do Gzemia z tychto ulic sii rie§ené v samostatnej
dokumentacii ,BCT, tprava prilahlych komunikécif a technickej infratruktary®.

7 hladiska statickej dopravy je na stavbe umiestnenych 548 parkovacich miest v podzemnej
gardZi a 12 parkovacich miest na teréne. Spolu 560 parkovacich miest, z toho je navrhovanych 48
parkovacich miest pre imobilnych. V Easti AB je navrhovanych 7 ks rychlonabijadiek pre elektromobily.

Stdastou rieSenia posudzovanej stavby s aj spevnené plochy strechy gardZe, zelena strecha
garaze, oplotenie, oporné mury, prvky drobnej architektiry, stojiské pre kontajnery komunélneho odpadu,
pripojky sieti a arealové siete. V rdmci predmetnej stavby budd realizované terénne modelacie (sadové
ipravy — neumiestiiovali sa), do ktorych nésledne bude zrealizované okrasna vysadba. Sadové a parkové
tpravy tvori hlavne vysadba vzrastlych stromov, pravidelne strihany travnik, extenzivne trvalkovo -
travové zahony a jemné terénne modelacie. Jedna sa CiastoCne o plochy na existujicom terénne a Ciastocne
na stre$nej konstrukcii parkoviska. Realizacia sadovych dprav bude nadvézovat' na etapizdciu vystavby,
ktora bude presnejsie $pecifikovand v d’alSom stupni projektovej dokumentacie.

Podmienky pre uskuto¢iiovanie stavby:

1. Stavba bude zrealizovana podla projektovej dokumentécie overenej v stavebnom konani. Overena
projektové dokumentdcia stavebnym tradom v stavebnom konani je nedelitelnou stiéastou tohto
rozhodnutia.

2. So stavbou moZno zadat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktor potvrdi tunajs
stavebny firad. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezacalo do dvoch rokov odo
diia, ked’ nadobudlo pravoplatnost’.

3. Bez osobitného povolenia tunajieho tradu sa stavebnik nesmie odchylit’ od schvélenej projektovej
dokumentacie.

4. Pred zadatim stavby musi stavebnik zabezpelit' vytylenie priestorove; polohy orgdnmi alebo
organizéciami na to oprdvnenymi alebo zodpovednymi geodetmi /§ 75 ods. 1 stavebného zdkona/.

5. Pre uskutotnenie stavby sa urluje lehota 36 mesiacov od zafatia stavby. Termin zalatia stavby
oznémi stavebnik pisomne stavebnému Gradu najneskdr do 15 dni od zalatia na adresu uveden(l
v zéhlavi rozhodnutia. V pripade, e stavebnik nie je schopny do uvedenej lehoty ukontit' stavbu,
musi pred jej uplynutim osobitnou Ziadostou, s uvedenim dévodov poZiadat’ o jej predlzenie.
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10.

1.

12.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste z verejne dostupného miesta, pri vstupe na stavenisko,
stavbu oznagit’ §titkom ,,Stavba povolend“ s tymito (idajmi:

a) oznatenie stavby,

b) oznadenie stavebnikov,

c) kto stavbu realizuje,

d) kto a kedy stavbu povolil,

e) termin zadatia a ukondenia stavby,

f) meno zodpovedného stavbyvediceho,
g) datum a &islo stavebného povolenia

a ponechat’ ho tam a% do kolauddcie stavby. Stavba musi byt oznaCend dostatoéne zretelnym
a gitatelnym pismom, formou zabezpe&ujiicou trvanlivost’ oznadenia vod&i poveternostnym vplyvom.
Stavba sa povoluje ako trvala.

Stavba bude realizovana zhotovitelom na zaklade vyberového konania. Do 15 dni po ukonCeni
vyberového konania oznimi stavebnik stavebnému tradu zhotovitel'a stavby s preukdzanim jeho
opravnenia na uskutoénenie stavby.

Stavebnik je povinny re$pektovat’ jestvujiice podzemné vedenia a zariadenia inzinierskych sieti a ich
ochranné pasma, pri ktorych dojde kstyku so stavbou a jej technickou vybavenostou a pred
zahdjenim prac zabezpegit' ich vytyenie. Pri siibehoch a krizovaniach stavajicich inZinierskych sieti
s navrhovanou stavbou respektovat prislu$né STN.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskuto&iiovani stavebnych préc nedoslo k spdsobeniu §kdd
na cudzich nehnutePnostiach a majetku a zabezpetit' také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv vystavby na okolie a na Zivotné prostredie:

- potas vystavby nesmie dochadzat’ k ohrozeniu a nadmernému alebo zbyto&nému obtaZovaniu
okolia stavieb, zne¢istovaniu komunikécii, ovzdusia a vod;

- zariadenie staveniska, pomocné konstrukcie a iné technické zariadenia musia byt bezpetné,

- stavenisko musi byt vhodnym spdsobom oplotené /neprichladnym oplotenim do vysky 2,0 m/
a zabezpedené proti pristupu nepovolanych osdb;

- verejné priestranstva, komunikacie a zelei, ktoré st v dosahu i€inkov zariadenia staveniska sa
musia po¢as uskutodfiovania stavby bezpecne chranit’;

- verejné priestranstvd a pozemné komunikicie sa ako stavenisko mézu pouZit' len
v nevyhnutnom rozsahu a ase, pred skon€enim ich uZivania sa musia uviest' do povodného
stavu;

- neprekrogit’ pripustné hodnoty urdené Vyhlaskou & 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkich na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
Staveniskové zariadenie v zastavanom tizemi nesmie svojimi u¢inkami najmé hlukom,
prachom
a otrasmi pdsobit’ na okolie nad pripustni mieru,

- umiestnif kontajnery na odpad zo stavby prednostne na vlastnom pozemku alebo na cudzom
pozemku len so sihlasom majitefa pozemku ato len na Cas nakladania s odpadom za
dodrzania hygienickych, estetickych a protipoZiarnych podmienok, v pripade zaujatia
verejného priestranstva je stavebnik povinny zabezpetit' povolenie prislusncho samospravneho
organu — toto rozhodnutie nenahradza takéto povolenie,

- iadame zabezpegit zniZenie hludnosti, praSnosti, dodrziavanie no¢ného kludu v stlade so
zakonom NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

- Ziadame redpektovat’ ustanovenia zakona NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody,

_ polas realizicie a poCas vlastnej prevadzky Ziadame redpektovat’ vieobecne zévizné
nariadenie
&. 8/1993 o starostlivosti o verejni zelefi na izemi hlavného mesta SR Bratislavy,

- nakladaf s odpadom v stilade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenti
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pri uskutodiiovani stavby nesmie byt ohrozend stabilita a tuhost susednych stavieb a musi byt
bezpetne zaistena ochrana verejného zaujmu ohrozeného stavebnymi pracami.

Podla § 43f stavebného zdkona na uskutoCnenie stavby mozno navrhnit’ a pouzit' iba stavebny
yyrobok, ktory je podla osobitnych predpisov vhodny na pouzitie v stavbe na zamyslany tigel
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24,

25.

26.

Pripadné néroky zo Skody sposobenej stavebnou ginnostou na susednych alebo vystavbou
dotknutych nehnutelnostiach reguluje Siesta Cast, prvd hlava, zékona & 40/1964 Zb. Obdiansky
zakonnik, v zneni neskor§ich predpisov.

Objekty sadovych a parkovych tuprav v ramei predmetnej stavby navrhnit a realizovat’ tak, aby
v maximalnej moznej miere prispeli k zniZovaniu tepelného napitia a podporovali mikroklimu
v areali.

Objekty zariadenia staveniska sa povol'uju ako dogasné objekty na dobu vystavby siiboru stavieb.
Vlastnik zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebnym tradom moznost’ dalicho vyuzitia
zariadenia staveniska, ak ho mozno po dokon&eni vystavby vyuZit' na iné ucely. Podla vysledku
prerokovania bud’ predloZi stavebnému Gradu navrh na zmenu igelu uzivania, pripadne na stavebné
lipravy, alebo zariadenie staveniska po dokonZeni vystavby odstrani (§ 88 ods. 5 stavebného zakona).
Podas stavebnych prac musi stavebnik zabezpegit' opatrenia v zmysle Vyhlagky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a Nariadenia vlady SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko.
Vzmysle § 135 stavebného zékona sa ukladd vlastnikom susednych nehnutelnosti, aby
v nevyhnutnej miere strpeli vykonanie prac zo svojho pozemku.

Riegenie dopravnej situdcie a dopravné znaenie polas stavby odsthlasit’ v Operativnej komisii na
odd. Magistratu hl. m. SR Bratislavy.

V pripade rozkopania verejného priestranstva je stavebnik povinny zabezpelit rozkopavkove
povolenie od prisluiného cestného spravneho organu a v pripade zaujatia verejn¢ho priestranstva
zabezpeéi povolenie prislusného samospravneho organu.

V zmysle Cestného zékona &. 135/1961 Zb. v zneni neskorSich predpisov je stavebnik povinny pocas
stavby udrziavat’ &istotu na stavbou zneéistovanych komunikéciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpeit' bez prerusenia bezpe¢nosti a plynulosti cestnej a pedej premavky.

Stavebnik je povinny zabezpe&it' pri vyvazani stavebného odpadu Listenie motorovych vozidiel pred
vyjazdom zo staveniska

Stavbu realizovat’ v stlade so vieobecnymi technickymi poZziadavkami na vystavbu podla § 43e
stavebného zékona, v stilade so vieobecnymi technickymi poZiadavkami na uskutoiiovanie stavieb
podla § 48 aZz 53 stavebného zdkona, a v stlade s prislu§nymi technickymi normami, zv1ast’ normami
protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a hygienickymi. Pri realizécii stavby pouzivat’ iba vhodné stavebné
vyrobky, ktoré st vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel, v stilade so zdkonom ¢. 133/2013
Z.z..

Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby a viest' o stavebnych pracach stavebny
dennik.

Vyprodukovany odpad je stavebnik povinny odovzdat’ oprdvnenému subjektu na zhodnotenie, alebo
znedkodnit’ na povolenej skladke alebo vo vhodnom zariadeni, v zmysle zdkona C. 7912015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorgich predpisov.

Stavebnik je povinny dodrZiavat’ vieobecné zaviizné nariadenie mestskej Casti Bratislava-Ruzinov ¢.
14/2016 o dodr¥iavani &istoty a poriadku, vieobecne zavizné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy & 8/1993 o starostlivosti o verejni zeleii na tizemi hlavného mesta Slovenske;j
republiky Bratislavy, ako aj vieobecne zavdzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy & 4/2016 o nakladani s komunélnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na izemi
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zneni neskorich predpisov. Stavebnik je povinny
podas realizécii a prevadzky stavby zapojit sa separovaného zberu odpadu podla programu
odpadového hospodarstva dotknutej obce.

Stavebnik, opravnené fyzicka osoba &i pravnické osoba uskuto&iiujiica stavbu, ako aj vlastnik stavby,
st povinni umo#nit’ organom 3tatneho stavebného dohladu a nimi prizvanym znalcom vstupovat’ na
stavenisko a do stavby, nazerat’ do jej dokumentacie a vytvarat’ predpoklady pre vykon dohladu (§
100 pism. a) stavebného zdkona). Tymto poufenim ma stavebny urad za to, Ze vstup na cudzi
pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomim ich vlastnika, v zmysle §
134 stavebného zakona.



27. Stavebnik ie povinny splnit’ osobitné podmienky vyplyvajice z rozhodnuti a stanovisk dotknutych

organov:
Okresny tirad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych

zloziek sivotného prostredia, vyjadrenie ¢. OU-BA-OSZP3-2021/064335/MES/II zo dfia 07.04.2021:
1. drzitel’ odpadov je povinny:
a) zhromazdovat vytriedené odpady podla druhov azabezpetit' ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Ginikom,
b) zabezpetit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
- pripravou na opitovné pouzitie v rAmei svojej €innosti; odpad takto nevyuzity poniknut’ na
pripravu na opétovné pouZitie inému,
- recykl4ciou v rAmei svojej &innosti, ak nie je mozné alebo elné zabezpedit jeho pripravu
na opitovné pouZitie; odpad takto nevyuZity poniknut’ na recyklaciu inému,
- zhodnotenim v rdmci svojej &innosti, ak nie je moZné alebo ulelné zabezpetit jeho
reciklaciu; odpad takto nevyuzity pontiknut’ na zhodnotenie inému,
- znetkodnenim, ak nie je moZné alebo wUfelné zabezpelit jeho recykliciu alebo iné
zhodnotenie,
c¢) odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, ak
nezabezpetuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,
d) viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,
¢) uchovévat aohlasovat’ ustanovené udaje zevidencie prisluinému organu S§tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve (§2 vyhlaska MZP SR é&. 366/2015 Z.z.) ak naklada rone v sihrne
s viac ako 50kg nebezpeénych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov;
ohlasenie o vzniku odpadu a nakladan{ s nim podava za obdobie kalendrneho roka tunajSiemu
tradu, ako prislusnému organu ¥tétnej spravy odpadového hospodérstva, do 28. februdra
nasledovného kalendarneho roka.

2. Pévodcovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povol'uje odpad zhromazd'ovat' v mieste jeho vzniku
(tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutny &as (napr. do naplnenia velkoobjemového kontajnera),
nésledne sa musi ihned’ odviest’ k opravnenému odberatel'ovi.

3. Dritel odpadov pred zadatim stavebnych prac predlozi tunajSiemu tradu spdsob nakladania
s odpadom 17 05 06 vykopova zemina in4 ako uvedend v 17 05 05.

4. Ku kolaudagnému konaniu je potrebné dolozit’ zaviizné stanovisko tunajsieho uradu podra fi 99 ods. 1
pism. b) bodu & 5 zékona o odpadoch. K Ziadosti o vydanie stanoviska je potrebné dolozit’ doklad,
preukazujtici spdsob nakladania s odpadmi zo stavby (tj., faktiry a vazne listky o odovzdani odpadu
oprévnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov apodla vyjadrenia tunajsicho tiradu v stavebnom
povoleni). V dokladoch musi byt taxativne oznaend stavba, z ktorej odpad pochédza, inak doklad
nebude povazovany za relevantny.

Okresny tirad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych

zlosiek sivotného prostredia, vyjadrenie &. OU-BA-OSZP3-2021/064406/SUP/II zo dria 06.04.2021:

1. K ziadosti o sthlas na u¥ivanie zdrojov predloZit projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,
vratane rezu resp. vyskopisu, preukazujiceho skuto¢ni vySku komina.

2. Predmetné zdroje znetistenia ovzdusia (2x nahradny zdroj elektrickej energie - dieselgenerator) musia
spliiat’ podmienky zabezpe&enia rozptylu emisii zne&ist'ujicich latok podla vyhlasky ¢&. 410/ 2021 Z.z.
v zneni neskor$ich predpisov.

Povinnosti stavebnika:
3. Stavba predmetnych zdrojov musi byt realizovana v suladu s predlozenou projektovou dokumentaciou.

4. Kayda technologickd zmena oproti predlozenej projektovej dokumentécii s dopadom na ovzdusie musi
byt prerokovana a schvélena tunaj$im tiradom ako prislu$nym organom ochrany ovzdusia.

5. Na uzivanie zdrojov je potrebné poziadat tunajsi tirad o sthlas podla § 17 ods. 1 pism. a) zdkona &.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorich predpisov a predloZit’ splnenie podmienok tohto sthlasu.




6. Sudasne v silade s § 15 ods. 1 pism. d) zdkona &, 137/2010 Z. z. o vzdu§i v zneni neskorsich predpisov

predlozif’ tunajsiemu tradu Ziadost o schvdlenie postupu zistovania vypustencho mnozstva emisii
z predmetnych zdrojov.

Olkresny 1irad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivoiné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vvbranych

Zoziek Zivotného prostredia, vyjadrenie & QU-BA-OSZP3-2021/080071/SUP/ zo diia 27.05.2021.

I

Predmetny zdroj znegistenia ovzdudia (2x plynovy vyvijat pary do vonkajSieho prostredia) musia
splitat’ podmienky zabezpegenia rozptylu emisif zneistujiicich latok podl'a vyhlasky &. 410/ 2021 Z.z.
v zneni neskor$ich predpisov.

K iadosti o sthlas na uZivanie zdroja predlozit’ projektovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
vratane rezu resp. vySkopisu, preukazujiiceho skutoéni vySku komina.

Povinnosti stavebnika:

Stavba predmetnych zdrojov musi byt realizovand v stladu s predloZenou projektovou
dokumentaciou. _

Kazda technologick4 zmena oproti predloZenej projektovej dokumentacii s dopadom na ovzdu$ie musi
byt prerokovan a schvélend tunajsim tradom ako prislu¥nym orgénom ochrany ovzdusia.

Na u#ivanie zdrojov je potrebné poZiadat’ tunajsi trad o sthlas podla § 17 ods. 1 pism. a) zakona &.
137/2010 Z. z. 0 ovzdu§i v zneni neskordich predpisov a predloZit’ splnenie podmienok tohto sihlasu.
Stdasne vstlade s § 15 ods. 1 pism. d) zédkona &, 137/2010 Z. z. o vzdudi v zneni neskorSich
predpisov predloZit’ tunaj§iemu tiradu Ziadost’ o schvalenie postupu zistovania vypusteného mnoZzstva
emisii z predmetnych zdrojov.

Olkresny virad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranyvch

zZlogiek Zivotmého prostredia, vyjadrenie & QU-BA-OSZP3-2021/099201-002 zo diia 13.7.2021 - suhlas:

PS 3.2.1 Dieselagregat BCT 3 pre bytové domy

1.
2,
3.
4,
5.

6.
7.

elektricky zdrojovy agregit DG Motorgenerator GP 220 SM/B s menovitym zdkladnym vykonom 220
kVA/176 kW

umiestneny v miestnosti dieselagregatu na L.PP v technickom zizemi

DG je v odhluénenej kapote a ma prevadzkovi nadrZ s objemom 370 litrov

neoddelitelnou stigastou sustrojenstva je prevddzkova palivovd nadrz s celkovou kapacitou
postadujiicou na min. 8 hod chodu pri 100 % vykone

spodok odhluénenej kapoty je koncipovany ako havarijnd vafia pre zachytenie vSetkych
prevadzkovych naplni vratane nafty

plnenie prevadzkovych nadrzi bude zabezpetensé z vozika s havarijnou vatiou z 200 litrovych sudov
pre manipuléciu s naftou a pre jej skladovanie (vratane olejov) platia ustanovenia STN 65 0201 ¢1. 32

PS 3.2.1 Dieselagregat BCT 3 pre administrativnu budovu

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

elektricky zdrojovy agregat DG Motorgenerator GP 900 SM/P s menovitym zdkladnym vykonom 900
kVA/720 kW

umiestneny v miestnosti dieselagregatu na 1 .NP v technickom zazem

DG je v odhluénenej kapote a ma prevadzkovii nadrz s objemom 1600 litrov

neoddelitelnou sudastou sustrojenstva je prevadzkova palivova nadrz s celkovou kapacitou
postaujicou na min.8 hod chodu pri 100 % vykone

spodok odhluénenej kapoty je koncipovany ako havarijnd vafia pre zachytenie vSetkych
prevadzkovych néplni vratane nafty

plnenie prevadzkovych nadrz bude zabezpedené z vozika s havarijnou vatiou z 200 litrovych sudov
pre manipuldciu s naftou a pre jej skladovanie (vratane olejov) platia ustanovenia STN 65 0201 ¢l. 32

Potas prevadzky je stavebnik povinny redpektovat’ ustanovenia§ 39 vodného zakona

Olresny 1irad Bratislava, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krizového pldnovania,

vyjadrenie ¢. QU-BA-OKR1-2021/065081/2 zo diia 06.05.2021:

Ku kolaudagnému konaniu pozadujeme predloZit’:

nase zavizné stanovisko



dokumentaciu skutodného vyhotovenia stavby (Cast’ CO)

podrobne dopracované dispoziéné riedenie, technické riefenie a vetranie ukrytu v stlade s prilohou &. 1
gast’ tretia - jednoduché tkryty, odst. I pre kapacitu 50 ukryvanych 0sdb a viac k vyhlaske ¢. 532/2006
vyplneny uréovaci list JUBS v dvoch vytlatkoch v stilade s§ 12 odst.4 vyhl.532/2006.

Magistrdt _hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie osvetlenia, sieti a energetiky,

vyjadrenie & MAG 394047/2021 zo dria 12.07.2021:

L.

51

6.

Pozadujeme chranit’ kablové rozvody verejn¢ho osvetlenia, ktoré sa nachadzaju v zdujmovom Gzemi,
pred poskodenim. Pred zafatim stavby kible VO zakreslite a v teréne vytydite odbornou firmou. O
zékres kéblovych vedeni je potrebne poziadat’  prostrednictvom mailu na adresu
osvetlenie@bratislava.sk.

O planovanom zalati prac Ziadame pisomne informovat prostrednictvom mailu na adresu
osvetlenie@bratislava.sk.

V pripade obnaZenia, prip. poskodenia kdblového vedenia VO pozadujeme realizovat” vymenu celého
kéblového pola s ulozenim nového kébla do chrani¢ky FXKVR 63 a obnovenie kablového 16zka.

Pri pracach dodrZite STN 73 6005, ostatne platne normy a stivisiace predpisy.

Pred zadiatkom préc, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby Ziadame informovat’ a prizvat’ spravcu
VO a prevadzkovatela VO.

Vietky stavebné prace zrealizujete bez prerudenia funkénosti VO. Pripadn@ poruchu VO ohlésite.

Magistrdt hlavného _mesta Slovenskej republiky Bratislavy. oddelenie sprdavy komunikdcii, vyjadrenie ¢.

MAGS OSK 50055/2021-113713 RIO 83-21 zo diia 28.06.2021:

1.

Pred realizaciou rozkopavok je investor povinny zabezpelit si u prislusncho cestného spravneho
organu vydanie ,,Povolenia na rozkopavku" na dotknutej pozemnej komunikécii alebo chodniku (s
platnym POD) a tiito si naplanovat’ tak, aby rozkopdvka mohla byt realizovana v obdobi od 15.marca
do 15. novembra bezného roka v najkratSom mo#nom technologickom obdobi.

Vietky rozkopévkové price realizované na pozemkoch v spréave HI. m SR - OSK Ziadame vykonavat’

na zaklade rozkopavkového povolenia a tieto musia byt prevzaté spravcom komunikécie najneskor do

preberacieho (kolaudaéného) konania.

Ziadatel' je povinny sa pri realizacii rozkopavkovych préc riadit’ a dodrziavat’ detaily, ktoré uruju

Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stranke bratislava.sk, link:

https://bratislava.skisk/technicke-listy-mesta-bratislava

Rozkopévky Ziadame zrealizovat' v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov, pri

vykopovych pracach nevytvarat' skladku materidlu na miestnych komunikéciéch, vykopovy materiél

ihned’ odvézat.

Po rozkopavkach Ziadame:

- Na asfaltovych chodnikoch urobit’ novi povrehovi tipravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladny betén tr. C
12/15 hr. 12 cm poloZeny na zhutneny podklad a oSetreny penetradnym naterom s obsahom asfaltu
0,5 kg/ m2) na celii $irku chodnika (od objektu po obrubnik) a cela dizku dotknutého tseku,
pdvodnl PU zarezat’ kolmo na os chodnika, dodrZat’ niveletu chodnika a obrubnikov, uvolnené
obrubniky (poskodené obrubniky vymenit’ za nové) osadit’ do beténového 167ka a zaskarovat’

- Dlazbu (na gastiach chodnikov s PU z dlazby) predlazdite, pouZijete dlazbu rovnakej kvality, farby a
rozmerov, dlazbu podbeténujete beténom tr. C 12/15, hr. 12 cm, na podsyp dlazby pouZijete
kamennt drvu fr. 4/8 mm a na za$karovanie dlazby pouZijete kamennii drvu fr. 0/4 mm (nie piesok-
vyplavuje sa).

Pri spitnej tprave dotknutych chodnikov v sprave OSK opravite niveletu vietkych obrubnikov tak,

aby pri realizdcii novej povrchovej Gpravy bola dodrzané spravna niveleta chodnikov, ich esteticky

yzhPad a dobry odtok povichovych vdd, uvolnené obrubniky osadite do beténového 16zka

(poskodené obrubniky vymenite za nové rovnakej kvality, farby a rozmerov) a zaSkarujete.

Dotknuté plochy cestnej zelene upravit' do pdvodného stavu (po rozkopavke zasyp zhutnit tak, aby
po dazdoch nedoslo k deformacii nivelety zelene), dodrzat’ niveletu zelene (okolitého terénu,
priekop, aj svahov) a jej odvodilovaciu funkénost, re§pektovat’ a chranit’ pred poSkodenim existujuce
dreviny (aj ich koreffovy systém) v zmysle platného zakona a predpisov o ochrane krajiny a prirody,
terén vydistit (vyhrabat® $trk), zahumusovat' - min. hr. humusu 10 cm (na povrchu nesmie byt
rozhrnuty vykopok), zaloZzit' travnik (vysevom alebo drnovanim), travnik po zapestovani pred

'
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10.
11.

12,

13.

14,

13.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

odovzdanim odburinit, vygistif a 1 x pokosit. Sthlas a podmienky k vyrubu drevin a k nahradnej
vysadbe (v rdmci cestnej zelene) udel'uje a stanovuje Odd. rivotného prostredia a mestske]j zelene.
Pripade potreby vyrubu drevin o povolenie a podmienky k vyrubu a k nahradnej vysadbe (v rémei
cestnej zelene) musite poZiadat’ odd. Zivotného prostredia a mestskej zelene.
- Rozkopéavky po ukondeni zépisniéne odovzdate OSK - spravcovi komunikécii a cestnej zelene.
Riedenie bezbariérovych tiprav - vritane vietkych detailov (osadenie varovnych a signalnych prvkov)
ziadame odshhlasit’ a potvrdit’ na Unii pre nevidiacich a slabozrakych. Na varovné a signalne prvky
ziadame pouZzivat’ dlazbu antracitovej farby.
Na zaklade rozhodnutia €.33/2015 primatora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorym
sa ustanovuji ceny prendjmov za uloZenie inZinierskych sieti(IS) v kolektoroch a mostnych objektoch,
s bezpe&nostného hladiska a strategického vyznamu kazdy sprévea IS uloZeny v kolektoroch musi mat’
uzavret( ,,Zmluvu o uZivani kolektora".
Nakolko kolektor z hladiska kolisania spodnej vody a zamorenia zeminy ropnymi produkimi je
kolektor chraneny po celom obvode a dizke s trvalou ochrannou pomocnou félie PENEFOL L-950
hribky 2,5 mm a textiliou TATARTEX ,ktora ma obojstrann{i ochranu proti poskodeniu . PouZité
betény na kolektor st steny a dno VA3-C20/25 a podla STN je to vodostavebny beton VS s pouzitim
chemickej odolnosti A3. Ziadame predlozit' PD naruenia vonkaj¥ej izolacie kolektoru a prestup HDPE
rir cez steny a protipoZiarne priecky v silade s STN 737505 a nadvézne platnych noriem, predpisov.
Za dlhodoby prendjom kolektora,, Kosicka" v tseku od KK-I>KK9-I>VS15KK10, za ulozenie IS s
vystupom do vykopu uzavriet' ,,Zmluvu o uZivani kolektora" na OSK - Zaporozska €. 5 p. BlaZekova,
tel. ¢isl: 59356794.
Predloit realizaént PD na vyjadrenie a diZky IS v kolektore (podklad k zmluve o uzivani kolektora).
Vstup ,,do" a vystup ,,z" kolektora realizovat’ jadrovym vrtom (nie prierazom, nie stropom ani v
priestore vstupnej a servisnej 3achty), pri realizécii dodr7at’ STN 73 75 05, kladaCské plany,
prevadzkovy poriadok kolektorov a pokyny sluzbukonajticich pracovnikov kolektorov .
Prechod IS stenou kolektora, riefit’ ukladanim do chraniiek z nehorlavych (A), alebo tazko horlavych
(B) materidlov, ktoré musia presahovat’ cez kolektorovii stenu 10 mm. doplnit’ detailne rezy zabraného
kolektora.
Po ulo¥eni IS Ziadame otvor v chrénidke zaplnit’ Pahko vyberate'nym nehorfavym materialom ( priklad
HILTI tmel). (A). Tesnenie sa vykona tak, aby sa zamedzilo prenikaniu vody a plynu do kolektoru a
$ireniu poZiaru .(typ a certifikat priloZit’ k PD).
Otvory v kolektore Ziadame vodotesne - plynotesne zaizolovat.
Prostredie v kolektore je stanovené protokolom o uréeni prostredia poda STN 33 03 300 ¢l. 3.2.3 -
vlhké v celej trase kolektora. Vetky nové ocelové konstrukeie musia odolévat’ vlhkosti v kolektore -
povrchova Gprava - 2x galvanické pozinkovanie.
V rdmci ochrany pred Grazom elektrickym pridom podla STN 33 2000-4-41./413.12. sa vietky nové
kovové konstrukeie namontované v kolektore sa musia pripojit na existujiicu uzemfiovaciu sistavu .
IS uloZené v kolektore musi byt zo samozhasavych materidlov, aviak nesmie byt stupefi horfavosti C
3.. (typ a certifikat priloZit' k PD).
IS ziadame po uloZeni oznagit’ trvalym &iselnym oznaSenim podfa objektu , ulice a &. d. na vstupoch
,»do" a vystupok ,,z" kolektora podl'a STN 34 10 50, STN 33 200-5-52
Pri vykonavani préc je nutné dodrZiavat bezpednostné predpisy a vietky STN , aby nedoslo k
poskodeniu ostatnych inZinierskych sieti &i vybavenia kolektora respektive tirazu z ich poskodenia
(VN,NN,plyn...). Pre ochranu inZinierskych sieti je nutné pouzit’ vhodné krycie materialy podl'a druhu
vykonévanych préc. Na inZinierske siete je zakazané ukladat alebo veSat’ pomocné stroje, pristroje,
naradie a material. Prace mdZu vykonévat’ iba pracovnici s prislusnou kvalifikéciou a pou€eni o praci v
kolektoroch, star§i ako 18 rokov a zdravotne spdsobili. Za dodrziavanie tohto predpisu zodpoveda
vysielajlica organizécia.
Povolenie na prace v kolektore po odstthlaseni PD a podpisani ,,Zmluvy o uZivani kolektora" na
centralnom dispedingu kolektorov, ul. H. Melikovej €. 19B, ¢.: 653 11 000, 653 11 802 minimalne
2 dni pred zaéatim prac - po splneni podmienok a predloZeni certifikatov nehorl'avych materidlov.
Kolektor po ukonéeni préc uviest do pdvodného stavu a odovzdat’ pracovisko sprave kolektorov.
Po ukongeni prendjmu Ziadame nainstalovany IS zdemontovat’ a otvory (po prestupoch cez steny
kolektoru) plynotesne uzavriet'.



23.

24,

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31

32.

Predlozend PD neriedi cestnii svetelni signalizéciu (CSS), ani kapacitnil zétaz dopravy, hlavne
vytistenie na ul. Svitoplukova. V realizaénom projekte ziadame predloZit’ ] rie§enie CSS.

Predlozentt PD postupujeme spravcovi verejné¢ho osvetlenia- oddelenie osvetlenia, sieti a energetiky
(O0SaE) hl. m. SR Bratislavy, ktory uvedie podmienky k predmetnej PD v samostatnom vyjadreni.
Pred zatiatkom préc je potrebné nechat zakreslit' trasy optickych sieti (OS) v sprave hl. m. SR
Bratislavy odd. informa&nych technolégii (OIT) a schvalit’ navrhovanil trasu HDPE rar (OS zakresluje
Mgr. Lucia Vel¢icka)

Néavrh POD dogasného aj trvalého dopravného znagenia Ziadame prerokovat’ v Komisii pre urovanie
dopravného znalenia a dopravnych zariadeni.

Trvalé zvislé a vodorovné dopravné znalenie 7iadame zrealizovat' v zmysle platného POD a zékona ¢.
8/2009 Z. z. o cestnej premévke.

Dalii stupeti PD - realizaény projekt Ziadame prelozit' na vyjadrenie.

Uplatiiujeme si zaruénii lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).

Po ukon&eni vystavby - ku kolaudadnému konaniu Ziadame vy¢istit' vpusty dazd’ovej kanalizacie v
okoli stavby a opravit vietky $kody vzniknuté na komunikécidch, chodnikoch, zeleni, VO a
dopravnom znageni v sprave Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spésobené stavebnou ¢innostou.

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby Ziadame prizvat’ OSK - spraveu komunikacii, spraveu DZ,
cestnej zelene a oddelenie stavebnych €innosti VO.

V zmysle zdkona & 135/61 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov je stavebnik povinny pofas stavby udrZiavat® Cistotu na stavbou znecistovanych
komunik4ciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeCit' bez poruSenia bezpecnosti a
plynulosti peSej a cestnej premavky

Magistrdt _hlavného _mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sekcia Fivotmého prostredia, oddelenie

Sivomého prostredia, vyjadrenie &, MAGS OZP 49661/2021-382552 zo dria 22.06.2021:

1.

osadené budi 3 ks PPK s objemom 5 m3 na zmesovy odpad, s intervalom odvozu 1x tyZdenne, 2 ks
PPK s objemom 5 m3 s intervalom odvozu 1 x tyZdenne, 2 ks PPK s objemom 5 m3 na zber plastov
zbieranych spolu s kovmi a kompozitnymi obalmi s intervalom odvozu Ix tyzdenne a | ks PPK s
objemom 3 m3 na zber skla s intervalom odvozu 1x mesacne,

osadenie kontajnerov bude v dostupnej vzdialenosti zvozovej techniky oprévnenej osoby, s osadenim
podzemného kontajnera maximalne 6 m od pozemnej komunikéacie $irky 3,8 m, s pozdiinym sklonom
terénu maximélne 12%, s voPnym priestorom nad podzemnym kontajnerom do vysky 6 m od
tirovne terénu, vhodny pre budovanie drobnej stavby o rozmeroch do 25 m2, hlbky 1,6 m pod
firoviiou terénu, s minimélnou podjazdovou vykou 4,0 m s miniméalnou vzdialenostou 1,0 m od
pozemného kontajnera a najbliz8ieho parkovacieho miesta,

stanovidte PPK bude umiestnené pri prijazdovej komunikécii tak, aby zberné vozidlo malo pristup k
PPK na vzdialenost max. 6 m od uchytenia najvzdialenejsieho PPK hydraulickou rukou,

siadatel' zabezpedi manipuladny priestor 5 x 11 m pred stanovitom a neparkovanie motorovych
vozidiel v manipulanom priestore, v kriZovatke a na prijazdovej komunikécii ku stanovistu PPK,

v prvom rade o komunikécie budi umiestnené PPK na zmesovy odpad a sklo a v druhom rade od
komunikacie budii umiestnené PPK na triedeny odpad,

v rdmei kolaudaéného konania bude prizvany odbor Zivotného prostredia mestskej Easti Bratislava -
Ruzinov,

miestny poplatok za zmesovy odpad na zber a prepravu komunélnych odpadov za 3 ks PPK s
objemom 5 m3 a intervalom odvozu 1 x tyzdenne, bude uréeny ako za 15 ks 1 100 1 kontajnerov s
intervalom odvozu 1 x tyZdenne, t. j. 15 x 16,59 € za jeden odvoz v stvislosti s § 9 ods. 1 pism.c)a§
11 VZN &. 6/2020,

upozoriiujeme, e od 01.01.2023 bude na tizemi Bratislavy povinné vyhradit’ priestor na nadoby na
triedeny zber biologicky rozloZitenych kuchynskych odpadov z domacnosti.

Mestskd cast Bratislava - RuZinov, oddelenie dopravy. stanovisko ¢. OD/CS 7197/2021/RRRI12 zo dna

23.04.2021:

1.

Dopravné napojenie na nadradeny dopravny systém je rieSené z miestnych komunikacii vedenych po
Kogickej a Sviitoplukovej ulici.
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Vietky vystavbou dotknuté komunikécie (Kogicka, Svitoplukova a Paritkova ul.) st vsprave
Magistratu hl. m. SR Bratislavy.

Vypodet potrieb statickej dopravy je vykonany podla platnej STN 73 61 10/Z2, navrhovany pocet 548
stojisk v podzemnej gardZi a 12 na teréne potreby statickej dopravy s rezervou uspoyojuje.

Pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002
Z.z. 48 stojisk povaZujeme za dostaujtice.

Krajské riaditelstvo _hasic¢ského _a zdchranného _zboru v Bratislave, vyjadrenie ¢. KRHZ-BA-OPP-

2021/000251-002 zo dfia 23.04.2021:

1.

S predloZenym rieSenim stthlasi za predpokladu, Ze poZiarne dvere vediice z poZziarneho tseku P1.3 do
chrénenej tinikovej cesty typu B bud typu E1 a nie EW (podl'a §45 ods. 6 vyhlasky MVSR ¢£.94/2004
7.z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uZivani
stavieb), ako je uvedené v posudzovanom projekte.

Upozornenie: Posudzovana stavba je vybavend hlasovou signalizaciou poziaru aj elektrickou poziarnou
signalizdciou, &o nie je zrejmé podla grafickej Sasti rieSenia protipoziarnej bezpednosti stavby.

Dopravny sirad, vyjadrenie ¢. 5316/2022/ROP-003-P/635 zo dria 17.01.2022:

1.

Najvy$si bod stavby, vratane vietkych zariadeni umiestnenych na strechdch administrativy a bytovych
domov (napr. reklamné zariadenia, antény, technoldgie a pod.), ostatnych objektov a zariadeni
nestavebnej povahy umiestnenych v riesenom Gzemi anajvy3$i bod stavebnych mechanizmov
pouzitych pri realizicii svojou najvysgou &astou (veZa, tiahlo, maximalny zdvih ramena veZového,
resp. mobilného Zeriava, beténpumpy a pod.), nesmie prekrogit' nadmorskd vysku 230,0 m n. m. Bpv,
tj. vysku cca 93,3 m od drovne terénu (najkritickej§ie vyskové obmedzenie urdené kuzelovou
prekazkovou plochou Letiska M.R. Stefanika Bratislava) bez predchiddzajuceho sithlasu Dopravného
uradu.

Bratislavsky samosprdvny kraj — odbor dopravy, stanovisko ¢ 03854/2022/CDD/02469 zo dria 17.01.2022:

L.

8.

Pri stavebnych pracach alebo pracach stivisiacimi s nimi v blizkosti mestskej (trolejbusovej) drahy na
ulici Mlynské nivy a Svitoplukova stavebnik zabezpe&i, aby nebola poskodena alebo narusena statika
elektrického zariadenia trolejbusovej drahy.

Realizdciou stavby méze dojst’ na ulici Mlynské nivy ku styku s podzemnymi vedeniami mestske;
drahy. Z uvedeného dévodu je potrebné tieto podzemné vedenia zamerat’ so spravcom sieti DPB, a.s.
a prerokovat’ postup pri napiﬁani investi¢nych zamerov.

Je potrebné vyziadat' si stanovisko spravcu drahy a jej sicasti — Dopravného podniku Bratislava, a.s.,
Olejkarska €. 1, Bratislava

Stavebné préce ani ind &innost sivisiaca snimi nesmu v Ziadnom pripade spdsobit’ zastavenie
preméavky na trolejbusovej drahe, t.z., e stavebné préce ani ind &innost' sivisiaca snimi nesmu
sposobit’ napdtovi ani dopravni vyluku

Verejne pristupné miesta (okn4, balkény, leSenia, ... ) musia byt’ vzdialené od Zivych asti trakéného
vedenia minimalne 3 m.

Pri pracach v blizkosti sidasti trolejovej drahy, napr. napdjacich a ovladacich kéblov je nutné
dodrziavat’ STN 34 31 12 najmi &l. 112, 117 a 120, podla ktorych bezpe¢nostna vzdialenost od
zivych &asti trakéného vedenia je minimélne 1,0 m, o je potrebné bezpodmiene¢ne dodrZiavat.

V ochrannom pasme elekirického zariadenia nesmie byt vykondvand Ziadna Cinnost’ (napr.
manipuldcia stavebného materialu so Zeriavom, ...) bez napitovej vyluky po dohode so spravcom
dréhy a jej sa&asti — Dopravnym podnikom Bratislava, a.s., Olejkarska ¢. 1, Bratislava.

KriZenia a subehy inZinierskych sieti musia byt rieSené v stilade s STN 73 6005.

Dopravny podnik Bratislava, vyiadrenie & 6423/8572/2000/2021 zo diia 28.04.2021:

i

Stavebnik a prevadzkovatel' objektu st povinni strpiet’ zastavku trolejbusov a autobusov MHD na
Svitoplukovej ulici, ktora je pred zamy$Panym objektom a je zriadend vo verejnom zéujme.

2. Parkovanie dopravnych prostriedkov obyvatel'ov, zamestnancov, navitevnikov, zdsobovania a servisu

musi byt rie¥ené a trvale zabezpetované tak, aby ani sekunddme nedochidzalo k obmedzovaniu
plynulosti premavky trolejbusov a autobusov na verejnej komunikdcii.
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10.

1.

12,

13.
14.

15.

16.

Stavebné prace a vietky ostatné sprievodné &innosti vratane obnovovania povrchov komunikacii nesmu
ohrozovat' bezpetnost’ cestnej premavky a bezpetnost’ prevadzky na trolejbusovej dréhe a taktiez v
autobusovej MHD na Svitoplukovej ul., nesmii obmedzovat plynulost premavky trolejbusov a
autobusov nad rémec riadne schvaleného a zastupcom DPB a.s. potvrdeného projektu doCasnej
organizacie dopravy a dopravného znadenia (operativna komisia odd. prevadzky dopravy Magistratu
hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v Ziadnom pripade nesmi spdsobit zastavenie previdzky na
trolejbusovej dréhe, t. zn. 7e stavba nesmie spdsobit’ napatovii a dopravni vyluku na fiou dotknute;
trolejbusovej trati.

V pripade, Ze si stavebna &innost’ vyZaduje nutnost’ odklonit’ linky MHD, je nutné vyriesit’ aj nahradné
trasovanie liniek MHD, ktoré musi byt potvrdené Oddelenim verejnej dopravy Magistratu hl. mesta SR
Bratislavy ako objednévatela vykonov vo verejnom zdujme. Potvrdené riefenie bude sucastou
sprievodnej spravy projektu organizécie dopravy predkladaného do operativnej komisie Odd.
previadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.

V pripade, Ze si stavebna &innost vyZaduje doSasné zruSenie zastivky MHD, je nutné vyriesit' aj
nahradnii polohu dogasnej zastivky MHD, ktora musi byt potvrdena dopravcami, ktori zastavku
obsluhujii. Potvrdené rieSenie bude sidastou projektu organizdcie dopravy predkladaného do
operativnej komisie Odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.

Priestor vozovky na Svitoplukovej ul. nesmie byt' pouZivany pre ucely skladky stavebného materialu a
ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebnych strojov, mechanizmov, a pod.
Vozovku v priestore zastivok MHD projektovat’ a budovat’ na povrchu s cementobetonovym krytom,
uzatvaracim naterom a metliSkovou pravou, s pouZitim siefovej vystuze, v prieénych dilatatnych
$karach vkladat klzné tmy 0 28 mm a spodné vrstvy §tandardné, pre tazki vozovku. Nabehové hrany
beténovej vozovky realizovat' v pddorysnom tvare lichobeznika pod uhlom 60°, ktorého zakladiia je pri
chodniku (néstupisti), resp. zastdvkové pruhy riedit’ v celku beténové so siefovou vystuzou. Pre
zniZenie Sasovej naro&nosti pri vystavbe zastivky, mdZe byt alternativne zhotovena aj zo §pecialnych
prefabrikdtov.

Nastupistia zastavok realizovat’ so zvySenou néstupnou hranou 200 mm nad Groviiou prilahlej vozovky
a s pouZitim zaoblenej hrany obrubnika voli pneumatikam dopravnych prostriedkov, tzv. Kasselsky
obrubnik. Di#ka nastupnej hrany 40m (di¥ka vhodna na zastavenie si¢asne dvoch kibovych vozidiel).
V priestore beténovej vozovky zastavkovych pruhov nesmi byt umiestiiované klasické uli¢né vpuste.
Odvodnenie zastavky rie$it’ inym dostupnym rie$enim (sklonu od néstupiSta k vozovke, kasselsky
obrubnik s odvodnenim, §trbinové odvodnenie atd’.).

Z4kladnt infradtruktiru ka¥dej novobudovanej, alebo rekonstruovanej zastavky MHD tvori oznacnik,
elektronick4 informa&na tabula so zobrazovanim odchodov spojov v realnom &ase a akustickym
zariadenim pre nevidiacich a slabozrakych, automat na predaj cestovnych listkov - pre automat
pozadujeme vybudovat’ iba pripravu na jeho osadenie. Tieto zariadenia musia mat’ spoloénu elektricki
pripojku na samostatny merany odber. NN pripojky pre tuto vybavenost’ musia byt samostatnym
stavebnym objektom.

7astavkové elektronické informaéné tabule, ako objekt riesenej stavby poZadujeme obojstranné; 6-
riadkovét,andardne pouZzivaného typu v Bratislave.

V priestore nastupf3t zastavok nesmi byt pevné prekazky, t. zn. objekty treba primerane prisposobit’
infradtruktare zastdvok. Napriklad trakéné stlpy, stoZiare verejného osvetlenia, stromy, atd’.
pozadujeme odsadit’ minimalne 2 m od nastupnej hrany néstupista.

V rémei nastupiita realizovat’ varovny a signélny pés. Signélny pas umiestnit’ 1 m od oznaénika.

V prednej ¢asti zastivok mdze byt umiestneny stip verejného osvetlenia a to tak, aby mohol byt
zaroveli pouZity pre umiestnenie oznagnika a elektronickej informaénej tabule. Ak sa v priestore
zastavky stip verejného osvetlenia nenachddza, umiestnit’ elektronicki informaén( tabul’u tak, aby jej
stip mohol byt’ zaroveti pouZity pre umiestnenie ozna¢nika.

Kazdi zastavku odportdame vybavit' presklenym zastavkovym pristreskom S$tandardne uZzivaného typu
a v kazdom takomto objekte umiestnit’ riadne uzamykatelna vitrinu formatu AO naleZato. Podmienky
realizécie prerokovat s Magistratom hl. mesta Bratislavy za tgasti zistupcu DPB, a. s. [tf. 5950 1573].
V priestore zastdvkovych pristreskov treba primerane upravit' spevnené plochy a chodniky vratane
zaberov. Pozadujeme na kazdej zastavke prvy pristre§ok (v polohe najblizsie k ozna&niku) vybavit
vitrinou uzamykateI'nou jednotnym 3tandardne pouZivanym univerzalnym kli¢om. Vitrinu s formatom
AO montovat’ v polohe na lezato. Otvéranie vitrin musi byt do strany (pant je vo zvislej polohe).
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18.

19.

20.
21.
22,

23.

Horn4 hrana vitriny musi byt v takej vyske, aby umiestfiované informa&né materidly poskytované
cestujiicej verejnosti boli pri manipuldcii dostupné, ako aj pre cestujicich &itatelné. Umiestiiovat
lavi¢ku na sedenie priamo pod vitrinou je nevhodné.

. Stavebnik je povinny zabudovat’ do chodnika zikladovii konstrukeiu zastavkového stipika obnovenej

zastavky trolejbusov a autobusov MHD na vlastné néklady v pripade ak nebude osadeny na stip VO.
Konkrétne podmienky musi dohodnit' s prevadzkou 0drzby zastavok [tf. 5950 2213] a sucasne s
referatom koordinacie dopravy DPB, a. s. [tf. 5950 1538].

Pravy jazdny pruh Svitoplukovej ul. v smere na Péri¢kovu ul. v useku Mlynské nivy - Parickova ul.
uvazovat’ ako BUS pruh.

Zavizny termin zadiatku stavebnych préc (aj pre jednotlivé etapy vystavby) 7iadame oznamit’ DPB, a.
s. telefonicky na tel. 02/5950 1573/1538, (pripadne emailom na adresu spacek.robert@dpb.sk,
podhomy.karol@dpb.sk ), najneskdr 14 dni vopred. Sugastou ozndmenia musi byt presny casovy
harmonogram prac a kompletné udaje osoby zodpovednej za stavbu (firma, meno, telefon).

Zatiatok vykopovych a stavebnych prac musi byt’ nahlaseny spraveovi PTZ (tf. 5950 1491).

Vykopové a stavebné prace nesmii narusit’ statiku nosného systému, ani poskodit zariadenia PTZ.

Pri pracach v blizkosti trakéného vedenia je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3112, najmé &lanky
112, 117 a 120.

Verejne pristupné miesta (okné, balkény, ledenia, ...) musia byt vzdialené od Zivych &asti trak&ného
vedenia minimalne 3 m!

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, vyjadrenie & 76/SK/2021/Ko zo diia 25.05.2021:

1.

Vietky schodiska riesit podPa &lanku &. 1.3 Prilohy k vy3sie uvedenej vyhlagke. Prvy a posledny
stupefi, po celej ¥irke, kazdého schodiskového ramena musi byt vyrazne farebne rozoznatelny od
okolia. Stasne upozoriiujeme, ¥e drzadla na oboch stranch musia presahovat’ zaiatok a koniec
schodiskového ramena min. o 150 mm.

Presklené dvere a sklené plochy musia byt oznaéené kontrastnym pasom $irokym najmenej 50 mm vo
vyske 1400 az 1600 mm.

Vytahy a ich ovladanie je potrebné zrealizovat’ z aspektu nevidiacich a slabozrakych v sulade s
¢lankom &. 1.7 Prilohy vyhlasky &. 532/2002 Z.z. Ovladacie zariadenie musi byt’ &itatelné aj hmatom.
Hmatatelné oznadenie sa nemdZe umiestnit’ na tlatidle ovladacieho panelu. Odporica sa vpravo od
tlagidiel ovladacieho panelu umiestnit’ hmatatelné symboly a vlavo umiestnit oznadenie v Braillovom
slepeckom pisme. Ovladag pre vstupné podlazie musi byt na ovladacom paneli v kabine vytahu
vyrazne vizudlne a hmatovo odlifeny od ovladagov pre ostatné podlazia. Chodbovy privolava¢ vytahu
mus{ mat’ aj hmatatelné oznadenie vratane hmatate'ného oznalenia isla podlaZia. Prijazd privolanej
kabiny musi oznamovat’ zvukovy signal.

Stipy v tvare V, ktoré sa nachadzaju na 1. NP pred administrativou, je potrebné zabezpetit' tak, aby
nedochadzalo ku kolizii 0sdb so zrakovym postihnutim so stipmi.

Pri prijazdovej komunikécii SO 3.14 je potrebné doplnit’ varovné pasy na rozhrani medzi vozovkou a
chodnikmi.

Zdapadoslovenskd distribuénd, a.s., vyjadrenie zo diia 25.6.2021:

1.

3

7Ziadame redpektovat vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska distribuéna, a.s. (silové
aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zékona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho
noviel. ZakresFovanie sieti je mozné vykonat' pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hrani¢na &.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie
na time spravy sieti VVN Culenova &. 3.
Pozadovany odber el. energie pre stavbu Polyfunkény subor BCT3, Administrativa a Bytové domy
(235 odbernych miest) bude pripojeny z novovybudovanych zemnych pripojok NN po vybudovani
elektroenergetickych zariadeni:

o VN kéblové vedenie 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dizke cca 2x175m,

o distribu&nt kioskova transformadnt stanicu 2x630kVA, VN rozvidzad KKTT, NN rozvadza¢ 2x10

vyvodov.

Budovanie elektroenergetickych zariadeni distribudného charakteru zabezpeti prevadzkovatel
distribuénych zariadeni (spoloénost’ Zapadoslovenskd distribuénd, a.s.) a vybudovanie NN pripojok
zabezpedi Ziadatel (investor) na vlastné néklady na zéklade Zmluvy o pripojeni PRI-D 170000933,
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Planované prelozka existujiicich NN kablovych vedeni z distribu¢nej transformaénej stanice TS0276-
000 (SO3.60 Prekladka rozvodov NN) sa bude realizovat aZ v rdmei stavby prelozka TS0276-000.
Meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne pristupnom mieste, v elektromerovom
rozvadzadi RE, tak aby umiestnenie elektromerov —a ostatnych pristrojov tvoriacich meraciu
sipravu, vratane ich montdZe a zapojenia, boli v sulade s platnym predpisom ,Pravidla pre
prevadzkovanie a mont4? merania elektrickej energie" dostupnom na portali www.zsdis.sk.

K projektovej dokumenticii nemame pripomienky - deliacim miestom medzi zariadenim
prevadzkovatela a odberatel'a st poistkové spodky v NN rozvddzadi novej distribuénej kioskovej
transformadnej stanice. Za detailné technické rieenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda
projektant.

Stavebnik je povinny zrealizovat' stavbu podl'a odsthlasenej projektove; dokumentacie tak, aby
nedoslo poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni  spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribu¢na.

Bratislavskd voddrenskd spolocnost. a.s., vyjadrenie & 11761/2021/Bm zo diia 21.04.2021:

i

Technické rieenie a névrh vodovodnej a kanalizaénej pripojky musi byt v silade so
zakonom &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizicidch v zneni d’alsich zakonov,
za sudasného dodrzania STN, EN a ON, vratane ich zmien a dodatkov a v sulade s platnymi
. Technickymi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod a verejnil
kanalizaciu a technickymi podmienkami zriad’ovania a odstrafiovania vodovodnej a kanalizalnej
pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolognosti, a.s." (dalej len ,.technické podmienky").
V zmysle ,technickych podmienok" je potrebné navrhnit’ vodomernt Sachtu a zdrove je potrebné
dodrzat’ platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, prip. d’alSie sivisiace normy a
zdkony, vratane ich zmien a dodatkov.

Platné: ,,TECHNICKE PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na vereJny vodovod a
verejnit kanalizaciu a technické podmienky zriad'ovania a odstratiovania vodovodnej a kanalizaCnej
pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolotnosti, a.s." si dostupné v kontaktnych
centrach a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk.

Vlastnik vodovodnej a kanalizatnej pripojky zodpoved4 za vysporiadanie vietkych vlastnickych a
spoluvlastnickych vzt'ahov stvisiacich s vodovodnou a kanalizatnou pripojkou.

Vzajomné prava a povinnosti vzhladom na spoluvlastnicke (prip. iné) vztahy je potrebné doriesit
vzajomnymi zmluvnymi vztahmi.

Vietky vodohospodérske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a krizovania musia byt v
koordinécii a v stlade s platnymi STN.

Zdsobovanie vodou
a/ Vodovodna pripojka

- Pripojenie na verejny vodovod je mozné len vtedy, ak uz na dani nehnutelnost’ nebola zriadena
vodovodna pripojka.

- Vodovodné pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi byt' priama bez
lomov a nesmii byt' vykondvané Ziadne zmeny, Gpravy a prelozky, ktoré by mohli mat vplyv na
technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktore by mohli ovplyvnit’ kvalitu
a nezévadnost’ pitnej vody.

- Zodpovednost’ za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane vnitornych
rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentacie a investor.

- Vodovodné pripojka ani Ziadna jej &ast’ nesmie byt’ prepojena s potrubim iného vodovodu, vlastného
zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt situovana v blizkosti zdroja tepla,
ktory by mohol spdsobit’ nadmerné zvy3enie teploty pitnej vody.

- Zasahovat do verejného vodovodu a vykondvat' pripojenie na verejny vodovod mozu len tie osoby,
ktoré st na to prevadzkovatelom urené.

b/ Vodomerna Sachta

_ Vodomerna achta je st¢astou vodovodnej pripojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer.
Vodomer je suastou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve BVS.
_ Vodomern4 Sachta umiestnend na parcele investora musi byt stavebne a priestorovo vyhovujtca

poziadavkam BVS.
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- Usporiadanie vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovat podla priloZene]
schémy, s dodrzanim minimélnych vnatornych rozmerov.

- Majitel’ je povinny vodomernt Sachtu zabezpetit' tak, aby nedoslo k mechanickému poskodeniu
meradla a v zimnom obdobi ochranit’ meradlo proti zamrznutiu.

_ Vodomerné ¥achta Ziadnym spdsobom nesmie ohrozovat’ bezpe&nost' a ochranu zdravia zamestnancov
vykonévajiicich &innosti spojené s od€itanim vodomerov, vymenou vodomerov, opravami
vodomernych zostav a inymi pracami sivisiacimi s meradlom.

-Vo vodomernej 3achte je prisne zakézané skladovat' akykol'vek materidl nesuvisiaci s
prevadzkou vodomernej Sachty.

Odvadzanie odpadovych vod

1.

2.

Odvadzanie odpadovych vod pozadujeme riedit ako deleny systém, odvedenie vod z
povrchového odtoku /zrazkovych — v6d/ pozadujeme  rieSit mimo splaskovii kanaliziciu a
spdsobom, ktory vyhovuje konkrétnym hydrogeologickym podmienkam. Nafa spolognost si
vyhradzuje préavo kontroly spésobu odvadzania tychto vod. Do verejnej kanalizacie je moZné vypastat
vylu¢ne splagkové odpadové vody.

S odvadzanim splaskovych  odpadovych ~ véd ~ zpredmetnej nehnutefnosti stihlasime
za predpokladu, Ze buda dodrzané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Kanaliza¢na pripojka

- Ak jestvujice kanalizadné pripojky, prip. ich Casti, nie si vo vyhovujiicom stave, musi byt
realizovana ich rekonstrukcia na naklady vlastnika.

- Kanaliza&nt pripojku, ktorej saastou musi byt revizna Sachta na kanalizatnej pripojke, je potrebné
riedit v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 aich zmien a dodatkov, prip. savisiacich noriem
/stapalky, poklop a pod./

- Reviznu $achtu na kanalizagnej pripojke pozadujeme umiestnit’ Im za hranicou nehnutelnosti, na
pozemku vlastnika nehnutelnosti.

- Producent odpadovych vod je povinny ozndmit vlastnikovi verejnej kanalizécie vietky zmeny a noveé
udaje savisiace s odvadzanim odpadovych vdd do verejne] kanalizacie.

- Kvalita odpadovych véd odvadzanych do kanalizicie musi byt v stlade s ustanovenou najvysSou
pripustnou mierou zne&istenia, uvedenou v prilohe ¢.3 Vyhlasky MZP SR &. 55/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji néleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacil.

K odvidzaniu véd z povrchového odtoku /zrazkovych véd/ daZd'ovou kanalizéciou do vsakovacich

zariadeni na pozemku stavebnika nemame namietky.

V zmysle § 22 ods. 1 a§ 23 ods. 1 zdkona ¢&. 442/2002 Z.z. o0 verejnych vodovodoch a verejnych

kanalizacich Ziadatel' o pripojenie na verejny vodovod a na verejnii kanalizaciu sa mdZe pripojit’ na

verejny vodovod alebo verejnii kanalizéciu len na zaklade zmluvy o dodavke pitnej vody a odvadzani
odpadovych vod (vodné + stoéné) uzatvorenej s vlastnikom, resp. prevadzkovatelom verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie.

Slovensky vodohospoddrsky podnik. §. p., vyjadrenie & CSSVPOZBA 13 7/2021/52 zo dria 07.04.2021:

1.

2.

Navrhovana stavba nezasahuje do pobreZnych pozemkov Ziadneho naSou organizdciou spravovaného
toku a priamo sa nedotyka zariadeni v sprave naSej organizacie.
Pri realizacii stavby Ziadame dodrzat ustanovenia zdkona &. 364/2004 Z. z.0 vodach a o zmene
zakona SNR &. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov ( vodny zakon).
Stavebnymi aktivitami nesmie ddjst k zhorSeniu (znedisteniu) kvality povrchovych v6d a podzemnych
vod.
Upozoriiujeme na skuto¢nost, Ze na vodné stavby v zmysle § 26 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodéch je
potrebné povolenie orgénu $tatnej vodnej spravy.
Podla § 52 zakona & 364/2004 Z. z. o vodéch vodnymi stavbami s stavby, pripadne ich &asti, ktoré
umozZiiujii osobitné uZivanie vod, alebo iné nakladanie s vodami.
Podla § 21, ods.1 pism. d, zdkona &. 364/2004 Z. z. o vodéch je na vypti§tanie vod z povrchového
odtoku do povrchovych alebo podzemnych vod potrebné povolenie na osobitné uZivanie vod, ktoré
vydava prislu$ny organ $tatnej vodnej spravy.
Navrhnuté vsakovacie systému musia byt osadené min. 1,0 m nad hladinou podzemnej vody a musia
byt hydraulicky prepojené s vrstvou priepustnych Strkovych sedimentov.
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11.

12.

Pretistovanic dazdovych vod zparkoviska a spevnenych ploch aprevadzku ORL  Ziadame
zabezpetovat v stilade s nariadenim vlady SR €. 269/2010.
Dazd’'ové vody musia byt pregistené v ORL na hodnoty s obsahom menej, ako 0,1 mg/I NEL.

. Sanéciu zne&istenej podzemnej vody poZadujeme vykonat' na stanovené cielové hodnoty sanécie pre

podzemnt vodu, ktord bude infiltrovand spit’ do horninového prostredia v zmysle Rozhodnutia
o schvaleni zavere¢nej spravy s analyzou rizika zneisteného tizemia MZP SR, ¢&. spisu 9130/2020-5.2,
&. zaznamu 32899/2020, por. &. R-AR 3496/2020 zo diia 10.07.2020.

Starostlivost o stav v6d bude zabezpefovat vlastnik pozemkov v miestach s otvorenou hladinou
podzemnych vod poéas pripravnych pric a vystavby s tym, Ze musi byt umozneny pristup spravcu
tokov a povodia za Gelom vykonavania oprdvneni v zmysle zakona &. 364/2004 Z. z.0 vodach.
Podla § 21 ods. 1 pismena g) zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach je Cerpanie podzemnych vdd a ich
vyptstanie do podzemnych vod pri zakladani stavieb potrebné povolenie na osobitné uzivanie vod,
ktoré vydava prislusny organ Stétnej vodnej spravy. Vydané povolenie pozadujeme dorudit’ naSej

organizacii. Odber podzemnych vod za (i8elom zakladania stavby je podla § 79 zékona C. 364/2004
Z. z. 0 vodich nespoplatneny.

Vyjadrenie SPP - distribiicia a.s. ¢. TD/KS/0247/2021/Gd, zo dia 04.08.2021:

Vseobecné podmienky:

1.

2.

3.

4,

9,

10.

11.

Stavebnik je povinny pred realizéciou stavby uzatvorit' Dohodu o preloZke plynérenského zariadenia
medzi investorom a SPP-D.

Bez uzavretia dohody o prelozke plynarenského zariadenia nebude mozné uviest' plynarenske
zariadenie do prevadzky.

Vzmysle § 81 Zékona o energetike naklady na prelozku plynarenského zariadenia je povinny
uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal.

Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpegnostné pésma existujicich plyndrenskych zariadeni
v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike.

Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujlicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi
a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.

Pred realizéciou zemnych préc a/alebo pred zafatim vykonavania inych Cinnosti, je stavebnik
povinny zabezpedit prostrednictvom prislunych prevadzkovatel'ov presné vyty&enie vSetkych
existujucich podzemnych vedeni.

Pred realizciou zemnych préc a/alebo pred zafatim vykonévania inych Cinnosti, je stavebnik
povinny poZiadat SPP-D o presné vyty&enie existujicich plynérenskych zariadeni prostrednictvom
online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D.

V zaujme predchadzania poskodeniam plynéarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo
prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva vyty&ovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100
m bezplatne.

Stavebnik je povinny ozndmit' zafatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D najneskér 3 pracovné dni
pre zah&jenim planovanych préc. V pripade neoznamenia zatatia prac upozoriiujeme, ze SPP-D mdze
podat’ podnet na Slovensku obchodnt indpekeiu (SOI), ktord je opravnena za poruenia povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpetnostnom péasme plynarenského zariadenia uloZit' podfa ustanoventi
Z4kona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000.- €.

Stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Vyhlasky €.
508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vSeobecne zavdznych prévnych predpisov — stivisiacich
technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmé 702 02, 702 01, 906 01.

Stavebnik je povinny pri realizacii dodrzat' technické podmienky stanovené v predchadzajiicom
vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti &islo 8014950319 + dodatok.

Technické podmienky:
12. Stavebnik je povinny zabezpelit' pristupnost’ plyndrenskych zariadeni potas realizacie stavby

z dovodu potreby prevddzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky,
adrzby avykonu odbornych prehliadok a odbornych skiiSok oprav, rekonstrukcie (obnovy)

plynéarenskych zariadeni.
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

21,

23.

Stavebnik je povinny realizovat’' zemné préce vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd stranu od
obrysu nizkotlakového (d'alej ako ,NTL®) plynovodu a stredotlakového (d’alej ako ,,STL®)
plynovodu avo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (d’alej ako ,,VTL®)
plynovodu, az po predchadzajiicom vyty&eni tychto plynérenskych zariadeni, a to vyhradne ruéne,
bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou za dodrZzania STN 73 3050, ato
pokial’ sa jednd o vykopové, ako aj bezvykopové technol6gie.

Pred realizaciou akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazd( stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mengej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu,
inym spdsobom ako ruéne je stavebnik povinny v mieste kriZovania s plynarenskym zariadenim (a ak
ku krizovaniu nedochédza, v mieste pribliZenia k plynarenskému zariadeniu) obnaZit’ plynéarenskeé
zariadenie rugne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloZenia plynarenského
zariadenia a taktie? overenie priebehu trasy vftacieho (resp. pretldCacieho) zariadenia, pri¢om
technické parametre uvedenej sondy st neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska.

V pripade ak zemné price vo vzdialenosti men3ej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ruéne alebo bezvykopovou metddou
s ruéne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realizaini projektovu
dokumentaciu a vopred poZiadat o stanovenie podmienok na vykonanie takychto prac.

Vykondvanie zemnych préc bezvykopovou metédou bez rucne kopanych kontrolnych sond vo
vzdialenosti mengej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakézané.

Ak pri zemnych pracach ddjde kodkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu zéstupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaZeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok
kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika.

Stavebnik je povinny umoZnit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie
ginnosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni.

Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s nimi je
prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D.

Stavebnik je povinny zabezpetit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas celej doby
ich odkrytia proti po$kodeniu.

Stavebnik nesmie bez stthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne tpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Grovne terénu poZadujeme vSetky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej rovne terénu.

Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené
SPP-D.

Upozoriiujeme, e SPP-D mdZe pri vietkych pripadoch poskodenia plyndrenskych zariadeni podat’
podnet na Slovenski obchodnii inSpekciu (SOI), ktord je oprdvnena za porugenie povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpe&nostnom pasme plynérenského zariadenia uloZit' podla ustanoveni
Zé4kona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- € a zarovefi, Ze poSkodenim plynarenského
zariadenia mdZe dojst’ aj k spachaniu trestného &inu vieobecného ohrozenia podla § 284 a § 285,
pripadne trestnému &inu ohrozovania a pokodzovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia
podl'a § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon.

V zmysle § 79 Zékona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevadzkovatel'a distribucnej siete
v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykondvat' Sinnosti, ako ani umiestiiovat’ stavby,
kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.

V zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevadzkovatel'a distribu¢nej siete
v bezpeénostnom pasme plyndrenskych zariaden{ umiestiiovat’ stavby.

Stavebnik je povinny zabezpetit, aby trasa pripojovacieho plynovodu reSpektovala iné vedenia
s ohPadom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo ddjst
k vzajomnému ovplyvilovaniu, pripadnému poskodeniu.

Stavebnik je povinny umiestnit' hlavny uzaver plynu (HUP), regulator tlaku (RTP) a meradlo do
skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sikromného pozemku tak, aby boli pristupné
z verejného priestranstva.

Stavebnik je povinny zabezpeit, aby prepojovacie price (ostry prepoj) medzi existujicim
distribuénym plynovodom a budovanym pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnena osoba —
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zhotovitel, na zdklade technologického postupu , vypracovaného zhotovitelom stavby v zmysle
projektovej dokumentécie a schvalené¢ho zodpovednym pracovnikom SPP-D.

29. Stavebnik je povinny zabezpetit, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,, T-kusom* bola vykonana

skiiska tesnosti, vratane vyhotovenia Zépisu.

30. Stavebnik je povinny minimalne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu poZziadat’

o vykonanie kontroly realizicie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom on-line aplikdcie na
webovom sidle SPP-D.

31. Stavebnik je povinny po ukon&eni stavebnych prac odovzdat' na oddelenie prevadzky SPP-D,

pracovisko Bratislava, vietky doklady stvisiace s vystavbou plyndrenského zariadenia pod[la prilohy.

32. Po tispe$nom odovzdani a prevzati technicko-pravnej dokumentacie bude investorovi vydané

Potvrdenie, na zaklade ktorého bude mozné poziadal o montaZ meradla auviest plyndrenské
zariadenie do prevadzky.

Osobitné podmienky:
33. Stavebnik zabezpe&i vypracovanie realizatnej projektovej dokumentécie k prelozke pripojovacieho

plynovodu.

34. Meracia zostava bola odsthlasena p. Slamom —26.07.2021.

Bratislavskd tepldrenskd a.s., vyjadrenie & 00715/2021/2120-2, zo dita 29.03.2021:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

V daliom stupni projektovej dokumentacie (pre realizéciu stavby) Zziadame ku zlozkam PD OST BCT3
(pre AB a BD) priloZit’ aj zlozky Horticovodnych pripojok v ich ucelene; dizke od vysadenia z HV 2x
DN 250 a% po napojenie na strojné technoldgie DECON v miestnostiach OST.

Ziadame na vystupy sek. Rozvodu medzi doskovymi vymennikmi a rozdelovaimi UK ,,DL ZONS5 C*
a ,,DL ZON2 C* neosidzat’ separatory kalov (BD poz. C. 12 a AB poz. e

Na hlavnom potrubnom rozvode sek. UK Ziadame navrhovat' ruéné odvzdusnenia bez vzdusnikov,
zvody situovat’ nad podlahu miestnosti.

Na privodnych potrubiach SV Ziadame neosadzat’ nadoby vyrovnavacov tlakov.

Fakturadné merania spotreby tepla UK (BD5x, AB 2x), TUV (BD 2x), vodomery SV (BD 2x),
doplifovania (BD 1x, AB 1x) a odptstania (BD 1x, AB 1x) budt stidastou dodavky technologie,
dimenzie uréi projektant.

Vo vykresoch “Schéma zapojenia OST“ obidvoch OST upozoriiujeme na nespravne ,farebné®
oznadenie smerov toku média horticovodnych pripojok.

Tlakovi skigku odportigame vykonat’ podl'a BTP/032/TL.

Pred tlakovou skigkou Fiadame dodat WPS vypracovany zvéracim technolégom, s WPS musia byt
bezpodmieneéne oboznamenti aj pracovnici vykonévajici zvaratské prace.

Pri zvarani potrubi elektrickym oblikom odportame pouZit' tupé zvary s prevarenym Kkoreifiom
a krycou vrstvou.

K akejkolvek manipulécii na primérnych rozvodoch je potrebné prizvat’ pracovnikov BAT, a.s., ktori
zodpovedajti za rozvody a siete BAT, a.s.. Kontaktné osoba jep. Stefan Sabin, majster TTZ, tel. 02/ 57
372664, mobil 0907/939 081 alebo Mgr. Anton Dvoran, manaZer rozvodu tepla pre vychod, mobil
0907/703 025.

Polas vystavby Ziadame byt prizyvani na kontrolné dni, kontakt Ing. Pavol Hotka, telefon 02/57372
289, mobil 0907/703 030.

K tlakovym a tesnostnym skuskam prizvat’ zdstupcov BAT, as. kontakt Alfonz Gasparovych, telefon
02/57 372 422, mobil 0917/868 392.

Pri vypracovani vietkych stupiiov PD a ich Casti je potrebné sa riadit’ platnymi technickymi normami,
vyhldgkami a pripojovacimi podmienkami BAT, a.s., ktoré najdete na naej stranke:
hitps://www.batas.sk/wp-content/uploads/2018/08/PP-2018.pdf

Zapodatie kazdej stavby TTZ, napojenej na siet’ CZT v majetku alebo sprave BAT, a.s., je podmienené
schvélenou projektovou dokumentaciou stavby.

Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie ¢, BA-1168 2021 zo dita 12.04.2021:
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Pri projektovani stavieb dodrzat priestorovii normu STN 73 6005 a ustanovenia zakona
o elektronickych komunikéciach ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZeni sieti,
telesnych stbehoch, pri budovani novych komunikécii aspevnenych ploch pokial’ nedochadza
k prekladke, opticka trasu mechanicky chranit’ Zlabovanim. Vetky vynitené price vystavbou na
ochrane TKZ a prekladky trasy rie$it samostatnym projektom odstthlasenym spravcom PTZ Orange
Slovensko, a.s.. Mechanické ochrana a prekladky budi realizované v plnej vyske na néklady investora.
Realizéciu prekladky PTZ Orange vykona na zéklade izemného rozhodnutia a ,,Zmluvy o prelozke® so
spolognostou Orange Slovensko a.s. nim poverend servisnd organizicia. Zahdjenie stavebnych prac
v ochrannom pasme optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ.
Upozoriiujeme, Ze:
Vo Vagom zaujmovom tizemi, resp. v trasich Orange Slovensko a.s., sa mbZzu nachadzat’ TKZ inych
prevadzkovatel'ov
Radiokomunika&né stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie st predmetom tohto vyjadrenia
Dalej pri akychkolvek pracach, ktorymi mdZu byt ohrozené alebo poSkodené PTZ, ste povinny
vykonat’ vietky objektivne tginné ochranné opatrenia najmé tym, Ze zabezpecite:
Pred zadatim zemnych prac vytydenie a vyznafenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednat’
u spraveu PTZ / vyznadenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednévatel farbou, alebo kolikmi/
Preukédzatelne obozndmit pracovnikov vykonavajicich zemné prace, s vytyenou a vyznaCenou
polohou PTZ, upozornit’ na moznii polohovii odchylku vytyenia + 30 cm od skuto&ného uloZenia, aby
pri pracach vmiestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni pracovali s najvic§ou opatrnostou
a bezpodmiene&ne nepouZivali nevhodné naradie a hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na kazda
stranu od vyznacenej polohy PTZ
Dodrzanie zékazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému
poskodeniu
Nad optickou trasou dodrzanie zékazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoziiovali pristup
kPTZ
Vyziadat si sihlas prevddzkovatel’a a spriveu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pasme
Aby odkryté &asti PTZ boli riadne zabezpe€ené proti previsu, ohrozeniu a poSkodeniu nepovolanou
osobou
Pred zahrnom previest’ zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit' krytie a znadenie (zakrytové
dosky, folia, markery)
Aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel. & 033/ 77 320 32, mob. 0907 721 378
Je nutné previest vyskové astranové uloZenie PTZ ruénymi sondami (vzhladom na to, 7e
nezodpovedame na zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez naSho vedomia),
Pred zahrnom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole o neposkodenti trasy
Dalsie podmienky prevadzkovatel’a a spraveu PTZ
Nedodrzanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je poruSenim pravnej povinnosti
podla § 66 zékona & 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie plati len v rozsahu nami overenej dokumentécie
a pre rozsah prac vyznaSenych, alebo vymedzenych v €asti 1. tohto tlaliva. Vyjadrenie straca platnost’
dole uvedenym datumom
Vyty&enie vedenia verejnej elektronickej komunikaénej siete vykond spolognost’ Orange Slovensko, a.s.
na zdklade vyjadrenia a objednavky do 3 tyzdiiov od jej dorutenia. Na objednavke uved'te gislo
vyjadrenia o existencii PTZ.

Slovak Telecom, a.s., vvjadrenie & 6612108976 zo diia 29.03.2021:

1.

Existujiice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zékona &. 351/2011 Z.z.) a zaroven je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §351/2011 Z.z. o ochrane proti ruseniu

Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vy$Sie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznageného polygénu, dévodu Ziadosti, Ggelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v ziadosti
nezodpoved4 vyzna¢enému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost podla bodu 3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telecom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentécie
stavby), vyzvat’ spoloénost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolognosti povereného spravou sieti: Daniel Talacko,
daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605
V zmysle §66 ods. 7 zakona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdcidch sa do projektu stavby
musi zakreslit' priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda
projektant.
Zaroveii upozortiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zékona & 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK.
Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.
Upozoriiujeme Ziadatela, Ze v textovej &asti vykondvacieho projektu musi figurovat podmienka
spoloénosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zdkaze zriad’ovania skladok materialu
stavebnych dvorov podas vystavby na existujicich podzemnych kabloch a projektovanych trasach
prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni.
V pripade ak na Vami definovanom tuzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemna
telekomunikadn siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je
potrebné zo strany Ziadatela zabezpetit' nadzemnt siet’ proti poskodeniu alebo naruSeniu ochranného
pasma.
Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruenim povinnosti podla § 68
zékona & 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni.
V pripade, 7e Ziadatel bude so zemnymi précami alebo &innostou z akychkolvek dévodov
pokradovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’
o0 nové vyjadrenie.
Pred realizdciou vykopovych pric je stavebnik povinny poZiadat o vytycenie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu. Vzhladom k tomu,
7e na Vasom zaujmovom tzemi sa mdzu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov, ako st napr.
rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto upozorfiujeme Ziadatel'a na
povinnost’ vyziadat' si obdobné vyjadrenie od previdzkovatelov tychto zariadeni.
Vytyéenie polohy SEK spolognosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykond Slovak Telekom, a.s. na zdklade objedndvky zadanej cez internetovi aplikaciu na
stranke: www.telekom.sk/vyjadrenia
Vyty&enie bude zrealizované do troch tyZdiiov od podania objednavky.
Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vys3ie uvedené body dodrzat’ pri

svojej &innosti aj Veobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia

7Ziadatel mdZe vyjadrenie pouZit iba pre Gigel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre icel
konani podla stavebného zdkona anéasledne realizacie vystavby, 7iadatel' nie je opravneny
poskytnuté informacie a data d’alej rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat' bez sihlasu spoloénosti
Slovak Telekom, a.s..

Ziadatela zéroveil upozoriiujeme, Ze v pripade ak planujete napojit nehnutelnost’ na verejni
elektronickl komunikadni siet’ dloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie
doplnit’ aj telekomunika&ni pripojku.

Poskytovatel’ negarantuje geodetickli presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie déat v elektronickej
forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZziadat’ o vytylenie.

Dblezité upozornenie: od 1.1.2017: v §67e ods. 1 zékona C. 351/2011 Z.z. o elektronickych
komunikécisch sa zavadza povinnost, aby vietky novopostavené budovy abudovy, ktoré
prechddzajii stavebnymi Gpravami vnltornych rozvodov, na ktorych uskutoénenie je potrebné
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infradtruktirou v budove
a pristupovym bodom k nej.

V&eobecné podmienky ochrany SEK
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16.

17.

V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedeni yiadost, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je
stavebnik po konzulticii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpetit:
Ochranu alebo preloZenie sieti vzmysle konkrétnych podmienok urdenych zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného vedenia
Odsthlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného vedenia
V lokalite predmetu Vagej Ziadosti je opravneny vykonavat’ préce sivisiace s preloZenim sieti (alebo
vybudovanim telekomunika&nej pripojky) iba zmluvny partner:
Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: v kéblovej ryhe sa mdZe nachadzat' viac zariadeni (kéble, potrubia) s rdznou

funkénostou.
Pri akychkolvek pracach, ktorymi mdzu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia, je Ziadatel

povinny vykonat' vietky objektivne (i¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:
Pred zadatim zemnych préc vytySenie a vyznadenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,
Preukézatelné obozndmenie zamestnancov, ktory budi vykonévat zemné price, s vytycenou
a vyzna&enou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonavajicich zemné price na moZnil polohovil odchylku £ 30cm
skuto&ného ulozenia vedenia alebo zariadenia od vyznadenej polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najviéSou opatrnost'ou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeSené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na kaZdu stranu od vyznadenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim ( zasypanim)
Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne &islo 0800 123777
Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami ( z ddvodu, Ze spolo¢nost Slovak Telekom,
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajii za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané
bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: v pripade, ¢ poas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit’ krytie tel. kablov je toto

18.

19.

mozné vykonat’ len so suhlasom povereného zamestnanca ST.

V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet’ ST) je potrebné si
podat’ Ziadost o urlenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Ziadame dodrzat' platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi Upravu vedeni v plnom
rozsahu.

Slovanet a.s., vyjadrenie zo diia 29.03.2021:

1.

Pred zadatim prac budi HDPE riry spolognosti Slovanet vytyéené v teréne. Vytycenie si moZno
objednat’ u spolognosti Slovanet, a.s. na adrese zakresy(@slovanet.net

Spolo¢nost Slovanet akceptuje poZiadavku na prekladku existujucej trasy telekomunika&ného vedenia.
Pre realizaciu rie¥enej prekladky poZadujeme spracovanie realizadného projektu, ktory bude blizsie
$pecifikovat’ technické rieSenie prekladky s rozpo¢tovym nakladom

Vietky naklady stvisiace s pripadnou prekladkou trasy HDPE a aj porealizatné néklady stavby
(geodetické porealizané zameranie prelozenej trasy) budu nakladmi predmetnej stavby.

OTNS. a.s. — sprdvea site SWAN., vyjadrenie & 1263/2021 zo diia 26.03.2021.

Pri akychkolvek pracach, ktorymi moZu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je Ziadatel' povinny
vykonat vietky objektivne udinné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

1.

Pri realizacii stavby pride k sibehu a kriZovaniu s optickymi kédblami SWAN, as.. V suvislosti
s vykonavanymi pracami pozadujeme dodrZiavat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovii
tpravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 300.
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10.

11

12.

13.

14.

Realizaciu vykopovych prac min.1,5m od osi trasy zemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni
fochranné pasmo/ pozadujeme vykondvat' zésadne ru¢nym spdsobom bez pouzivania strojnych
mechanizmov (Ziadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle §66, §7 a §68 Zakona ¢. 351/2011 Z. z.
o elektronickych komunikéciach. Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunikagnych kablov je
potrebné dodrZat’ maximalnu opatrnost, kéble zabezpe&it proti poskodeniu a pripadnému odcudzeniu.
Jestvujlice kable musia byt vytySené, vytySenie sa realizuje na zdklade pisomnej objednavky
spdloc‘:nosti na adresu OTNS, a.s., Vajnorské 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk,
pri objednavke je nutné uviest’ &islo nasho vyjadrenia zo diia, prilozit’ képiu samotného vyjadrenia so
zékresom. Trasy siete SWAN je potrebné vyty¢it’ geodeticky.

Nad vyty&enou trasou sa nebudi pouZivat' tazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana proti
mechanickému po¥kodeniu, nad vytySenou trasou sa nebudd umiestiiovat’ skladky materialov
a stavebnej sute.

Vytydené, zemnymi pracami odkryté telekomunikadné vedenia a zariadenia je dodévatel stavby
povinny riadne zaistit' proti pokodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného &asu /uloZenim do
drevenych ZFabov, resp. vyviazanim na tram/ a tym zabezpegit' ich plynuli prevadzky schopnost.
Oboznamenie pracovnikov, ktori budii vykondvat’ zemné prace s vyty€enou trasou na mozni polohovil
odchylku +- 30cm skuto&ného uloZenia zariadenia od vyznadenej polohy na povrchu terénu.

V pripade, Ze podas vystavby je potrebné zvysit alebo znizit' krytie tel. kéblov, je toto mozné vykonat’
len so sihlasom povereného zamestnanca OTNS.

V pripade, e stavbou bude vyvolana preklddka nagich tras, je nutné prekonzultovat’ a odsthlasit’ navrh
prekladky v d’alsom stupni PDRS, v siivislosti s fipravou prilahlych komunikacii ddjde k dodatogne;j
mechanickej ochrane optickych chraniiek EWAN uloZenim chraniciek do beténovych zlabov TK2
s vekom po celej dizke pod spevnenymi plochami

Ziadame aby bol zastupca spolognosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu odkopavanych tras
edte pred zasypom ryh : optika@otns.sk

Stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytySovacich znaliek (markerov). Ochrannej folie
a zdkrytovych dosiek. :

Vietky préace spojené s ochranou kablov alebo pripadnou prelozkou budi zrealizované na naklady
investora. V pripade, Ze k tymto pracam ddjde je nutné vopred prekonzultovat’ a odsuhlasit’ realizacnt
projektovii dokumentaciu nagou spolo&nost'ou so zapracovanou ochranou alebo prekladkou OK/TKV.
Bezodkladne oznimit' kazdé poskodenie zariadenia spoloCnosti SWAN, as., helpdesk kontakt:
0908706819, +421 2 3500 0999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk .

Upozoriiujeme, Ze v pripade nedodrzania podmienok a pripadného poskodenia optickych vedeni siete
SWAN ponesie stavebnik/ realizator celii zodpovednost’ za prerulenie telekomunikaénej prevadzky
a bude zn43at’ vietky néklady spojené s odstranenim poruchy/ opravy optickej trasy vratane pokat.

Pred realizéciou je nutné poziadat’ o vyjadrenie k realizacii/ rozkopavke a o vyty&enie v teréne.

ACS, spol. s r. 0., vviadrenie zo dia 19.07.2021:

S prekladkou tras sihlasime s tym, Ze:

1.

2.

3

prekladku nasich sieti ACS spol. s r.o. bude, na zéklade objednavky investora, realizovat’ spolo¢nost’

ACS spol. sr.0.
vietky siete spolognosti ACS spol. s r.0. budi pred realiziciou zemnych prac vytyéené spolo€nost'ou

ACS spol. s r.0. a vykopové prace budu realizované rucne.
investor nas bude informovat o termine ukon&enia prendjmu pfe spoloénost’ Lightstorm, kedy budeme

mdet’ zrusit’ prepoj do budovy BCT na Kosickej ul.
Po preloZeni tras a pred zéhrnom novych tras po prekladke, prizve investor zastupcu ACS spol. s. r.o.

ku kontrole.
Naklady na prekladku sieti spolodnosti ACS spol. s r.0. bude hradit’ investor Polyfunkéného objektu

BCTS,
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Technickd inspekcia, a.s., odborné stanovisko ¢&. 925/2021 zo dia 18.05.2021:
Stavebnik je povinny splnit’ poZiadavky uvedené v odbornom stanovisku Technickej indpekcie a.s. C.
925/2021 zo diia 18.5.2021.

28. Stavebny trad mdZe v odévodnenych pripadoch na Ziadost’ stavebnika povolit’ zmenu stavby eSte pred
jej dokoncenim

29. Dokondent stavbu mozno u¥ivat len na zéklade kolaudagného rozhodnutia. Navrh na kolaudaciu poda
pisomne stavebnik na tunajSom trade.

30. Stavebny trad Ziada pri kolaudatnom konani predloZit’ prdvoplatné stavebné povolenie, projekt
overeny stavebnym Gradom v stavebnom konani, porealizacné geometrické zameranie stavby,
potvrdenie spravcu digitdlnej mapy o prevzati geodetickej dokumentacie, vysledky predpisanych
ski¥ok amerani o spdsobilosti zariadeni na plynuli a bezpetné prevédzku, vyhlasenie vyrobcu
o zhode vyrobkov pouZitych v stavbe, doklad o nakladani so stavebnym odpadom, stavebny dennik
a daldie potrebné dokumenty podla § 18 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zikona.

Rozhodnutie o namietkach:
V konani neboli uplatnené namietky.

Stanoviskd dotknutych orginov $tétnej spravy aorganizécii neboli zdporng, ani protichodné
a pripomienky vyplyvajice zo stanovisk st zohl'adnené v pripomienkach tohto rozhodnutia.

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zdkona toto stavebné povolenie stréca platnost, ak sa so stavbou
nezatalo do dvoch rokov odo difa ked’ nadobudlo pravoplatnost, pokial’ stavebny tirad v odévodnenych
pripadoch neuréil na zadatie stavby dlh3iu lehotu. Toto rozhodnutie je zavizné aj pre pravnych nastupcov
stavebnika aj (i¢astnikov konania.

Za vydanie rozhodnutia vybral sprivny orgén poplatok v zmysle zékona €. 145/1995 Z.z. o
spravnych poplatkoch v zneni neskordich predpisov, ktory bol uhradeny v hotovosti v pokladni Miestneho
uradu.

ODOVODNENIE

Mestsk4 Sast Bratislava — RuZinov, stavebny trad prijal diia 07.10.2021 Ziadost' spoloénosti
Antwork s.r.0., Ondavska 910/57, 093 01 Vranov nad Topl'ou, v zastipeni stavebnika spolo¢nosti ZWIRN
area s.r.0., so sidlom Ra&ianska 153, 831 54 Bratislava, o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Polyfunkény sibor BCT 3, Administrativa a bytové domy, o objektovej skladbe uvedenej vo vyrokovej
Zasti tohto rozhodnutia, miesto stavby — Areal ,,Cvernovky®, Péri€kova — Svitoplukova — KoSickd ul.,
pozemok register "C" parcelné ¢isla 9747/1, 3, 14, 22, 31, 40, 43, 44 ,53 /LV 5016/; pozemok register "C"
parcelné &isla 21835/13, 21837/3 /LV 797/ v katastralnom tzemi Nivy v Bratislave. Uvedenym diiom bolo
v zmysle § 61 ods. 1,4 stavebného zakona a § 18 ods. 3 spravneho poriadku zalate konanie.

Na stavbu bolo vydané tizemné rozhodnutie o umiestneni &. 44 pod & SU/CS 14618/2020/14/KIL-
44 zo dita 21.12.2020, pravoplatné diia 21.01.2021, ktoré vydala mestské Cast’ Bratislava-RuZinov ako
prisludny stavebny trad.

Ziadost bola dolozend projektovou dokumentaciou vypracovanou generalnym projektantom
spolognostou COMPASS ARCHITEKTI s.r.o., Bajkalské 29/E, 821 01 Bratislava, zodpovedny projektant
Ing. arch. Juraj Benetin, reg.C. 1769 AA, vypracovanej v 02/2021 adokladmi potrebnymi k vydaniu
stavebného povolenia. Ziadost vratane priloh spliiala poziadavky podl'a ust. § 8 a § 9 vyhlasky €. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona apre postdenie stavby bola
postadujuca.

Stavebny tirad po posiideni Ziadosti podla § 62 ods. 1 stavebného zékona v silade s ustanovenim 61
ods. 1 a% 4 stavebného zakona oznamil listom & SU/CS 13751/2021/2/KIL/MIM zo diia 17.12.2021 zaZatie
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stavebného konania dotknutym orgénom jednotlivo a i¢astnikom konania verejnou vyhlaskou. Vzhl'adom
k tomu, ¥e stavebnému tradu boli dobre zndme pomery staveniska a Ziadost' poskytovala dostatoény
podklad pre postidenie navrhovanej stavby, stavebny iirad upustil od miestneho zistovania a ustneho
pojednévania. Stavebny trad sifasne uril lehotu (7 pracovnych dni), v ktorej mohli Ggastnici konania
uplatnit’ svoje namietky, dotknuté organy svoje stanoviska a tiez boli upozorneni, Ze na neskor$ie podané
namietky sa neprihliada. Rozsah Ggastnikov konania bol uréeny v silade s ust. § 59 ods. 1 a2 stavebného
zakona. Spésob dorutovania verejnou vyhlaskou stavebny tirad zvolil z dévodu velkého poctu icastnikov

konania.
V konanfi neboli vznesené ndmietky idastnika konania.

Projektové dokumentacia obsahovala informacie o dodrZani podmienok izemného rozhodnutia. Tzy.
vyhodnotenic PSP z hladiska spdsobu zapracovania podmienok uréenych v izemnom rozhodnuti stavby je
siidastou projektovej dokumentacie. Predlozené vyhodnotenie obsahovalo podrobné vyhodnotenie
podmienok Gizemného rozhodnutia s opisom a odévodnenim zmien.

Stavebnik v konani preukazal vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom pod stavbou parcelné ¢islo
parcelné &isla 9747/1, 3, 14, 22, 31, 40, 43, 44 |53 /LV 5016/, pozemok register "C" parcelné &isla
21835/13, 21837/3 /LV 797/ v katastrdlnom tzemi Nivy v Bratislave.

Stanoviské dotknutych orgéanov boli kladné a pripomienky vyplyvajiice zo stanovisk zohladnené v
podmienkach tohto rozhodnutia. Stanoviskd dotknutych orgénov, ktoré sa nevyjadrili, sa povazuji za
kladné:

Magistrat hl. mesta SR Bratislavy, Sekcia 7P, oddelenie Zivotného prostredia; oddelenie osvetlenia,
sieti a energetiky; oddelenie sprdvy komunikécif; Okresny trad Bratislave, Odbor starostlivosti o ZP,
odpadové hospodarstvo, ochrana ovzduSia, Stitna vodna sprava; Okresny trad Bratislave, krizového
riadenia; MC Bratislava — Ruzinov, ODD; Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zdchranného zboru
v Bratislave;  Regionalny trad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto; Dopravny tirad;
Bratislavsky samospravny kraj; Dopravny podnik; Slovensky zviiz telesne postihnutych; Unia nevidiacich
a slabozrakych Slovenska; Technickd inSpekcia as.; MO SR; MV SR; BVS as.; Slovensky
vodohospodérsky podnik ¥.p.; Zapadoslovenské distribuéné a.s.; SPP — Distriblicvia a.s.; Slovak Telekom
a.s.; Bratislavska teplarenské; Slovak Telekom a.s.; Slovanet a.s.; OTNS a.s..

Navrhovana &innost’ bola posudzovana v procese vplyvov na Zivotné prostredie podla zakona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov. Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky na zéklade toho vydalo
zAveredné stanovisko pod & 1520/2020-1.7/m§ zo diia 23.03.2020, pravoplatné dila 27.4.2020.

Stavebny tGrad v silade s ust. § 58a ods. 3 stavebného zakona, listom ¢&. SU/CS
13751/2021/3/KIL/MIM zo dita 17.12.2021 zverejnil na tradnej tabuli a webovom sidle mestskej Casti
Bratislava-RuZinov képiu Ziadosti o vydanie stavebného povolenia a stcasne udaje o spristupneni
rozhodnutia.

Stavebny trad nasledne Ministerstvu Zivotného prostredia SR dorudoval oznidmenie o zalati
stavebného konania a st&asne listom &. SU/CS 13751/2021/4/KIL/MIM zo dita 17.12.2021 mu adresoval

iadost’ o vydanie zavizného stanoviska podla § 140c stavebného zdkona.

Zavizné stanovisko &. 5262/2022-1.7/m§ (6549/2022) zo dita 03.02.2022 bolo stavebnému tradu
elektronicky dorugené diia 03.02.2022. Dotknuty organ vo svojom stanovisku konstatoval, Ze névrh na
zadatie spravneho konania vo veci vydania stavebného povolenia je na zéklade predlozenych podkladov z
koncep&ného hladiska v stlade so zdkonom o posudzovani vplyvov, s rozhodnutim vydanym prisludnym
organom podla zdkona o EIA a ich relevantnymi podmienkami.

Stavebny trad v konani zistil, ¢ dokumentécia stavby je spracované opravnenym projektantom,
splita vieobecne zévizné poZiadavky na vystavbu stanovené tymto zdkonom.

Stavebny trrad preskiimal Ziadost stavebnika v zmysle prisludnych ustanoveni stavebného zakona
a zistil, 7e uskutoénenim stavby nie st ohrozené verejné zaujmy, stavbou nebuda dotknuté z&ujmy ochrany
prirody, ani neprimerane obmedzené zaujmy Gi¢astnikov konania.
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Nakol'ko stavebny tirad nezistil v priebehu stavebného konania ddvody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia, v rozsahu uvedenom vo vyroku rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

POUCENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je mo#né podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho oznamenia na spravnom
organe, ktory rozhodnutie vydal, tj. Mestska Cast Bratislava-Ruzinov, Mierovéa 21, 827 05 Bratislava.
Odvolacim organom je Okresny trad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Tomasikova 46, 832 05
Bratislava 3.

Podla § 140c ods. 8 stavebného zdkona ma pravo podat odvolanie aj ten, kto nebol ucastnikom
konania, ale len vrozsahu vakom sa namieta nestilad rozhodnutia sobsahom rozhodnutia podla
osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovnych dni a zalne plynit' odo diia
zverejnenia povolenia.

Toto rozhodnutie je preskimatel'né sidom az po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov.

CJM(?« ﬁv%

Ing. Martin Chren
starosta

Priloha : kdpia z katastrélnej mapy so zakreslenou situdciou

Dorucuje sa:
iéastnici konania — verejnou vyhliskou:
e Antwork s.r.o., Haburska 49/C, 821 01 Bratislava
v zastiipeni navrhovatel’a spolognosti ZWIRN area s.r.0., Racianska 153, 831 54 Bratislava
YIT ZWIRN 1 s.r.o., Radianska 153/A, 831 54 Bratislava
Rada Invest s.r.o., Druzstevna 2, 841 04 Bratislava
JURKI-HAYTON s.r.0., Pristavna 2, 821 09 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, v zast. Ing. arch. Mati§ Vallo, Primacilne nam. 1, 814 99 Bratislava
Twin City Infrastructure s.r.o., Karadzi¢ova 12, 821 08 Bratislava
Stanica Nivy s.r.0., KaradZi¢ova 12, 821 08 Bratislava
METRO Bratislava a.s., Primacialne ndm. 1, 811 01 Bratislava
Pradiarefi 1900 s.r.o., Radianska 153, 831 54 Bratislava
Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
Cyklokoalicia, KaradZzi¢ova 6, 821 08 Bratislava
Zdruzenie domovych samosprav, P.O.Box 2318, 850 00 Bratislava
Stredn4 odborna $kola kadernictva a vizaZistky, Svitoplukova 2,82108 Bratislava
PhDr. Patrik Guldan, Dulovo namestie 7, 821 09 Bratislava
pravnické a fyzické osoby, ktoré majh vlastnicke alebo iné préiva k pozemkom a stavbam na nich
vratane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a
stavbam mdZu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté
o vlastnikom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) v rozsahu:
Parcely registra ,,C*; stavba v k.i. Nivy v Bratislave:
- p.&.9734/2,3,4,5; bytovy dom siip.&. 4980 — Kosicka 10,12,14 /LV €. 2704, 4061,
4288/
- p.&.9735/1,2; bytovy dom sup.&. 4981 —Kogicka 16,18 /LV &. 2656, 4273/
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- na vedomie:
1. Antwork s.r.o., Haburska 49/C, 821 01 Bratislava
v zastapeni navrhovatel’a spolognosti ZWIRN area s.r.0., RaCianska 153, 831 54 Bratislava
2. YIT ZWIRN 1, s.r.0., Ragianska 153/A, 831 54 Bratislava
3. Rada Invest s.r.0., Druzstevna 2, 841 04 Bratislava
4. JURKI-HAYTON s.r.0., Pristavna 2, 821 09 Bratislava
5. Hlavné mesto SR Bratislava, v zast. Ing. arch. Mat($ Vallo, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava
6. Twin City Infrastructure s.r.0., KaradZigova 12, 821 08 Bratislava
7. Stanica Nivy s.r.o0., Karadzi¢ova 12, 821 08 Bratislava
8. METRO Bratislava a.s., Primacidlne nim. 1, 811 01 Bratislava
9. Pradiarefi 1900 s.r.0., Radianska 153, 831 54 Bratislava
10. Bratislavsky samosprévny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
11. Cyklokoalicia, KaradZiova 6, 821 08 Bratislava
12. ZdruZenie domovych samosprav, P.O.Box 2318, 850 00 Bratislava
13. Stredna odborna §kola kadernictva a vizazistky, Svitoplukova 2,82108 Bratislava
14. PhDr. Patrik Guldan, Dulovo ndmestie 7, 821 09 Bratislava

Ziadost’ o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlasky:
Mestské &ast’ Bratislava-RuZinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava, po dobu 15 dni na tradnej tabuli a webe

mestskej Gasti Bratislava-RuZinov
Mestska &ast Bratislava-RuZinov

Potvrdenie ddtumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky: / tavebny drad
Détum vyvesenia: V/Z//? V. i) M W Pegiatka a podpis: /~ 27 6?%‘::@:; Ve
A : 2

Détum zvesenia: Pegiatka a podpis:  Mestské Sast Bratislava-RuZinov
Stavebny urad
Mierovéa 21
Ziadost o zverejnenie rozhodnutia: 827 05_63r_au°[ava

Mestska &ast’ Bratislava-Ruzinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava, do doby nadobudnutia pravoplatnosti na
Giradnej tabuli a webe mestskej ¢asti Bratislava-RuZinov

Potvrdenie datumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:
Déatum vyvesenia: Petiatka a podpis:

Datum zvesenia: Petiatka a podpis:

Képia: Mestskd Sast’ Bratislava-RuZzinov, Stavebny trad / 2x Spis
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