Mestska ¢ast’ Bratislava-Ruzinov
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212

SU/CS 4511/2022/24/LBR-37 V Bratislave dila 15.12.2022

ROZHODNUTIE

Mestsk4 Zast’ Bratislava -RuZinov, ako urdeny stavebny tirad podia § 119 ods. 1 zdkona &. 50/1976 Zb. o
fizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d'alej len
"stavebny zikon") v spojeni s ustanovenim § 5 pism. a) bod 1 zakona &. 608/2003 Z. z. o Stétnej sprave pre
fizemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zdkona & 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2
pism. i) zdkona Slovenskej narodnej rady & 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v zneni neskor§ich predpisov a §§ 32, 46 a 47 zikona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len "spravny poriadok™), v fizemmom konani posidil podl’a § 37 stavebného zakona névrh
na rozhodnutie o umiestneni stavby, ktory dila 3.2.2021 podal

Kalos, s.r.0., Dvoiakovo nabreZie 10, 811 02 Bratislava, ICO: 36 292 966

v zast.: MADING s.r.0., Driefiovd 1H/16940, 821 01 Bratislava, 1C0: 35938226

(d’alej len ,,navrhovatel’“) a na zéklade tohto postidenia vydéva podla § 39 a 3%a stavebného zakona a § 4
vyhlagky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného zakona

rozhodnutie o umiestreni

stavby: ,,Polyfunkény stibor stavieb Klingerka 3¢
Clenenie na stavby, stavebné objekty a previdzkové sibory:
Stavba & 01 Polyfunkény bytovy dom s hromadnou garaZou
SO 300 Hrubé terénne tpravy
SO 303 Spodna stavba pre SO 304-307
SO 305 Polyfunkény bytovy dom
SO 312 Aredlové spevnené plochy pre SO 304-307
SO 321 Arealové osvetlenie a rozvody NN pre SO 304-307
S0 327 Arealové sadové tpravy pre SO 304-307
SO 331  Drobna architektiira pre 304-307
S0 352 Komunikécie - prepojenie Koicka - Platenicka ul.
S0 353 Vijazd do podzemnej garaZze pre SO 303
SO 361 Pripojka vody pre objekty SO 303-307
S0 364-1 Verejna kanalizacia
SO 364-2 Pripojka a aredlova kanalizdcia pre objekty SO 303-305
SO 364-5 Dazd'ova kanalizdcia a vsakovaci systém pre objekty SO 303, 305
S0 367 Odlutovas ropnych latok pre objekt SO 303
S0 369-1 Odludovad tukov pre objekt SO 305
SO 371 Pripojka horicovodu pre objekty SO 304-307
SO 376 Pripojka plynu pre objekty SO 304-307

Previdzkové sibory (stavba 01, SO 303, 304-307)

PS 03 Strojoviia SHZ KIL.G3 pre SO 304, 305 a 303

PS 06 Strojovila chladenia KLG3 pre SO 304-307

PS 11 Odovzdéavacia stanica tepla OST 3.2 pre objekty SO 304-307

Stavba ¢, 02 Polyfunkény bytovy dom

SO 304 Polyfunkény bytovy dom

SO 364-6 Dazd'ov4 kanalizacia a vsakovaci systém pre SO 304
SO 369-2 Odlu€ovad tukov pre objekt SO 304



Stavba ¢. 03 Ubytovacie zariadenie

SO 306 Ubytovacie zariadenie na kratkodobé pobyty

SO 364-3 Kanaliza¢na pripojka pre objekt SO 306

SO 364-7 DaZzd'ova kanalizdcia a vsakovaci systém pre SO 306
S0 369-3 Odlucovac tukov pre objekt SO 306

Stavba &, 04 Polyfunkény budova

S0 307 Polyfunkéna budova

SO 364-4 Kanalizaln4 pripojka pre objekt SO 307

S0 364-8 DaZzd'ova kanalizicia a vsakovaci systém pre SO 307
SO 369-4 Odludovag tukov pre objekt SO 307

Stavba ¢, 05 Administrativna budova

SO 301 Spodna stavba pre SO 302 a SO 308

S0 302 Administrativna budova

SO 311 Arealové spevnené plochy pre SO 302

S0 320 Arealové osvetlenie a rozvody NN pre SO 302
SO 326 Aredlové sadové tpravy pre SO 302

SO 330 Drobné architektiira pre SO 302

SO 338 Vodné prvky

SO 350 Vjazd na obsluZni plochu pre SO 301, 302
S0 351 Vjazd do podzemnej gardZe pre SO 301

SO 360 Pripojka vody pre objekty SO 301, 302

S0 363-1 Kanalizadna pripojka pre objekt SO 301

S0 363-2 Kanalizaéna pripojka pre objekt SO 302

SO 363-4 Dazd'ova kanalizdcia a vsakovaci systém pre objekt SO 301 a 302
S0 366 Odlucovad ropnych latok pre objekt SO 301
SO 368  Odlucovad tukov pre objekt SO 302

SO 368-1 Odlucoval tukov pre objekt SO 302

SO 370 Pripojka horticovodu pre objekt SO 302

S0 375 Pripojka plynu pre objekt SO 302

SO 380 Pripojka VN pre PS1 pre objekty SO 301-303

Prevadzkové subory (stavba 05, SO 301-302)

PS 01 Odberatel'ska trafostanica pre SO 301 a 302

PS 02 Motorgenerator - nahradny zdroj pre SO 301 a 302
PS 04 Strojoviia SHZ AB pre SO 301 a2 302

PS 07 Strojoviia chladenia AB pre SO 302

PS 10 (Odovzdavacia stanica tepla OST 3.1 pre SO 302

Stavba ¢, 06 Pavilén

SO 308 Pavilon

SO 363-3 Kanalizana pripojka pre objekt SO 308

S0 363-5 Dazd’ova kanalizicia a vsakovaci systém pre SO 308

miesto stavby: Mesto Bratislava, Mestské Casti Bratislava - RuZinov a Bratislava - Staré Mesto, okres

Bratislava 1 a Bratislava II, kat. izemie Staré Mesto a Nivy, ulice Kosicka, Platenicka,

Pristavna a Mlynské Nivy,

stavba;

- na pozemkoch registra ,,C“, katastr, izemie Nivy : parc.6. 9253/1, 9253/2, 9253/3,
9253/4, 9253/5, 9254/1, 9254/2, 9254/3, 9254/4, 9254/6, 9254/9, 9254/10, 9254/15,
9254/17, 9254/18, 9254/19, 9254/22, 21797

- napozemkoch registra, C*, katastr, izemie Staré Mesto : parc.¢. 21836/12, 21836/14

- napozemkoch registra ,E, katastr. izemie Staré Mesto : parc.¢. 21836/2

pripojky inZinierskych sieti:

- na pozemkoch registra ,,C“, katastr, izemie Nivy : parc.& 9253/5, 9254/1, 9254/4,
9254/9, 9254/10, 9254/15, 9254/18, 9254/19, 9186/45, 21796/1, 21797, 21801



- napozemkoch registra,,C*, katastr, (izemie Staré Mesto : parc.8. 21836/12, 21836/14
- napozemkoch registra ,,E, katastr. tzemie Staré Mesto : parc.d. 21836/2

druh stavby:  novostavba

ucel stavby: pozemna stavba ~ byvanie, administrativa, obchod a sluzby, parkovanie

Pre stavbu ,Polyfunkény sibor stavieb Klingerka 2 a ,Polyfunkény stibor stavieb Klingerka 3¢
bolo Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a zékona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplreni niektorych zikonov v zneni neskor¥ich predpisov (dalej
len ,,zdkon €. 24/2006 Z.z.") vydané Zaveredné stanovisko pre pod & 4336/2021-1.7 fr  71443/2021 zo diia
15.12.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 17.2.2022,

Popis stavby: s
Projektova dokumentécia Stavieb &.01-06 zahfiia ob&ianske a bytové stavby POLYFUNKCNEHO SUBORU

STAVIEB KLINGERKA 3. Navrhovany funkény mix stavieb zmysluplne pokryva potreby obéianske;
vybavenosti - administrativy, obchodu a sluZieb, verejného stravovania a funkeii lokalneho charakteru pre
saturovanie potrieb existujlicich obytnych stavieb v dangj lokalite, reaguje na $irdic urbanistické stvislosti.

Stbor obsahuje 240 bytov, 1004 odstavnych a parkovacich st
v ,,Polyfunkénom siibore stavieb Klingerka 2.)

Pre umiestnenie a projektovi pripravu sa uréuji tieto podmienky

Architektonické a urbanistické podmienky:

Zikladné udaje

Celkova plocha rieSeného tizemia 18 124,00 m?
Celkova zastavana plocha - nadzemnej &asti 6 285,00 m*
Plocha zelene 3 331,00 m?
SO 301 Spodna stavba pre SO 302-308

Celkova uZitkové plocha 17 964,00 m?
Celkové podlaznd plocha podzemnej &asti 18 984,00 m?
Pocet podzemnych podlaZi pre parking 4ut 3

Pocet parkovacich miest (PM) 436

Vyikové umiestnenie

SO 302 Administrativna budova
Celkova iZitkové plocha nadzemnej asti

+ 0,000 = 137,000 m. n. m.

31 967,00 m?

Zastavana plocha 1 706,00 m*
Celkova podlaZna plocha nadzemnej &asti 45 713,00 m?
Celkové podlaZné plocha podzemnej &asti 772,00 m?
Po&et nadzemnych podlaZi 35
Pocet podzemnych podlaZi 0

Vyikové umiestnenie
atika najvys§ieho bodu

S0 303 Spodna stavha pre SO 304-307

£0,000= 137,000 m. n. m.
141,0m - 278,000 m. n. m.

Celkova niZitkova plocha nadzemnej Sasti 20012,00 m?
Celkova podlaZné plocha podzemnej Sasti 20 287,00 m?
Podet podzemnych podlaZi pre parking 4ut 3
Pocet parkovacich miest (PM) 568

Vyskové umiestnenie

SO 304 Polyfunk&ny bytovy dom

+ 0,000 = 137,000 m. n. m.

Celkové 0Zitkova plocha nadzemnej &asti 17 669,00 m?
Zastavand plocha 905,00 m?
Celkova podlazna plocha nadzemne;j &asti 22 689,00 m?
Celkové podlazna plocha podzemnej dasti 318,00 m?
Poget nadzemnych podla% 27
Polet podzemnych podlaZf 3

ojisk (+ 64 parkovacich miest je umiestnenych



Vyikové umiestnenie
atika najvysSieho bodu

SO 305 Polyfunk<ny bytovy dom
Celkova uzitkovéa plocha nadzemnej Casti
Zastavana plocha

Celkova podlaZna plocha nadzemnej Casti
Celkova podlaZna plocha podzemne;j Casti
Podet nadzemnych podlazi

Podet podzemnych podlaZi

Vygkové umiestnenie

atika najvysgieho bodu

S0 306 Ubytovacie zariadenie na kratkodobé pobyty
Celkova 0Zitkova plocha nadzemnej &asti

Zastavana plocha

Celkov4 podla?na plocha nadzemne;j Casti

Celkové podlaZn4 plocha podzemnej asti

Poéet nadzemnych podlaZi

Potet podzemnych podlaZzi

Vyikové umiestnenie

atika najvys¥icho bodu

SO 307 Polyfunké¢na budova

Celkov4 i¥itkova plocha nadzemne;j &asti
Zastavana plocha

Celkové podlaZnd plocha nadzemnej Casti
Celkova podlaZna plocha podzemnej Casti
Podet nadzemnych podlazi

Podet podzemnych podlazi

Vyskové umiestnenie

atika najvy§sieho bodu

SO 308 Pavilén

Celkov4 tZitkova plocha nadzemnej Casti
Zastavan4 plocha

Celkova podlaZna plocha nadzemne;j &asti
Podet nadzemnych podlazi

Podet podzemnych podiazi

V¢Ekové umiestnenie

atika najvy$Sieho bodu

+0,000 = 137,000 m. n. m.
89,6 m - 226,600 m. n. m.

4 038,00 m?
891,00 m?
5 314,50 m?
259,00 m?
8
3
+0,000=137,000 m. n. m.
32,2m - 169,200 m. n. m.

4 534,00 m?
905,00 m?
6 062,00 m?
208,00 m?
7
3
+ 0,000 = 137,000 m. n. m.
26,6m - 163,600 m. n. m.

1 770,00 m?
460,00 m?
2 238,50 m?
130,00 m?
5
3
+0,000= 137,000 m. n. m.
21,2m - 158,200 m. n. m.

172,00 m?
1418,00 m?
187,00 m?
1
0
+0,000= 137,000 m. n. m.
12,0m - 149,000 m. n. m.

Tmiestnenie stavieb voéi susedn¥m pozemkom a stavham:

SO 301 Spodn4 stavba pre SO 302 a SO 308
Vzdialenost’ od hranic pozemkov:

- parc. &. 9254/23 13,02 m
- parc, €. 21796/1 2,05m
- parc. €. 21836/14 15,05 m
- parc. & 21797 1,79 m

SO 302 Administrativna budova
vzdialenost’ od hranic pozemkov:

- parc. & 21836/12 21,85 m

- parc. &. 21796/1 13,20 m

S0 303 Spodna stavba pre SO 304-307
vzdialenost’ od hranic pozemkov:

- parc. ¢. 21836/14 15,05 m

- parc. &, 9254/16 17,36 m



- parc. €. 9255/1 15,37 m

- parc. &. 21797 1,66 m

SO 305 Polyfunkény bytovy dom
vzdialenost’ od hranic pozemkov:

- pare. & 21836/14 11,77 m

- parc. €. 9254/16 18,84 m

vzdialenost’ od KLG2 SO 204 21,50 m
SO 304 Polyfunkény bytovy dom

- vzdialenost’ od hranic pozemkov:

- parc. &. 21836/14 14,08 m

- vzdialenosC od SO 302 20,76 m
vzdialenost’ od SO 306 28,42 m

S0 306 Ubytovacie zariadenie na kratkodobé pobyty
vzdialenost’ od hranic pozemkov:

- parc. ¢&. 21797 4,49 m
vzdialenost od SO 307 21,81 m
vzdialenost’ od SO 308 32,74 m

SO 307 Polyfunkény budova

- parc. ¢, 21797 4,22 m

- parc, &, 9254/15 3,90 m
vzdialenost od KLG2 S0 205 26,15m
S0 308 Pavilén

- parc. €. 21797 4,37 m

- parc. &. 21796/1 836m

vzdialenost’ 0d SO 302 8,45 m
Tvar strechy objekiov - plocha strecha na vietkych stavebnych objektoch

Stavba ¢. 01 Polyfunk&ny bytovy dom s hromadnou garaZou

Pozostava z SO 305 Polyfunktného bytového domu zloZeného z dvoch sekcii so 6 a 8 nadzemnymi
podlaZiami a SO 303 Spodnej stavby pre SO 304-307 s 3 podzemnymi podlaZiami s hromadnou garédZou,
technickymi, technologickymi, skladovymi a kobkovymi priestormi. V 6-podla¥nej sekeii sti na 3-6.NP
navrhnuté priestory ob¢ianskej vybavenosti — administrativa a v sekcii s 8.NP sa na 3-8.NP budt nachadzat’
bytové jednotky. V parteri budii umiestnené priestory obéianskej vybavenosti - obchodu a sluZieb na 1.NP a
administrativy na 2.NP,

Stavba &, 02 Polyfunkény byvtovy dom

SO 304 Polyfunkény bytovy dom je 27-podlaZny objekt s hlavmou — bytovou funkcion na 3-27.NP
doplnenou o kobkové priestory na 3-6.NP a nebytové priestory ma 3-13.NP. Doplnkovi funkciu tvori
obCianska vybavenost' - priestory obchodu a sluZieb na 1.NP a administrativy na 2.NP.

Stavba & 03 Ubytovacie zariadenie

50 306 Ubytovacie zariadenie na kratkodobé pobyty je 7-podiaZny objekt. Objekt bude mat na 1.NP
vstupni halu s recepciou a zdzemim pre personal, jedélel s pripravoviion a varfiou, vydaj stravy, umyvanie
bieleho a Cierneho riadu, sklady, Satne a hygienické zariadenie pre pracovnikov, kucharov a &a¥nikov.
Zaroveil je tu koncentrované zdzemie zariadenia. Na 2.NP sl navrhnuté ubytovacie jednotky spolu so
spoloCenskym priestorom pre host{ a na 3-7.NP ubytovacie jednotky.

Stavba &, 04 Polyfunkéna budova

PatpodlaZny objekt je umiestneny pozdlz Valcharskej ulice. Objekt je navrhnuty ako priestor pre ob&iansku
vybavenost’ typu zariadenia obchodu a sluZieb na 1.NP so vstupnymi priestormi a hygienickym zizemim a
obgiansku vybavenost’ typu - zariadenia administrativy na 2-5.NP s hygienickym zazemim.

Stavba &. 05 Administrativna budova

pozostédva z SO 302 Administrativnej budovy s 35 nadzemnymi podlaziami a SO 301 Spodnej stavby pre SO
302 2308 s 3 podzemnymi podlaZiami s hromadnou gardZou, technickymi, technologickymi a skladovymi
priestormi. Na 1.NP sa bude nachéddzat’ vstupni lobby a priestory ob&ianskej vybavenosti typu obchodu
a sluZieb. Na 2.NP je navrhnutd kantina s pripravou stavy, pomocuymi priestormi a jedaleii s kapacitou 150
stoli¢iek. 3., 34. a 35.NP budi technologické podlaZia so strojoviiami vzduchotechniky a chladenia, 4-33.NP
budd sluzit’ ako kanceldrske podlaZia s administrativnymi priestormi a hygienickym zazemim. Na 4.NP

bude umiestnena aj sprava budovy a velin.




Stavba & 06 Pavilén

SO 308 Pavilon je prizemny objekt pod ktorym je umiestneny vjazd do podzemnej gardze administrativnej
budovy. Zarovefi je v fiom umiestneny nik zo spodnych podlazi podzemnej garé¥e a priestor pre vyvoz
komunlneho odpadu pre objekt SO 302. Pod objektom je tieZ umiestnend priestorova rezerva pre
parkovanie bicyklov administrativnej budovy.

Zasobovanie elektrickou energiou

SO 302 Administrativna budova bude zasobovan4 el. energiou z novej vstavanej odberatel'skej trafostanice
22/0,42 ¥V, 3x1000kVA pripojenej novou pripojkou VN kéblami typu NAZXS(F)2Y 3x1x240mm?
zashigkovanim do VN vedenia & VN290. Polyfunkéné objekty SO 303 - 307 budi zisobované el. energiou z
distribugnej trafostanice 22/0,42 kV, 5x1000kVA v ,Polyfunk&nom sibore stavieb Klingerka 2%, kde je pre
potreby SO 303 - 307 uvaZovana rezerva - in§talcia transformatorov o vykone 2x1000kVA.,

Zasobovanie pitnou vodon :

Objekty SO301 a 302 budi zasobované existujicou pripojkou vody napojenou na verejny vodovod DN150 v
kolektore v Kogickej ul., ktor4 bude v celej trase zrekon3truovana na potrubie z TVLT DN100.0Objekty SO
303-307 budii zasobované pripojkou vody z TVLT DN100, kiord vznikne zrekontruovanim pbvodneho
odpojeného a nefunk&ného zokruhovania vodovodov v Kofickej a Platenickej ulici.

Odvadzanie splaskovych véd

Splagkové odpadové vody budd odvadzané &iastodne aredlovou kanalizdciou cez navrhovani verejni
kanalizdciu DN 300 a kanalizatni pripojku DN 250 do zberata verejnej kanalizacie DN 1200/1800 na
KoSickej ulici a &astodne 4 - mi pripojkami DN 200 do verejnej kanalizdcie DN 400 na Platenickej ulici.
Znedistené vody z podzemnych hromadnych gardZi budd pred vypGitanim do spladkovej kanalizacie
predistované v 2 ks odludovatoch ropnych latok. Tukové odpadové vody z gastroprevédzok budu
predistované v 6 ks lapagoch tukov umiestnenych na 1.PP jednotlivjch objektov.

Odvidzanie daZd’ovych vid

Da¥d'ové vody 7o striech, komunikécii a spevnenych ploch budt najprv zachytavan¢ vodozadrZznymi
opatreniami a retenénymi nadr¥ami a nasledne vypistané vsakovacimi studfiami do podzemmych vod - 6 ks
zo strany Kogickej ul. a 6 ks zo strany Platenickej ulice.

Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom budil zabezpeovat tlakovo nezdvislé vymennikové stanice, ktoré bud napojené z
centralizovaného horiicovodu CZT Bratislava - vychod.

SO 371 Pripojka horticovodu pre $0304-307 2x DNI25 bude pokrafovanim horicovodu vysadeného z
existujiceho rozvodu 2xDN400 ulozeného v kolektore na ulici KoSicka, ukon&eného uzatvaracimi
armatirami DN125/25 pri obvodovej stene objektu SO 201 Polyfunk&ného suboru stavieb Klingerka 2.
Objekt SO 302 bude zasobovany teplom pripojkou SO 370 Pripojka horticovodu pre objekt SO 302 2x
DN100 pripojenou na existujiici rozvod 2xDN150 uloZeny v kolektore v Sachte VS7 na ulici Pristavna.
Zasobovanie plynom

Zisobovanie plynovich spotrebidov na pripravu jedal v gastro previdzkach bude 2 samostatnymi plynovymi
pripojkami. SO 302 bude zdsobovana plynom novou STL pripojkou plynu z potrubia PE D235, ktord sa
napoji na STL plynovod PE D 315 (300 kPa) vedeny na Pristavnej ulici v mieste existujicej plynovej
pripojky byvalého aredlu Gumon PE D110, ktori nahradi.

Pre zésobovanie gastro prevadzok objektov SO 304, SO 305, SO 306 a SO 307 je navrhmnutd nova NTL
pripojka plynu PE D63, napojena na NTL plynovod DN 100 vedeny na Platenickej ulici.

Dopravné rielenie

Celkova potreba odstavnych stojisk je 1068 — ztoho 1004 odstavnych a parkovacich stojisk budi
vybudované v objekte SO 301 a SO 303,

64 poirebnych parkovacich miest bude vybudovangch v stavbe ,Klingerka 2%, kde je pre ne vytvorena
rezerva.

Vijazd a vyjazd do/z podzemne] garae je rieSeny z obsluznej komunikacie Mlynské nivy a z navrhovan¢ho
prediZenia Valcharskej ulice.

Komunikécie pre pefich a cyklistov, vratane ich prepojeni, budd realizované v ramei stavby ,Priprava
infradtruktiry KoSick4 ulica - Pristavna ulica - Platenicka ulica®, ktord tvorf neoddelitelna si&ast komplexu
stavieb oznatovaného stihimnym ndzvom , Klingerka 2 a 3.

V rémci projektu st riefené aredlové spevnené plochy a komunikécie - stavebne objekty:

SO 311 Aredlové spevnené plochy pre SO 302

SO 312 Areélové spevnené plochy pre SO 304-307




SO 352 Konmunikacie - prepojenie KoSicka - Platenicka
SO 350 Vjazd na obsluZni plochu pre SO 301, SO 302
S0 351 Vjazd do podzemnej garaZe 301

S0 353 Vjazd do podzemnej garaZe pre SO 303

- S0352 Komunikacie - prepojenie KoSicka - Platenicka ul.

Hlavny vstup/vystup zabezpefujlici dopravni obsluhu tzemia je navrhnuty zKoSickej ul. novou

komunikéciou spajajicou Plitenicku a Kofickd ul. Jednd sa ozmenu jestvujicej stykoveJ kriZzovatky

Platenicka — Valcharska na $tvorramennil kriovatku, ktorej $tvrté rameno tvori prediZenie Jjestvujiicej

Valcharskej ul. po Kogicki. Cast tejto prepojovacej komunikacie v dizke cca 15,0 m je ﬂesené v tomto SO,

zostavajiica Cast’ cca 85 m je rie¥end v stavbe ,,Polyfunkény stibor stavieb Klingerka 2.

Celkova dlzka novej Valchérskej ul. bude 101,94 m.

~ 80 350, SO 351 a 8O 353 riesia plochu medzi obsluznymi komunikiciami a vjazdovo/vyjazdovymi
rampann do podzemnej garéZe. Sirka obojsmernych vijazdovivijazdov je 6,00m, v strede rampy bude
zvySeny stredovy ostrovéek,

Vietky stavebné objekty, uvedené ve vyrokovej &asti tohoto rozhednutia budii umiestnené na
poezemkoch registra ,,C¥, parc.¢. 9253/1, 9253/2, 9253/3, 9253/4, 9253/5, 9254/1, 9254/2, 9254/3, 9254/4,
9254/6, 9254/9, 9254/10, 9254/15, 9254/17, 9254/18, 9254/19, 9186/45, 9254/22, 21796/1, 21797, 21801,
katastr. uzemie Nivy, na pozemkoch registra ,,C%, parc.é, 21836/12, 21836/14 a na pozemkoch
registra ,,E¥, parc.f. 21836/2, Kkatastr. tizemie Staré Mesto, tak, ako sit zakreslené vo vykresoch
situacii €. C01 — C07, overené v tomto konani.

Podmienky vyplyvajiice zo stanovisk dotknutfch organov, obee a ti¢astnikov konania:

Hlavné mesto SR Bratislava, zdvdzné stanovisko k investicnej dinnosti & MAGS QUIC/51151/21-400381 zo

dria 9.8.2021:

Hlavné mesto stihlasi s umiestnenim stavby. Na podklade odbomného postidenia oddeleniami magistratu v

zmysle 14 ods. I zdkona SNR €. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v zneni neskor¥ich predpisov

sa uplatiujn na ziklade sihnu teoretickych vedomosti, praktickych skisenosti, znalosti vieobecne
zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem tieto podmienky:

z hl'adiska urbanisticko - architektonického rieSenia:

- Posudzované stavba je uizko previazana so stavbou ,,Priprava infrajtruktary Kogickd ulica - Pristavna
ulica - Platenicka ulica™, na ktorad Hlavné mesto SR Bratislava vydalo sfthlasné zavizné stanovisko k
investi¢nej ¢innosti.

Kolaudiciu stavby Polyfuniény subor stavieb Klingerka 3 podmiefiujme zrealizovanim stavby Priprava
infrastruktiry Kosickd ulica - Pristavnd ulica - Pldtenicka ulica.

- Posudzovana stavba je izko previazand so stavbou ,,Polyfunkény sibor stavieb Klingerka 2%, ktord je
Hlavnym mestom posudzovana v rovnakom &ase a na zdklade tohto postidenia hlavné mesto vyda na tito
stavbu svoje zdvizné stanovisko k investi¢nej Sinnosti.

- Posudzovand stavba je uzko previazana so stavbou ,,Uprava kriZzovatky Pristavnd - KoSickd®, na kiorit
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo sihlasné zavizné stanovisko k investiénej innosti & MAGS POD
46501/21-383401 zo diia 24. 06. 2021.

- KedZe z regulacie priestorového usporiadania vyplyva, Z¢ navrhovand zistavba mé byt zdstavba
mestského typu na tizemiach s environmentdlnou zdfafou (na sanovanych plochdch s chemickym
zamorenim podioZia), konStatujeme, Ye Hlavné mesto SR Bratislava umoiiiuje tymito zdviznjm
stanoviskom k investi¢nej innosti navySenie maximdinej hodnoty IPP na hodnotu 4,8 len v pripade
dodriania podmienky, ktorou je kompletnd realizdcia sandcie podloZia posudzovanej stavby, kiord bude
odsihlasend a povolend prisluSnymi orgdnmi §tdtnej sprdvy fivotného prostredia.

Z hi'adigka riefenia dopravného vybavenia:

- § umiestnenim stavby je mozné sihlasit, pokial' pri umiestiiovani stavby budi re§pektované dopravné
zamery v rieSenom Uzemi, Ide predovietkym o investiény zémer rozvoja novych elektriCkovych trati v
zéne Chalupkova, konkrétne Usek Pribinova - Koicka (v sidasnosti je predmetom ZaD 07 UPN i
siuCast'ou posudzovania EIA). Stavba ,,Polyfunkény subor stavieb Klingerka 3“ méZe byt’ umiestnena
len pri sa¢asnom reSpektovani \izemnej rezervy pre budice umiestnenie novej elektri¢kovej trate
po KoSickej na strane rieSeného izemia - zabezpedit’ vecni koordindciu so stavbou elekiri¢kovej
trate ,,Pribinova - Ko§ickd“ podl'a materidlu ,Nové elektritkové trate v Bratislave, usek KoSicka®,
spracovatel REMING CONSULT, a.s., zamer 2020.




~ Bertc do Gvahy vietky doposial vydané dokumenty Hlavnym mestom SR Bratislavou a Magistratom

w

hlavného mesta SR Bratislavy pre stavby ,,Klingerka 2 a ,Klingerka 3“ Ziadame realizovat’ nasledovné

vyvolané dopravné investicie (plati bez ohP’adu na poradie kolaudicie uvedenych stavieb):

- obojsmerné dopravné komunikaéné prepojenie Valcharskej a Kogickej s pravo-pravym pripojenim na
Kogickd v rAmei stavby ,,Priprava infradtruktiry KoSické ulica - Pristavna ulica - Platenicka ulica®

- vyznadenie obojsmemého uiseku na Stikenickej od Klingerky 1 po Valcharsku

~  kompletni rekon$trukeiu resp. realizaciu upravy celej kriZovatky & 201 Pristavnd - KoSicka -
Landererova. Stavbu bude realizovat’ spoloénost Wayden s.r.0. v prospech spolo&nosti Kalos s.r.0.

- Komunikécie pre pedich a cyklistov, vratane ich prepojeni, budi realizované v ramci stavby ,,Priprava

infrajtruktiry Ko¥ick4 ulica - Pristavné ulica - Platenicka ulica“, ktord tvori neoddelitelnu sicast
komplexu stavieb oznaovaného sahrnnym nazvom ,Klingerka 2 a 3. Na uvedeni dopravni stavbu bolo
difia 11. 06. 2021 vydané sGhlasné zavizné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investiCnej
&innosti &. MAGS POD 40088/21-142170.

z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia:
- vykonavat’ investiéna &innost’ v stlade s ustanoveniami vseobecne zAviizného nariadenia hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy & 5/2018 z 07. 09. 2018 o starostlivosti o verejni zelett a ochrane drevin,

ktoré st siéastou verejnej zelene na izemi hlavného mesta Stovenskej republiky Bratislavy

~ umiestnit’ kontajnery resp. zberné nidoby pre komunédlny odpad na vlastnom pozemku za dodrZania

hygienickych, estetickych a protipoZiarnych podmienok; umiestnenie riefit’ tak, aby obsluha zberného

vozidla mala pristup na manipulaciu s odpadom

z hl'adiska riefenia technickej infradtruktiry:

PredloZend projektovd dokumentdcia na firovni tizemného rozhodnutia ,,Polyfunkény sibor stavieb
Klingerka 2 a Klingerka 3 rie$i odkanalizovanie rie§eného fizemia delenou kanalizaciou. Spladkové
vody st zatstené do verejnej kanalizdcie priamo niekol’kymi kanalizadngmi pripojkami. DaZd'ové vody
zo striech a spevnenych ploch budfi zachytené v retendnjch nadriach (RN) pre stavbu ,,Klingerka 2% s
objemom 105 m® a pre stavbu ,Klingerka 3“ RN s objemom 120 m®. Vietky zraZkové vody budn
nasledne vypustené do verejnej kanalizicie zo spevnenych ploch Klingerky 2, v mnoZstve 54,95 1s* a z
Klingerky 3 v mnoZstve 49,67 Ls¢ . Pri hydrotechnickych vypo&ioch bola pouZita intenzita da?d’a 142
1.5’ ha", Polyfunkéné sibory stavieb Klingerka 2 a Klingerka 3 sii navrhnuté v {izemi so starou
ekologickou zat'aZou ropnymi latkami.

Z hladiska ochrany povrchovych a podzemnych v6d s predlofenym rielenim hospodarenia s daZzdovymi

vodami (vypt§fanie do verejnej kanalizécie) shlasime s podmienkami, ktoré poZadujeme zapracovat’ do
projektove] dokumentacie pre izemné rozhodnutie.

Prebichajiice klimatické zmeny, priné$aji so sebou striedanie dihych obdobi sucha s privalovymi
da¥d’ami, ktoré sa vyznaduji svojou extrémnostou a poletnostou. Medzi hlavné adaptaéné opatrenin
patri potreba hospodirenia so zrdzkovou vodou, nie jej likvidicia vo verejnej kanalizdcii.

-V zaujme tvorby priaznivej mikroklimy mestského prostredia, je nevyhnutné zrazkové vody zadrzaf
v tizemi, kde dopadli o najdlhie, prostrednictvom navrhu vhodnjch vodozadrinych opaireni, ako
st zelené strechy, otvorené vodné plochy jazierok, priepustné spevnené plochy pre peich, retenéné
nadrZe s regulovanym odtokom do vsaku, na 0zemi kde dazd'ové vody dopadli.

- Verejnd kanalizaind siet’ v Bratislave je pref'aiend a sprivea kanalizdcie BVS, a.s., nepovol'uje
pre novii zdstavbu zatistenie daid’ovich véd do verejnej kanalizdcie, resp. len vinimoclne, v
obmedzenom mnoZstve, v pripade nevhodnych hydrogeologickych podmienok pre infiltriciu,

- Vlegende koordinadnej situicie chyba navrh dazd'ovej kanalizacie, retenénych nadrZi a vsakovacich
objektov. V koordinadnej situacii Klingerka 2 st zakreslené dve RN, v sprave je navrhnuta jedna.
PoZadujeme zoshladit’ technick spravu s koordinaénou situdciou.

- PouZité intenzity dazd’a v hydrotechnickych vypo&toch sit pre rieSenti lokalitu poddimenzované
(pouZita intenzita 142 1.s".ha").

- Pri v{podte objemu dazd’ovych retenénych objemov zo spevnenych ploch striech, komunikacii a
parkovisk je nutné pouZit' pre lokalitu Staré mesto, Nivy (RuZinov, PetrZalka....), na zaklade
po¥iadaviek SVP, §.p., minimdlne 5-ro¢nd navrhovi zrazku i= 180 ls'kha", trvajiicu 15 min. a
koeficient k=1, aby nebol podhodnoteny potrebny zachying objem pre privalovi zrdZku. Navrhovany
objem RN je poddimenzovany.

- Pred zaGatim stavebnych pric je nutné revitalizovat izemie a vietky kontaminované zeminy v
dotknutom tizemi vyfaZit' a zabezpedit ich ekologické znefkodnenie a zaroveh zabezpeCif
eliminiciu d’alficho znedistenia Uzemia podzemnou vodou z okolia, vyhotovenim podzemnych
tesniacich stien na hranici pozemku, v zmysle predloZeného zdmeru. Vysledkom sanacie bude trvalé



odstranenie environmentalnych rizik v Uzemi budicej stavby a zdravotnych rizik pre budicich
obyvatel'ov a uZivatelov.

z hFadiska budicich majetko - pravnych vztahov:

- v pripade, ¥¢ investor uvaZuje niektory objekt stavby odovzdat’ po kolauddcii do majetku a spravy
Hlavného mesta SR Bratislavy, Ziadame tento riedif v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie
ako samostatny objekt vo vietkych néleZitostiach projektovej dokumentécie tohto stupfia.

z hl'adiska dosahovania cielov izemného planovania:

- Stavebnik je povinny, za Gdelom postidenia siladu s Gzemnym planom a vydania zavizného stanoviska
hlavného mesta, predloZit hlavnému mestu ka¥dy projekt zmeny stavby pred jej dokonenim alebo
dokongenej stavby, ktorym sa meni jej hmotovo priestorové usporiadanie alebo 1ilel jej vyuZitia.

z hl'adiska urbanisticko-architektonického rieSenia a verejného priestoru:

- Pripomienky zo stanoviska hlavnej architektky Hlavného mesta SR Bratislavy z 10. 2020 boli v
predloZenej dokumentacii ¢iastofne akceptované a zapracované.

Nad'alej vSak v dal¥ich stupfioch projektovej pripravy a ndslednej realizdcii predmetného investiéného

zamerw/stavby Ziadame:

- Pri rieSeni tohoto rozsiahleho Gizemia stavby ,Klingerka 3%, v nadvaznosti na investiCny zamery/stavby
+Klingerka 1“ a ,,Klingerka 2%, musi koncept zelene svojou skladbou v tizemi podporit’ tieZ biodiverzitu
a multifunkdnost verejnych a poloverejnych priestorov, Ziadame nardbat’ s prvkami zelenej a modre;
infradtruktiry tak, aby boli integralnou siidaston navrhovanjch verejnych a poloverejnych priestorov v
prepojeni na okolitt mestski krajinu.

Pre tizemie, ktoré je 100% zastavané, je déleZité aby bolo tieZ pripravené Celit’ dopadu zmeny klimy
(zadrZiavanic zraZkovej vody v Gzemi s jej naslednym vyuZivanim - zelefl ako prirodzend ochrana proti
prehrievaniu izemi).

- Z hradiska tvorby bezbariérového pegicho pohybu v izemi Ziadame situovat’ priechody pre chodcov na
Stkennickej ulici v tirovni komunikécii pre pesich, vjazdy do podzemnych gardZi nesmi prerulovat
chodniky, nijazdy riefit’ $ikmym obrubnikom, z hl'adiska bezpe&nosti (upozornenie na vjazd) menit' v
oblasti vjazdov a vyjazdov z podzemnych gard? povrchovii dipravu chodnikov napr. pouZitim iného
materialu, zmenou dlazby a pod.; '

-V naroZ ulic Pristavna - Kodicka ZYiadame prehodnotit’ uzavretie stromoradi v naroZnej polohe a tym
posilnit' ochranu tzemia vodi kriZovatke - prica s drobnou architektiirou chrdniacou néaroZie verejného
priestoru od komunikacie.

- Vyvydené plochy zelene nad podzemnymi konftrukciami (iastodne) poprepajat’ s niveletou terénu,
plochy zelene spristupnit’, vytvorit pobytové zony a pod., zvyraznit’ a podporit’ prepojenie s parkom
stavby , Klingerka 1%

z hladiska tvorby zelene/adaptacie na zmenu klimy:

- Pri krajindrskom navrhu prirodnych vegetalnych ploch je dbleZité, aby neboli monofunkéné a
monokultime s obmedzenim len na estetickil funkciu. Riefenie by malo podporit multifunk&nost’ a
biodiverzitu v fizemi.

Daliic poZiadavky na adaptadné opatrenia vyplyvajiuce zo strategickych dokumentov HM SR Bratislavy v

suvislosti so zmenou klimy:

- vietky parkovacie miesta na teréne riesit' kvoli zatieneniu s prestriedanim stromov;

~ z dévodu zadr¥iavania zrazkovej vody a tvorby priaznivej mikroklimy mestského prostredia Ziadame
realizovat’ ploché strechy ako vegetatné (min, extenzivne);

- z hPadiska zamedzovania prili$ného prehrievania stavieb odportidame vol'bu svetlych materidlov a farieb
na faséde objektu;

- z dbvodu prirodzeného ochladzovania fasad odpord¢ame realizoval’ tieto alebo ich &asti ako vegetalne
fasady

UPOZORNENIE;

Toto zaviizné stanovisko k investidnej &innosti nenahradza stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ako

pripadného vlastnika nehnutelnosti dotknutych predmetnou stavbou, s ktorymi investiCny zamer uvazuje,

pripadne s susediacimi nehnutelnostami, ani nezakladd privo na odpredaj, pripadne uzatvorenie
najomného, resp. iného pravaneho vzt'ahu k predmetnym nehnutelnostiam vo viastnictve mesta.

V pripade, ak stavebnik nenadobudne viastnicke, resp. iné pravo k nehnuteI'nostiam, s ktorymi uvaZoval pri

riefeni investiéného zameru, hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje pravo na posudenie upraveného

rie§enia investiéného zdmeru, ktoré vyplynulo z tejto skuto&nosti.

Toto zAvizné stanovisko k investine] Ginnosti nenahradza zavézné stanoviskd hlavného mesta SR

Bratislavy, vydavané v ramei inych konani.




Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknuty organ podl'a $140a ods.2 zékona &. 50/1976 Zb.
o fGzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorich predpisov déava
Ziadatelovi do pozornosti, e podla 140b ods.3 stavebného zékona, veta prva, je dotknuty organ viazany
obsahom svojho predchadzajiiceho zavizného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplati, ak doSlo k zmene
ustanoveni pravneho predpisu, podl'a ktorych dotknuty orgin zavizné stanovisko vydal, alebo k podstatne;
zmene skutkovych okolnosti, z ktorych dotknuty orgdn vychadzal.

Hiavné mesto SR Bratislava - cestny sprdvny orgdn - stanovisko & MAGS OQDP 48690/2022-120514 zo diia
30.3.2022.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako prislu¥ny cestny sprévny orgén pre miesine cesty L. a IL
triedy na Gzem{ hlavného mesta podla § 3 ods. (2) zdkona &.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch
(cestny zékon) v zneni neskor¥ich predpisov (dalej len ,cestny zikon"), podla § 12 ods. (4) zdkona ¢
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorSich predpisov, po
prestudovani predloZenej projektovej dokumentacie v rozsahu svojich kompetencii a vo vz'ahu k miestnej
ceste {. triedy KoSicka ul. a miestnej ceste IL. triedy Mlynské nivy, podl'a § 140a zakona &, 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 18 ods.
(6) cestného zdkona, vydava stanovisko s tymito podmienkami:
. Predmetnou stavbou je dotknutd miestna cesta L. trledy Kogicka ul. a miestna cesta II, triedy Pristavna
ul, kde pristu§ny cestnym sprévnym orginom je Hlavné mesto SR Bratislava (d’alej len ,hlavné
mesto").

2. Zésah do chodnika a vozovky miestnych ciest za (lelom vykondvania vykopovych prac z doévodu
vybudovania a preloZiek podzemnych sieti podlieha povoleniu na zvla$tne uZivanie miestnych ciest od
prisludného cestného spravneho orgénu v zmysle cestného zdkona.

3. V pripade ziberu chodnika, vozovky a cestnej zelene miestnych ciest v ramci realizécie stavby je
potrebné poZiadat' o povolenie na zvla$tne uZivanie prislusny cestny spravay orgdn v zmysle cestného
zakona,

4. Vikopové, pretlakové price je potrebné naplanovat’ v obdobi od 15. marca do 15. novembra beZného
kalendérneho roka v najkratfom moZnom technologickom asovom rozsahu, v dostatotnom predstihu
pred planovanym zadatim prac s prilofenym projektom organizacie dopravy (d’alej len ,,POD"), ktory
bude prerokovany a v zépisnici Komisie na prerokovanie nivrhov pouZitia dopravného znadenia a
dopravnych zariadeni bude oznaceny ako uréeny.

5. Ak ddjde potas realizacie stavby k obmedzeniu plynulosti cesinej preméavky na dotknutych miestnych
cestach je potrebné poZiadat’ prisludny cestny spravny organ o povolenie uzavierky v zmysle cestného
zékona v dostatoénom asovom predstihu s prerokovanym POD a s uréenym dodasnym dopravnym
znadenim.

6. O uréenie doasného dopravného znaenia, poZiadajte 30 dni pred uskutolnenim stavebnych prac
prisludny cestny spravny organ.

7. O uréenie trvalého dopravného znadenia, poZiadajte 30 dni pred kolaudaciou stavieb prisluiny cestny
§pravoy organ.

8. Dodr?at’ podmienky v Zaviznom stanovisku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k
investi¢nej ¢innosti &, MAGS OUIC 51151/21-400381 zo dila 09.08.2021.

9. Stavebnik je povinny k ¢astiam rozkopévok, ktoré nie sfi na pozemkoch a stavbach vo vlastnictve a
sprave hlavného mesta, vyZiadat si siblas majitel'ov a spravcov tychto pozemkov a stavieb.

10. Skladku materidlov a zariadenie staveniska umiestnit’ mimo miestnych ciest Kogicka ul., Mlynské

nivy aich cestnych pozemkov.

11. V zmysle cestného zdkona je stavebnik povinny podas stavby udrZiavat’ Cistotu na stavbou
znedistovanych komunikécidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit’ bez preruSenia
bezpednosti a plynulosti cestnej a pe§ej premavky.

Magistrat hl. mesta SR Bratislavy — odd. sprdvy komunikdcii — & MAGS OSK 61998/2021-440448 RIO 255
zo dita 29.11.2021:

Stavbou budt dotknutd komunikacie KoSicka (MC I), Mlynské nivy (MC II), ktoré st sprave Hl. mesta SR
Bratislavy. Platennicka (MC III) je v sprave prisluinej mestskej ¢asti.

Na zaklade odborného posiudenia predloZenej dokumenticie v rozsahu odbornych kompetencii v zmysle §
140a zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znenf
neskorSich predpisov a §3d zékona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (Cestny zdkon) v zneni
neskor§ich predpisov s riefenim stavby s riefenim stavby ,,Polyfunkény sibor stavieb Klingerka 3« v
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zmysle predloZenej dokumentacie sihlasime s tymito podmienkami:

1.

2.

7.

8.

10.

1.

12.
13.

Ziadame dodrZat’ podmienky uvedené v Zaviiznom stanovisku hl. mesta SR Bratislavy k investiénej

ginnosti &. MAGS OUIC 51151/21-400381. zo diia 09.08.2021

Pred realizaciou rozkopéavok je investor povinny zabezpegit'si u pristu¥ného cestného spravneho

orgénu vydanie ,,Povolenia na rozkopavku® na dotknutej pozemnej komunikécii alebo chodniku (s

platnym POD) a tato si naplanovat’ tak, aby rozkopavka mohbla byt realizované v obdobi od 15.marca

do 15. novembra beZného roka v najkrat§om moZnom technologickom obdobi.

Navrh POD do&asného aj trvalého dopravného znadenia Ziadame prerokovat’ v Komisii pre uréovanie
dopravného znacenia a dopravnych zariadeni.

Ziadatel je povinny sa pri realizécii rozkopavkovych préc riadit' a dodrziavat detaily, ktoré uréuja

Technické listy mesta Bratislava zverejnené na strinke bratislava.sk, link:

https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava

Rozkopavky Ziadame zrealizovat’ v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov, pri

vykopovych pracach nevytvarat' skladku materi4lu na miestnych komunikéciach, vykopovy materiél

ihned’ odvazat.

Po rozkopavkach ziadame:

a) Pri napojeni novych vozovick na pdvodné vozovky ¥adame dodrZat’ previazanie jednotlivych
kongtrukénych vrstiev po 50 cm (kaZdej vrstvy) a postupovat’ v zmysle TP 01/2014 (TP079),
vydanych Ministerstvom dopravy SR.

b) Pri previazani beténovej kondtrukénej vrstvy (pdvodnej vozovky cesty 1/2 a novych vozoviek
rozéirenia komunikicie) Ziadame pouZit’ vo vzdialenosti na kazdy 1 m ocelové trny priemeru 30
mm di. Im, ktoré budil do pévodnej betdnovej konstrukEnej vrstvy na hibku 50 cm zapustené
(otvory na vloZenie tmov navftat’ vitatkou) a buda presahovat’ 50 cm do beténovej konstrukinej
vrstvy novych &asti vozoviek, dilataéné $pary v beténovej konStrukénej vrstve (na vzdialenost
max. 5 m) ziadame zrealizovat’ rezanim.

¢) Na komunikacii dodrZat’ niveletu vozovky, v mieste ryh urobit’ spétnu tipravu - zhuineny zasyp zo
Strkodrvy + podkladny betén tr. C 25/30 hr. 25 cm s vystuZou 1 x kari sief’ 0 8 mm (Ziadame
pouzit rychlo tuhniicu zmes s pridanim plastifikatorov na urychlenie tuhnutia a tvrdnutia beténu)
+ SpOJOV&Cl penetradny néter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m.2 + asfaltovy beton ACL 16-1 hr. 6 cm
+ spojovaci penetradny nater s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + AColl hr. § em, pouZit’ modifikované
asfalty PMB 45/80-75 (dodrzat’ previazanie Jednothvych kondtrukénych vrstiev po 20 cmy).
Poslednil - obrusnd vrstvu povrchovej Gipravy hr, 5 cm poloZit' stivislo na celt §irku dotknutého

jazdného pruhu a na celt dizku dotknutého fiseku s predizenim + 1 m na koncoch tiseku

d) Dla%dené chodniky predlaZdit, pouZit' dlazbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, dlaZbu
podbeténovat’ betdnom tr. C 12/15, na podsyp dlaZby pouZijete kamennt drvu fr. 4/8 mm, a na
zaSkarovanie dlaZby pouZijete kamennd drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa).

¢} Cestni zelefi upravite tak, aby po daZdoch nedoflo k deformécii nivelety zelene, dodrZite
niveletu zelene (okolitého terénu, priekop, aj svahov) a jej odvodilovaciu funknost, terén
vydistite (vyhrabete $trk), zahumusuvjete - min. hr. humusu 20 cm (na povrchu nesmie byt
rozhrnuty vykopok), zaloZite trivnik (vysevom alebo drnovanim), trdvnik po zapestovani pred
odovzdanim odburinite, vy&istite a .1 x pokosite. O uréenie druhu drevin {v rdmei cesinej zelene)
musite poZiadat’ odd. Zivotného prostredia a mestske;j zelene.

f} Rozkopavky po ukondeni zapisniéne odovzdate OSK - spravcovi komunikacii a cestnej zelene.
Vietky ¥achty a meracie zariadenia na pripojkdch IS Ziadame osadit’ na pozemku investora.
Nesithlasime s osadenim do komunikacie, alebo do chodnika.

Ziadame, aby trvalé vodorovné dopravné znadenie zrealizovala odborne sp&sobila firma na realiziciu

dopravného znadenia. Trvalé zvislé a vodorovné dopravné znadenie Ziadame zrealizovat’ v zmysle

platného POD a zékona &. 8/2009 Z. z. o cestnej premévke.

Na trvalé vodorovné DZ Ziadame pouZit' dvojzlozkovi farbu (studeny, alebo teply plast) v zmysle

technicko - kvalitativnych poZiadaviek pre retroflexny plastovy dvojzloZzkovy materidl - profilovany s

reflexnou pravou v zmysle (STN EN 1436+A1- uZ neplati) STN 01 8020.

PredloZenti PD postupujeme spraveovi verejného osvetlenia - oddelenie osvetlenia, sieti a energetiky

(OOSaE)} hl. m. SR Bratislavy, ktory uvedie podmienky k predmetnej PD v samostatnom vyjadreni.

Pred zaliatkom préac je potrebné nechat zakreslit' trasy optickych sicti (OS) v sprave hl. m. SR

Bratislavy odd. informaénych technolégii (OIT) a schvélit’ navrhovant trasu HDPE rir

Uplatiiujeme si zaruéni lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).

Po ukonéeni vystavby - ku kolaudaénému konaniu Ziadame vy&istit’ vpusty daZd’ovej kanalizacic v
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okoli stavby a opravit' vietky Zkody vzniknuté na komunikdciach, chodnikoch, zeleni, VO a
dopravnom zna&eni v sprave Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spdsobené stavebnou €innostou.

14. K preberaciemu konaniu (kolaudicii) stavby Yiadame prizvat” OSK - spriven komunikdcii, spravecu
DZ a cestnej zelene.

15. V zmysle zakona &. 135/61 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zédkon) v zneni neskorich
predpisov je stavebmk povinny podas stavby udrZiavat' &istotu na stavbou zneCistovanych
komunikaciich a verejnych priestranstvich a vystavbu zabezpefit' bez poruSenia bezpeCnosti a
plynulosti pefej a cestnej premavky

Platnost’ tohto vyjadrenia je dva roky odo dila vypracovania.

Magistrdt hi._mesta SR Bratislavy — odd. osvetlenia, sietl a energetiky — & MAG 14094/2022 zo dfia

18.1.2022:

Na zaklade odborného postidenia predloZenej dokumenticie ako spravca verejného osvetlenia (VO)

konStatujeme, Ze z hl'adiska zdujmov spravcu VO Xk rieSeniu stavby ,,Polyfunkény siibor stavieb Klingerka

3% stihlasime s pripomienkami:

1. Pozadujeme chrénit’ kdblové rozvody verejného osvetlenia, ktoré sa nachadzaji v zéujmovom {izemi,
pred poskodenim uloZenim do delenej uzatvaratelnej chrani€ky. Pred zafatim stavby kéble VO
zakreslite a v teréne vytySite odbornou firmou. O zikres kdblovych vedeni je potrebné¢ poZiadat
prostrednictvom mailu na adresu osvetlenie@bratislava.sk.

2. O plinovanom =zadati pric Ziadame pisomne informovat prostrednictvom mailu na adresu
osvetlenie(@bratislava.sk.

3. V pripade obnaZenia, prip. poskodenia kablového vedenia VO poZadujeme realizovat’ vymenu celého
kéblového pol'a s uloZenim nového kébla do chranitky FXKVR 63 a obnovenie kablového 16zka.

4, Pri pracach dodrZite STN 73 6005, ostatné platné normy a stivisiace predpisy.

5. Pred zadiatkom prac, pred zdsypom ryh a ku kolaud4cii stavby Ziadame informovat’ a prizvat' sprivcu
VO (02/5935 6762) a prevadzkovatel'a VO (02/6381 0151).

6. Vietky stavebné prace zrealizujete bez prerudenia funkénosti VO. Pripadnt poruchu VO ohlésite na tel.
¢. 02/6381 0151.

Platnost’ tohto vyjadrenia je dva roky odo dila vypracovania.

Mestskd ast Bratislava RuZinov — cestny sprdvny orgdn — & OD/CS 14160/2020/RRR12 zo dfia 5.11.2020;

7 hfadiska cestného spravneho orginu a ako spravca miestnej komunikicie vedenej po Platenickej ulici

a Valcharskej ulici ddvame k predioZenej dokumentacii pre stavebné povolenie nasledovné stanovisko:

- Hlavny vstup/vystup je navrhnuty z KoSickej ulice novou komunikiciou spdjajicou Kofickl a
Platenicku ulicu, jednd sa o zmenu jestvujiicej stykovej krizovatky Platenicka - Valcharska na
$tvorramenn krizovatku,

- Sirka vjazdov/v§jazdov do podzemnej gariZe je 6,0 m, v strede rampy bude zvySeny stredovy ostroviek,
polomer oblikov na vjazde a v§jazde je 6m,

-k predloZenej projektovej dokumentacii neméame pripomienky.

Mestskd cast Bratislava Rugingv — cestny sprdvny orgdn — & UPaD/CS 8498/4/2022/VKR zo dita 1.6.2022:

Mestska ¢ast’ Bratislava RuZinov ako cestny spravny orgén stihlasi so zriadenim vjazdu — miesto napojenia —

Platenicka ulica, parc. &. 21797, k.. Nivy.

Na zéklade odborného posidenia oddelenia dopravy, v zmysle § 14 zékona SNR €. 377/1990 Zb. o hlavnom

meste SR Bratislavy, v zneni neskor¥ich predpisov, na zaklade sthmnych znalosti vieobecne zaviiznych

pravnych predpisov a technickych noriem sa uplatiiuji tieto podmienky :
odvod dazdovych véd z pozemku stavebnika riedit’ tak, aby voda nestekala na chodnik a vozovku,

- v mieste napojenia nezasahovat' do kondtrukénych vrstiev komunikacie,

- zrealizovat' polomery smerovych oblikkov v zmysle STN736102 min. 6 m tak, aby vozidla nezachadzali
do protismernej ¢asti komunikécie,

- upozorfiujeme na dodranie podmienck na chodniku a priechode pre chodcov vyplyvajicich z vyhl.
MZP 532/2002 Z.z. ( t.j. prvky pre osoby s obmedzenou schopnostou pehybu a orientacie),

~ priechod pre chodcov na navrhovanom dopravnom pripojeni musi byt osvetleny tak, aby bolo
vodorovné dopravné znadenie 610 priamo osvetlované z oboch stran Gelovej komunikacie podla STN
13201,

- zasah stavby do prilahlych cesinych komunikécii ako aj chodnika je potrebné najskor 30 dni pred
zalatim realizicie stavby predloZit’ projekt organizicie dopravy na prerokovanie a odstthlasenie KDI
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KRPZ v BA pre potreby uréenia dopravného znadenia v zmysle zékona &. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zédkon).

Bratislavskd voddrenskd spolodnost, a.s., vyjadrenie & 028913/2022/40201/Ing. Meyv zo diia 1.4.2022:

X predlozenej DUR Vém v zmysle zakona & 442/2002 Zz o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach ddvame nasledovné vyjadrenie.
I. Z hl'adiska situovania navrhovanej stavby

L.

3.

Existujiici verejny vodovod a verejnil kanaliziciu BVS Yiadame reSpektovat’ vratane pasma ochrany v
zmysle zdkona &. 442/2002 Z.z. Vyty&enie zariadeni BVS v teréne je potrebné objednat’ cez podateliu
BVS na zéklade objednavky na price (tladivo na webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych
cenirach). Stcast'ou objednivky musi byt situdcia z GIS-u BVS, ktorl je moZné ziskat’ na ktoromkol'vek
kontaktnom centre BVS.

V trase vodovodu vritane pasma ochrany je zakdzané vykondvat zemné price, umiestiiovat’ stavby a
objekty frvalého charakteru, umiestiiovat’ reklamné tabule, billboardy, kon3trukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonivat' {innosti, ktoré obmedzuji pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanaliz4cii alebo ktoré by mohli ohrozil' ich technicky stav, vysidzal' trvalé porasty, umiestiiovat
sklédky, vykonavat’ terénne ipravy a podobne.

Pri subehu a kriZovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami je potrebné
dodrZat’ STN 73 6005 o priestorovej uprave vedeni technického vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

II. Z hl'adiska zasobovania pltIlOl.l vodou

1.

Z bilantného hladiska je zdsobovanie navrhovanych stavieb pitnou vodou z verejného vodovodu BVS

DN 150 prostrednictvom zrekon$truovanej vodovodnej pripojky DN 100 moZné. Primarnou funkciu

verejného vodovodu je hromadné zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou za idelom zabezpedenia ich

zékladnych zdravotnych, pitnych a ingch potrieb. Verejny vodovod mdZe mat’ funkciu zdroja poZiarne;
vody, nenahridza v3ak poZiarny vodovod. V pripade poZiaru BVS nemdZe garantovat’ potrebné
mnoZstvo vody a poZzadovany pretlak pri napojeni SHZ a DHZ priamo na vodovodni sief’. Minimalny

pretlak vo verejnom vodovode garantuje divizia distribticie vody v zmysle zékona 442/2002 Z.z., § 10,

ods. 3 a vyhlaSky MZP SR 684/2006 Z.z., § 2, ods. 14, ktorou sa ustanovujii pedrobnosti o technickych

poZiadavkich na névrh, projektovii dokumentaciu a vjfstavbu verejnych vodovodov a verejnych
kanalizaciach.

2. Z hladiska majetkovopravnych vzfahov uvadzame, Ze existujiici verejny vodovod DN 150 LT v
Kogickej ulici, na ktory sa zrekon$truované vodovodné pripojky DN 100 (2ks) napijaji, su v
majetku BVS.

3. Z hPadiska technického mame nasledujice pripomienky:

a) K prelozke verejného vodovodu DN100 sme sa vyjadrili listom 49584/2020/40201/Ing.Mev zo
dila 07.12.2020.

b) ATS na vnitornom rozvode vody za fakturaénym vodomerom Ziadame riesit’ s prerufenim tlaku

¢) Technické rieSenie, ndvrh vodovodnej pripojky musi byt v stilade so zdkonom 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovedoch a verejnych kanaliziciach v zneni d'al$ich zdkonov, za stfasného
dodrzania STN, EN a ON vratane ich zmien a dodatkov a v siilade s dokumentom ,, Technické
podmienky pripojenia v podmienkach BVS,a.s.“, ktory je dostupny v kontaktnych centrach a
zveregjnené na internetovom sidle www.bvsas.sk

ITL. Z hl'adiska odkanalizovania

1. Z bilanéného hl'adiska je odkanalizovanie predmetnej stavby pripojenim na verejni kanalizaciu BVS
moZné len v rozsabu spla¥kovych vod, odvadzanie odpadovych véd z povrchového odtoku treba
riefit’ mimo verejnu kanaliziciu BVS podla skutoénych hydrogeologickych podmienok.

2. Z hPadiska majetkovopravnych vzt'ahov uvadzame, e existujlci kanaliza&ny zbera& DN1200/1800 v
‘Ko#8ickej ulici a verejna kanalizicia DN600,DN400,DN300 v Platenickej ulici sit v majetku BVS,

3. Z hladiska technického mdime nasledovné pripomienky:

Verejna kanalizicia

a) K rekonStrukeii verejnej kanalizicie DN 400 v ulici Platenicka sme sa vyjadsili listom
49584/2020/40201/Ing.Mev zo dita 07.12.2020.

b)  Verejni kanalizAciu vratane pasma ochrany s § 19 Zak. &. 442/2002 Z.z. ,0 verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach® situovat’ v komunikaciach, resp. do verejne pristupného
koridoru so 3irkou a nosnost'ou povrchu (40t} pre vjazd servisnych vozidiel zabezpefujicich
vykon prevadzky.

¢)  Verejnt kanaliziciu Ziadame navrhovat’ v silade s STN 756101 a STN736005 a Standardami
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verejnej kanalizdcie v podmienkach BVS
d) Material navrhovaného kanalizaéného potrubia Ziadame PP - hladké, plnostenné, s min.
kruhovou tuhostou SN 10 (pripadne hladké PVC SN12 rady EN1401).
¢)  Poklopy na kanalizaénych $achtich v komunikécidch uvaZovat s nosnost'ou 400 kN, vetrateIné,
typu BEGU, s mitkkodosadacou plochou, stapadla v §achtach s PE nastrekom.
Kanalizaéné pripojky
a) Kanalizaéné pripojky Ziadame navrhovat’ v stlade s STN 756101 , STN736005 a dokumentom
,.Technické podmienky pripojenia v podmienkach BVS*“ ktory je dostupny v kontaktnych
centrich a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk
b) Vo vzdialenosti cca 1m za hranicou jednotlivych pozemkov Ziadame na kaZdej kanalizaénej
pripojke navrhnit reviznu kanalizadna Sachtu s viitornym priemerom min. 400mm.

V ramei spracovania d’al§icho stupiia projektovej dokumentécie Ziadame detaily technického riedenia
(najmi material potrubia, spdsob zaustenia do verejnej kanalizicie BVS) prerokovat' s diviziou
odvadzania odpadovych vod BVS.

IV. Z hl'adiska budicej prevadzky
V zmysle § 3 ods. 2 zékona & 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach a o
zmene a doplneni zdkona &. 276/2001 Z. z. o reguldcii v sietovych odvetviach v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,,zékon & 442/2002 Z. z.“) mbZe byt vlastnikom verejného vodovodu a verejne;
kanalizacie len subjekt verejného prava, priom podmienkou vydania Gzemného rozhodnutia je zmluva o
budiicej zmluve o prevode vlastnickeho préva dotknutej stavby medzi jej vlastnikom a subjektom
verejného préva (obec, zdruZenie obci, pravnicka osoba s majetkovou i¢ast'ou obce).
V pripade prevodu vlastnickych prav k VHS na BVS, a.s. Ziadame pred vydanim stavebného povolenia
predloZit na Oddelenie koordinicie vodohospodérskych stavieb BVS, as. spolu so Ziadostou o
uzatvorenie zmluvy o prevode vlastnictva k VHS aj pisomné sthlasy/dohody/budice zmluvy,
preukazujice sthlas vlastnikov pozemkov, dotknutych vergjnou kanalizéciou so zriadenim veeného
bremena na tychto pozemkoch po zrealizovani a skolaudovani verejnej kanalizacie.
V pripade, Z¢ zmiuva o prevode vlastnictva k VHS bude uzavretd s inym subjektom verejného prava
odli¥nym od BVS, a.s., je tento subjekt verejného préava povinng pred vydanim stavebného povolenia
uzavrief’ s BVS, a.s. budiicu zmluvu o odbornom vykone prevadzky verejnej kanalizécie.
Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejnej kanalizicie do zmluvnej prevdadzky pripadne do
majetku je splnenie vys§ie uvedenych technickych podmienok.

Zdpadoslovenskd distribucnd, a.s., vyjadrenie zo diia 4.5.2022:

Spolognost’ Zapadoslovenské distribudnd sthlasi s projektovou dokumentéciou pre udely utzemného

povolenia stavby: Polyfunkény sibor stavieb Klingerka3,ul. KoSickd, Plitenicka, Pristavni, k..

Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ru¥inov spracovanou GFI a.s.,, za tychto podmienok:
S0 301/ S0 302 Administrativna budova

~ Odber el. energie pre objekt ,,Polyfunk&ny areal Klingerka3" s maximainym sa¢asnym vykonom Ps =
1967kW bude napojeny z novovybudovanej vstavanej odberatel'ske] trafostanice v radeni VN rozvadzaca
KKMTTT, osadenej suchymi transforméatormi s vikonom 3x1000kVA (1250kVA) napojenej na VN linku
distribuéného kablového vedenia &,290 zasluékovanim VN kablom typ: 3xNA2XS(F)2Y 1x240 v tseku
TS1317-000 -TS 1982-000.

~ Odberatel’ska TS bude slaZit’ na napojenie objektov SOSOLPolyfunkény objekt/, S0302 /Polyfunkény
objekt/,.SO303/Polyfunkény objekt/.

- Polyfunk&né objekty S$0303-S0307 budd napojené z vykonovej rezervy distributnej TS
vybudovanej v K12 .(.etapa

- PS02 -Motorgenerator - nahradny zdroj pre objekty S0301-302.

~ Zmluva o pripojeni bude vypracovani resp. uzatvoreni pred vyjadrenim Kk projektovej
dokumentacii pre stavebné povolenie.

Postup ndjdete na stréanke https://www.zsdis.sk/Uvod/Developeri/Ako-prebieha-developerskv-projekt

Stavebnik je povinny zrealizovat' stavbu podla odstthlasenej projektovej dokumentacie tak, aby nedodlo

poskodeniu _alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni spolofnosti Zipadoslovenska

distribugni

Na stavbou dotknutom Gzemi sa nachadzaji podzemné energetické zariadenia distribu¢ncho rozvodu vo

vlastnictve ZSD. Ziadame refpektovat’ ochranné pasma clektroenergetickyeh zariadeni v zmysle ustanoveni
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§ 43 Zakona o energetike €. 251/2012 Z., z.

Vykopové prace v ochrannom pésme zemnych kablovych vedeni poZadujeme vykondvat so zvySenou
opatrnost’ou - ruénym spdsobom.

V pripade, Ze pri vystavbe dbjde k pracam v ochrannom pasme VN kéblového vedenia a budi sa v fiom
pohybovat’ osoby, mechanizmy vykonavajice price sfvisiace so stavebnymi pracami, je nutné vykonat
poulenie (oboznimenie) zodpovednou osobou vietkych 0sb vykondvajicich éinnost, alebo zdrzujicich sa
na stavbe, o pravidlach bezpe€nosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

Ziadame repektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku spolognosti Zapadoslovenska distribu¢ng, a.s.,
(silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pdsma podl'a § 43 zékona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho
noviel. Pred realizdciou zemnych pric je stavebnik povinny poZiadat spoloénost Zéapadoslovenska
distribudné o vytycenie existujlicich elektroenergetickych zariadeni a to pisomnou Ziadostou zaslanou na
Tim spravy energetickych zariadeni VN a NN, adresa miestne prisluiného timu, (pre vytyéenie VN a NN
clekiroenergetickych zariadeni) a Tim spréavy sieti VVN, Culenova &. 3, 816 47 Bratislava (pre vytySenie
zariadeni VVN); pred vyty&enim je potrebné poZiadat o zakres sieti a to prostrednictvom online aplikécie
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal, zakres sieti je povinnou prilohu k Ziadosti o vytyCenie

SPP - Distribicia, as., - vyjadrenie & TD/KS/0102/2022/4n zo diia 7.6.2022 - stihlasime s podmienkami:

V3ieobecné podmienky:

- Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpednostné pasma existujlicich plynarenskych zariadeni v
zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

- stavebnik je povinny dodrZat minimalne vzdjomné vzdialenosti medzi navrhovanymi plynérenskymi
zariadeniami a existujiicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a inZinierskymi siet’ami v zmysle STN
73 6005 a STN 73 3050,

- stavebnik je povinny zabezpeit prostrednictvom prislu§nych prevadzkovatelov presné vytyfenie
vietkych existujicich podzemnych vedeni,

- pred realiziciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykonéavania inych &innosti, je stavebnik povinny
poZiadat’ SPP-D o presné vytylenie existujucich plynirenskych zariadeni na zéklade pisomnej
objednivky, ktorli je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distriblicia, a.s., Sekcia udrzby, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom Online formuldru zverejneného na
webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v zdujme predchadzaniu poSkodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky a/alebo
prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva bezplatne vytySovanie plyndrenskych zariadeni do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty&ovania nepresiahne 1 hodinu,

TECHNICKE PODMIENKY:

- zdsobovanie riefeného vizemia zemnym plynom je pri maximélnom hodinovom odbere 22,6 a 15,89
m*/hod. z hladiska kapacity distribu¢nej siete moZné z existujiceho STL plynovodu DN 300, PN 80
kPa, vedeného pozdi# Pristavnej ulice a NTL pozdf¥ Valchirskej ul. s bodom napojenia STL pred
parcelou &islo 9253/1 a NTL pred parcelou &islo 9272/1 v katastralnom tizemi Nivy,

- stavebnik je povinny pred vypracovanim projektovej dokumentacie pre ucely stavebného konania
postupovat’ v zmysle pokynov pre proces pripdjania zverejnenych na webovom sidle SPP-D {(www.spp-
distribucia.sk),

- stavebnik zabezpeél vypracovani¢ projektove] dokumenticie pre Géely stavebného konania podla
podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podl'a technickych podmienok pripojenia stanovenych na
zaklade Ziadosti v zmysle pokynov pre pripajanie,

- stavebnik je povinny zabezpelit, aby trasa navrhovanych plynirenskych zariadeni re¥pektovala iné
vedenia s ohl'adom na moZnost’ ich poSkodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo déjst’
k vzajomnému ovplyvilovaniu, pripadnému poskodeniu,

- stavebnik zabezpedi, aby v projektovej dokumentacii pre &ely stavebného konania bolo uvedené
rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v stlade s vyhlagkou &. 508/2009 Z.z.,

- v projektovej dokumenticii pre G¢ely stavebného konania. alebo pre konanie podla inych predpisov,
pozadujeme. aby stavebnik:

- refpektoval a zohl'adnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpe&nostnych pasiem,

- pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existajocimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- zabezpefil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k
existujacim plynarenskym zariadeniam,
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- zabezpetil vypracovanie situadného vykresu so zakreslenim vietkych siibehov a kriZovani
navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami
- zabezpe&il vypracovanie detailnych vykresov vietkych sibehov a kriZovani existujicich
plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou, ‘

- stavebnik je povinny projektovii dokumentéciu pre fiely stavebného konania predloZit’ na posadenic
SPP-D,

OSOBITNE PODMIENKY:

-~ Zasobovanic navrhovaného objektu SO302 plynom s predpokladanou maximélnou spotrebou 22,60 m*/h
(24679m’/rok) z hl'adiska kapacity distribugnej siete bude mozné z existujuceho STL plynovodu D315,
PN 300 kPa, (ID: 293040) vedeného pozdi? ul. Pristavna pred parcelou & 9253/1, k.. BA Nivy.
Zasobovanie navrhovanych objektov S0304-307 plynom s predpokladanou maximalnou spotrebou 15,89
m*h (20919m*/rok) z hladiska kapacity distributnej siete bude mozné z existujiceho NTL plynovodu
DN150, PN 2,10 kPa, (ID: 213791) vedeného pozdlZ ul. Vaichérska pred parcelou & 9272/1, k.a. BA
Nivy. Uvedené tdaje sti informativne.

- Technické podmienky budt uréené po podani Ziadosti o pripojenie.

Kraiské riaditelstvo hasicského a zdchranndho zhoru v Bratislave, &. KRHZ-BA-OPP-2020/000690-002 zo
dria 4.11.2020 — bez pripomienok

Ministerstvo vniitra SR KRPZ v Bratislave, KDI — stanovisko & KRPZ-BA-KDI3-2694-001/2020 zo_dfia

12.11.2020

sahlasi, priom si uplatfiujeme nasledovné podmienky :

1. Objekt bude mat’ zabezpedenych 1068 parkovacich miest v zmysle STN 736110/Z2.

2. Organiziciu dopravy pozadujeme riefit v zmysle zdverov kapacitnych postideni pedla predloZene
dokumentacie.

3. V stavebnom konanf po¥adujeme projektovit dokumentéeiu doplnit’ o podrobne vypracovany projekt
organizacie ako dynamickej, tak aj statickej dopravy.

KDI KR PZ BA v salade so zakonom NR SR &.171/1993 Z. z. o PZ v zneni neskorSich predpisov, si

vyhradzuje zévizné prévo na zmeny svojho stanoviska a stanovit dodatoéné podmienky alebo uloZené

zmenit’ v pripade pokial to budt vyZadovat naliehavé okolnosti bezpednosti a plynulosti cestnej premavky,

ako aj v pripade vergjného zaujmu.

Okresny grad Bratislava, odhor starostlivosti o Zivoiné prostredie, ochrana ovzduSia, vyjadrenie & OU-BA-

0SZP3-2022/077320-002 zo dria 1.4.2022 - sthlas na umiestnenie zdroja zueCistenia ovzdu§ia: Nahradny

zdroj elektrickej energie - dieselagregat spalujiici naftu, umiestneny na streche objektu SO 302

administrativnej budovy Klingerka 3. -

Povolovany zdroj je za8leneny ako stredny zdroj znecistovania ovzdusia,

Podmienky sahlasu:

I. Predmetny zdroj zneistovania ovzdudia musi spliiat podmienky zabezpedenia rozptylu emisif
znedistujicich 1atok podla vyhlasky &. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

2. V stupni stavebného projektu je potrebné predloZit’ vikresy - rezy a pohFady odvodu spalin v silade s
bodom €. 1.

Qkresny virad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, odd. Stdtnej vodnej sprdvy, vyjadrenie ¢

OU-BA-OSZP3-2022/035393-004 zo dfia 13.7.2022;

Uskutodnenie a uZivanie navrhovanej stavby je z hladiska ochrany vodnych pomerov moZné za tychto

podmienok: :

- Aredlové splagkova kanalizacia, pripojky splagkovej kanalizécie s lapaémi tukov, 2 ORL st podla § 52
vodného zdkona vodné stavby. Na ich uskuto8nenie je potrebné povolenie orgénu $tatnej vodnej spravy
podla § 26 vodnéhe zékona,

- K #iadosti o vodoprévne povolenie predloZit’ snhlasné vyjadrenie vlastnika verejnej kanalizacie, na ktorl
budt kanaliza¢né pripojky napojené.

- Na zriadenic dicselgeneratora je potrebny stihlas orginu 3tatnej vodnej spravy podla § 27 ods. 1 pism. c)
vodného zakona.

-~ Jestvujlice inZinierske siete musia byt pred zahdjenim stavby zamerané a vytyCené.

Podla § 73 ods. 18 je organ 3tatnej vodnej sprévy dotknutym orgdnom v konani, v ktorom je prisludny

stavebny rad. Vyjadrenie organu tatnej vodne;j spravy podl'a § 28 sa povaZuje za zavizné stanovisko.
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Okresny _vrad Bratislava, odbor_starostlivosti o Zivotné_prosiredie. ovgdn ochrany prirody a krajiny,

vyjadrenie &_QU-BA-OSZP3-2022/072331-002 zo dfia 13.4.2022:

Okresny drad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych

zloziek Zivotného prostredia, ako dotknuty organ podla zakona &, 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,zakon & 543/2002 Z. z”), diva v zmysle § 9 ods. I pism. b) zdkona

¢. 543/2002 Z. z. nasledovné stanovisko:

1. Navrhovana ¢innost’ sa nachidza v vizemi, pre ktoré plati 1. stupeil ochrany v rozsahu ustanoveni 12

zdkona &. 543/2002 z. z.

Realizicia stavby nepredstavuje &innost' podl'a zékona &. 543/2002 Z. z. v izemi zakdzani.

V tizemi navrhovanej &innosti sa nenachadza Ziadne chranené Gzemie narodnej siete, Ziadna lokalita

sustavy Natura 2000, ani biotop narodného alebo eurdpskeho vyznamu.

4. Navrhované stavba nie je v kolizii so Ziadnymi prvkami Regiondlneho tzemného systému ekologicke;
stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994).

Z hladiska ochrany prirody stthlasime s navrhovanou stavbou za dodrZania nasledovnej podmienky:

-~V pripade drevin, ktoré sa vyskytujii v blizkosti stavebnej Cinnosti a zostavaju zachované, je pri
stavebnych a v{ykopovych pracach potrebné postupovat tak, aby nedochddzalo k poSkodeniu
podzemnych alebo nadzemnych &asti tychto drevin (§47 ods. 1 zdkona &. 543/2002 Z. z.) a aby bola
zabezpeend ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody, OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetdcie, podla ktorej sa vykopové prace ani zhutilovanic pddy nesmie vykondvat v
korefiovom priestore. Ak to vo vynimoé&nych pripadoch nie je moZné zabezpeCit, musi sa vykonavat
ruéne a nesmie sa viest' bliie ako 2,5 m od pity kmeia. Pri hibeni vykopov sa nesmi prerusit’ korene
hrubgie ako 3 cm. Korene sa mdu prerudit jedine rezom, pri¢om sa rezné miesta zahladia a oefria.

Toto stanovisko sa povaZuje za ziviizné a v sulade s §9 ods. 4 zékona &. 543/2002 Z. z. orgén verejnej

sprivy prislusny na konanie podfa osobitnych predpisov je obsahom zavézného stanoviska organu ochrany

prirody viazany.

ol

Okresny_vrad_Bratislava, odbor_starostlivosti_o Zivomé_prostredie, vyjadrenie z hladiska_odpadového
hospoddrstva €. QU-BA-OSZP3-2022/107049-002 zo dfia 2.6.2022:

7 hladiska odpadového hospodarstva orgén $tatnej spravy odpadového hospodarstva nemé namietky k
predloZenej dokumentacii stavby ,,Polyfunkény stibor stavieb Klingerka 3* pre tizemné rozhodnutie za
dodrzania podmienok:

a) Povodca stavebnych odpadov je povinny dodrziavat’ ustanovenia § 14 zdkona o odpadoch, napr.: sprivne
zaradit’ odpad podla platného kataldégu odpadov,

zhroma?d’ovat’ odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neZiaducim u&inkom,

zabezpedit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho

pripravou na opitovné pouZitie v rdmei svojej &innosti; odpad takto nevyuZity poniknuf’ na pripravu na
opéitovné pouZitie inému,

recyklaciou v rAmei svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo ulelné zabezpelit' jeho pripravu na opitovné
pouzitie; odpad takto nevyuZity poniknut’ na recyklacin inému, '

zhodnotenim v rdmei svojej Einnosti, ak nie je moZné alebo Ucelné zabezpe€it' jeho recyklaciu; odpad takio
nevyuzity poniknut’ na zhodnotenie inému,

znefkodnenim, ak nie je moZné alebo u&elné zabezpeit' jeho recykliciu alebo iné zhodnotenie, odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zikona o odpadoch, ak nezabezpeluje ich
zhodnotenie alebo zne§kodnenie sam,

viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,

ohlasovat’ udaje z evidencie prisluinému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva (§ 2 vyhlaska MZP
SR &. 366/2015 Z. z. o evidenZnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov), ak
naklad4 rodne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatnych
odpadov; ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim poddva za obdobie kalendarneho roka prislu§nému
organu §tatnej spravy odpadového hospodarstva, do 28. februdra nasledujiiceho kalendarneho roka.

b) Pdvodcovi stavebnych a demolaénych odpadov sa povoluje odpad zhromaZzd'ovat’ v mieste jeho vzniku (t.
j. v mieste stavby) iba nevyhnutny &as (napr. do naplnenia velkoobjemového kontajnera), nasledne sa musi
odviest' k opravnenému odberatelovi.

c¢) Pred zadatim stavebnych prac, pdvodcea odpadov predloZi orginu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
sposob nakladania s odpadom kat. &. 17 05 06 - vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 03.

Podla § 99 ods. 1 pism. b) bodu &. 5 zdkona o odpadoch sa orgén §tatnej spravy v odpadovom hospodarstve
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vyjadruje i k dokumentécii v kolaudadnom konani, ku ktorej organ §tatnej spravy odpadového hospodérstva
vyda zavizné stanovisko. Ako podklad pre vydanie zavizného stanoviska, resp. k Ziadosti o vyjadrenie ku
kolaudicii, Ziadame predloZit’ doklady o spdsobe nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktiry, vazme listky o
odovzdani odpadu oprivnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podla vyjadrenia organu $tatnej spravy
odpadového hospodérstva v stavebnom povoleni). V dokladoch musi byt’ taxativne oznaCena stavba, z ktorgj
odpad pochadza, inak doklad nebude povaZovany za relevantng. Na poZiadanie musi byt predloZeny original
uvedenych dokladov.

Okresny tirad Bratislava, _odbor_krizového riadenia, vyjadrenie ¢ OU-BA-OKRI-2020/131488/2, zo diia
19.11.2020:

V rdmci spracovania projekiovej dokumenticie stavby pre vydanmie stavebného povolenia Okresny urad
Bratislava poZaduje dopracoval’ névrh riefenia poZiadaviek civilnej ochrany na ukrytie v stlade
s ustanoveniami vyhlasky &. 532/2006 Z.z. v samostatnej Casti PD.

Dopravny tirad , vyjadrenie ¢ 21514/2022/ROP-003-P/50007 zo dria 7.10.2022:

Suhlasi za predpokladu redpektovania nasledovnych podmienok:

L. Stavebnik je povinny pri umiestneni a realizdcii stavby plnit nasledovné podmienky:

1. Najvy$3i bod stavby, vratane vietkych zariadeni umiestnenych na strechich jednotlivych stavebnych
objektov (napr. kominy, vzduchotechnika, reklamné zariadenia, telekomunikaény stoZiar, antény,
technoldgie, mobilné dodasné zariadenia na umyvanie fasady a pod.), ostatnych objektov a zariadeni
nestavebnej povahy umiestnenych v riefenom tzemi, nesmie prekro¢it’ nadmorskt vySku 282.0 m n.m.
Bpv, t. j. v¥iku cca 145,0 m od Grovne £0,0, bez predchadzajiiceho sihlasu Dopravného tiradu.

2. Najvys$$i bod stavebnych mechanizmov (dalej len ,SM*) pouZitych pri realizécii stavby svojou
najvyifou &astou (veZa, tiahlo, maximalny zdvih ramena veZového, resp. mobilné¢ho Zeriava,
beténpumpy a pod.), nesmie prekro¢it’ nadmorski vy$ku 3090 m n.m. Bpv. t. j. vy8ku cca 172,0 m od
urovne £0,0, bez predchadzajiceho sthlasu Dopravného tradu.

3. Pisomne oznamit Dopravnému tradu minimAlne 7 dni vopred zadatie stavby, s predpokladanym
harmonogramom vystavby a pouZitia SM vréatane ich navy$ovania s vy$kou 100 m a viac nad terénom
{postaci zaslat elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v képii na marek.izarik@nsat.sk).

4. Predloit Dopravnému dradu k odsthlaseniu (postadi zaslat elektronicky na adresy uvedené v
podmienke cast I ods. 3):

a) minimdlne 60 dni pred navySenim SM na stavenisku s vi§kou 100 m a viac nad terénom projekt
organizdcic vystavby, resp. popis s uvedenim presnych typov SM spolu s ich vySkami (veza,
tiahlo, max. zdvih), polomer ramena SM a doby ich pouZitia, resp. Harmonogram navy3ovania
SM a podklady leteckého prekédZkového znadenia (dalej len ,LPZ“) SM s presnym rieSenim
podmienok &ast’ II. ods. 2-5 a 7-8 a spdsob zaistenia nepretrZitej prevadzky oznacenia prekéazky
svetelnjm LPZ v pripade vypadku elekirickej energie, resp. nefunk&nosti prekazkoveho
svetelného navestidla (d’alej len ,navestidlo®);

b) minimélne 90 dni pred odstrdnenim SM s LPZ zo staveniska podklady LPZ stavby s presnym
rieSenim podmienok &ast’ L. ods. 1, 3-4, 7-8 a spdsob zaistenia nepretrzitej prevadzky oznacenia
svetelngym LPZ v pripade vypadku elektrickej energie, resp. nefunk&nosti navestidia.

5. SM s nadmorskou vygkou nad cca 257,0 m n.m.Bpv, t. j. vysku 120,0 m od drovne 20,0 (vi¥ka
existujicej susediacej vySkovej zdstavby), budi umiestnené na stavenisku maximalne 3 roky od
prekrocenia tejto vysky a s tym, Ze navySenie SM nad troveii nadmorskej vysky - 299,0 m n.m.Bpv, t. j.
vyiky 162,0 m od Grovne +£0,0, je moZné len na minimalne nevyhnutni dobu.

6. Minimalne 7 pracovaych dni vopred potvrdit Dopravnému Uradu termin navy3enia SM nad trovefi
nadmorskej vyiky - 299,0 m n.m.Bpv, t. j. vy¥ky 162,0 m od trovne £0,0, ako aj dobu ich pouZitia
spolu s ich vy¥kami (tiifo informdciu ozndmit elektronicky’ af na adresy uvedené v podmienke Cast I
ods. 3).

7. SM nie je moZné navy¥c, prip. pouZit skér, ako bude 1i¢inna sprava NOTAM o dodasnej leteckej
prekézke alebo ich pouZivat po uplynuti doby platnosti tejto sprivy. Informéciu o docasnej letecke]
preka¥ke vydd Dopravny trad po vzajomnej dohode s dotknutymi prevéidzkovatelmi. Uginnost a
platnost’ spravy je moné si vyziadat' od Medzindrodnej kancelarie NOTAM Leteckej informadnej
sluzby (&.t. 02/4857 2620, 02/4857 2621).

8. Thned po dosiahnuti v{sky 100 m a viac nad terénom jednotlivymi SM predloZit’ Dopravnému tradu
pisomne spravu, ktord bude obsahovat’ fotodokumenticiu zachytavajicu LPZ SM spolu so zdberom
na realizovani stavbu vratane detailu na navestidla a dokladujicu splnenie podmienok ast’ IL. ods. 2- 4
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a 7 a nasledujice idaje SM (rovinné stradnice Y,X v systéme S-JTSK a zemepisné siradnice B, L v
systéme WGS-84 stredu SM, skutoéne zamerané nadmorské vySky (Bpv) péty, najvysdicho bodu SM a
polomer jeho ramena), spracovani a overenil autorizovanym geodetom (postaci zaslat elektronicky na
adresy uvedené v podmienke Cast.] ods. 3). Udaje ¥iadame predloZit' aj po_kazdom navySeni
jednotlivych SM.

9. Pisomne oznamit' Dopravnému Uradu minimalne 7 dni vopred zalatie stavby, s predpokladanym
harmonogramom vystavby a pouZitia stavebnych mechanizmov na stavenisku s vy3kou.75,0 m a viac od
Grovne terénu, s udajmi ich vySok a doby ich pouZitia, resp. harmonogram prip. ich navySovania
(postadi elektronicky na adresu ochranne. pasma@nsat.sk a v kdpii na adresu marek.izarik@nsat.sk).

10. PredloZit’ Dopravnému \radu do 7 dnf od ukongenia stavby pisomnii spravu, ktord bude obsahovat”.

d) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby SO 204 Polyfunkény bytovy dom potvrdena
opravienou osobou (postaci elektronicky)’,

¢) fotodokumenticiu zachytavajicu pohl'ad na celfi stavbu vratane vietkych zariadeni umiestnenych
na streche SO 204 Polyfunk&ny bytovy dom (postadi elektronicky);

f) geodeticky elabordt spracovany a overeny autorizovanym geodetom (v rozsahu podla
ustanovenia § 6 pism. d) aZ j) zékona &. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich
predpisov), ktory musi obsahovat’ nasledujice wdaje stavby - SO 204 Polyfunkény bytovy dom:

i) rovinné siradnice Y, X v systétme S-JTSK (rohy, resp. body vystihujice pddorys budovy,
stred opisanej kruZnice pddorysu budovy s jej polomerom a idaje poZadované v bode iii);

ii) zemepisné siradnice B, L v systéme W(GS-84 s presnostou na desatinu sekundy (adaje
poZadované v bode i, resp. iii);

iii) skutodne zamerané nadmorské vysky (Bpv) péty, atiky / strechy (bodov vystihujiicich tvar
atiky / strechy budovy), najvy$§ieho bodu budovy (vratane vietkych zariadeni umiestnenych
na jej streche, prip. telekomunikaéného stoZiara) a najvy§§icho bodu ochrany pred bleskom
vratane popisu jeho parametrov.

Geodetické price poZadujeme vykonat' podla ,Postupu Dopravného Gradu pre vykonavanie

geodetickych prac v civilnom letectve, &islo: 11/2016%, ktory je zverejneny na internetovej strénke

Dopravné radu (vid' link - hitp://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavhy/geodeticke-prace-2/) a pouZit

formular ndajov/metaindajov: Formular OBST.

Podklady prediozit v listinnej, ale aj v elektronickej podobe vo formdte *.pdf vrdtane rezu a situdcie

georeferencovanej v S-JISK vo formdte *.dgn/*.dwg.

II. Podl'a ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zdkona je stavebnik povinny umiestnit’ a udrziavat’' LPZ na
stavbe a SM pouzitych pri jej realizacii v zmysle poZiadaviek rozhodnutia vykonného riaditela EASA
(Eurdpska agentira pre bezpeénost’ letectva), ktorym sa vydavaji certifikaéné Specifikdcie (CS)

a poradensky materidl (GM) pre navrh letisk k nariadeniu Komisie (EU) &. 139/2014 z 12. februara
2014, ktorym sa stanovujii poziadavky a administrativine postupy tykajice sa letisk podla nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢, 216/2008 v platnom zneni (d’alej len ,,rozhodnutie vykonného
riaditel’'a EASA®), a to Hlava Q (Vizualne prostriedky na znaCenie prekazok) a plnit’ nasledovné
podmienky: '

1) Zrealizovat’ oznadenie stavby na SO 302 Administrativna budova svetelnym LPZ, a to nasledovne:

a) v Urovni najvy$8icho bodu budovy vratane vSetkych zariadeni umiestnenych na jej streche
(kominy, vzduchotechnika, antény a pod.), a to pribliZne v mieste jej geometrick¢ho stredu
umiestnit’ navestidlo strednej svietivosti typu B (Servené, zibleskové) tak, aby bolo rozpoznatel'né
z kaZdého azimutu a nebolo vyrazne nicim tienené;

b) v trovni okrajovych rohov budovy (atika) budii umiestnené navestidla malej svietivosti typu B
(Cervené, stile), tak aby vystihovali celkovy obrys / charakter prekdzky a preka?ka bola
rozpoznatel'nd z kaZzdého azimutu.

LPZ stavby mézZe byt s prihliadnutim na aktudlny stav v jej okoli Dopravnym wiradom operativne

prehodnoteny.

2) Zabezpetit, aby SM edte pred dosiahnutim v¥sky 120,0 m od trovne +0.,0, boli oznaCené svetelnym

LPZ, a to nasledovne:

a) najvyi$ie veZové Zeriavy v ramci SO 302 Administrativna budova tak, aby na ich veZi bolo
umiestnené jedno navestidlo strednej svietivosti typu B (ervené, zableskové) a jedno navestidlo
strednej_svietivosti typu A (biele, zableskové) a na konci dlhsej €asti ich ramien bolo umicstnené
jedno navestidlo malej svietivosti typu B (Cervené, stdle) a najvy$8i veZovy Zeriav v ramei SO 304
Polyfunkény bytovy dom tak, aby na vezi a na konci dihej &asti ramena bolo umiestnené jedno
navestidlo malej svietivosti typu B (Eervené, stale);
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b) v pripade pouZitia mobilného Zeriava tak, aby v tdrovni najvy3§ieho bodu jeho ramena bolo
umiestnené jedno navestidlo strednej svietivosti typu A (biele, zableskové). V pripade, Ze bude
pouZity aj pri poklese hodnoty okolitého osvetlenia pod 50 cd/m? bude pouZité aj navestidlo
strednej svietivosti typu B (Eervené, zableskove),

c) navestidla je nutné umiestnit’ tak, aby vystihovali celkovy obrys / charakter prekaZok a prekazky
boli rozpoznatelné z kaZdého azimutu a zostal zachovany celkovy charakter oznaCovanych
prekéaZok;

d) alternativou pre samostatné pouZitie navestidla strednej svietivosti typu B a navestidla strednej
svietivosti typu A je pouZitie navestidla strednej svietivosti v jednom celku s dudlnym systémom
dvoch navestidiel.

LPZ stavebnych mechanizmov poutitych pri realizicii stavby moze byt s prihliadnutim na aktudlny

stav v jej okoli Dopravnym tiradom operativne prehodnoteny.

3) Zabezpedit zapinanie navestidiel stanovenych v podmienke ast II. ods. 1 prostrednictvom
sumrakového spinafa nastaveného tak, aby boli navestidldé zapnuté ihned’, ako klesne hodnota
osvetlenia pod 1000 cd/m?. Na splnenie tejto povinnosti je moZné ponechat’ navestidld v nepretrzitej
prevadzke.

Privod elektrickej energie k navestidlam musi byt riefeny tak, aby v pripade poruchy primarneho

zdroja elektrickej energie doslo k automatickému prepnutiv na nahradny zdroj v ¢asovom intervale

max. 15 sekind. Kapacita nahradn¢ho zdroja musi postadovat’ minimélne na 16 hodin prevadzky.

Podas pouZitia navestidla strednej svietivosti typu A (biele, zableskové) a typu B (Cervene,

zableskové) na SM, je stavebnik povinny zabezpegit' zapinanie navestidiel tak, aby boli:

a) navestidlo strednej svietivosti typu B (Servené, zableskové) a nivestidio malej svietivosti typu B
(Gervené, stale) zapnuté ihned, ako hodnota osvetlenia klesne pod 50 cd/m”* a vypnuté, ak
osvetlenie dosiahne hodnotu 50 cd/m?;

b) navestidlo strednej svietivosti typu A. (biele, zdbleskové) zapnuté ihned’ ako hodnota osvetlenia
dosiahne 50 cd/m? a vypnuté pri poklese pod 50 cd/m?.

4) Pouzit navestidl4 spliiajiice poZiadavky rozhodmutie vikonného riaditela EASA, Hlava Q.

5) Odporiame, aby frekvencia zibleskov ndvestidiel strednej svietivosti bola synchronizovana so
zableskami okolitej vyskovej zastavby, ktord je oznatend navestidiami rovnakej svietivosti.

6) Zabezpetit' oznadenie stavby LPZ podla vyiiie uvedenych podmienok elte pred odstranenim SM s
LPZ zo staveniska, resp. eite pred zni¥enim vySky najvy$iicho bodu SM pod tdroveil najvy3Sieho
bodu stavby.

7) Zaistit’ bezpedny pristup k navestidlam pre pripad vymeny zdrojov svetla a Cistenia farebnych filtrov
navestidiel.

8) Zaistit, aby bola zabezpedend plynula prevadzka, udrzba, pripadne okamZitd obmova oznaCenia
svetelnym LPZ stavby a SM.

Dopravny podnik Bratisiava, a.s., stanovisko ¢._17787/19406/2000/2020 zo dfia 30.10.2020:

S vydanim tzemného rozhodnutia stavby ,Polyfunkény sdbor stavieb Klingerka 3 [Kalos, s.r.o.]*
podla predloZenej projektove] dokumentacie siihlasime s podmienkami:

L

Stavebné prace a ostatné sprievodné &innosti nesmi ohrozovat' bezpeénost’ prevédzky autobusovej
MHD na Kogickej a Pristavnej ul., premavku autobusov mdzu obmedzif len v rozsahu prerokovanych a
potvrdenych rie¥eni a s & najkrat§im trvanim (so zohladnenim uréenych technologickych postupov a
bezpetnosti).

V pripade, %e si stavebnad innost’ vyZaduje nutnost odklonit’ linky MHD, je nutné vyriesit' aj
nahradné trasovanie liniek MHD, ktoré musi byt potvrdené Oddelenim verejnej dopravy
Magistratu hl. mesta SR Bratislavy ako objednévatel'a vykonov vo verejnom zéujme. Potvrdené rieSenie
bude su¢astou sprievodnej spravy projektu organizacie dopravy predkladaného do operativnej komisie
Odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.

Stavba nesmie pokodit’ fiou dotknuté prevadzkové zariadenia DPB, a. s. (zastivka a jej vybavenost’).
Stavbou dotknutd zastivka musi zostat’ polas celej doby vystavby v prevadzke a stavebnik musi
zabezpedit’ k nej bezpecné pristupové pesie trasy.

V pripade, Ze si stavebnd &innost vyZaduje dodasné zrulenie zastivky MHD, je nutné vyrieSit’ aj
nahradni polohu dofasnej zastavky MHD, ktord musi byt’ potvrdena dopraveami, ktori zastavku
obsluhuji. Potvrdené riefenie bude sifastou projektu organizdcie dopravy predkladaného do
operativnej komisie Odd. prevadzky dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy.
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Regiondlny drad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto, — zdvizné stanovisko pod ¢.

HZP/1970/2021 zo dria 31.8.2021:

Stuhlasi sa s navthom Ziadatela fy MADING s.r.0., Driefiova 1H/16940, 821 01 Bratislava na tzemné¢

konanie stavby ,,Polyfunkény siibor stavieb Klingerka 3%, pozemky registra C KN pare. ¢. 9186/45,

9253/1, 9253/2, 9253/3, 9253/4, 9253/5, 9254/1, 9254/2, 9254/3, 9254/4, 9254/6, 9254/9, 9254/10, 9254/15,

9254/17, 9254/18, 9254/19, 9254/22, 21796/1, 21797, 21801 v k.t Nivy, pozemky registra C KN pare. &.

21836/12, 21836/14 a pozemok reg. E KN pare. & 21836/2 v k.. Staré Mesto, v mestskych Castiach

Bratislava - RuZinov a Bratislava - Staré Mesto, s tymito podmienkami:

1. ReSpektovat’ zévery hlukovej Stidie vypracovanej fy AKUSTA, s. r. o. - Ing. Petrom Zatkom, jul 2020,
t.j. technické vyhotovenie navrhovanych objektov (nepriezvuénost’ obvodového plasta, zasklenie) rie§it’
podl'a poZiadaviek vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov. Uvedené preukizat’ v stavebnom konani.

2. V obytnych miestnostiach zabezpedit' vymenu vzduchu bez nutnosti otvarania okien (25m3/osoba/hod.) v
stilade s poZziadavkami vyhl. MZ SR &. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na vniitorné
prostredie budov a o minimélnych poZiadavkach na byty niZ3ieho $tandardu a na ubytovacie zariadenia v
zneni neskordich predpisov. Podrobné riefenie vetrania bytov predloZit’ v stavebnom konani.

3. Zabezpelit' potrebni vzduchovii nepriezvuénost’ deliacich konitrukecii medzi jednotlivymi bytmi a
bytovymi a nebytovymi priestormi podla poZiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolatnych
vlastnosti budov a stavebnych kongtrukeif.

4. Dispozitné ¢lenenie a technologické vybavenie stravovacich zariadeni riedit’ v sulade s poziadavkami
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) & 852/2004 o hygiene potravin a s poZiadavkami
Vynosu MP SR a MZ SR ¢. 28167/2007 - OL z 12.4.2006, ktorym sa vydava hlava Potravinového
kddexu SR.

5. Funkcie nebytovych priestorov obchodu a sluZieb navrhnat zluditel'ni s funkciou byvania.

6. Ku kolaudaénému konaniu predloZit’:

a) vysledky laboratornych rozborov vzoriek vody z vnitornych rozvodov jednotlivych objektov, ktoré
preukdzu ich stlad s poZziadavkami Vyhl. MZ SR ¢ 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a
manaZmente rizik pri zasobovani pitnou vodou v zneni neskorsich predpisov.

b) vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukdZu, Ze hluk z vnatornych a vonkajich zdrojov
(doprava, TZB) nebude negativne vplyvat’ na chranené obytné prostredie podl'a kritérii vyhlasky MZ
SR ¢. 549/2007 Z.z..

¢) protokol z merania zvukovoizolaénych vlastnosti deliacich kondtrukcii medzi bytovymi a
nebytovymi priestormi podla STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolaénych vlastnosti budov a
stavebnych konstrukcii.

d) Protokol z objektivnych merani umelej osvetlenosti pracovnych priestorov, ktorym sa preukaze silad
s poziadavkami vyhlasky MZ SR &. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o poZiadavkich na osvetlenie
pri préci v zneni neskor$ich predpisov.

Tepldrensky holding a.s. — vyjadrenie & 1288/Ba/2022/MH2500/BA-2 zo dria 11.10.2022:

Na zaklade ozndmenia o zadati izemného konania na stavbu: Polyfunk&ny subor stavieb Klingerka 3, ulice
KoSicka, Platenicka a Mlynské Nivy, Bratislava kon§tatujeme, konstatujeme, Ze navrhované objekty SO 304,
SO 305, SO 306 a SO 307 budil napojené z horticovodnej pripojky 2 x DN 125, ktor4 je pokratovanim
horticovodu vysadeného z horticovodu 2 x DN 400, uloZenom v kolektore Kogicka, z kolektorovej komory
VSI11.

Navrhovany objekt SO 302 bude napojeny z horticovodu 2 x DN 150 uloZeného v kolektore Kogicka,
horticovodnou pripojkou 2 x DN 100 z kolektorovej komory VS7.

Listom zo diia 30.03.2022, zn.: 824/Ba/2022/2120-2, sme pre Ziadatela MADING, s.r.o0., odsuhlasili
projektovi dokumentéciu pre uzemné konanie. Za dodrZania pripomienok uvedenych v liste, nemame vodi
stavbe namietky a stihlasime s jej umiestnenim.

Podmienky z listu zo diia 30.3.2022 zn.: 824/Ba/2022/2120-2:

Na zaklade VaSej Ziadosti o vyjadrenie k projektovej dokumenticii pre uzemné konanie na stavbu:
Polyfunkény stibor Klingerka 3, ulice: Koicka, Platenicka, Pristavna, Bratislava - RuZinov a Bratislava -
Star¢ Mesto a po preStudovani projektu stavby konstatujeme, Ze navrhované objekty SO 304, SO 305, SO
306 a SO 307 budi napojené z horticovodnej pripojky 2 x DN 125, ktord je pokradovanim horticovodu
vysaden¢ho z horlicovodu 2 x DN 400, uloZenom v kolektore Kogick4, z kolektorovej komory VS11.
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Navrhovany objekt SO 302 bude napojeny z horficovodu 2 x DN 150 uloZeného v kolektore KoSicks,

horicovodnou pripojkou 2 x DN 100 z kolektorovej komory VS7.

7 tohto dévodu Ziadame stavebnika dodrfat’ ustanovenia § 36 - ochranné pasma, bod 7, 8 a 9 zikona ¢&.

657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmi:

1. Dodr#at’ ochranné pasmo horicovodu a to 1 m od vonkajSieho obvedu horficovodu na obe strany.

2. DodrZat normu STN 73 6005/1993 - Priestorové Giprava vedeni technického vybavenia.

3. Zamedzit' pohyb tazkych mechanizmov nad nasim hordcovodom.

4. Bez nasho predchadzajiiceho sthlasu zakazujeme umiestfiovat’ prostriedky zariadenia staveniska nad

horticovod, do jeho ochranného pasma a do pasma bezprostredne nadvizujiiceho na jeho ocliranné

pésmo.

Akykol'vek zasah do teplarenskych zariadeni bez vedomia naej spolotnosti je zakazany.

6. Na horacovode v jeho ochrannom pésme a v pasme bezprostredne nadvizujiicom na jeho ochranné
pésmo je zakazané umiestiiovat’ stavby, technické zariadenia alebo vykonévat' ¢innosti, ktoré by mohli
ohrozif’ sistavu tepelnych zariadeni, alebo plynulost a bezpelnost jej prevadzky a vysadzat trvalé
porasty, ktorjch korefiovy systém by mohol taktie ohrozit’ sastavu tepelnjch zariaden, alebo plynulost
a bezpelnost’ jej prevadzky.

7. Dalsi stupeti projektovej dokumenticie aj so vietkymi stvisiacimi profesiami Ziadame zaslat' na
vyjadrenie v dostatoénom &asovom predstihu.

h

Slovensky vodohospoddrsky podnik,_§tdiny podnik, vyjadrenie & CSSVPOZBA 76/2022/24 zo dita 4.5.2022:
ako spravea vodnjch tokov a povodia po oboznémeni sa s predloZenou dokumentaciou zaujima nasledovné
stanovisko:

1. Pri vystavbe a uZivani stavby Ziadame dodrZat ustanovenia zékona & 364/2004 Z.z. o vodéch a o zmene
zékona SNR & 372/1990 Z .z. o priestupkoch v zneni neskoriich predpisov (vodny zékon).

2. S umiestnenim stavby sthlasime. 7

3. K spdsobu odvedenia dazd'ovych vdd a k dimenzii retenénych zariadeni nemame pripomienky .

4. V zmysle § 37 ods. 1 zékona & 364/2004 Z. z. o vodich poZadujeme zabezpeCit hydrogeologicky
posudok, ktory preskima a zhodnoti hydrogeologické pomery' prisluinej oblasti, postidenie dostatodnej
kapacity vsaku, zhodnot{ samogistiace schopnosti pddy a horninového prostredia danej lokality v
prisluinej oblasti. Vypracovany hydrogeologicky posudok sa predkladé na stavebné konanie.

5. Vsakovacie zariadenia poZadujeme osadit tak, aby vzdialenost medzi spodnou hranou hladinou
podzemnej vody bola miniméine 1 meter a tym bolo zabezpeCené nepriame vsakovanie.

6. Upozoriiujeme, e nakladanie s daZd'ovymi vodami je potrebné riesit’ a realizovat tak, aby nedochidzalo
k ich odtoku na susedné pozemky a komunikécie ani v éase intenzivnych zraZok.

7. Zadr¥ani dazd'ovii vodu zo striech objektov doporudujeme vyuZit' na zavlahu pril'ahlych zelenych pldch,

8. Na &erpanie podzemnych vdd a ich vyplifanie do povrchovjch alebo podzemnych vod pri zakladani
stavby s predpokladanym dasom trvania nad pat’ dni, je podla § 21 ods. 1 pism. g) zdkona & 364/2004
Z.z. o vodach potrebné povolenie na osobitné uZivanie vdd, ktoré vydava orgén Stdinej vodnej spravy .
Vydané povolenie poZadujeme dorugit’ nafej organizdcii. Odber podzemnych vod za acelom zakladania
stavby je podla § 79 zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach nespoplatneny.

9. Pri vykopovych pricach objektu poZadujeme, aby sa v maximélnej moZnej miere predifio dalSiemu
transportu nebezpedngch latok do otvorenej hladiny podzemmej vody, respektive vodného toku.
PoZadujeme, aby spominané nebezpe&né latky boli bezpelne zlikvidovane.

10.Starostlivost o stav v8d bude zabezpetovat vlasinik pozemkov v miestach s otvorenou hladinou
podzemnych vod poas pripravnych préc a vystavby s tym, Ze musi byt umoZzneny pristup spraveu tokov
a povodia za idelom vykon4vania opravneni v zmysle zdkona ¢, 364/2004 Z.z. o vodéch.

11.Dalii stupedi projektovej dokumentacie Ziadame zaslat’ na vyjadrenie.

Krajsky pamiatkovy dirad Bratislava, & KPUBA-2022/15484-2/60557/PRA zo diia 14.7.2022:

V pripade archeologického nalezu nélezca alebo osoba zodpovedna za vykonévanie prac podla ustanovenia
§ 40 ods. (2) a (3) pamiatkového zékona ozndmi nilez KPU anilez ponecha bezo zmeny aZ do obhliadky
KPU alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska & 104/UR/2020/Kn zo dita 27.11.2020;

Na zéklade Ziadosti spolognosti MADING s.r.0. o stanovisko k projektovej dokumentdcii pre Gzemné
rozhodnutie na stavbu ,Polyfunkény stbor stavieb Klingerka 3" k.. Nivy a Staré Mesto Ziadame pri
priprave projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie dodriat’ poZiadavky vyhlaok & 532/2002 Z.z. a
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suvisiacich predpisov z hFadiska 0s6b so zrakovym postihnutim.

Upozorfiujeme Ze priestory pod schodiskom v miestnosti 302-01-17 bude potrebné upravit’ tak, aby sa
zamedzil vstup osobe so zrakovym postihnutim do priestoru s niZz§ou vySkou ako 2 200 mm.
Turniketove dvere nie su vhodnym rieSenim pre zrakovo postihnutii osobu, preto je potrebné riesit’ aj
iny vstup do objektu

Odporicame rieSenie bezbariérovej toalety aj pri nadjomnych priestoroch a kancelarskych priestoroch
v objektoch SO 302, SO 305, SO 304.

Ziadame predioZit’ PD pre stavebné povolenie na posdidenie.

Slovensky zvdz telesne postihnutych & 267/2020 zo diia 8.10.2020:
Na uvedend stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MZP SR 532/2002 Z. z.vztfahuji vieobecné technické

poZiadavky na stavby uzivané osobami s sbmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.
- Bez podmienok

Ministersivo obrany SR, dirad sprévy majethu Stdtu, vyjadrenie & USMS-4-262/2020 zo diia 21.10.2020:

Sthlasime s umiestnenim stavby ,Polyfunkény siibor stavieb Klingerka 3" na pozemkoch registra C KN

pare, &islo 9186/45, 9253/1, 9253/2, 9253/3, 9253/4, 9253/5, 9254/1, 9254/2, 9254/3, 9254/4, 9254/6,

9254/9, 9254/10, 9254/15, 9254/17, 9254/18, 9254/19, 9254/22, 21796/1, 21797, 21801 v katastralnom

Uzemi Nivy, 21836/12 a 21836/14 v katastrdlnom Gzemi Staré Mesto a registra E KN pare. & 21836/2 v

katastralnom fizemi Staré Mesto, okres Bratislava. Z hladiska zadujmov obrany §tatu poZadujeme:

1.V pripade dopravnych obmedzeni na komunikacidch zasiahnutych zdberom stavby postupovat’ v silade
s § 7a§ 24 ods. e) zdkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciich (cestny zékon) v zneni
neskorSich predpisov a § 10 ods. 6, pism. b).

2. Spracovat’ plan organizacie dopravy poéas pripravovanej vystavby s obmedzeniami v isekoch zaberu
stavby.

3. Zaliatok a koniec stavebnych prac a dopravnych obmedzeni vopred ozndmit' Nirodnému centru
vojenskej dopravy ozbrojenych sil Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail:
dicvd@mil.sk.

V danej lokalite sa nenachadzaji podzemné telekomunikané vedenia reléovd trasa v sprave Ministerstva

obrany Slovenskej republiky.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie & 6612214642 zo diia 11.5.2022:

déjde do styku so sietami elektr. komunikécii na¥ej spolotnosti. Ziadatel je povinny re$pektovat

podmienky uvedené v tomto vyjadreni.

1. Existujlice zariadenia s chrinené ochrannym pasmom (§23 zakona &. 452/2021 Z. z.) a zaroveil je potrebné
dodrZaf’ ustanovenie §108 zdkona &. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rueniu,

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vy$§ie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaéeného polygdnu, dévodu Ziadosti, (Celu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné Cislo v Ziadosti
nezodpoveda vyznadenému polygdnu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu
Ziadost’ je v kolizii so sietami elektronickych komunikacii (d'alej len ,,SEK*) Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim
projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spoloCnost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienck ochrany alebo preloZenia SEK. prostrednictvom zamestnanca spolodnosti povereného spravou
sieti: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605,

4. Vzmysle § 21 ods. 12 zdkona ¢. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splneni¢ tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zérovei upozoritujeme stavebnika, Ze v zmysle §24 zakona £452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet’ dohodu o
podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody
nie je mozne preloZit’, zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozoriujeme Ziadatela, Ze v textove] Casti vykonédvacicho projektu musi figurovat' podmienka
spolo€nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zikaze zriad’'ovania sklddok materidlu a
zriad’'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujficich podzemnych kdbloch a projektovanych
trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych vedeni a zaradeni.

7.V pripade ak na Vami definovanom Gzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemn4 telekomunikacna
siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany
Ziadatel'a zabezpedit nadzemni sief’ proti pofkodeniu alebo narufeniu ochranného pasma.
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8. NedodrZanie vy&&ie uvedenych podmienok ochrany zariadent je poruSenim povinnosti podla § 23 zédkona
¢. 452/2021 Z.z. o elekironickych komunikiciach v plamom zmneni.

9. V pripade, Z¢ Ziadatel' bude so zemnymi pracami alebo &innost'ou z akychkol'vek ddvodov pokralovat’ po
tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemné price a poZiadat’ o nové vyjadrenie.
Pred realiziciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat’ o vytyCenie polohy SEK spolofnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénm. Vzhladom k tomu, Ze na VaSom
zaujmovom tizemi sa mb%u nachadzat zariadenia inych prevadzkovatelov, ako st napr. radiové zariadenia,
radiové trasy, televizne kéblové rozvody, tymto upozorfiujeme Ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat si obdobné
vyjadrenie od previdzkovatel'ov tychto zariadeni.

10. VytyCenie polohy SEK spolofnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, sr.o.
na povrchu terénu vykond Slovak Telekom, a.s. zéklade objednavky zadanej cez internetovil aplikéciu na
stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vyty&enie bude zrealizované do troch tyZdiiov od podania
objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd bez ohl'adu na vyiSie uvedené body dodrZat’ pri svojej
&innosti aj Veobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel md¥e vyjadrenie pouZit’ iba pre udel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre udel
konani podPa stavebného zékona a nislednej realizicie vystavby, Ziadatel' nie je opravneny poskytnuté
informécie a data dalej roz%irovat,, prenajimat’ alebo vyuZivat’ bez suhlasu spolognosti Slovak Telekom,
a.s..

13. Ziadatel'a zarove#i upozoriiujeme, ¥e v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na verejni elektronicki
komunikaénti siet tloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre vzemné rozhodnutic doplnit aj
telekomunikaént pripojku.

14. Poskytovatel' negarantuje geodetickl presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vytycenie.

Vieobecné podmienky ochrany sieti elektronickych komunikécii - SEK

1. V pripade, Ze zdmer stavebnika, pre ktory podal uvedeni Ziadost’, je v kolizii so SEK Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychio sieti, je stavebnik po
konzulticii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpedit:

s Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom Slovak
Telekom, a.s,

e Vypracovanie projektovej dokumentdcie v pripade potreby premiestnenia telekomunikatného vedenia

» Odsihlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikagného vedenia

V lokalite predmetu VaSej Ziadosti je opravneny vykondvat' préce stvisiace s preloZenim sieti (alebo

vybudovanim telekomunikaZnej pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk. 0907

777474

UPOZORNENIE: V kéblovej ryhe sa mdZe nachddzat viac zariadeni (ké&ble, potrubia)

s rdznou funk&nost'ou.

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mdZu byt ohrozené alebo podkodené zariadenia, je Ziadatel' povinny
vykonat vietky objektivne i¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

¢ Pred zafatim zermych prac vyty&enie a vyznadenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,

s Preukazatel'né oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonévat zemné prace,
s vytySenou a vyznadenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené

e Upozomenie zamestnancov vykonavajicich zemmé price npa moznd polohovii  odchylku
£ 30 cm skutoéného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznadenej polohy na povrchu terénu

* Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvitiou
opatrnoston a bezpodmiene&ne nepouZivali nevhodné néradie (napr. hibiace stroje)

e Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpedené proti akémukolvek ohrozeniu, kradeZ
a po¥kodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznagenej polohy zariadenia

¢ Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)

s Bezodkladné oznimenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne &islo 12129

¢ Overenie vy3kového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, Ze spoloCnost’ Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajii za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez ich
vedomia)

UPOZORNENIE: V pripade, Ze polas vystavby je potrebné zvysit, alebo zniZit' krytie tel. kéblov je toto

mozné vykonat' len so stthlasom povereneho zamestnanca ST.

24



3. V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp., objektu, na VSST (verejnid siet ST)
je potrebne si podat’ Ziadost’ o urfenie bodu napojenia (www telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat' platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovit tpravu vedeni
v plnom rozsahu.

SITEL s.r.0. — stanovisko & 535/22 zo dfia 26.10.2022:

- v zhujmovom uzemi stavby ,, Polyfunkény sibor stavieb Klingerka 3" sa nachédzajii elektronické
komunikaéné sicte /EKS/ spolo¢nosti SITEL s.r.0. - mikotrubicka 10/8 v multirire spolofnosti
Rainside;

- s vydanim tzemného rozhodnutia sithlasime za dodrZania nasledovoych podmienok :

- poziadat’ spolo¢nost’ Rainside o vyjadrenie;
- dodrzat' Podmienky préc v ochrannom pasme EKS, ktoré si neoddelitelnou suastou tohto
~ vyjadrenia.

Vyjadrenie Rainside:

tizemim prechadza podzemna telekomunikafna irasa spolonosti Rainside s.r.o. ako aj spol. ACS sr.o.,

v ktorej prechidza opticky kabel spoloénosti Rainside s.r.o0.

Ziadame, aby ste nas ako aj spolodnost ACS sr.o. pred zahijenim stavby vyzvali o vytylenie siete

a nasledne dohodli d’al3i postup a podmienky jej ochrany.

Navrhovate!l’ je povinny:

1. Splnit, resp. zohladnit’ podmienky organov $tAtnej spravy, dotknutych orgdnov a organizicii, vznesené
pri izemnom konani a zakotvené v tomto rozhodnuti.

2. Pred zadiatkom stavebnych pric si obstarat’ od prishidného stavebného tradu, pripadne od Specialneho
stavebného tiradu, stavebné povolenie.

3. Vzmysle § 120 stavebného zdkona treba poZiadat tunajii stavebny tUrad o overenie dodrZania
podmienok tzemného rozhodnutia pre stavebné objekty povol'ované $pecidlnymi stavebnymi Gradmi.

4, V pripade archeologického nalezu ndlezca alebo osoba zodpovednid za vykonavanie prac podla
ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zdkona oznimi nalez KPU BA a nélez ponecha bezo zmeny az
do obhliadky KPU alebo nfm poverenou odborne spdsobilou osobou,

Rozhodnutie o namietkach:
V konani neboli uplatnené namietky.

Piatnost’ izemného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutic podla § 40 ods. 1 stavebného zakona plati dva roky odo dila, ked' nadobudlo
pravoplatnost’, nestrica viak platnost, pokial’ bola v tejto lehote podana Ziadost' o stavebné povolenie.

2. PrediZenie platnosti tohto rozhodnutia je mo¥né podla § 40 ods. 3 stavebného zékona len na zéklade
Ziadosti podanej stavebnému tradu pred uplynutim uvedene;j lehoty.

3. Toto rozhodnutie je ziviizné aj pre pravnych nastupcov navrhovatel'a a ostatnych castnikov tzemného
konania (§ 40 ods. 4 stavebného zdkona).

Odovodnenie

Mestskd ast' Bratislava -RuZinov prijala diia 3.2.2021 névrh na vydanie Gzemného rozhodnmutia o
umiestneni horeuvedenej stavby.

Ditom podania navrhu bolo zataté tzemné konanie. Navrhovatefom bola spol. Kalos, s. 1. 0., Dvotakovo
ndbreZie 10, 811 02 Bratislava, v konani zastapovand spol. MADING s.r.o., Driefiova 1/H, 821 01
Bratislava.

Stavba je umiestnend na pozemkoch registra ,,C*, parc.C. 9253/1, 9253/2, 9253/3, 9253/4, 9253/5, 9254/1,
9254/2, 9254/3, 9254/4, 9254/6, 9254/9, 9254/10, 9254/15, 9254/17, 9254/18, 9254/19, 9186/45, 9254/22,
21796/1, 21797, 21801, katastr. izemie Nivy, na pozemkoch registra ,,C*, parc.¢. 21836/12, 21836/14 a na
pozemkoch registra ,,E, parc.&. 21836/2, katastr, uzemie Staré Mesto, tak, ako su zakreslené vo vykresoch
situdcii €. CO01 — CO7, overené v tomto konani.

Okresny Grad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky podPa ust. §119 ods. 1 zak. & 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku wurdil listom & OU-BA-OVBP2-2022/119891-002 zo dna
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12.7.2022 , Ze prisludnym stavebnym Gradom na tzemné konanie pre horeuvedenn stavbu bude MC
Bratislava - RuZinov.

Stavebny trad preskimal podany ndvrh apredloZené doklady, apretoZe podanie neobsahovalo vietky
predpisané doklady, vyzval navrhovatela na doplnenie podania, astlasne rozhodnutim ¢&. SU/CS
5151/2021/3/LBR zo diia 16.2.2021 konanie prerudil. Podanie bolo nasledne postupne doplnene,
a navrhovatel’ si¢asne #iadal predl#it' lehotu pre doplnenie potrebnych dokladov listami zo dia 22.4.2021,
3.9.2021, 21.1.2022, 27.5.2022 a 22.8.2022.

Stavebny trad po doplneni vietkych potrebnych dokladov listom & SU/CS 4511/9/1.BR zo diia 26.9.2022
ozndmil zalatie izemného konania wlastnikom konania verejnou vyhlagkou, a dotknutym organom
jednotlivo, Pre Uzemie, ktorého sa navrh tyka, je spracovana uzemnoplanovacia dokumentacia, na podklade
ktorej je moZné ndvrh na Uzemné rozhodnutie posadit’, preto stavebny trad upustil podla § 36 ods. (2)
stavebného zékona od tstneho pojednavania, a stasne urdil lehotu 7 pracovnych dni odo dorucenia
oznédmenia na podanie némietok GCastnikov Uzemného konania astanovisk dotknutych orgénov
a organizacii. 7

Na stavbu bolo Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky podla zékona & 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich
predpisov (dalej len ,,z8kon & 24/2006 Z.z.°) vydané Zaveredné stanovisko pre pod & 4336/2021-1.7 fr
71443/2021 zo diia 15.12.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 17.2.2022.

Stavebny Grad v salade sust. § 35 ods. 2 stavebného zékona, listom ¢. SU/CS 4511/11/L.BR  zo diia
26.9.2022 zverejnil na firadnej tabuli a webovom sidle mestskej Casti Bratislava - RuZinov képiu navrhu na
vydanie izemného rozhodnutia a sicasne tidaje o spristupneni rozhodnuti.

Stavebny drad nasledne Ministerstvu Zivotného prostredia Slovenskej republiky dorucoval oznémenie o
zaGati izemného konania , a st¢asne listom & SU/CS 4511/10/L.BR  zo dila 26.9.2022 poZiadal o vydanie
zavézného stanoviska podl'a § 140c stavebného zakona.

Zavizné stanovisko &. 792/2022-1.7/fr/68815/2022 zo diia 24.11.2022 bolo stavebnému tradu
dorudené diia 30.11.2022, Dotknuty orgin vo svojom stanovisku konstatoval, Ze navrhované umiestnenie
predmetnej stavby a vyuZivanie izemia je v sulade so zdkonom o posudzovani, so zdverenym stanoviskom
&. 4336/2021-1.7/fr, 71443/2021 zo diia 15.12.2021,

Stavebny Grad v izemnom konani postdil nivrh predovietkym z hl'adiska starostlivosti o Zivotné
prostredie a potrieb poZadovaného opatrenia v Gzemi a jeho ddsledkov, posudil, & névrh vyhovuje
vieobecnym technickym poZiadavkim na vystavbu, &i vyhovuje predpisom, ktoré ustanovuju hygienicke,
protipoZiarne podmienky a podmienky ochrany prirody. Stavebny frad v tzemnom konani zabezpelil
(prostrednictvom navrhovatel'a) stanoviska dotknutych orgénov a ich vzijomny stlad.

Stanoviskd dotknutych organov boli kladné a pripomienky vyplyvajiice zo stanovisk boli zohladnené v
podmienkach tohto rozhodnutia. Stanoviska dotknutych organov, ktoré sa nevyjadrili, sa povazuji za kiadné.
Stavebny arad zaistil v konani vzdjomny stlad predloZenych stanovisk dotknutych organov a orgamizacii
vyzadovanych osobitnymi predpismi, zabezped&il plnenie poZiadaviek vlastnikov a sprévcov sieti technického
vybavenia na napojenie, a tieto stanoviska a poZiadavky zahrul do podmienok tohto rozhodnutia,

Stanoviska spravcov dotknutych sieti stavebny trad vo vyroku rozhodnutia neuviedol v citovanom zneni,
nakolko obsahovali kontaktné informécie, obchodné podmienky pripojenia, informacie k vytyceniu, k
platnosti stanovisk, podl'a obsahu ne3lo o podmienky k umiestneniu a realizécii povol'ovanej stavby.

Stavba sa umiestfiuje na pozemkoch vo vlastnictve navrhovatela LV 1108. Pripojky inZinierskych sieti sii
umiestiiované aj na pozemkoch vo vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislava a vo vlastnictve METRO
Bratislava a.s..

Stavebnik doloZil :

- Zmluvu o uzavreti budicej zmluvy o zriadeni vecnych bremien, uzatvorenit so spoloénostou METRO
Bratislava a.s. (pozemok ,,C* parc. & 21836/12 k. Staré Mesto, pozemok ,,C* parc. . 9186/45 k.
Nivy)

- Sfihlas Hlavného mesta SR Bratislava ako vlastnika pozemkov (pozemok ,,C* parc. €. 21798, k.. Nivy,
pozemok ,,C* parc. €. 21836/14 k.. Staré Mesto resp. pozemok ,,E“ parc. & 21836/2 k.. Staré Mesto).

Stavebny tirad posadil ndvrh na umiestnenie stavby podl'a § 37 stavebného zdkona a podl'a vykonavajicich

vyhlaok a vyhodnotil, Ze umiestnenie stavby zodpoveda hladiskdm starostlivosti o Zivotné prostredie, resp.
neodporuje tymto hl'adiskdm a nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
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Z hradiska Uzemného planu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava sa rieSené izemie nachédza
v zmie¥anom tzemi — zmie¥ané tizemie byvania a ob&ianskej vybavenosti s &islom funkcie 501. Stavba spiiia
regulaciu vyuzitia tizemia stanovenu v zdviznej Gasti izemného planu. UvaZovany zdmer je v sulade
s uizemnym planom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov.

Stavebny trad podrobne a v celom rozsahu preskiimal navrh na zadatie konania spolu s projektovou
dokumentdciou a spisovym materidlom, posadil ho s prislu§nymi hmotnopravnymi a procesnopravnymi
predpismi, predovietkym so zdkonom o sprivnom konani, stavebnym zdkonom a vykondvacimi vyhlagkami,
zabezpetil procesné prava i¢astnikov konania, dostatoéne zistil skutkovy stav veci, a preto rozhodol tak, ako
je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poudenie o odvolani:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanic do 15 dni odo diia jeho oznimenia na mestskej Casti
Bratislava -RuZinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212, priom odvolacim organom je Okresny trad
Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskiimateI'né sidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Podl'a § 140c ods. 8 stavebného zdkona mé pravo podat’ odvolanie aj ten, kto nebol Gi¢astnikom konania, ale
len v rozsahu v akom sa namieta nesilad rozhodnutia s obsahom rozhodnutia podl'a osobitn¢ho predpisu.
Lehota na podanie odvolania je 15 pracovnych dni a zaéne plynit odo dila zverejnenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je moZné preskimat’ sadom aZ po vy&erpani vietkych riadnych opravnych prostriedkov.

V6L,

Ing. Martin Chren
starosta

Priloha:
Vykr. & CO2 — Celkova situacia - vSetci

Dorudi sa:
Utastnici — verejnou vyhlaskou
— Kalos, s.r.0., Dvofdkovo ndbreZie 10, 811 02 Bratislava v zast.: MADING s.r.0., Driefiova
1H/16940, 821 01 Bratislava
— Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava
—  METRO Bratislava a.s., Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava
- Klingerka, s.r.0., Dvoiakovo nabrezie 10, 811 02 Bratislava
— Vlastnici bytov a NP, BD Stikennicka 1, Bratislava - LV & 3919
—  ZdruZenie domovych samosprav, Namestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
—~  Cyklokoalicia, Partizanska 2, 811 03 Bratislava
— Law & Trust - advokatska kanceldria, spol. s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
— Ing. Mozolik Michal, Platenicka 1374/24, 821 09 Bratislava
— V3etky osoby, ktorych vlasinicke alebo iné prava k pozemkom alebo stavbam, ako aj k susednym
pozemkom a stavbam mdzu byt rozhodnutim priamo dotknuté

Na vedomie:

1. Kalos, s.r.0., Dvofakovo nabreZie 10, 811 02 Bratislava v zast.: MADING s.r.o0., Driefiova 1H/16940,
821 01 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

METRO Bratislava a.s., Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava

Klingerka, s.r.0., Dvoiakovo nabreZie 10, 811 02 Bratislava

ZdruzZenie domovych samosprav, Namestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

SRR
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6. Cyklokoalicia, Partizdnska 2, 811 03 Bratislava
7. Law & Trust - advokdtska kanceldria, spol. s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
8. Ing. Mozolik Michal, Platenicka 1374/24, 821 09 Bratislava

Toto rozhodnutie musi byt vyvesené na tiradnej tabuli Mestskej ¢asti Bratislava -RuZinov po dobu 15
dni. Posledny deii tejto lehoty je ditom dorucenia.

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Mestské Cast Bratislava-RuZinov

. . . Stavebny ura
Datum vyvesenia: D I L Pediatka a podpis: Mierova 21 / V
/Zﬁ / 827 05 Bratislava cd
e

~ ; ; ¢ Bratislava-Ruzinov
Datum zvesenia: Peciatka a podpis: Mestska g?gvebny arad
Mierové 21
827 05 Bratislava

Ziadost' o vyvesenie:
Mestskej &asti Bratislava - Ruzinov, so Ziadostou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlasky na tradne;j
tabuli a webovom sidle (na internetovej stranke) do doby nadobudnutia pravoplatnosti

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

Détum vyvesenia: Pediatka a podpis:

Détum zvesenia: Petiatka a podpis:
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