Mestska ¢ast’ Bratislava-Ruzinov
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212

Vas list &islo/zo dna Na3sa znadka

PodP’a rozdel’ovnika

Vybavuje/linka Bratislava

SU/CS 6918/2023/6/MIM Ing. Markova / 0248284426 12.05.2023

michaela.markova@gmail.com

Vec: Oznimenie o zadati izemného konania

Mestska Cast’ Bratislava — RuZinov, stavebny Grad obdrzal diia 02.02.2023, s doplnenim diia 02.03.2023,
15.03.2023, 23.03.2023 a 24.04.2023, navrh spolo&nosti INGPROJECT s.r.0., so sidlom Dunajsk4 48, 8§11 08
Bratislava, v zastGpeni navrhovatela, spoloCnosti Z0S Trnava, as., Koniarekova 19, 917 21 Trnava, ako
pravacho nastupcu pdvodného navrhovatefa KAPPA TRADE spol. sr.o., so sidlom Prievozska 38, 821 05
Bratislava, na vydanie izemného rozhodnutia o umiestneni:

stavby: sPolyfunkény budova® (d’alej len ,,stavba®™)

objektova skladba: S$0.01
S0.02
S0.02.1
§0.02.2
S0.02.3
S0.03
S0.04
50.05
$0.06
50.07
S0.08
S0.09
S0.10
S0.10.1
S0.11
S0O.12
SO.13
SO.14
S0.15
S80.16
50.17
S0O.18
$0.19
S0.20
§50.22
$0.23
SO.24
$0.25
50.26
50.27
S0.28
§0.29
S0.30

Polyfunkéna budova

Spevnené plochy vnitroarealové

Vjazd do garaZe (rampa)

Spevnené plochy na pozemku investora (exteriérové parkovisko)
Rekonstrukeia vergjného chodnika

Sadové upravy a prvky drobnej architektiry
Zasobovanie elektrickou energion

Vonkajsie osvetlenie a vonkajsie rozvody NN
Horacovodna pripojka

Vodovodnd pripojka

Pripojky spladkovej kanalizacie

DaZd'ova kanalizacia a ORL

Uprava vjazdu, roz§irenie BUS pruhu
Roziirenic BUS pruhu

Studria na tzitkova vodu

NTL pripojka plynu

Telekomunikaéna pripojka

PristreSok pre nadoby na komunalny odpad
Pristrefok pre faj¢iarov

Reklamny pylon

Prekladka verejného osvetlenia

Prekladka trolejového vedenia

Preklidka napajacich vedeni

Prekladka ovladania vyhybiek

Cestné dopravnd signalizacia

Elektricka pripojka NN pre CDS
Koordina¢né komunikaéné a optické kable CDS
Vymena VN distribuéného vedenia
Distribuéné rozvody NN

Opticka pripojka

Cyklochodnik

Preklddka telekomunikacného vedenia Slovak Telekom
Prekladka telekomunikac¢ného vedenia VNET
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50.31 Ochrana existujiceho telekomunikaéného vedenia Slovak Telekom

S0.32 Ochrana existujiceho telekomunikagéného vedenia VNET
SO.33 Prekladka distribu¢nych rozvodov NN
prevadzkové subory: PS.01 Trafostanica
PS.02 Strojoviia SHZ
PS.03 PoZiarna nadrz SHZ — podzemna
PS.04 Nahradny zdroj — diesclagregat
PS.05 Odovzdavacia stanica tepla
PS.06 Vytahy
navrhovatel” 708 Troava, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava
v Zastlpeni: INGPROJECT s.r.0., Dunajska 48, 811 08 Bratislava
miesto stavby: Prievozska ulica v Bratislave

pozemok register "C" parcelné &isla 15517/1, /5, /7, /8, /9 /LV 1245/, k.. Nivy;
pozemok register "C" parcelné &islo 15512/19 /LV 44/, k.4. Nivy;
pozemok register "C" parcelné &islo 21818/2 /LV 326/, k.. RuZinov;
pozemok register "C" parcelné &islo 15521731 /LV 4523/, k.. Nivy;
pozemok register "C" parcelné &islo 15525/24, /16, /22, /20, /21, /13 /LV 1204/, k..
Ruzinov;
pozemok register "E" parcelné &islo 15542/200, 15543/200, 21818, 15531/400 /LV
7868/, k.. Ruzinov,

druh stavby: novostavha

ngel: pozemnd stavba - nebytova budova — polyfunkény objekt
technickd a dopravnd infrastruktira

Navrhovand ¢innost’ boia posudzovana v procese vplyvov na Zivotné prostredie podl'a zdkona &. 24/2006 7. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskordich
predpisov. Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia na zsklade toho vydal rozhodnutic pod & OU-BA-OSZP3-
2022/028705-017 zo diia 04.05.2022, pravoplatné diia 17.06.2022.

Opis stavby

PredloZena projektova dokumenticia rie$i umiestnenie novostavby polyfunk&nej budovy v aredli, ktord bude
mat’ moderny architektonicky vyraz, ktory vychadza z pddorysného tvaru objektu pripominajici pismeno H.
Novostavba navrhnutej polyfunkénej budovy je 6-podlaZny samostatne stojaci objekt obdiZnikového pédorysu.
Objekt sa sklada z piatich nadzemnych poschodi s pddorysnymi rozmermi 67,50 m x 48,30m (z toho posledné
poschodie je ustipené) a jedného roziireného podzemného podlaZia s pddorysnymi rozmermi 77,33 m x 68,93
m. Maximélna vy3ka objektu je 26,70m (horna hrana schodiskovej Sachty), vyska piateho ustipeného podlazia
je 22,75m. Drobné stavby okolo budovy s navrhované ako technické malé doplnenia nutnych zariadeni ako
trafostanica, strojovila SHZ, stojisko kontajnerov a pod. Oplotenic pozemku bude riefené ako rekonstrukcia
sucasného oplotenia,

Naroky na staticka dopravu je potrebné celkovo min. 199 odstavnych a parkovacich stati. Skutodny pocet
parkovacich stati je 291 miest, znich je navrhnutych 71 parkovacich miest v podzemnej gardZi a220
parkovacich miest na teréne. V projekte sa uvazuje s pripravenost'ou nabijacich stanic pre elektromobily,

SO.01 Polyfunicéna budova

Centralna budova mé I. podzemné podlaZie a 5 nadzemnych podlaZi, pri¢om posledné podlaZie je ustipené. V
suteréne je rieSend hromadnd garaz, technické a skladové priestory, na 1.NP si navrhnuté vstupné priestory,
kantina, priestory prevadzky testovania kvality, predvidzacie a vystavné priestory, prezentainé a $koliace
priestory, zdzemie pre zamestnancov. Na 2NP a% 5NP si navrhnuté priestory jednotlivych oddeleni centralnej
budovy (vedenia spolognosti) investora. V uvaZovanom objekte sa bude nachadzat’ niekol’ko typov prevadzok,
ktoré budu zabezpetovat' logistiku, skiSobfiu potravin, zdzemie pre nikup a predaj, podpora internetového
predaja spolotnosti — predaj a maloobchod a miestnosti pre skladovanie potravinovych aj nepotravinovych
vyrobkov., V objekte bude prevladat’ funkcia pre podporu, riadenie, logistiku a rozvoj celoslovenskej siete
maloobchodnych predajn{ investora vratane riadenia a rozvoja internetového predaja.

V ramei d'al$icho vyuzitia objektu sa v budove navrhuje aj kantina spolu s kaviarfiou sliZiaca ako stravovacie
zariadenie pre zamestnancov a nav§tevnikov budovy. Taktie? sa na prizemi navrhnuté menSie fitness centrum s
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potrebnym zazemim. V neposlednom rade je v objekte navrhnutd $k6lka s prislichajicimi vonkaj$imi
priestormi ihriska, ktord mézu vyuzivat’ napr. zamestnanci pracujuci v objekte.

Technické priestory v podzemnom podlazi, si doplnené potrebnou technoldgiou na streche. Strecha rieseného
objektu sa navrhuje ako plocha vegetaéna doplnena o Strkovy zasyp pod a okolo technického vybavenia objektu,
ktory sa umiestiiuje na streche.

SO.02 Spevnené plochy vhtitroaredlové

Vnutroarealové cesty spristupiiujiice parkovacie miesta budi $irky 7,0 aZ 8,0m pre obojsmerni premavku s
vyhradenym priestorom pre pohyb peSich v $irke 0,8m so $irkou jazdnych pruhov 2x3,Im aZ 2x3,6m. Na
vychodnej strane objektu sa nachadza rampa pre potreby zdsobovania, $irky 7,5m.

Parkovacie plochy, si rieSené ako spevnené plochy zo zatravilovacich tvarnic, dlazdice pravouhlé, bez
skosenych hrén s vyplnenim $par drvenym kamenivom. Vstupny priestor zo zdmkovej dlazby je bez skosenych
hran, a je bezbariérovo napojeny na firovei podlahy polyfunké&ného objektu rovnako, ako na verejné dopravné
plochy a parkovisko. Parkoviska a komunikacie budi od zatravnenych ploch oddelené betdnovymi obrubnikmi
uloZenymi do 16Zka z beténu. Obrubniky lemujlice nové komunikdcie, budi beténové a uloZené do betdnu s
boénou betdénovou oporou.

Na vychodnej strane objektu sa nachadza vjazd do garaze (rampa) §irky 8m s dizkou 31,4m. Sklon rampy je
15%, pri¢om pre plynult prejazdnost’ je na zaciatku a konci rampy sklon 7,5%. Rampa je navrhovana pre
osobné automobily. Materidlovo bude navrhovand z cementobetonového krytu.

Rekonstrukeiou verejného chodnika sa navrhuje vymena naslapnej vrstvy chodnika.
Pesia doprava: popri Prievozskej ul. je vybudovany chodnik pre chodcov, areal bude na tento chodnik napojeny.
S0.03 Sadové upravy a prvky drobnej architektury

Cela koncepcia rieenia Uzemia je navrhovana tak, aby boli umoZnené hodnotné sadovnicke dpravy nového
priestoru a to vysadbami stromov, komplexnymi upravami pléch s krikovymi vysadbami v udrZiavanej ploche
travnika resp. v pddopokryvnych vysadbach nahradzajucich travnaté plochy. Prvky drobnej architektiry buda
skraslovat’ a dopiﬁat’ verejny a sukromny priestor v navrhovanej Polyfunkénej budove. St to predovietkym
laviéky, kvetinace, smetné kode, osvetlenie...

SO.04 Zdsobovanie elektrickou energiou

Podzemné kablové vedenie VN279 22-ANKTOYPV 3x185 uloZené v ramci ulic Gagarinova, Prievozska,
Mierova bude na dohodnutom mieste odkopané a prerusené. Bude inftalovana hybridna kablova spojka VN
22kV pre spajanie vedeni 22-ANKTOYPV 3x185 / 22-3x NA2XS(F)2Y 1x240. Nové kablové vedenie 22-3x
NA2XS(F)2Y 1x240 bude realizované z miesta instalacie kablovej spojky do novej odberatel'skej kioskovej
trafostanice 2x1000kV A, osadenej v rohu rieSenej parcely planovanej polyfunkénej budovy.

Z novej odberatel'skej trafostanice bude realizované vedenie 22-3x NA2XS(F)2Y 1x240 ukoncené v jestvujicej
distribuéne;j trafostanici TS 0492-000 v objekte na susednej parcele. Navrhované nové prepojenie medzi oboma
trafostanicami nahradi jestvujici usek vedenia VN279 22-ANKTOYPV 3x185 (vymena kablového vedenia v
plnom rozsahu v pdvodnej trase). Vedenie VN bude ukonené v privodovych poliach rozvidzala VN
navrhovanej trafostanice,

S0.05 Vornkaj$ie osvetlenie a vonkajsie rozvody NN

Predmetom tohto objektu budi vndtroaredlové rozvody v rimci rieSenej parcely. Predpokladany rozsah
vonkajSie osvetlenie arealovych komunikacii a parkoviska, vonkajsie zasuvkové rozvody, rampovy systém na
hlavnom vstupe na parkovisko, napdjanie nabijacej stanice pre elektromobily, priprava pre budicu indtalaciu
nabijacich stanic v rdmci parkoviska, pripadne iné odbery v rameci aredlu.

SO.06 Hortcovodnd pripojka

Novonavrhovand Polyfunkénid budova na Prievozskej ulici bude zasobovana teplom z centralizovaného
horicovodu CZT Bratislava - vychod. Horlcovodna pripojka 2xDN80 bude vysadena z existujiceho
horficovodu 2xDN350 v Sachte OS 6, ktora sa nachadza v bezprostrednej blizkosti navrhovaného objektu.

S0.07 Vodovodnd pripojka

Objekt Polyfunkénej budovy bude zasobovany vodou z verejného vodovodu DN150 z materialu ocel’, ktorého
trasa vedie popri pozemku investora. Vodovodna pripojka od miesta napojenia na verejny vodovod po
vodomerna 3achtu, ktord bude osadend cca 2,50 m za hranicou pozemku investora (z ddvodu existujiceho
vedenia oznamovacich kablov) bude vedena v priamom smere, kolmo na existujici vodovod. Vo vodomerne;j
Sachte bude osadeny podruzny vodomer. Za vodomernou Sachtou budi vedené aredlové rozvody vody k
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objektu. V pripade potreby PO budu aredlové rozvody vody zokruhované. Na aredlovych rozvodoch budi
umiestnené nadzemné hydranty DN100, ktoré buda shiZit’ na poZiarne lely.

SO.08 Pripojky splaskovej kanalizdcie

SplaSkové odpadové vody z objektu budi odvddzané cez pripojku spiaskovej kanalizicie do verejnej
kanalizdcie betonovej DN1300. Pripojka splaskovej kanalizacie, od miesta napojenia na verejni kanalizaciu, po
prvi kanalizaéni 3achtu je z materialu PP SN10 DN200 hladké dizky 15,50 m. Na pripojke je navrhnuta
kanalizatnd $achta priemeru 1000 mm. Za kanalizatnou 3achtou budi vedené aredlové rozvody splaskovej
kanalizacie PP SN10 DN200. Splaskové vody z objektu, ktoré budd obsahovat tuky (odpadové vody z kuchyii)
budii zalstené do odludovada tukov Klartec KL.

SC.09 Daidovd kanalizdcia a ORL

Stavebny objekt DaZd'ova kanalizicia je rozdelend na daZd'ovu kanalizaciu zo spevnenych ploch a dazd'ovi
kanalizdciu zo striech. Dazd'ova kanalizacia zo spevnenych pléch bude slazit’ na odvédzanie zraZkovych véd z
novonavrhnutej arealovej komunikicie a parkovisk cez ulidné vpuste. Jej trasa kopiruje trasu navrhovane;
komunikicie. Dazd'ovd kanalizacia zo spevnenych pléch bude pregistend v odlutovatoch ropnych latok Klartec.
Za odluCovatom ropnych latok bude osadend siitokovd Sachta, do ktorej budi zaistené dazdové vody zo
strechy. Zo siitokovej Sachty budi daZd'ové vody zalstené do retenénej nadrze a z tej regulovany odtok do
vsakovace] galérie. DaZzd’ova voda zo striech bude zaustena do dazd'ovej kanalizicie cez dazd’ové zvody.

S50.10 Uprava viazdu, rozsirenie BUS pruhu

Vjazd na parkovisko a zasobovania polyfunk&ného objektu z Prievozskej ul. je navrhovany v uhle 92,32°
prostrednictvom stykového napojenia. Minimélny polomer vnutornej obruby je 3,1 m na parkovisku, 9 m na
vjazde z Prievozskej ul., a9 m na vyjazde na Prievozska ul.. Prievozska ulica je v tomto useku jednosmerna,
toto dopravné riefenie sa nemeni. Sirka navrhovaného vjazdu je 7,5 m + 4,5 m rozdirenie pre prejazd
nakladnych vozidiel z kamennej dlaZby, dva pruhy na vjazde, jeden na vyjazde. Krizovanie vjazdu a chodnika

(navrhovaného cyklochodnika) je cez stavebny spomal'ovaci prah v urovni chodnika, a ¥ikmymi nabehmi dl.
2,0m.

$0.10.1 RozSirenie BUS pruhu

Na zaistenie plynulosti a bezpec¢nosti cestnej premavky projekt riedi na Prievozskej a Prievozskej smerom na
Mierovi ulicu vybudovanie samostatného odbo&ovacieho pruhu vprave (a BUS pruhu priamo) dirky 3,00 m, so
spevnenou krajnicou ¥irky 0,5m na odbogenie do navrhovaného polyfunkéného objektu. Dizka stavebnej upravy
roz3irenia cesty je 80 m. Za&ina na zarad’ovacom pruhu od redtaurdcie ,,McDonald* na Prievozskej ul. pokraduje
po pravej strane Prievozskej ul. smerom k krizovatke s Tufkovou ul, d'alej k navrhovanému vjazdu k
polyfunkénému objektu. Na Prievozskej ul. je navrhnutd Gprava VDZ Zikmych &iar na odpajani z Prievozskej
ul., a posunutie priebezného pruhu tymto smerom.

S0.11 Studria na Zitkovi: vodu

Do zeme sa prevedie vrt, do hibky min 18 m, tak aby bola zabezpetena ochrana vrtu pred zasypanim,
paZnicami. Na vrt sa osad{ betonova $achta, pripadne skruz priemeru 1000mm. Do vrtu je navrhnuté ponorné
Eerpadlo znatky GRUNDFOS. Studtia sa bude vyuZivat' v pripade potreby na zivlahu.

S0.12 NTL pripojka plynu

Predmetom rieSenia je pripojenie dvoch kuchyfi v objekte Polyfunkénd budova na existujiici NTL plynovod
DN300, ktory je vedeny v Prievozskej ulici. NTL pripojka bude pripojend navarenim T kusa Manibs D - 410
DN50 na existujuci NTL plynovod DN300 ocel. Pripojka bude ukon&ena hlavnym uzdverom plynu — HUP —
gulovy kohitom DN50 umiestnenom v skrinke osadenej na hranici pozemku a bude pristupnd z verejného
priestranstva. V skrinke bude osadeny fakturadny plynomer, ktory bude spoloény pre obe kuchyne. V pripade
potreby bude spotreba plynu pre jednotlivé kuchyne merand podruZznymi plynomermi.

SO.13 Telekomunikacna pripojka,
§0.27 Optickd pripojka

Privod telekomunikaé¢nej linky ako aj optickej pripojky pre objekt bude riefeny z existujiceho verejného
telekomunikaéného rozvodu resp. optického rozvodu vedeného v blizkosti aredlu stavby. V stanovenom bode
napojenia sa na telekomunikaény ako aj opticky kébel naspojkuje kabel telekomunikagnej a optickej pripojky.
Od bodu napojenia sa v ramei aredlu ulo¥ia do zeme HDPE chrani&ky pre neskorSie zatiahnutie metalickych
kablov, resp. pre zafiknutie optickych kablov smerovanych do objektu. Telekomunikaind pripojka aj opticka
pripojka bude ukoncena v miestnosti operatorov na 1.PP objektu.
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SO.16 Reklamny pylon

Predmetom je reklamny pylon s logom spoloénosti sidliacej v navrhovanej budove. Pylén bude pozostivat
z ramovej ocelovej konstrukcie obaleny hlinikovymi panelmi kotveny v zelezobetonovej pitke s maximalnou
vyskou 8 m.

S0.17 Prekidadka verejného osvetlenia

Vzhl'adom na to, ze dojde k demontazi jestvujucich trakénych stoZiarov €. 558/70, 558/74, 558/76 a 558/80 na
ktorych je umiestnené verejné osvetlenie, je potrebné vykonat' prelozku jestvujiceho verejného osvetlenia na
nové trakéné stoziare. V ramci demontaZe sa zdemontuji jestvujice svietidla, vylozniky, a elektrovyzbroje
zdemontovanych trakénych stoziarov. Demontované budu tiez svietidla z jestvujiicich trakénych stoziarov ¢.
558/69, 558/73, 558/75 a 558/77.

Na navrhované trakéné stoziare sa umiestnia /votkni do driekov stoZiarov/ jednoramenné vylozniky /a jeden
dvojramenny vyloznik/, na ktoré sa osadia nové LED svietidla.

Rozvod verejného osvetlenia je navrhovany kablovym vedenim CYKY-J 4x16 mm2. Nové kablové vedenie je
nutné vybudovat' od elektrovyzbroje jestvujuceho trakéného stoziara €. 558/82, cez elektrovyzbroj nového
stoziara €. 6, jestvujiiceho stoziara ¢. 558/78 a po prekrizovani komunikacie Tuckovej ul. v chranicke pokraCuje
pozdiz Prievozskej ul. cez elektrovyzbroje navrhovanych trak&nych stoZiarov &. 5, 3, 1 do elektrovyzbroje
jestvujuceho trakéného stoziara ¢. 558/68. Z elektrovyzbroje stoZiara ¢. 6 je nutné prepojit’ kdblom CYKY-J

4x16 mm?2, elektrovyzbroj jestvujiceho trakéného stoziara &. 558/79, ako nahradu za jestvujice kablové
prepojenie.

SO.18 Prekiadka trolejového vedenia

Z ddvodu navrhovaného rozdirenia komunikacie Prievozskej ulice bude nutné zdemontovat’ pét’ stoZiarov a to
jestvujiice trakéné stoZiare €. 558/70, 558/72, 558/74, 558C/NB a 558/76, vratane prevesu medzi stoziarmi &.
558/76 a 558/75 so zavesmi. V ramci demontaZe bude demontovany napajaci bod na stoZiari 558C/NB a
kompletné zariadenie ovladania vyhybiek na stoZiari &. 558/74 vratane signalizatného semaforu.

Z dbévodu navrhovanej komunikacie vjazdu do aredlu polyfunkéného objektu bude nutné zdemontovat’
jestvujhci trakény stoZiar ¢. 558/80, ktory sa v sucasnosti nachaddza v mieste navrhovanej komunikacie vjazdu,
vratane vyloznika a zavesov trolejového vedenia.

Pred demontazou jestvujucich trakénych stoziarov sa v navrhnutych miestach vybuduji nové trakené stoZiare,
véitane nového prevesu z nového trakéného &. 5 na jestvujuci trakény stoZziar €. 558/75 a z projektovaného
stoziara ¢. 6 na jestvujuci trakény stoziar ¢. 558/79. Na uvedené nové prevesy budi uchytené novymi zavesmi
jestvujice dvojstopé trolejové vedenia /2 x Cu 100 mm2/. Poloha jestvujiceho trolejového vedenia nad
komunikaciou zostane zachovana.

Na projektovany trak&ny stoziar &. 4 sa zrealizuje kompletna vyzbroj napajacieho bodu, ktora nahradi pdvodny
napajaci bod napajajuci jestvujlce trolejové vedenie trolejbusovej trate v smere na Gagarinovu a Mierovu
ulicu. Na projektovany trakény stoziar €. 3 je navrhovany rozvadza¢ ovladania vyhybiek ROV vritane
signaliza¢ného semaforu. Nové ovladanie vyhybiek bude pripojené na jestvujucu vyhybku.

50.19 Prekladka napajacich vedeni

Objekt riesi prelozku jestvujicich napdjacich a spitnych kéblov Dopravného podniku & +558D1, -
558D1,+560/2,3 a -560/1,2, celkom 6 kablovych vedeni typu AYKCY 1 x500, ktoré napajaji useky jestvujlcej
trolejbusovej trate na Prievozskej, Mierovej a Gagarinovej ulici a ktoré st volne ulozené v zemi, do novej trasy,
z dovodu prelozky trakéného stoziara s napdjacim bodom a potreby prekrizovania kéblovych vedeni s
navrhovanou komunikéaciou vjazdu do arealu v chranickach. Na projektovanom trakénom stoziari €. 4 bude
umiestneny napajaci bod NB 558/C , ktorého napajacie kable plusovej a minusovej polarity z tratovych
rozvadzatov NS558/2 a $S558/2 budu prelozené do novej trasy.

S0.20 Prekladka oviddania vyhybiek

Objekt riesi prelozku rozvadzada ovladania vyhybiek ako aj signalizatného semaforu pre jestvujicu
trolejbusovi vyhybku na Prievozskej ul. v smere na Tomasikova ul.. Ovladanie jestvujiicej vyhybky bude nutné
prelozit’ na novy trakény stoziar €.3.z dévodu navrhovaného rozSirenia komunikacie a sivisiacej demontaze
jestvujiceho trakéného stoZiara ¢. 558/74 na ktorom je v sucasnosti ovladanie umiestnené.

§0.22 Cestnd dopravad signalizdacia
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Objekt riesi poziadavku riadit' priechod cestnou dopravnou signalizdciou a za¢lenit ho do koordinacie po
Biskupickej radiale. Stavebne nebude priechod upraveny. Signalizdcia bude pozostavat z novych prvkov —
radi¢, stoZiare, navestidla, prvky detekcie vozidiel a peich. Radi¢ bude vybaveny radiomodemom na principe
TETRA, ktory je schopny komunikovat' s vozidlami MHD. Riadenie bude rielené v semidynamike, v
koordinacii po Biskupickej radiale.

SO.23 Elektricka pripojka NN pre CDS

V suvislosti s vystavbou polyfunkéného objektu SO.01 vznikd vyvoland investicia vo forme zriadenia novej
cestnej svetelnej signalizacie pre jestvujuci prechod pre chodcov na Prievozskej ulici. Napojenie realizovat’ z
jestvujlicej rozpajacej istiacej skrine PRIS 0917-007 in3talovanej v blizkosti predajne potravin Terno. Vyuzije
sa jestvujlca rezerva v skrini, kde sa dozbroji istenie 3x 32A gG. Novym kablom CYKY-J 4x10 sa napoji novy
elektromerovy rozvadza¢ RE.P pre napdjanie a meranie spotreby el.energie zariadeni cestnej svetelne;
signalizacie.

SO.24 Koordinacné komunikacné a optické kable CDS

Cez kriZovatku prechadza existujici opticky kabel v HDPE rarke (kablova infrastruktira), v zelenom pése
vedl'a chodnika, po pravej strane v smere do centra.

Cela kablova infraStruktira bude v mieste radi¢a CDS zaustend do novej kdblovej komory. Od kablovej komory
bude zafuknuty novy opticky kabel do kablovej komory v kriZovatke Prievozska - Bajkalska. V novej kablovej
komore bude zriadena opticka spojka pre pripojenie radi¢a CDS.

Pre pripojenie novej krizovatky pod riadiacu centralu KDI pomocou optického kibla je nutné doplnenie
potrebnych prvkov pre opticky prenos, po trase v existujlicich technologickych uzloch, a potrebné prvky a
prevodniky v centrale KDI (Spitalska ulica).

S0O.25 Vymena VN distribucného vedenia

7 novej odberatel'skej trafostanice pre polyfunkény objekt bude realizované vedenie 22-3x NA2XS(F)2Y 1x240
ukoncené v jestvujiicej distribuénej trafostanici TS 0492-000 v objekte na susednej parcele.

Navrhované nové prepojenie medzi oboma trafostanicami nahradi jestvujiuci tisek vedenia VN279 22-
ANKTOYPYV 3x185 v povodnej trase od miesta spojkovania po jestvujlicu distribuén( trafostanicu TS 0492-
000 (vymena kablového vedenia v plnom rozsahu v pdvodnej trase). Dizka trasy vymeneného kablového
vedenia v spominanej trase bude cca 45m.

S0.26 Distribucné rozvody NN

Z NN rozvadzata navrhovanej trafostanice 2x630kVA (PS 01) sa budu realizovat’ nasledujiice NN rozvody :

- vyvod kablom Ix (I-NAYY-J 4x240 mm?2) s ukon&enim v jestvujlcej rozpajacej istiacej skrini SR na ulici
Prievozska, dizka cca 100m

- vyvod kablami 2x (1-NAYY-J 4x240 mm2) k miestu spojkovania vedenia VN279; v siibehu s vedenim VN
je indtalované vedenie NN kablom 1-AYKY 3x185+95 ; v blizkosti miesta spojkovania vedenia VN279 bude
preruené vedenie NN a na vol'né konce vedenia bude kablovymi spojkami NN 1-SVCZ240 prepojené nové
vedenie z distribuénej trafostanice ; dizka trasy cca 35m

S§0O.28 Cyklochodnik

Na dotknutom dseku sa v rozsahu rieSeného zemia vybuduje novy cyklochodnik (SO.28), pritom cyklisti a
chodei budi na zaCiatku cyklochodnika od Tuckovej ul. oddeleni obrubnikom s prevy3enim 6cm a dalej
vzrastlou alejou stromov. Cyklochodnik je navrhovany so Sirkou 3,5m a pri jestvujucej zastivke MHD je
lokalne zzeny na 2m. Povrchovy material cyklochodnika je navrhovany z asfaltového beténu ervenej farby.

S0.29 Prekladka telekomunikacného vedenia Slovak Telekom

Vzhladom k pladnovanému rozsireniu BUS pruhu na Prievozskej ul. v stvislosti s vystavbou polyfunkéného
objektu, sa navrhuje Gsek existujucej verejnej telekomunikaénej siete (VTS) operatora Slovak Telekom stranovo
prelozit’ do chodnika resp. zeleného pasu.

SO.30 Prekladka telekomunikacného vedenia VNET

Vzhl'adom k planovanému rozsireniu BUS pruhu na Prievozskej ul. v stvislosti s vystavbou polyfunkéného
objektu, sa navrhuje usek existujucej verejnej telekomunikacnej siete (VTS) operatora VNET stranovo prelozit’
do chodnika resp. zeleného pésu.

S0.31 Ochrana existujiiceho telekomunikacného vedenia Slovak Telekom

6z11



Na rie§enom tizemi nachadzajii existujiice verejné telekomunikaéné siete (VTS) operétora Slovak Telekom. V
sivislosti s vystavbou polyfunk&ného objektu a navrhovaného parkoviska pride ku kriZeniu prijazdovej cesty na
parkovisko a tohto telekomunikainého vedenia. Toto vedenie sa navrhuje mechanicky ochranit’. Vedenie sa
ulof do beténovych ZFabov TK2 s krytom po celej diZke vykopu. Spolu s beténovym Zabom sa do vykopu
uloZi rezervna chranicka FXKVR @110.

80.32 Ochrana existujiceho telekomunikaciného vedenia VNET

Na rieSenom Gzemi sa nachadzajii existujiice verejné telekomunikadné siete (VTS) operdtora VNET. V
sivislosti s vystavbou polyfunk&ného objektu a navrhovaného parkoviska pride ku krizeniu prijazdove;j cesty na
parkovisko a tohto telekomunikadného vedenia. Toto vedenie sa navrhuje mechanicky ochrnit. Vedenie sa
uloZi do betonovych #labov TK2 s krytom po celej dizke vykopu. Spolu s beténovym Zlabom sa do vykopu
uloZi rezervna chrani¢ka FXKVR @3110.

50.33 Prekiddka distribucnych rozvodov NN

Uprava jestvujtcich distribuénych NN rozvodov v blizkosti kriZovatky ciest Prievozska / Tutkova ul. z dévodu
kolizie Jestvu_]ucwh rozvodov NN s preloZkou jestvujucich trolejovych vedeni a stipov trolejového vedenia a
zéroveil s roz§irenim jazdného pruhu pre autobusy.

PS.01 Trafostanica

Jedna sa o navrhovani kioskovii odberatelska trafostanicu inStalovandi na pozemku navrhovaného
polyfunk¥ného objektu, sliZiacu vyhradne pre napajanie polyfunkného objektu. UvaZuje sa s kioskom pre
indtalacin 2ks transformétorov 1000 kVA. Transformatory budi olejové hermetizované, inStalované v
samostatnych kobkéch, oddelené od ostatnych priestorov beténovymi priedkami dostatoénej hribky a poZiarnej
odolnosti.

PS.02 Strojoviia SHZ

Strojoviia bude tvorit samostatny poZiarny tisek, ktorého poZiarne deliace konstrukcie musia byt z nehorlavych
hmét s poZiarnou odolnostou min 60 mintt V strojovni bud( umiestnené len zariadenia, ktoré sloZia na
prevadzku sprinkierového SHZ. K strojovni je zaisteny pristup z volného priestranstva, alebo CHUC.

PS03 PoZiarna nadri SHZ - podzemnd

Potreba poZiarnej vody bude zabezpe¥eni pomocou poZiamej nadrZe, ktora bude spolu snadrZou SHZ
umiestnend mimo poZiarne nebezpedny priestor stavby vo vzdialenosti cca 30 m od objektu polyfunkénej
budovy. PoZiarna nadrZ bude prefabrikovana.

PS04 Ndhradny zdroj — dieselagregdt

V objekte sa navrhuje nahradny zdroj pre zélohovanie poZiarno-technickych zariadeni v pripade vypadku
napijacej sicte. In§talovany bude na vonkaj¥om parkovisku v ramci arealu. Jednd sa o kapotovany agregat
vonkajdieho vyhotovenia. Privod vzduchu, odvod tepelnej zat'aZe a odvod spalin bude zabezpeteny do okolia.

P5.05 Odovzddvacia stanica tepla

Zdrojom tepla pre vykurovanie bude tlakovo nezavisla horiicovodna odovzdévacia stanice (OST) umiestnend v
1. PP objektu, s celkovym intalovanym vykonom 1200 kW pre zimn prevadzku, 410 kW v letnej prevadzke.
Priprava teplej vody bude rieSend v OST centrdlnym prietokovym ohrevom s akumulanym zasobnikom. OST
budi kompaktnym priemyselnym vyrobkom s vlastnou nosnou konstrukciou.

Mestska &ast’ Bratislava-RuZinov ako uréeny stavebny urad (d’alej len ,stavebny trad*) podla § 119
ods. 1 zékona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v znen{ neskorSich
predpisov (d’alej len ,stavebny zdkon™), podla § 7a ods. 2 pism. i) zdkona & 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorsich predpisov, podla C1. 67 Statatu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, v stlade s ustanovenim § 36 ods. 1,2,4 stavebného zdkona a § 18 ods. 2 zdkona &. 71/1967
zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorich predpisov (d’alej len "spravny poriadok")

oznamuje

dotknutym organom jednotlivo a znAmym u&astnikom konania verejnou vyhlé¥kou, Ze diiom podania bolo
zataté izemné konanie o umiestneni stavby.
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Pre tizemie, ktorého sa navrh tyka, je spracovand tzemnoplanovacia dokumenticia, na podklade
ktorej je moZné navrh na izemné rozhodnutie posudit’ a stavebny trad up§ta podla § 36 ods. (2) stavebného
zakona od tistneho pojednévania.

Zaroven upozorfiuje iéastnikov konania, Ze svoje stanoviskd a namietky moZu uplatnit’ najneskor
v lehote 7 pracovnych dni odo diia dorudenia tohto ozndmenia, inak sa na ne podla § 36 ods. (2) stavebného
zakona neprihliadne.

V zmysle § 36 ods. (3) stavebného zékona dotknuté orgny oznamia svoje stanoviskd v rovnakej
lehote, v ktorej mdzu uplatnit’ svoje pripomienky a namietky Glastnici uzemného konania. Ak niektory
z dotknutych orgdnov potrebuje na riadne postdenie navrhu dlhsi Eas, stavebny trad na jeho Ziadost’ uréentt
lehotu pred jej uplynutim, primerane predlzi. Ak dotknuty orgin, ktory bol vyrozumeny o za¢ati Kkonania,
neoznami v uréenej lehote alebo prediZenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, m4 sa zato, %e so
stavbou z hl'adiska nim sledovanych zaujmov sthlasi.

V zmysle § 37 ods. 3 stavebny tirad neprihliadne na namietky a pripomienky, ktoré st v rozpore so
schvalenou izemnoplanovacou dokumentaciou.

Stavebny trad zarovei upozoriiuje ucastnikov konania, podl'a § 42 ods. 5 stavebného zdkona, Ze v
odvolacom konani sa neprihliada na namietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupiiovom konani v uréenej
lehote, hoci uplatnené mohli byt’.

Upozornenie:

¥

V zmysle § 17 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor$ich
predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) ticastnici konania, ich zdkonni zastupcovia a opatrovnici sa mézu dat’
zastupovat’ advokatom alebo inym zéstupcom, ktorého si zvolia. Pravnicka osoba kond prostrednictvom svojich
organov alebo prostrednictvom svojho zastupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukédzat’ pisomnym
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhlasenym do zapisnice.

Ugastnik konania a ziitastnend osoba mé pravo navrhovat’ dokazy a ich doplnenie a klast’ svedkom a
znalcom otazky pri ustnom pojednavani a miestnej ohliadke (§ 33 ods.1 spravneho poriadkuy).

Stavebny Grad tymto ddva UCastnikom konania a zi&astnenym osobam mozZnost’, aby sa pred vydanim
rozhodnutia mohli vyjadrit’ k jeho podkladu i k spdsobu jeho zistenia, pripadne navrhnit’ jeho doplnenie, v
lehote — najneskdr na ustnom pojednavani alebo ohliadke, ak ich stavebny tirad nariadil. V opatnom pripade
najneskor v lehote uréenej stavebnym viradom (§ 33 ods.2 v nadviiznosti na § 27 spravneho poriadku). Utastnik
konania je povinny navrhnit' na podporu svojich tvrdeni dékazy, ktoré st mu zname (§ 34 ods.3 spravneho
poriadku.)

Utastnici konania md7u nahliadnut do podkladov rozhodnutia na stavebnom trade (Mestskd ast
Bratislava-Ruzinov, po¢as uradnych dni, mimo uradnych dni s vynimkou §tatnych sviatkov a dni pracovného
pokoja po telefonickom dohovore).

Mestska &ast Bratislava - RuZinov
Mierova 21

827 05 Bratislava 212 Ing. MartinChren
starosta

Priloha : situicia koordina¢na

Dorucuje sa:
ucastnici konania — verejnou vyhlaskou:
° INGPROJECT s.r.0., Qunajské ¢. 48, 811 08 Bratislava
v zastupeni Ziadatel'a: ZOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava
° Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava,
° Okresny urad Bratislava, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
° McDonald's Slovakia, spol. s r.o0., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava
o GREMIUM,;s.1r.0., Bajkalska 29, 821 05 Bratislava,
° FR-INVEST Hrani¢na, s.r.o., Kastiel'ska 2, 821 05 Bratislava
o Hrani¢na Development s.r.0., Starova 14, 811 02 Bratislava,
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Centrum pre lie¢bu drogovych zavislosti, Hrani&na 2, 821 05 Bratislava,
GRAFOBAL GROUP development, a.s., Sasinkova 5, 8§11 08 Bratislava,
Zapadoslovenska energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava,

Blunar Jan r. Blunar, Nezabudkovd 810/22, 821 01 Bratislava,

PERSET a.s., Prievozska 32, 821 05 Bratislava,

DANICON DEVELOPMENT, a.s., Pribylinska 12, 831 04 Bratislava,

Miroslav Minarovi¢, Javorinska 36, 915 01 Nové Mesto nad Vihom,

ing. Kamil Simongi¥, B-Nezdbudkova 4, 821 01 Bratislava

Katarina Simon&icova, B-Nezabudkova 4, 821 01 Bratislava

Zdruzenie domovych samosprav, Rovniankova 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava
Cyklokoalicia, Partizanska 2, 811 03 Bratislava,

pravnicke a fyzické osoby, ktoré maju vlastnicke alebo iné priava k pozemkom a stavbam na nich
vratane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné priva k tymto pozemkom a
stavbam mézu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté

vlastnikom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) v rozsahu:

- parc. & 15516/35, stavba sup. & 1627 - LV & 3533, k.. Nivy

- pare. & 15516/37, stavba sup. & 1636 -LV & 1477, k.4. Nivy

- parc. & 15516/8, stavba sup. & 3571 - LV ¢ 3384, k.ai. Nivy

- parc. ¢ 13516/9, stavba sup. & 3578 — LV & 3100, k. Nivy

- parc. & 15516/6, stavba sup. ¢ 3640 - LV & 3630, k.. Nivy

- parc. & 15516/5, stavba sup. & 3561 — LV & 1374, ki Nivy

- parc. & 15516/4, stavba sup. & 15244 -LV ¢ 3529, k4. Nivy

- parc. ¢ 15516/13, stavba sup. ¢. 2204 — LV ¢, 1244, k.. Nivy

- parc. ¢ 15516/18, stavba sup. & 2203 — LV ¢ 3001, k.d. Nivy

- parc. ¢ 15516/12, stavbasup. ¢. 2201 — LV & 3607, k.u. Nivy

- parc. & 15516/21, /535, stavba sup. ¢. 18392 — LV & 4803, k.ai. Nivy

- parc. ¢ 15516/16, /56, stavbe sup. & 2198 — LV & 1253, ku. Nivy

O O O O O O D O M O O

dotknuté organy:

1.

S

=~

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne nam. ¢. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC, Primaci&lne ndm. 1, P.0.BOX 192, 814 99 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, ODP, Primacialne nam. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Magistrat hl.m. SR Bratislavy, OSK, Primacidlne nam &. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, OZP, Primacialne nam. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Magistrat hl.m. SR Bratislavy, oddelenie siet'ovej infradtruktiry, Primacialne ndm. I, P.O.Box 192, 814
99 Bratislava ,

Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajsky dopravny indpektorat, Spitalska 14, 812 28
Bratislava

Okresny Urad Bratislava - odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek zivotného prostredia, posudovanie vplyvovna Zivotné prostredie, Tomagikova 46,
832 05 Bratislava — E[A

Okresny urad Bratislava - Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia, ochrana prirody a krajiny, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
Okresny Urad Bratislava - Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek zivotného prostredia, $tatna vodna sprava, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
Okresny urad Bratislava - Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia, ochrana ovzdusia, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

Okresny urad Bratislava - Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloziek zivotného prostredia, odpadové hospodarstvo Tomasikova 46, 832 05 Bratislava
Okresny urad Bratislava, odbor krizového riadenia, Toma$ikova 46, 832 05 Bratislava

Okresny urad Bratislava, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikacii, oddelenie pozemnych
komunikacii, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava

MC Bratislava RuZinov, odbor izemného planu a dopravy, Mierova 21, 8§27 05 Bratislava — TU

MC Bratislava Ruzinov odbor zivotného prostredia, Mierova 21, 827 05 Bratislava — TU

Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, Leskova 17, 8§11 04 Bratislava

Hasié¢sky a zachranny utvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava
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20,
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42,
43.
44,
45,
46.
47,
48.
49,
50.
51.
52,
53.
54.
33,
56.
57.
58.

Regionalny Grad verejného zdravotnictva Bratislava, RuZinovsks 8, 820 09 Bratislava
Dopravny podnik Bratislava, Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava

Slovensky zviz telesne postihnutych, Sevéenkova 19, 851 01 Bratislava

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulskd 1, 842 50 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Agentiira spravy majetku Bratislava, Kutuzovova 6, 832 47 Bratislava
Ministerstvo vnatra SR, Sekcia informatiky, telekom. a bezpeénosti MVSR, Pribinova 2, 812 72
Bratislava

Bratislavské vodarenska spolo¢nost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. od3tepny zdvod Bratislava, Karloveska 2, 842 17 Bratislava
SPP — distribiicia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zapadoslovenska distribugna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

MH Teplarensky holding, a.s., zavod Bratislava, Turbinova 3, 829 05 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., KaradZi¢ova 10, 825 13 Bratislava

Siemens, s.r.c., Lama&ski cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dopravny Grad, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava

ORANGE a.s,, Prievozskd 6/a, 821 09 Bratislava

OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

VNET a.s., Namestie hrani¢iarov 39, 851 03 Bratislava

Yunex, s.r.o., Lamadéska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

SUPTel s.r.0., Pri Sajbach 3, 831 06 Bratislava

ACS, spol. s r.o., Ruzova dolina 10, 821 09 Bratislava

Slovanet, a.s., Zahradnika 151, 821 08 Bratislava

MICHLOVSKY, spol. S.r.0., Letnd 9, 921 01 PieStany

Dopravny Grad, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava

ELTODCO SK, a.s., Mokraf zahon 4, 821 04 Bratislava

Slovenska elektrizadna prenosova sistava, a.s., Miynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Towercom, a.s., Cesta na Kamzik 14, 831 01 Bratislava

Veolia Energia slovensko, a.s., Einsteinova 25, digital Park 11, 851 01 Bratislava
Quantcom, a.s., Prazska 11, 811 04 Bratislava

Heizer optik, s.r.0., Dolnobarska cesta, Areal PD ,930 13 Trhovéa Hradska

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava

Rainside s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava

Sitel s.r.0., Zemplinska 6, 040 01 Ko3ice

Tirk Telekom Internatinoal SK, s.r.0., V zahradach 8/A, 811 02 Bratislava

SATRO s.r.0., Hodoninska 25, 841 03 Bratislava 42

Energotel, a.s., Mileti€ova 7, 821 08 Bratislava

Transpetrol, a.s., $umavska 38, 821 08 Bratislava

custream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

- na vedomie;

Wee N WD

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

INGPROJECT s.r.0., Dunajska ¢. 48, 811 08 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne namestie 1, 814 99 Bratislava,
Okresny Orad Bratislava, Tomadikova 46, 832 05 Bratislava
MeDonald's Slovakia, spol. s r.0., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava
GREMIUM,s.r.0., Bajkalska 29, 821 05 Bratislava,

FR-INVEST Hraniéna, s.r.o., KasticI'ska 2, 821 05 Bratislava

Hrani¢na Development s.r.0., Stirova 14, 811 02 Bratislava,

Centrum pre lie¢bu drogovych zavislosti, Hrani¢na 2, 821 05 Bratislava,
GRAFOBAL GROUP development, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava,
Zapadoslovenska energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava,

Blunar Jan r. Blunar, Nezabudkova 810/22, 821 01 Bratislava,

PERSET a.s., Prievozska 32, 821 05 Bratislava,

DANICON DEVELOPMENT, a.s., Pribylinska 12, 831 04 Bratislava,
Miroslav Minarovié, Javorinska 36, 915 01 Nové Mesto nad Vahom,

Ing. Kamil Simongi¢, B-Nezdbudkova 4,821 01 Bratislava

Katarina Simon&idovd, B-Nezabudkova 4, 821 01 Bratislava

Zdruzenie domovych samosprav, Rovniankova 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava
Cyklokoalicia, Partizanska 2, 811 03 Bratislava,
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d'alej sa doruduje

1. Mestskd ¢&ast Bratislava-Ruzinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212 so Ziadostou
o vyvesenie verejnej vyhlasky podobu 15 dni na dradnej tabuli Mestskej Casti
Bratislava-Ruzinov a so ziadost'ou o zvesenie a dorugenie verejnej vyhlasky

2. Mestska <&ast Bratislava-RuZinov, Mierovd 21, 827 05 Bratislava 212 so Ziadostou
o zverejnenie verejnej vyhlasky na webovom sidle Mestskej Casti Bratislava-Ruzinov

Potvrdenie o vyveseni a zveseni verejnej vyhlasky:

Mestska ¢ast' Bratislava-RuZinov
Stavebny drad

Datum vyvesenia: /z\// /f %;7 Jﬁ Pediatka, podpis: Mierova 21
827 05 Bfat&slava M

Datum dorudenia:
1 -q,’ 2-Ru .
Datum zvesenia: Pediatka, podpis: Mestska gzti:\t; Ebrﬁilu :z\;g RuZinov

Mierova 21
827 05 Bralislava
Z:0
Képia: Mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov, Stavebny trad / 2x Spis
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